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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Saf'wymagania dotycge wykonania i odbioru
robét zwhzanych z odwodnieniem drogi, budpWanalizacji deszczowej i regulacji wysakmwej
studni ks w ramach realizacji inwestycji ,"Opracowa dokumentacji uzupeinigej dla
skrzyzowania ulic Nowa Warszawska - Buakka Pin. w ramach budowy linii tramwajowej wraz z
infrastruktun towarzyszca w ulicy Nowa Warszawska w zakresie dodatkowegaygkmania w
ciagu ulicy Nowej Warszawskiej wraz z odcinkiem uli€ip82.

Zadanie 1 - odcinek ulicy KD82 ".”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie roboOt zmanych z realizagj przedstwzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwganych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej i przebudokanalizacji sanitarnej. Projektowany ukiad
kanalizacji deszczowej obejmuje:

— budowa kanatéw deszczowych z litych rur PVC

— budowa kanatow deszczowych z rur PEHD

— monta studzienek rewizyjnych z é&gdw betonowych

— monta& wpustoéw deszczowyop 0,50 m z osadnikiem

— monta& osadnikdw wirowych wraz z wypaganiem

— monta separatorow

— budowa wylotu do zbiornika

— przebudow i regulacg wysokaciows istniepcych studni

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczjovsanitarnej obejmuije:

— oznakowanie robat,

— zakup, dostawmateriatéw i urzdzen,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniéoian wykopu, jego odwodnieniem i
zabezpieczeniem,

— ewentualny demontdikwidowanych rurocigow, studzienek, wpustow deszczowych i
przylaczy,

— przygotowanie podim i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych,

— mont& studni kanalizacyjnych, wpustow deszczowych,

— monta osadnikow i separatorow,

— budowa wylotu do zbiornika,

— zasypanie izagzczenie wykopu z demomsm umocnié scian wykopu oraz
odwiezieniem nadmiaru ziemi na legalne wysypisko,

— zatadunek i wyw6z odpadow z placu budowy celem skizyub unieszkodliwienia,

— odtworzenie nawierzchni poza obszarem robot drogbwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— regulacg wysokaciows istniegcych studni.
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Ponadto Wykonawca zobaoaziany jest do wykonania wszystkich rob6t nie wymieryich, a ktére
sa niezlzdne do kompletnego wykonania roboét gipgh niniejsa ST i przewidzianych do
wykonania w ramach dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa sig€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
wod opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegdprowadzania wod
opadowych.

1.4.2.2. Kanat deszczowykanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowyc

1.4.2.3. Przykanalik- kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sigcanalizacii
deszczowe.

1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierariciekow z kanatéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Kanat nieprzetazowy kanat zamkrity o wysokdci wewrgtrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.6. Kanat przetazowy- kanat zamkrity o wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej ni
1,0 m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ajatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaftdawh osi

kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaaxmcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pejczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dczdnia co

najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa)studzienka kanalizacyjna mea dodatkowy przewaod

pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej potazonego

kanatu doptywowego do i potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy urzadzenie do odbioru wod opadowych, splyaggich do kanatu

z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6. Osadnik- urzdzenie shliace do oddzielania zawiesiny fatwo opadej o0 g@staci

wickszej od 1 kg/m zesciekéw deszczowych

1.4.3.7. Separator urzdzenie stiaace do oddzielania substancji ropopochodnych | zayszczé
lekkich o gstaici do 0,95 g/cri poprzez przeplyw poziomy przez specjalne skonstane
wkiady.

1.4.3.8. Rura ochronna— rura stalowa drednicy wkkszej od rury przewodowej, sfaca do
przenoszenia obgien zewrgtrznych.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza zasadnicza e%¢ studzienki lub komory kanalizacyjnej przeznaczona
do czynndci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu prayda studzienki lub komory, ag¢dm
spocznika.

1.4.4.2. Komin wilazowy - szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchniziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory robocze.

1.4.4.3. Podstawa studzienki Pionowy element scalony z dnem, z kineta lub kieety i z
odpowiednimi elastycznymi atzami w celu zapewnienia wodoszczelnychapodh z rurocagami.
1.4.4.4. Plyta przykrycia studzienki lub komory- ptyta przykrywajca komoe robocz.
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1.4.4.5. Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigtkzk

rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umiwiajacy dostp do uradzex kanalizacyjnych.

1.4.4.6. Kineta— koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizaeyj

1.4.4.7. Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemedzy kinet, asciam

komory roboczej.

1.4.5. Zbiornik retencyjny - urzdzenie kanalizacji deszczowej, &iue do gromadzenia i
przetrzymywania wod opadowych, w celu ich stopnigedprowadzania do systemu kanatéw
lub do ziemi

1.4.6. Wylotsciekow - element na kiccu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika

1.4.7. Pozostate okrdenia podstawowe & zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST.00.00.00 ,Wggania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogbjre 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padamST D-M
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawenaterialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiagl@mormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskivhprzypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materipowinny odpowiada wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe

Dla kanatow grawitacyjnych uktadanych w wykopacWartych naley stosowa nasgpujace rury:

— $rednice DN200 - rury kielichowe z litego PVC o wzenmnychsciankach, sztywnii
obwodowej 8 kN/m2 dczone na uszczelki, wg PN-EN 1401-1.

— $rednice DN 300-700 mm z rur niekarbowanych z PEkturalnych dwgciennych z
gtadkimi $cianami zewatrznymi czarnymi, odpornymi na promieniowanie UV i
wewrgtrznymi jasnymi utatwiagcymi inspekag, zgodnych z norm PN-EN 13476-2 typ
A2. Rury PEHD 4&czone na kielichy z uszczelldwuwargow lub za pomog spawania
ekstruzyjnego. Rury oraz elementy systemu mbgzwzgédnie posiada

* Aprobat; Techniczia ITB i IBDIM — rury, ksztattki, studnie

» Do kazdej partii produkcyjnejSwiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z nerrPN-EN
10204-3.1 zawierage wyniki bada kontroli takich parametréw jak: masowy
wskaznik ptyniecia (MFR) 0,2-1,0g/10min., czasu indukcji utlenef00°C>20min.

2.3. Rury ostonowe

Jako rury ostonowe stosujeg¢siury niekarbowane z PEHD SN8 strukturalne éienne z
gtadkimi scianami zewagtrznymi czarnymi, odpornymi na promieniowanie U\Wvewrgtrznymi
jasnymi utatwiagcymi inspekag, zgodnych z normmPN-EN 13476-2 typ A2. Rury PEHRdzone
na kielichy z uszczetkdwuwargowy lub za pomog spawania ekstruzyjnego.
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2.4. Studzienki kanalizacyjne

2.4.1. Komora robocza

Komory robocze studzienki powinny dywykonane z kigébw betonowych odpowiadggych
wymaganiom PN-EN 1917,adzonych na uszczelki systemowe. Zewme i wewgtrzne
szczeliny technologiczne, powstate przizZeniu elementdéw studni, naje po ich ziaeniu
wypelnic zaprav.

Komora robocza pomej wegcia kanatow powinna léwykonana:

e w przypadku budowy studni na projektowanym kanaleojmonolityczny element &gu
dennego z betonu C35/45; wodoszcz&noW-8, nasikliwos¢ nw poniej 5%,
mrozoodporn&t F-150,

Uksztattowanie Kkinety i spocznika oraz montgprzegubowego prz@ia przez sciarg
(zintegrowanego) natg przewidzi€ w trakcie produkcji kigu.

2.4.2. Podstawa studni

Podstawa studni powinna bwykonana z betonu, zgodnie z wymaganiami PN-EN/191

2.4.3. Komin wlazowy

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kegdbw betonowych odpowiadgjych wymaganiom
PN-EN 1917.

2.4.4. Plyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonaralbetu, zgodna z nomPN-EN 1917,z
otworem wtazowyngrednicy 600 mm.

2.4.5. Piekcienie wyrdwnawcze

Piekcienie wyréwnawcze prefabrykowane, wykonane z hetnvytrzymatdci nie mniejszej ri
40 MPa, zgodne z nogrPN-EN 1917, dczone zapraw klejowa albo drobnoziarnigt zapraw
cementow M -20 o grubéci warstwy do 10 mmm.

2.4.6. Piekcienie odcazajace

Piekcienie odcizajace prefabrykowane, wykonane z betonu o wytrzydtatoie mniejszej i 40
MPa, zgodne z norslPN-EN 1917.

2.4.7. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako wiazyzeliwne typu cgzkiego klasy D400, z pokrywami
wentylowanymi, osadzonymi w korpusie nalgkaosci 50 mm, z wypetnieniem betonowym na
cate] powierzchni pokrywy, bez uszczelek, z dwowyglami odpowiadajce wymaganiom normy
PN-EN 124. W przypadku lokalizacji studni vagu pieszym stosowawtazy bez wentylacji.

2.4.8. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-EN 13101.

2.5. Studzienkisciekowe
2.5.1. Wpusty ulicznezeliwne

Wopusty uliczne zzeliwa szarego o wymiarach 400x600 mm bez uszczeiekzawiasie, z
uchylnym zatrzaskowym rusztem klasy D400, powindgawiadé wymaganiom PN-EN 124.

2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowanes prefabrykowane ki betonowe @grednicy 50 cm, z betonu
wytrzymatagci minimum 40 MPa, kl. C35/45, wodoszczelnego Wh&sakliwos¢ ponizej 5%,
mrozoodporné& F-150, hczenia elementow za pompodpowiednich uszczelek, zapewn@jch
catkowita szczelné¢. Osadnik o gibokasci h = 0,7 m, nie stosow&oszy osadnikowych.
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2.5.3. Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane soednicy 65 cm powinny Ky wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego $tatOS.

2.5.4. Piytyzelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny miegrubg¢é 11 cm iby wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego statOS.

2.5.5. Element denny studzienkiciekowej

Elementy denne prefabrykowane powinny lpyefabrykowane, wykonane z betonu wytrzyriato
minimum 40 MPa.

2.6. Osadnik

Osadnik o przeptywie wirowym z prefabrykowanych nedémtéw betonowych ielbetowych z
betonu wibroprasowanego C35/45 wodoszczelnego Wsakliwosci do 5%, mrozoodpornego
F-150, spetniajcego wymagania normy PN-EN 1917.

Osadnik wyposaony w ptyk pokrywowa i wiaz zeliwny, przegrod wewrgtrzna oraz deflektor,
ktory wymusza ruch wirowyciekow.

Wilot do osadnika powinien zapewaiaich wirowysciekow (stycznie lub za pomadeflektora).

2.7. Separator

Separator sktada esiz korpusu betonowego z pokrywwiazu oraz fabrycznie zamontowanym
wyposaeniem wewgrtrznym (lub montowanym na placu budowy), zgodnymm PN-EN 858.

2.10. Wylot do zbiornika

Skarpy i koryto odptywowe natg zabezpieczy przed erozyjnym dziataniem zrzutu wody poprzez
obrukowanie.

2.11. Kruszywo na podsypk

Podsypka mize by wykonana z gruntu piaszczystego lawiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-02481.

2.12. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa do poken pomidzy prefabrykatami powinna odpowigdaymaganiom
PN-B-14501.

2.13. Kamienie do obrukowania

Kamien naturalny o nieregularnych ksztaitach, odpornydaatanie mrozu. Minimalny wymiar
kamieni powinien wynogil20 mm.

2.14. Materialy do wymiany, remontu i regulacji stuni kanalizacyjnych

2.14.1. Wiazy nastudzienne

Wiazy nastudzienne natg montowa& klasy D400 w drogach, C250 poza dyo@okrywa musi
posiadé zabezpieczenie przed obrotem i postadeentylacg. Regulacji dokona pod ptyha
nastudziensa Wtazy musz by¢ zgodne z PN-EN 124. Stosoéwatazy z logo Gdaska.

2.14.2. Materiaty do regulacji studni kanalizacyjnyh
Do regulacji wysokéciowej studni kanalizacyjnych nale stosowa piercienie wyrbwnawcze.

2.15 . Sktadowanie materiatow
2.15.1. Rury
Rury mana skladowé& na otwarte] przestrzeni, uktadaj je w pozycji leacej jedno- lub

wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia skiadowania powinnacbytwardzona
I zabezpieczona przed gromadzeniegnwgdd opadowych.
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W przypadku skladowania poziomego piersvswarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianyclezpalktad& wyroby w pozycji stajcej

i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedko i gatunkow
W SposOb zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nale w okresie przechowywania chréniprzed
bezpdrednim dziataniem promieniowania stonecznego i erajug przekraczajca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub dhwej) rury powinny by chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekhrezentowymi lub innym
materiatem (itp. folia nieprzezroczysta z PVC Iub) Rub wykonanie zadaszenia. Nalezapewnt
cyrkulacg powietrza pod powtakochronm, aby rury nie nagrzewaly itp. i nie ulegaty defaaj.
Oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna skladowé po trzy, jedna na drugiej, do wyscko
maksymalnej 3 m, przy czym ramki agek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepetne
wiazki mazna sktadowaw stosach na rownym podio, na podktadkach drewnianych o szerako
min. 10 cm, grubgci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powirtoy¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w gusth co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosy
nie powinna przekracza/ warstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o ré@nych srednicach winny b§
sktadowane odbnie.

Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy piétk¢ przektadkami
drewnianymi.

Rury naley sktadow& w pozycji wbudowania (poziomo) na specjalnych padkiach
drewnianych z klinami. Rury niona uklada na stosie, warstwami. Przy uktadaniu rur pgle
postugiwa si¢ linami z uchwytami kulowymi. Dopuszczastosowanie podczas przenoszenia rur,
trawersu z dwoma zawiesiami wegdhie dwdch zawiesi podwieszonych na haku suwniay. D
przenoszenia rur nalg stosowé zawiesia pasowe, liny i d@uchy stalowe wykorzystane do
podnoszenia rur otulone gamub tworzywem, aby zapewhiodpowiedni chwyt i unikac
zbednego ocierania rur.

Stos naley zabezpieczyprzed przypadkowym Zkzgnigciem itp. rury poprzez ograniczenie jego
szerokdci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianychqnoeowanych w odgpach 1+2 m.

2.15.2. Kregi

Kregi mazna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieng nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa.

Przy skfadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@k sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw
lub pojedynczych kigow.

2.15.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzigdggh korodugco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanmranpa by utwardzona
i odwodniona.

2.15.4. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach
0 wysokaci maksimum 1,5 m.

2.15.5. Kruszywo i kamienie

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i zmiesmagi@inymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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2.15.6. Osadnik, separator, inne elementy prefabrywane

Elementy prefabrykowane nale skladowé& na utwardzonym i odwodnionym podto Naley
zapewné tatwy dostp do uchwytow monteowych. Powinny by ustawione na podkfadkach
zapewniajcych odsgp od podtaa minimum 15 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
Zastosowany spgk musi zosté zaakceptowany przezAyniera Projektu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy daipdxtu zapewniajcy prawidtowe wykonanie
robot okrélonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacjthaicznej oraz zaakceptowany przez
Inzyniera Projektu.

3.2. Sprt do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitapmyinien wykazé si¢
moazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprzt do transportu kigow,

- samochoddw do transportu mas ziemnych,

- sprztu do odwadniania,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciaggarek mechanicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kegiokumentdéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagagémme” p. 4.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegagjje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomeptuz srodka transportu, z wafkiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do dtugoi, wickszej n 1,0, ktore naley przewozé

w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladoio wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Zabezpieczenie tadunku ngstije przy pomocy pasow z tworzyw sztucznych.

Rury dostarczone na teren budowy wmgle@oziadowa ze srodkéw transportu z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostranosci uniemaliwiajacych uszkodzenie rur z zachowaniem zalece
producenta rur z zachowaniem wymaganych odpowiadmizepisow w zakresie bezpieagtva.
Nalezy upewnt si¢ czy rury nie ocierajsic wzajemnie o siebie, co me prowadzt do uszkodzé
mechanicznych od wibracji i wsgow transportowych.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwae nnae przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3$rednicy zewntrznej wyrobu.
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Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktada na podktadach drewnianych,szaoszczegolne
warstwy w miejscach stykaniaesiwyrobow naley przektada materiatem wgciotkowym (o
grubasci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kegéw powinien odbywé sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed usz&ogm przewgonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosavariektadek, rozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materialtdw. Podnoszemipuszczanie kgow naley wykonywa

za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowiegnie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wkazéw kanatowych

Wilazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem iuszkodzenMfazy typu co¢zkiego mog by¢
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglaikiad& na paletach po 10 szt.ackye tasma
stalows.

4.5. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikbw, zmiany skladu mieszankinieezyszczenia mieszanki
I obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoosmi krytymi, chroricymi cement
przed wilgoci.

4.9. Transport osadnika, separatora i innych elemeaw prefabrykowanych

Transport osadnika, separatora, pompowni powiniglbywa sie zgodnie z wytycznymi
producenta lub dostawcy. Nale je przewozt w pozycji wbudowania, zabezpieczone przed
mozliwoscia przesuwania gioraz zachwiania rownowagi, uktadane na elastydzpypciktadkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M Q0@AWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca opracuje plan BIOZ odmkona wytyczenia sieci
kanalizacyjnej itrwale oznaczy je w terenie za poakotkdw osiowych, kotkowswiadkow

i kotkbw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej sdo reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (ze¢dnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich ¢dne przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikdw
uzbrojenia nad- ipodziemnego =z wyprzedzeniem Siedinowym, ustalajc warunki
wykonywania robot w strefie tych wazen.
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W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem ampdmpowan z wykopéw lub z opaddéw
atmosferycznych powinny kbyachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna byvyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym fatwy odptyw
wody poza teren przyleggjy do wykopu;

c) w razie konieczngi wykonany zostanie gy odprowadzagcy wod: na bezpiecznodlegiaeé.

5.3. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmupusunecie z pasa montawego resztek starych budowli, chodnikow,
nawierzchni drogowych, ogrodze rurocagdéw i innych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j.

Roboty rozbiérkowe zwizane z istnigcym uzbrojeniem podziemnym, przeznaczonym do
likwidacji, usum¢ fizycznie z gruntu, a kaowki z&lepic. Natomiast istniece uzbrojenie,
przeznaczone do zamulenia, wypétpiaskiem, gruntobetonem, pianobetonem Ilub chudym
betonem i zamurowaodckte kaice.

Studnie i komory przeznaczone do likwidacji, zlakalane w pasie drogowym, nale
zdemontowa do gkbokasci minimum 1,0 m, a ponej zasypa piaskiem.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykaeaz elementéw nitiwych do powtérnego
wykorzystania, powinny Ky usunete bez powodowania ztnych uszkodaze i odwiezione w
miejsce wskazane przezzimiera Kontraktu. Beziyteczne elementy powinny byywiezione na
wysypisko. W przypadku skiadowania tych materiajdoza pasem wywiaszczenia Wykonawca
powinien uzyské&na to pisem@zgod: wiasciciela gruntu.

Wszystkie materialy, stanowde zagraenie dlasrodowiska oraz nie nadgje s¢ do powtdrnego
wykorzystania, takie jakzeliwo, stal, beton usuah z gruntu i wywig¢ na legalne wysypisko,
celem poddania utylizacji zgodnie z wymogami oclgrénodowiska. Doty (wykopy) po usugtych
budowlach lub ich elementach, znaghg s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumenacj
Projektovy beda wykonywane wykopy powinny léytymczasowo zabezpieczone. W szczegdino
naleey zapobiec gromadzeniugsw nich wody opadowej. Doty (wykopy) po likwidowacty
przewodach, ktore niegla wykorzystane pod projektowane elementy, zagyparstwami gruntem
piaszczystym z zagzczeniem.

Jeceli budowle przeznaczone do ustoi stanowd elementy @ytkowanego ukladu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawaae przysipi¢ do prac rozbiorkowych
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.4. Roboty ziemne

Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naly zabezpieczy i podwiesé na
szerokdci wykopu.

Wykopy naley wykona mechanicznie écianach pionowych umocnionych szalunkami zgodnie
z dokumentag@j projektowa. Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewrznymi wymiarami
kanatu, do ktorych dodaje esiobustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskew&nan

i uszczelnienie patzen rur. Deskowaniescian naley prowadzé w miark jego gtbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien Byztozony wzdiwe wykopu zgodnie z dokumentacj
projektowa a nadmiar gruntu z wyporu powinien doyywieziony przez Wykonawc na staty
odkiad.
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Szalowanie wykopow powinno zapewéisztywnac¢ i niezmiennéé uktadu oraz bezpiecistwo
konstrukcji. Szalowanie powinno &yskonstruowane w sposob u#liwiajacy jego monta

i demonta, odpowiednie rozparcie oraz mohntaposadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowej. Naley réwniez wykon& niezkzdne zejcia do wykopow w postaci drabin nie rzadziej
niz itp.20 m. Drabiny powinny méeszczeble co 3210 cm i by przymocowane tak by nie grozito
niebezpieczestwo ich palizgu lub przechytu.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpeojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomigzsgzym 00,20 m od ezinej
projektowane] dna wykopu. Zgdjie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinng: lyykonane
bezpdrednio przed wykonaniem podsypki i aémiem przewodow rurowych. Zgjie tej warstwy
Wykonawca wykonagcznie.

Wykonawca przed przygtieniem do prac ziemnych zobawany jest do przeanalizowania bada
geologicznych gruntu i przewiddieodwodnienie wykopow w przypadku wyptenie wody
gruntowej lub sczen.

Obnizenie poziomu zwierciadta woéd gruntowych w wykopi@mnno by dokonane tam gdzie
woda gruntowa unienitiwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowenurocagu. Przy
obnizaniu poziomu wdd gruntowych nie @by naruszona struktura gruntu w padio Poziom
zwierciadta wod gruntowych powinien dgbnizony co najmniej 0,5 m poiej dna wykopu.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieézgo przed zalaniemaszeniami wody i rozlgnieniem
struktury gruntu podiea.

5.5. Przygotowanie podiea

Roboty liniowe oraz pod posadowienie obiektéw wykoane lgda na obszarze z#dicowanym
pod wzgtdem warunkow gruntowych w poziomie posadowienia.
W gruntach suchych piaszczystyemwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paein jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna ywyko
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubmi od 15 do 30 cmakznie z utgonymi siczkami
odwadniagcymi, zgodnie z dokumentagprojektows.
W gruntach gliniastych lub stanasgiych zbite ity naley wykona podiaze z pospotkizwiru lub
ttucznia o grubéci od 15 do 30 cm zgodnie z dokumenigmjojektows.
Podtaze nie powinno zawietaczastek o ostrych kragdziach, zmraonych, castek obcych (asfalt,
szkto, kawatki drewna, metalu).
Zageszczenie podia do stopnia zagzczenia 120,8.

Podta@e pod umocnienie brukiem wykaoha podsypki cementowo-piaskowej o grétiol0-
12 cm. Podtee pod wylot nalgy zag:$ci¢ do stopnia zagszczenia 1D0,8.

5.6. Roboty montaowe

Technologia budowy musi gwarantofvautrzymanie trasy ispadkéw przewodow. sliJe
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, spadkibokas¢ posadowienia ruroggu powinny
spetni& ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapetvrdopuszczalne minimalne qakosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
- dla kanatéw agrednicy do 0,4 m — 3o,
- dla kanatéw agrednicy wikszej od 0,5 m -%o0
- gkebokas¢ posadowienia powinna zapewhi@rzykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze ni 1,2 m (gebokas¢ przemarzania gruntow wg PN-B-03020).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu. Ocieplenie
kanatu wykona z keramzytu warstgvgrubgci minimum 20 cm.
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5.6.1. Kanaly budowane w wykopie otwartym

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do pykmaley oczycic od wewntrz i
zewmtrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportitadowania.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Ratgy uklada zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. #4a rura po utgeniu zgodnie z osii niwelet powinna
scisle przyleg& do poditaa na catej swej diugoi, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej
osi. Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w©elu
umazliwienia wiasciwego uszczelnienia azy.

Poszczegolne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiensrgadku
diugcéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peioia do czasu wykonania prob
szczelnéci.

Rury nalgy uktad& w temperaturze powgj (° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa
w temperaturze nie mniejszepnig® C.

Przed zakfaczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Pokczenia kanatdw stosowanalery zawsze w studzience.aKzawarty me¢dzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego — zbiorczego powinien &t sic w granicach od 45 do 80
Uszczelnienia zkczy przewodow rurowych wykonanych z GRP, betonowyelery wykona
systemowymi fabrycznymi uszczelkami elastomerowyRury kanatowe wykonane z PE naje
taczy¢ poprzez zgrzewanie lub na Kkielichy z uszczetdastomerow, zgodnie z instrukgj
producenta. Rury kanatowe najeuktada zgodnie z instrukgj montau podam przez producenta
rur.

5.6.2. Przykanaliki deszczowe

Przykanaliki do wpustéw deszczowych riglevykona z rur litych PVC.

Przy wykonywaniu przykanalikOw naifg przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa powinna hiyprosta, bez zatamav planie i pionie,

- minimalny przekroj przewodu powinien wynés,20 m,

- wiaczenie do kanatu powinno bywykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej lub za
pomoa ksztattki siodtowej,

- wihaczenie do kanatu poprzez studzienpolczeniows nalezy dokonywd licujac przewody
sklepieniami. W przypadku konieczud wiaczenia na wysok@i wigksze] naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgwnpozascianky studzienki lub dokonywawtaczenia do
studzienki z osadnikiem,

- pozostate zasady moutazgodne z punktem 5.6.1.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, pozy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych naley przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byokalizowane na zmianie kierunku kanatu i na okath
prostych kanatow odpowiednich odlegaach (do 50 m przgrednicach kanatu do 0,50 mi 70
m przysrednicach powsej 0,50 m)

- studzienki patczeniowe powinny hi/lokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach najetaczy¢ na rzdnych podanych w dokumentacji
projektowej,

- studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wykonanej podsypce piaskowmdarowej
I przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatdbw w studzience przekracza 0,50 lezyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,
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- studzienki spadowe na kanatackrednicy do 0,40 m wktznie powinny mié spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zewtre studzienki. Rénica poziomdéw przy tym rozwzaniu
nie powinna przekraczat,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych agoéniowych i kaskadowych) przedstawiony jest

w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB4&41 aponadito w ,Katalogu

powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym prAeéansprojekt” Warszawa.

Projektowane studnie rewizyjne $ednicach: 1,0; 1,2; 1,5 i 1,6 m najewykon& z kregbw

betonowych. Dla studni drednicach 1000-1500 mm dgi powinny by taczone za pomac

uszczelek systemowych;dgi studni osrednicach powiej 1500 mm nabey taczy¢ na pidr i wpust,

uszczelk bentonitovd oraz zaprawwodoodporn.

Studzienki rewizyjne sktadapie z nas¢pujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wiazowego,

- podstawy studzienki,

- pierscieni odcazajacych,

- witazu kanatowego,

- stopni ztazowych/ drabin przyggokasci >6m.

Komora robocza powinna ndiewysokad¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoiewvalaj zapewnté ww.

wysokasci) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Studzienki ptytkie idrednicy 1,20 m mima wykona bez kominéw wilazowych, woéwczas

bezpdrednio nad komar robocz nalezy umiesci¢ ptyte przykrywapca, opart na piegcieniu

odciazajacym a na ptycie przykrywagej umigci¢ skrzynk; wiazowa wg PN-EN 124.

Podstaw studzienki naley wykona jako prefabrykowas o wytrzymatdci nie mniejszej i 40

MPa, z wyprofilowan kinety z betonu C25/30, o ksztalcie zgodnym z kierunkierneptywu

sciekow.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj

zgodny z przekrojem kanatu, apawey przedtdony pionowymi sciankami do poziomu

maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiardrasy kanatu kineta powinna raikesztait

luku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w paziku zmianysrednicy kanatu powinna ona

stanowé przefcie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety pomy miet spadek co najmniej

3 %o w kierunku kinety.

W przypadku budowy studni na projektowanym kanaieeta i spocznik powinny stanovi

monolityczny element kgu dennego; w przypadku budowy studni na isigign kanale wykona

je z cegly kanalizacyjnej w oddsie wlotu i wylotu kanatu.

Uksztaltowanie kinety i spocznika najeprzewidzi€ w trakcie produkcji kggu.

Studzienki okrglone w dokumentacji projektowej jako osadnikoweemalwykona bez kinety

z osadnikiem o gbokasci 0,50 m.

W przypadku, gdy rinica rzdnych na wlocie i wylocie ze studni przekracza Q,Balery wiacza

kanaty do studni za pomg&askady zewgtrznej.

Zewretrzne i wewrtrzne szczeliny technologiczne, powstate przgzéniu elementow studni,

nalezy po ich zt@eniu wypetné zapraw.

Przefcia rur kanalizacyjnych przezciany komory nalgy wykona& przy wyciu ksztattek
przegciowych systemu producenta rur; odpowiednio tutgjaronne przégiowe dla rur PVC lub
GRP, z wewntrzng uszczelk, umaliwiajace szczelne petzenie kanalu ze studzienKub
przegcie szczelne dla rur betonowych. Wylot rur betonolwye studni wykortajako rury z
obustronnym bosym kKaem typu szpic — szpic.
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Studzienki powinny mie wiaz typu c¢zkiego. Naley stosowdé pokrywy typu wentylacyjnego,
osadzone w korpusie naghbkaici 50 mm, z wypetnieniem betonowym na catej powchra
pokrywy. W przypadku lokalizacji studni wagju pieszym naley stosowa witazy bez wentylacji.
Poziom wlazu w nawierzchni utwardzonej powinier¢ kg/nia réwny, natomiast w trawnikach
| zielehcach goérna krawdz wlazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowa mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledgid poziomej osi stopni
0,30 m.

Komory rewizyjne na kolektorach deszczowych wykongodnie z projektem konstrukcyjnym.

5.6.4. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustéw deszczowych, przeznaczone dooadylzania wod opadowych z jezdni drég
i placow, powinny by wykonane rur betonowyctp 0,50 m z wpustem ulicznyrzeliwnym, bez
kosza na nieczys{oi i osadnikiem. Gdbokas¢ osadnika powinna wynasD,7 m.

Skrzynkazeliwna wpustu klasy D400 z zawiasem i ryglem.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiania drogowego. Liczba wpustow deszczowych iich
rozmieszczenie uzalmione jest przede wszystkim od wiesko odwadnianej powierzchni jezdni

i jej spadku podtznego.

Whpust powinien by podhczony do kanalu za prednictwem studzienki rewizyjnej. Wpustow
deszczowych nie natg sprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwigkszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza giw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwajnych.

5.6.5. Osadniki, separatory

Montaz urzadzen powinien s¢ odby¢ zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy.

Obiekty posadawiane na gruntachsmgch nie wymagaj przygotowania specjalnego fundamentu,
dno wykopu przygotowuje siwykonupc podbudow (beton C 8/10 o gruloi 10 cm albo dobrze
zag:szczona warstwawiru lub innego gruboziarnistego gruntu niespoisteggrubdci itp. 20 cm).
Na odpowiednio przygotowanym podtg po sprawdzeniu ¢dnych, naley ustawé korpus
obiektu, podiczy¢ rury, zamontowa niezlzdne kegi nadbudowy i pokryw, a nasipnie zasypa
wykop starannie zagzczajc grunt. Obsypywanie rur i zeggczanie gruntu natg wykonywa
ostraznie, nie dopuszczag do uszkodzenia pgdzen rur z obiektem.

5.6.6. Wylotsciekow

Wylot sciekow naley zamontowé na poditau, wykonanym z podsypki cementowo-piaskowe).
Wyloty nalezy umocné zgodnie z dokumentacjprojektows. Umocnienie brukiem wykorana
podsypce cementowo - piaskowej o grédidl0-12 cm. Przestrzenie pagdzy elementami bruku
nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypeini mieszanka cementowo-
piaskowa.

5.6.7. Montaz rur ochronnych

Jako rury ochronne stosowvaury PEHD SN8. Wewitrz rury ochronnej podeprzerure
przewodow max. co 1,0 m ptozami z PE. Pierwsza i ostatniaglusytuowanacghizie 0,15 m od
konca rury. Kaice rury ochronnej zamkfi manszei lub piank poliuretanow i rekawem
termokurczliwym.

5.6.9. Regulacja wysoksiowa studni

Regulacji wysokéciowej studni nalgy dokon& pod ptyt nastudziens zastosowa wiazy klasy
C250 z logo Gdaska. W jezdniach wiazy klasy D400.

5.6.9. Izolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagapdnych izolaciji.
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Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zeytrz izolacp bitumiczry. Dopuszcza si
stosowanie inneg&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem Kontraktu. WWérodowisku stabo
agresywnym, niezat@ie od czynnika agresiji, studzienki nalezabezpieczy przez zagruntowanie
izolacja asfaltows oraz jednokrotne (dla gruntéw suchych) lub dwukeofdla gruntéw wilgotnych)
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na ainW srodowisku silnie agresywnym (z
uwagi na dua roznorodndé i bardzo duy przedzialt nagzenia czynnika agresji) sposob
zabezpieczenia rur przed korp¥yykonawca uzgodni z #ynierem.

Izolacja powierzchniowa studzienek powinna starosziczela, jednolita powtok, przywierajca
do zewntrznej powierzchnician i segajaca 0,5 m ponad najwgzy poziom wod w terenie a
pofaczenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki powy zachod#i na siebie na szerokd co
najmniej 0,1 m.

Okfadziny zabezpieczgje izolacje studzienek powinnygat co najmniej 0,1 m povwagj izolacji
pionowej, a spoiny ich powinny byloktadnie wypetnione.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
Z gruntu piaszczystego powinien ¢byownomiernie ukladany izagzczany po obu stronach
przewodu. Obsypki zasypk wskpna z gruntu piaszczystego zggcz& warstwami 20 cm do
osiagniecia poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Wahkit zag;szczenia Is w tej strefie powinien
wynosi 0,97 dla przewoddéw uktadanych poza jezdniami, pod jesthiniwskeanik zag:szczenia
obsypki 0,98 do gbokasci 1,20m pod powierzchaidrogi. Powye] wskanik zag:szczenia
powinien by zgodny z projektem drogowym.

Strefa rury do 300 cm ponad lico rury powinna lmag;szczana skoczkami. Powsj mog byc¢
uzyte jedynie ptyty wibracyjne

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dnga Inzynierem Kontraktu.

5.8. Likwidacja zbgednych elementow uzbrojenia

W przypadku likwidacji kanatéw(znajdagych s¢ w obrbie prowadzonych prac) nalefizycznie
usuryé je z gruntu, a ich pozostawiane w grunciéddawki zalepic.

Studnie i komory, przeznaczone do likwidacji, rgledemontowé& do gkbokasci minimum 1,0 m
pod poziomem terenu, zabeton@wawory po stronie likwidowanych kanatow, a pozésterzesé
wypetnic piaskiem do poziomu terenu lub do poziomu dolneghudowy jezdni — zasygpk
wykona: warstwami grubgci 30 cm, kada warstwe zag:szcz& do uzyskania stopnia zggxczenia
jak pod drog.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- wykon& badania materiatow do betonu i zapraw,

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéw, deklaracje zgodroi, wyniki badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w zakresie
I Z czstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowamprzez Irkyniera Kontraktu. Kontrola
wykonania sieci kanalizacji deszczowej polega naawgzeniu zgodrii budowy z projektem.
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rdnych zataonych ftaw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,
badanie obudowy wykopu izabezpieczenia wykopowegbrzalaniem wag opadow
I gruntowa,
sprawdzenie zabezpieczenia istigejgo uzbrojenia w wykopie
badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kanatéw,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentaagjprojektows zatazenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanatéw,
- sprawdzenie prawidiowei utozenia przewoddw, monta armatury i urzdzen,
- sprawdzenie prawidtowei uszczelniania przewodéw,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie kgnych posadowienia wpustéw deszczowych (kratekkiryw wiazowych,
- sprawdzenie poprawio wykonania izolacji,
- prawidiowa¢ montau wylotu.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi
wigcej nz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy podtéa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylen@eglaci osi utlaonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekracza+ 5 mm,

- odchylenie spadku uonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipoo przekracz&a-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkw)10R6 projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- odchylenie rzdnych ul@onego przewodu od przewidzianych w projekcie nigvipno przekracza
+1cm,

- wskanik zagiszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.7,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do+5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M 00@(V@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosti obmiarowg dla wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowepowanej w wykopie otwartym,
jest m (metr).

Jednostk obmiarova dla montau wpustéw, studzienek, separatoréw, osadnikéwljéstmplet.

Jednostk obmiarova dla wykonania wylotu jest 1 komplet.

Jednostk obmiarow dla likwidowanej sieci jest 1 m.

Jednostl obmiarow dla regulacji/przebudowy istnigjych studzienek i wpustéw jest 1 komplet.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M 00@(MIymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowa, ST | wymaganiami liyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne. Jeeli chat jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane rpbwlezry uzna& za
niezgodne z wymaganiami Kontraktu. W takiej sytusi¢ykonawca obowizany jest doprowadi
roboty do zgodn&i z wymaganiami i przedstagvje do ponownego odbioru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagsilla poszczegolnych faz robot
podlegajcych zakryciu. Roboty te nafg odebré przed wykonaniem naginej czsci robot,
uniemaliwiajacych odbior robét poprzednich.

Odbiorowi roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych wraz z pagm,

- wykonane studzienki kanalizacyjne, osadnik, separatpusty deszczowe,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagzczony wykop.

Odbior robodt zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobat.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powirby mniejsza od 50 m (dla
odcinkow krétszych odbior po wykonaniu calego o#ain

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:
— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegape na
sprawdzeniu protokotéw badlgrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyafia@awych),
Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgjej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalgy uzn& za dokiadne, jeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnéci catego przewodu) zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrdgi podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji w wykaptiwartym obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup, dostawmateriatow i urazdzen do miejsca wbudowania,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérknisjacych nawierzchni poza zakresem
robét drogowych, przekopy prébne oraz podwieszsiglacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umochienigian wykopu, jego odwodnieniem
| zabezpieczeniem,

- przygotowanie podtaa i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych,

- wykonanie whczen do istniegcych studni, wpustéw lub rur spustowych,
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- zasypanie i zagzczenie wykopu wraz z demoman umocnié i odwiezieniem nadmiaru
ziemi na legalne wysypisko,
- odtworzenia nawierzchni poza zakresem robot drogbywy
- zatadunek i wyw6z odpadow z placu budowy celem skizyub unieszkodliwienia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 kompletu wykonanego i odebranegamdrenia (studzienka, wpust, osadnik, separator)
obejmuje:
- oznakowanie robot,
- zakup i dostawmateriatow i urgzdzen do miejsca wbudowania,
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umochienigian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podta,
- monta w wykopie studni, wpustéw, separatora, osadnikg@mpowni wraz z kompletnym
wyposaeniem,
- podhczenie rurocigdw kanalizacyjnych,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- transport nadmiaru urobku w miejsce wskazane pregmiera,
- uporadkowanie terenu budowy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena 1 kompletu wykonanego i odebranego wyloturobg:
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu w gruncie,
- zakup i dostaw materiatow do miejsca wbudowania,
- wykonanie podta,
- monta wylotu,
— uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafa pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktégengezledne do kompletnego wykonania robét
objetych SST i przewidzianych w Dokumentaciji Projektpwe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 161 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnyc

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b&aamie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawayajbole literowe i jednostki miar

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganddneg

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przé@we wodocigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosoe na zimno

PN-EN 124 Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazahni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badaypu, znakowanie, sterowanie
jakacia

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betamezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym telbetowe

PN-EN 13101 Stopnido studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanigabia
i ocena zgodrigi
PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
PN-EN 752-1 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogoélne definicje
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PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucknyeodziemne bezgiieniowe
systemy przewodowe z niezghtzonego poli(chlorku winylufPVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 13476-2 Systemy przewodow rurowych z tworzgetucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemyewvaddw rurowych
o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego mmbligrku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). §&& 2: Specyfikacje rur i
ksztaltek o gtadkich powierzchniach wesmznych i zewstrznych oraz
systemu, typ A

PN-EN 13244-2 Systemy przewodow rurowych z tworzgmtucznych do énieniowych
rurocihgbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej raz sanitarnej,
uktadane pod ziemii nad ziema, Polietylen (PE). C&¢ 2: Rury.

10.2. Inne dokumenty
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) - Studzienki patzeniowe

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe

KB4-3.3.1.10 (1) Studzienkiiekowe do odwodnienia drég

KB4-3.3.1.10 (3) Wpusty deszczowe i podwdrzowe

KB1-38.4.3 Ptyty pokrywowe

KB1-22.2.6 Kegi betonowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warutddhniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Trargjekt” - Warszawa
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