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1.0.  Podstawa opracowania

1.1.  Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawcg a Biurem Projektéw Budownictwa
Komunalnego S.A. w Gdansku

1.2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody — (Dz.U. z 2004 r. poz. 880-
tekst jednolity, zm. Dz.U z 2017 r. poz .1047)

1.3.  Projekt podstawowy ukfadu drogowego

1.4.  Uzgodnienia branzowe wewnetrzne

1.5.  Wizja lokalna w terenie

2.0. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie istniejacej szaty roslinnej, projektu gospodarki drzewostanem
oraz zaprojektowanie powierzchni trawnikowych dla zadania Inwestyciji pt.: ,Opracowanie dokumentacji
uzupetniajacej dla skrzyzowania ulic Nowa Warszawska - Bulonska Pin. w ramach budowy linii
tramwajowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w ulicy Nowa Warszawska w zakresie dodatkowego
skrzyzowania w ciggu ulicy Nowej Warszawskiej wraz z odcinkiem ulicy KD82. Zadanie 1 - odcinek ulicy
KD82".

Przedsiewzigcie polega na budowie dojazdu do szkoty oraz przedszkola tak, aby potgczy¢
dziatki, na ktérych znajdujg sie w/w obiekty z siecig drog publicznych w celu zapewnienia
skomunikowania dziatek z siecig drog publicznych oraz na budowie drogi technicznej obstugujacej kanat
KD.

Zakres przedsiewziecia rozpoczyna sie w rejonie ulicy Lawendowe Wzgorze i konczy na
wysokosci zbiornika Swietokrzyska |.

3.0.  Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski — wg Szafera i Zarzyckiego - inwestycja znajduje sie
w dziale Battyckim, w pasie Réwnin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich, w Krainie: Pojezierze
Pomorskie w Okregu Kartuskim.
Klimat Pomorza pozostaje pod wptywem Morza Battyckiego. Pomorze, od poczatku powstania
roslinnosci pomorskiej zawsze ztaczone byto z Battykiem.
Najwazniejszym zbiorowiskiem leSnym tej krainy sg buczyny pomorskie, ktore od zachodu ku
wschodowi zmieniajg wyraznie swoj skfad florystyczny.

4.0. Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacje dendrologiczng przeprowadzono w grudniu 2016r.

W granicach planowanej inwestycji tacznie zinwentaryzowano 274 pozycji, w tym 539 szt. drzew oraz
7989 m2 powierzchni krzewdw oraz podrostu drzew.

Na obszarze W zakresie inwestycji znajdujq sie zadrzewienia, podrosty drzew i krzewdw o charakterze
naturalnym rosnace na nieuzytkach, ktore stanowig rezerwe terenu pod nowoprojektowang droge.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1409) w zakresie opracowania wystepujg rokitniki
pospolite, ktére zaliczane sg do gatunkéw dziko wystepujacych roslin objetych ochrona.rokitniki
pospolite wystepujg pod numerem inwentaryzacyjnym 1101, 1104, 1113, 1159, 1164, 1258, 1260,
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1261, 1264.

41. Metodyka prac inwetaryzacyjnych

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje dendrologiczng na powierzchni okreslonej
rozwigzaniem drogowym. Prace pomiarowe wykonano bezpo$rednio w terenie, okre$lajac gatunki
drzew i krzewow. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym numerem

inwentaryzacyjnym i przedstawiono w ukfadzie tabelarycznym — tabela Nr 1.

W tabeli inwentaryzacyjnej przedstawiono w kolejnych kolumnach:
1) numery inwentaryzacyjne drzew, krzewow;

2) facinskg nazwe gatunkowg drzew, krzewdw;

3) polskg nazwe gatunkowg drzew, krzewow;

4) obwdd pnia drzewa lub obwody rozgatezien pnia mierzone na wys. 1.3m od gruntu, podane w cm
(cyfry oddzielone uko$nikiem odnoszg sie do 1 drzewa wielopniowego, cyfry po przecinku dotyczg
kolejnego drzewa)

5) $rednica korony pojedynczych drzew mierzona w metrach;

6) stan zdrowotny podawany szacunkowo w procentach z objasnieniem uszkodzenia w uwagach;

drzewa, ktorym nadano ponad 50% sag zaliczane do wycinki sanitarnej ze wzgledow

bezpieczenstwa,

7) liczba drzew znajdujaca sie pod danym nr inwetaryzacyjnym,;

8) powierzchnia podana w m2 zajmowana przez krzewy (pojedyncze krzewy oraz grupy krzewow)

oraz podrost drzew (pojedyncze drzewa i skupiny podrostu);
10) w uwagach jest informacja odnos$nie:

- krzewdw,

- podrostu drzew,
- stanu zdrowotnego drzew i krzewdw,
- formy w jakiej wystepuja pojedyncze drzewa i krzewy,
- stopnia zakrzewienia powierzchni wskazanej na mapie.

4.2. TABELANR1 Inwentaryzacja dendrologiczna
Srednic
a Stan llos¢ | Pow.
Obwdd | korony | zniszcz | drzew | krzew.
Nr. inw. | Nazwa facifiska Nazwa polska pnia [cm] [m] |enia[%]| [szt] | [m2] Uwagi
pozycja usunieta w
ramach odrebne;
958. |x X X X X X X budowy
pozycja usunieta w
ramach odrebnej
959. |x X X X X X X budowy
pozycja usunieta w
ramach odrebne;
9680 x o] X XX Xl X X budowy |
pozycja usunieta w
ramach odrebne;
X X X X X X budowy
961. | Populus tremula topola osika 84 6 X 1
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pozycja usunieta w
ramach odrebnej

962 x| X XX Xl X X budowy .|
X X X X X X X
pozycja usunieta w
ramach odrebnej
963. |x X X X X X X budowy
pozycja usunieta w
ramach odrebne;
964. |x X X X X X X budowy
pozycja usunieta w
ramach odrebnej
965. |x X X X X X X budowy
pozycja usunieta w
ramach odrebne;
966. |x X X X X budowy
967. | Populus tremula topola osika 48 4 1
968. | Populus tremula topola osika 72 4 1
35, 36, 45,
969. | Populus tremula topola osika 26, 38, 23 X X 6 X
brzoza
970. | Betula pendula brodawkowata 44/51 5 X 1 X
34, 60, 26,
971. | Populus tremula topola osika 22,58 X X 5 X
39/36, 63,
972. | Populus tremula topola osika 24 X X 3 X
brzoza
__9713. | Betulapendula_____|brodawkowata | 62/60 | x| . X | LI SO S
3213112211
___________ Tilia cordata _______|lipadrobnolistna _ | 3 | . x_ | x| A | X | ]
Sambucus nigra bez czarny X X X 4
brzoza
973a. | Betula pendula brodawkowata 13 2 1 X
974. | Prunus cerasifera | $liwa atycza X 3 X 8 podrost drzew, h-4.0m
975. | Crataegus sp. gtdg X 2 X X 4 podrost drzew
42/40/53/3
__976. | Salixcaprea | wierzbaiwa | 2 | S5 | X | LIS S S O
52, 61/53,
21,23, 75,
57, 61/40,
62, 43, 63,
977. | Populus tremula topola osika 53 X X 11 X
brzoza
Betula pendula brodawkowata 58, 30, 29 X X 3 X
978. | Populus tremula topola osika 17,16,18 | 1,1,1 X 3 X
60, 21, 42,
brzoza 40, 54, 71,
979. | Betula pendula brodawkowata 49 X X 7 X
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_.980.__ | Carpinus betulus___| grabpospolity | _ 32 |.x | LS X ]
Rosa canina roza dzika X X X X 2 h- 2.0-5.0m
Carpinus betulus, podrost drzew, h- 2.0-
Crataegus sp. grab pospolity, gtdg X X X X 5 4.0m

brzoza
981. | Betula pendula brodawkowata 65 5 X 1 X
981a. | Prunus avium czeres$nia ptasia 7,937 X X 3 X
982. | Populus tremula topola osika 48/72 6 X 1 X
brzoza
983. | Betula pendula brodawkowata 75 4 X 1 X
brzoza
_.984. | Betulapendula____| brodawkowata | 820712 | 6 | __. X | LIS SO S S
brzoza 39, 46, 52,
985. | Betula pendula brodawkowata 38, 25, 30 X X 6 X
986. | Populus tremula topola osika 32,41, 24 X X 3 X
brzoza
Betula pendula brodawkowata 44 X X 1 X
27/19/35/3
987. | Salix caprea wierzba iwa 2/34 5 X 1 X
988. | Populus tremula topola osika 80/55 5 X 1 X
989. | Populus tremula topola osika 31/43/61 4 X 1 X
podrost drzew, h-
989a. | Crataegus sp. gtog X X X X 18 3.0m
brzoza
989b. | Betula pendula brodawkowata 17 1 X
Pupulus tremula topola osika X X 1,6 50% pokrycia, h-3-4m
Populus tremula, podrost drzew; h- 2.0-
990. | Crataegus sp. topola osika, gtog X X X X 11 5.0m, pokrycie 40%
podrost drzew, h- 2.0-
991. | Populus tremula topola osika X X X X 12 6.0m, pokrycie 40%
podrost drzew, h-
.. 992. | Crataegussp. | giég o lox o ox ] X __lox |3 | . 2040m _ |
podrost drzew,  h-
993. | Crataegus sp. gtég X 4 X X 14 4.0m
994. | Rubus sp. jezyna X X X X 262 h-0.5m
odrosty u podstawy
995. | Tilia cordata lipa drobnolistna 42 2.5 10 1 X pnia
995a. | Fraxinus excelior | jesion wyniosty 9/10/11 1 X 1 X
brzoza 2 sztuki, h-1.0-
Betula pendula, brzoza 3.0m, podrost drzew,
996. | Crataegus sp. brodawkowata, gtég X X X X 117 pokrycie 30%
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997. | Tilia cordata lipa drobnolistna 31/33/35 X X 1 X
Salix sp., Carpinus podrost drzew; h- 2.0-
I sp., Crataegus sp. | wierzba, grab, gtog _ | x| x| Xl X ] 55 __|__5.0m, pokrycie 50% __|
998. | Crataegus sp. gtog X 2.5 X X 6 podrost drzew, h- 5.0m
brzoza
999. | Betula pendula brodawkowata 75 6 X 1 X
999a. | Tilia cordata lipa drobnolistna 7 3 X 1 X asymetria korony
pozycja usunieta w
ramach odrebne;
1000. |x X X X X X X budowy
pozycja usunieta w
ramach odrebnej
1001. | x X X X X X X budowy
pozycja usunieta w
ramach odrebne;
1002. |x X X X X X X budowy
21117/18/2
1003. | Tilia cordata lipa drobnolistna 9/32 X X 1 X
Prunus cerasifera | $liwa alycza X X X X 5 podrost drzew, h- 6.0m
pozycja usunieta w
ramach odrebnej
1004. |x X X X X X X budowy
pozycja usunieta w
ramach odrebne;
1005. |x X X X X X X budowy
brzoza
1006. | Betula pendula brodawkowata 60 2.5 X 1 X
32/30/37/2
9/39/21/22/
28,
30/31/19,
1006a. | Tilia cordata lipa drobnolistna 48/29/30 X X 3 X
Crataegus sp. gtdg X X X X 15 30% pokrycia, h-3-4m
brzoza
1007. | Betula pendula brodawkowata 56/53/63 4 X 1 X
Crataegus sp.,
1007a. | Prunus cerasifera | gtog, Sliwa atycza X X X X 9 podrost drzew, h- 3-6m
1007b. | Carpinus betulus | grab pospolity 12 2 X 1 X
32/35/30/3
1007c. | Prunus cerasifera | $liwa alycza 7 4 X 1 X
Prunus spinosa, $liwa tarnina, $Sliwa podrost drzew, h- 2.0-
1008. | Prunus cerasifera | alycza X X X X 15 4.0m, pokrycie 20%
Prunus spinosa,
crataegus sp., $liwa tarnina, gtdg, h- 3.0-4.0m, pokrycie
1009. | Prunus cerasifera | $liwa alycza X X X X 165 90%
1009a. | Crataegus sp. gtog X X X X 8 h-4-5m
1010. | Carpinus betulus | grab pospolity 24119 2 X 1 X
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1011. | Tilia cordata lipa drobnolistna 32/29 4 X 1 X
41/39/18/1
_1012. | Tilia cordata ___ |lipadrobnolistra | 6 | 5 | X ... L S S I
1013. | Rosa canina réza dzika X X X 2 h- 3.0m
Populus tremula, | topola osika, lipa
1013a. | Tilia cordata drobnolistna X X X X 1 podrost
Crataegus sp. ,
Rosa canina gidg, réza dzika X X X X 1 50% pokrycia, h-2-3m
1014. | Populus tremula topola osika 65 6 X 1 X
brzoza
1014a. | Betula pendula brodawkowata 67 5 X 1 X
brzoza
1014b. | Betula pendula brodawkowata 42 3 X 1 X
brzoza
1014c. | Betula pendula brodawkowata 44 2 X 1 X
brzoza
1014d. | Betula pendula brodawkowata 29/21 2 X 1 X
brzoza
_1014e. | Betulapendula_____| brodawkowata | 89 | L X2 X ]
brzoza
1015. | Betula pendula brodawkowata 55, 39 43 X 2 X
brzoza 46,41,40,3
1016. | Betula pendula brodawkowata 6,26,13 X X 6 X
brzoza 47,30/36,2
1017. | Betula pendula brodawkowata 3/43,19,18 X X 5 X
Prunus cerasifera | $liwa alycza 22124 X X 1 X
brzoza
1018. | Betula pendula brodawkowata 38 2 X 1 X
Salix caprea, wierzba iwa, brzoza | 30/39/31,
1019. | Betula pendula brodawkowata 34 54 X 2 X
brzoza
1020. | Betula pendula brodawkowata 46/14 4 X 1 X
brzoza
1021. | Betula pendula brodawkowata 37/42 4 X 1 X
brzoza
_1022. | Betulapendula_ | brodawkowata | 4 |3 | X ... X ]
1022a. | Rosa canina réza dzika X X X 1 h-2m
71,41,37,3
brzoza 2,27,25,23,
1023. | Betula pendula brodawkowata 23 X X 8 X
brzoza 54,44,40,2
1023a. | Betula pendula brodawkowata 0,20 X X 5 X
Salix caprea wierzba iwa 33 X X 1 X
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brzoza
1023b. | Betula pendula brodawkowata 69 X
brzoza
1023c. | Betula pendula brodawkowata 48/43,45 X
brzoza
1023d. | Betula pendula brodawkowata 69 X
brzoza
Betula pendula, brodawkowata, 54,
1023e. | Salix caprea wierzba iwa 39/47/19 X
47/27/46/4
1023f. | Salix caprea wierzba iwa 5/50/52/45 X
brzoza
1023g. | Betula pendula brodawkowata 65,58,49 X
Crataegus sp.,
1023h. | Populus tremula gtég, topola osika X 11 podrost drzew, h-2-7Tm
Crataegus sp.,
Prunus cerasifera, | gidg, $liwa atycza,
1023i. | Tilia cordata lipa drobnolistna X 10 podrost drzew, h-2-5m
Rosa canina roza dzika X 3 h-2m
52, 36, 53,
brzoza 43, 52/58,
1024. | Betula pendula brodawkowata 55, 51/24 X
brzoza 24/47, 47,
1025. | Betula pendula brodawkowata 61, 36, 41 X
brzoza 57,67, 58,
1026. | Betula pendula brodawkowata 63, 55 X
31, 34, 52,
brzoza 41,27, 43,
1027. | Betula pendula brodawkowata 53, 39/39 X
1028. | Salix caprea wierzba iwa 28/35/41 X
1029. | Salix caprea wierzba iwa 28/25 X
Salix sp., Prunus
cerasifera, wierzba, $liwa podrost drzew, h- 3.0-
1030. | Crataegus sp. atycza, gtég X 27 4.0m, pokrycie 80%
47, 45,
brzoza 44/32, 38,
1031. | Betula pendula brodawkowata 63, 51 X
brzoza
1032. | Betula pendula brodawkowata 65 X
brzoza
1033. | Betula pendula brodawkowata 54 X
brzoza
1034. | Betula pendula brodawkowata 37/33 X
1035. | Salix caprea wierzba iwa 32/33/41 X
1035a. | Prunus cerasifera | $liwa atycza X 1 h-4m
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brzoza

1036. | Betula pendula brodawkowata 52 4 X 1 X
brzoza
1037. | Betula pendula brodawkowata 61 4 X 1 X
60/19, 35,
45, 52,
54/46, 40,
brzoza 45,71, 45,
_.1038. | Betulapendula | brodawkowata | 43,64 | x| LI LN T S A
1038a. | Prunus cerasifera | $liwa alycza X X X X 4 h-5m, f. krzewiasta
brzoza
_.1039. _| Betulapendula_____| brodawkowata | 29,48,57 | x__|.__. XS X ]
brzoza
1040. | Betula pendula brodawkowata 37,44, 37 X X 3 X
brzoza
1041. | Betula pendula brodawkowata 63 6 X 1 X
brzoza
1042. | Betula pendula brodawkowata 43 4 10 1 X korona jednostronna
brzoza
1043. | Betula pendula brodawkowata 43 4 X 1 X
brzoza
1044. | Betula pendula brodawkowata 54 5 X 1 X
31/40/27/2
1045. | Salix caprea wierzba iwa 1 5 X 1 X
brzoza
1046. | Betula pendula brodawkowata 58 5 X 1 X
brzoza
1047. | Betula pendula brodawkowata 47 4 X 1 X
brzoza
1048. | Betula pendula brodawkowata 55 5 X 1 X
24,27,
1049. | Prunus avium czeresnia ptasia 43/27 X X 3 X
Prunus avium czeres$nia ptasia X X X X 3 podrost, h-4m
brzoza
1050. | Betula pendula brodawkowata 37/54 6 X 1 X
podrost drzew h- 4.0-
1051. | Populus tremula topola osika X X X X 7 6.0m, pokrycie 45%
podrost drzew, h- 4.0-
Crataegus sp. gtbg X X X X 7 6.0m, pokrycie 45%
brzoza
_.1052. | Betulapendula __ | brodawkowata | 0|5 .. L T LIS T S A
brzoza
1053. | Betula pendula brodawkowata 65 5 X 1 X
Salix sp.,
1054. | Crataegus sp. wierzba, gtég X X X X 100 h-1.0-3.0m
Rosa canina réza dzika X X X X 65
18/17/21,
1055. | Salix caprea wierzba iwa 31 X X 2 X
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brzoza

Betula pendula brodawkowata 17 X X 1 X
brzoza
1055a. | Betula pendula brodawkowata 57/63 7 X 1 X
1055b. | Crataegus sp. gtég X X X X 9 h-5m, f. krzewiasta
brzoza
1056, | Betulapendula | brodawkowata | 63 | 4 | ox Lt lox |
brzoza
1056a. | Betula pendula brodawkowata 76 5 X 1 X
1056b. | Rosa canina réza dzika X X X X 4 h-2m
brzoza
1056¢. | Betula pendula brodawkowata 61 5 X 1 X
brzoza
1056d. | Betula pendula brodawkowata 51 4 X 1 X
brzoza
1056e. | Betula pendula brodawkowata 68 4 X 1 X
brzoza
1056f. | Betula pendula brodawkowata 35/42 4 X 1 X
brzoza
10869, | Betulapendula | brodawkowata | 81 | 5 | x| x| ]
_1056h._| Pinus sylvestris | sosnapospolita | 1819 | 2 | 50 | 1__|.__x___| znieksztatcony pokrdj |
1056i. | Crataegus sp. gtég X X X X 2 h-2m, f. krzewiasta
1057. | Pinus sylvestris sosnha pospolita 44 5 30 1 X zdarta kora na pniu
brzoza
1058. | Betula pendula brodawkowata 80 5 X 1 X
1058a. | Crataegus sp. gtég X X X X 3 f. krzewiasta, h-5m
brzoza
Betula pendula, brodawkowata,
1058b. | Salix caprea wierzba iwa X X X X 25 podrost, h-2-3m
Crateagus sp. gtég X X X X 6 h-2m
49/36/35/4
1058¢. | Tilia cordata lipa drobnolistna 6/23 4 X 1 X
brzoza
1058d. | Betula pendula brodawkowata 62/70 6 X 1 X
1058e. | Crataegus sp. gtég X X X X 3 f. krzewiasta, h-5m
brzoza
1059. | Betula pendula brodawkowata 45 2 X 1 X
brzoza
1060. | Betula pendula brodawkowata 56/42 4 X 1 X
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brzoza
1061. | Betula pendula brodawkowata 42 1 X
brzoza
1062. | Betula pendula brodawkowata 77 1 X
brzoza
1063. | Betula pendula brodawkowata 35/40 1 X
52167, 75,
brzoza 46, 78,
1063a. | Betula pendula brodawkowata 65/52 5 X
Crataegus sp. gtog X X 4 f. krzewiasta, h-2m
brzoza
1063b. | Betula pendula brodawkowata 21,52 2 X
Crataegus sp. gtég X X 6 f. krzewiasta, h-4m
podrost drzew,  h-
1064. | Crataegus sp. gtog X X 4 4.0m
Prunus spinosa, $liwa tarnina , réza
1065. | Rosa canina dzika X X 26 h-2.0-3.0m
Crataegus sp., podrost drzew, h-2.0-
1066. | Prunus cerasifera | gidg, $liwa atycza X X 25 4.0m, pokrycie 15%
1067. | Prunus cerasifera | $liwa alycza X X 4 podrost drzew, h- 4.0m
brzoza
1068. | Betula pendula brodawkowata 46 1 X
1068a. | Crataegus sp. gtog X X 3 h-4m
Crataegus sp. ,
1069. | Prunus cerasifera | gdg, $liwa atycza X X 17 podrost drzew, h-2-5m
Rosa canina réza dzika X X 3 h-2m
Salix sp., Rosa
canina, Crataegus | wierzba, réza dzika, 70% pokrycia, h-2.5-
1069a. | sp. gtdg X X 33 4dm
brzoza 20% pokrycia, podrost,
Betula pendula brodawkowata X X 10 h-3m
brzoza 5717, 50,
1070. | Betula pendula brodawkowata 40 3 X
brzoza
1071. | Betula pendula brodawkowata 60/27 1
1072. | Salix caprea wierzba iwa 30-45 11
brzoza
1073. | Betula pendula brodawkowata 41 1 X
brzoza
1074. | Betula pendula brodawkowata 70 1 X
1074a. | Populus tremula topola osika X X 26 podrost, h-2.5m
brzoza
1075. | Betula pendula brodawkowata 45 1 X
Crataegus sp.,
1076. | Populus tremula gtég, topola osika X 4 podrost drzew, h-2-6m
Rosa canina réza dzika X 1 h-2m
1077. | Betula pendula brzoza 73 1 X
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brodawkowata

47/35/41/3
1077a. | Salix caprea wierzba iwa 3 X X 1 X
60, 42, 46,
Populus tremula topola osika 40 X X 4 X
brzoza
Betula pendula brodawkowata 25 X X 1 X
Populus sp. topola X X X X 4 podrost, h-3m
brzoza
1078. | Betula pendula brodawkowata 63/64 5 X 1 X
brzoza
1079. | Betula pendula brodawkowata 57 4 X 1 X
1079a. | Crataegus sp. gtég X X X X 8 h-2.5m
brzoza
1080. | Betula pendula brodawkowata 47/41/69 6 X 1 X
brzoza drzewo przysypane
1081. | Betula pendula brodawkowata 51 4 100 1 X ziemig , drzewo suche
brzoza
Betula pendula, brodawkowata,
Salix caprea, wierzba iwa, topola
1082. | Populus tremula osika 30-75 10 X 20szt./100m2
Rosa canina réza dzika X X 5 h-2m, pokrycie 10%
Salix sp.,
Crataegus sp., wierzba, gtdg, Sliwa podrost drzew, h-2-5m,
Prunus cerasifera | alycza X X X 10 pokrycie 20%
1083. | Sorbus aria jarzab maczny 15 2 1 X mtode nasadzenie
miode nasadzenie ,
1084. | Sorbus aria jarzab maczny 16 1 100 1 X drzewo suche
1085. | Sorbus aria jarzab maczny 17 1,5 X 1 X mfode nasadzenie
1086. | Sorbus aria jarzab maczny 17 1 X 1 X miode nasadzenie
1087. | Sorbus aria jarzab maczny 16 1 X 1 X mtode nasadzenie
miode nasadzenie,
1088. | Sorbus aria jarzab maczny 17 1 100 1 X drzewo suche
1089. | Sorbus aria jarzab maczny 19 1 X 1 X mtode nasadzenie
miode nasadzenie ,
1090. | Sorbus aria jarzab maczny 16 1 100 1 X drzewo suche
1091. | Tilia cordata lipa drobnolistna 16 1 X 1 X mtode nasadzenie
1092. | Tilia cordata lipa drobnolistna 16 1 X 1 X miode nasadzenie
1093. | Tilia cordata lipa drobnolistna 17 1 X 1 X miode nasadzenie
1094. | Tilia cordata lipa drobnolistna 16 1 X 1 X mtode nasadzenie
1095. | Tilia cordata lipa drobnolistna 16 1 X 1 X mtode nasadzenie
1096. | Tilia cordata lipa drobnolistna 17 1 1 miode nasadzenie
1097. | Tilia cordata lipa drobnolistna 17 1 1 miode nasadzenie
1098. | Tilia cordata lipa drobnolistna 17 1 X 1 X mtode nasadzenie
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1099. | Tilia cordata lipa drobnolistna 16 1 X 1 mtode nasadzenie
1100. | Populus tremula topola osika 66 6 X 1 miode nasadzenie
Hippophae
1101. | rhamnoides rokitnik pospolity X X X X 10 h-1,5-3m, podrost
1102. | Salix caprea wierzba iwa 44 5 X 1 X
Acer
1103. | pseudoplatanus klon jawor 12 0,5 50 X 0,5 rany u podstawy pnia
Hippophae
1104. | rhamnoides rokitnik pospolity X X X X 2 h-1,8-2m
1105. | Crataegus sp. gtég X X X h-1,8m
1106. | Salix caprea wierzba iwa 44 5 1
f.krzewiasta, h-4m,
1107. | Salix viminalis wierzba wiciowa X X X X 136 pokrycie 90%
rozwidlenie V krztattne,
1108. | Salix caprea wierzba iwa 25/32/20 5 40 1 X ryzyko roztamania
(1109, | Salix caprea | wierzbaiwa | 82 |3 .. X . LIS T S A
(1110, | Salix caprea | wierzbaiwa | 4246 | 6 | S LI O S A
1111. | Salix caprea wierzba iwa 56 5 X 1 X
1112. | Salix caprea wierzba iwa 53 5 X 1 X
Hippophae f.krzewiasta,
1113. | rhamnoides rokitnik pospolity X X X X 4 pochylone, gniazdo
1114. | Salix caprea wierzba iwa 40 3 X 1
1115. | Populus tremula topola osika 79 4 X 1
__1116. _ | Populus tremula___ | topolaosika | ___ 83 ___|...6 | ___ X2 X ]
1117. | Salix alba wierzba biata 50/11/30 5 X 1 X
18, | Salixsp. | wierzbasp. | . __ L - Xl X ]
1119. | Salix alba wierzba biata 46/30/70 6 X 1 X
1120. | Salix alba wierzba biata 56 6 X 1 X
1121. | Salix sp. wierzba X X X X 8 f.krzewiasta, h-5-6m
1122. | Salix alba wierzba biata 38/21/22 3 X 1 X
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43/40/38/3
1123. | Salix alba wierzba biata 7 X
1124. | Salix alba wierzba biata 30/29 X
1125. | Salix alba wierzba biata 21/35 X
1126. | Salix alba wierzba biata 48/24 X
19/21/19/3
1127. | Salix alba wierzba biata 2/33/36/30 X
1128. | Salix sp. wierzba sp. X 15 f.krzewiasta, h-Tm
34/40/57/4
1129. | Salix alba wierzba biata 0 X
1130. | Salix alba wierzba biata 70 X
1131. | Salix alba wierzba biata 55 X
1132. | Salix caprea wierzba iwa 30 X
brzoza
1133. | Betula pendula brodawkowata 18 X
brzoza
1134. | Betula pendula brodawkowata 16 X
brzoza
1135. | Betula pendula brodawkowata 16 X
35/36/32/3
2/29/25/38/
1136. | Salix alba wierzba biata 30/30/36 X
1137. | Salix caprea wierzba iwa 32/28 X
1138. | Salix sp. wierzba sp. X 1 f.krzewiasta, h-5m
1139. | Salix caprea wierzba iwa 38 X
31/28/20/2
1140. | Salix caprea wierzba iwa 4/117/21 X
1141. | Salix caprea wierzba iwa 53 X
1142. | Salix sp. wierzba sp. 30/34 X
1143. | Populus tremula topola osika 68 X
brzoza
1144. | Betula pendula brodawkowata 17 X
brzoza
1145. | Betula pendula brodawkowata 16 X
1146. | Populus tremula topola osika 61 X
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brzoza
1147. | Betula pendula brodawkowata 16 X 1 X
1148. | Salix sp. wierzba sp. X X X 9 f.krzewiasta, h-3-5m
1149. | Salix caprea wierzba iwa 17119 X 1 X
1150. | Salix caprea wierzba iwa 36/22/25 20 1 X rozwidlenie V krztattne
1151, | Salix sp. wierzba sp. X X X 419 f krzewiasta, h-3-7m
1152. | Prunus sp. $liwa sp. 34/21 X 1 X
1153. | Populus tremula topola osika 44 X 1 X
43/40/38/3
1154, | Salix caprea wierzba iwa 5/39/42/26 X 1 X
1155. | Populus tremula topola osika 51 X 1 X
1156. | Salix caprea wierzba iwa 25/28 X 1 X
1157. | Salix caprea wierzba iwa X X X 22 fkrzewiasta, h-6-7m
Populus tremula,
Salix caprea, Salix | topola osika, wierzba
1158. |alba iwa, wierzba biata 22-57 X 138 X 25szt./100m2
f krzewiasta, pokrycie
Salix sp. wierzba sp. X X X 28 5%
Populus tremula, | topola osika, wierzba podrost , h-4-7m,
Salix sp. sp. X X X 167 pokrycie 30%
Hippophae
1159. | rhamnoides rokitnik pospolity X X X 14 f.krzewiasta, h-3-6m
1160. | Salix caprea wierzaba iwa 25/32/21 X 1 X
32/40/41/3
1161. | Salix caprea wierzaba iwa 1/32 X 1 X
1162. | Populus tremula topola osika 26-45 X 9 X
fkrzewiasta, h-5-7m,
1163. | Salix caprea wierzba iwa X X X 5 pokrycie 35%
podrost, h-5-7m,
Populus sp. topola sp. X X X 5 pokrycie 35%
2117,
229,
Hippophae 20/17/16,
1164. | rhamnoides rokitnik pospolity 16/17,17 X 5 X grupa drzew
Hippophae
rhamnoides rokitnik pospolity X X X 5 f krzewiasta, h-3-4m
1165. | Carpinus betulus | grab pospolity X X X 1 f.krzewiasta, h-3-5m
brzoza
1166. | Betula pendula brodawkowata 47 X 1 X
brzoza
1167. | Betula pendula brodawkowata 67/38 X 1 X
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Crataegus sp., gtég f krzewiasta, h-3-

1168. | Rubus sp. gtdg sp. jezyna X 3987 6m, pokrycie 70%
brzoza

1169. | Betula pendula brodawkowata 60 X
brzoza

1170. | Betula pendula brodawkowata 52 X
brzoza

1171. | Betula pendula brodawkowata 81 X
brzoza

1172. | Betula pendula brodawkowata 57 X
brzoza

1173. | Betula pendula brodawkowata 46/46 X
brzoza

1174. | Betula pendula brodawkowata 36 X
brzoza

1175. | Betula pendula brodawkowata 48 X
brzoza

1176. | Betula pendula brodawkowata 55 X
brzoza

1177. | Betula pendula brodawkowata 70 X
brzoza

1178. | Betula pendula brodawkowata 54 X
brzoza

1179. | Betula pendula brodawkowata 49 X
brzoza

1180. | Betula pendula brodawkowata 44/39 X
brzoza

1181. | Betula pendula brodawkowata 29 X
brzoza

1182. | Betula pendula brodawkowata 39 X
brzoza

1183. | Betula pendula brodawkowata 42 X
brzoza

1184. | Betula pendula brodawkowata 60 X
brzoza

1185. | Betula pendula brodawkowata 38/61 X
brzoza

1186. | Betula pendula brodawkowata 42 X
brzoza

1187. | Betula pendula brodawkowata 61 X
brzoza

1188. | Betula pendula brodawkowata 59 X
brzoza

1189. | Betula pendula brodawkowata 52 X
brzoza

1190. | Betula pendula brodawkowata 40 X
brzoza

1191. | Betula pendula brodawkowata 49/44 X
brzoza

1192. | Betula pendula brodawkowata 65/38 X
brzoza

1193. | Betula pendula brodawkowata 43 X
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brzoza

1194. | Betula pendula brodawkowata 73 5 X X

brzoza

1195. | Betula pendula brodawkowata 27 4 X X

1196. | Crataegus sp. gtdg sp. X X X 677 f.krzewiasta, h-4-6m

1243. | Populus tremula topola osika X X X 18 h-2-5m

rany wgtebne, pien
1244. | Acer platanoides | klon pospolity 37 5 50 X przysypany
rany wgtebne, pien
Acer platanoides | klon pospolity 18 1,9 50 X przysypany
Crataegus sp. gtdg X X X 1 f. krzewiasta
Acer platanoides | klon pospolity X X X 1 podrost, h-2.5m

1245, | Salix sp. wierzba 17 2 X X

1246. | Salix sp. wierzba 19 25 X X

1247. | Salix sp. wierzba 22120 2.5 X X

32/22/20/1

1248. | Salix sp. wierzba 6 3.5 X X

brzoza

1249. | Betula pendula brodawkowata 16 1 X X miode nasadzenie

1250. | Salix sp. wierzba X X X 3 f. krzewiasta, h-4m

brzoza miode nasadenie,

1251. | Betula pendula brodawkowata 16 1 30 X odciety przewodnik

brzoza

1252. | Betula pendula brodawkowata 15 1 X X miode nasadzenie

brzoza

1253. | Betula pendula brodawkowata 15 1 X X miode nasadzenie

1254. | Salix sp. wierzba 32/49 5 X X

1255. | Salix sp. wierzba 35 2 X X

1256. | Salix sp. wierzba X X X 3 f. krzewiasta
Salix viminalis,

Crataegus sp. , wierzba wiciowa,

1257. | Salix caprea gtdg, wierzba iwa X X X 502 60% pokrycia
Populus tremula topola osika X X X 251 30% pokrycia
Hippophae

1258. | rhamnoides rokitnik pospolity X X X 3 h-3m

1259. | Populus tremula topola osika 42 5 X X
Hippophae

1260. | rhamnoides rokitnik pospolity X X X 12 h-4m
Hippophae

1261. | rhamnoides rokitnik pospolity X X X 7 h-2m
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28/42/39/3
0, 33/39,
1262. | Salix sp. wierzba 42/39 X X 3 X
Salix sp. wierzba X X X X 4 f. krzewiasta
Salix viminalis, wierzba wiciowa,
1263. | Salix caprea wierzba iwa X X X X 18 f. krzewiasta, h-3-6m
Hippophae
1264. | rhamnoides rokitnik pospolity X X X X 36 h-2-3m
1265. | Populus tremula topola osika 48,42, 51 X X 3 X
Salix viminalis, wierzba wiciowa,
Salix caprea wierzba iwa X X X X 374 | 90% pokrycia, h-3-6m
Razem suma drzew: 539
Razem suma krzewdw / podrostu drzew: 7989

5.0.

5

A, Wycinki

Gospodarka drzewostanem

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody — (Dz.U. z 2004 r. poz.

880- tekst jednolity, zm. Dz.U z 2017 r. poz .1047)

Gospodarka drzewostanem obejmuie:

/w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni /

Drzewa o obwodzie pnia na h- 5¢cm powyzej 50/65/80cm (w zaleznosci od gatunku)

Wycinka drzew kolidujacych z planowana inwestycja:

nrinwent. nazwa drzewa obwdéd pnia w pierénicy mierzony na llosé nr dziatki obreb
wys. 130cm [cm] sztuk
970. brzoza brodawkowata 44/51 1 8/195 0074
(973, | brzozabrodawkowata | 6260 |- 1] 8195 | . 0074
973. lipa drobnolistna 32/31/22/13 1 8/195 0074
976. wierzba iwa 42/40/53/32 1 8/195 0074
9. opoaoska | 61/53,75.6140 | 3 | &1es | 0074
977. brzoza brodawkowata 58 1 8/195 0074
979. brzoza brodawkowata 60, 54, 71, 49 4 8/195 0074
981. brzoza brodawkowata 65 1 8/195 0074
982. topola osika 48172 1 8//195 0074
983. brzoza brodawkowata 75 1 8/195 0074
984. brzoza brodawkowata 82/72 1 8/195 0074
985. brzoza brodawkowata 46, 52 2 8/195 0074
986. brzoza brodawkowata 44 1 8/195 0074
987. wierzba iwa 27/19/35/32/34 1 8/195 0074
988. topola osika 80/55 1 8/195 0074
989. topola osika 31/43/61 1 8/195 0074
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997. lipa drobnolistna 31/33/35 1 8/195 0074
999. brzoza brodawkowata 75 1 8/195 0074
1003. lipa drobnolistna 21/17/18/29/32 1 8/195 0074
1006. brzoza brodawkowata 60 1 8/195 0074
1006a. . . 32/30/37/29/39/21/22/28, 30/31/19,
lipa drobnolistna 48/29/30 3 8/195 0074
1011. | lipa drobnolistna 32/29 1 8/195 0074
1012. lipa drobnolistna 41/39/18/16 1 8/195 0074
1014a. | brzoza brodawkowata 67 1 8/195 0074
1014c. | brzoza brodawkowata 44 1 8/195 0074
1015. | brzoza brodawkowata 55 1 8/195 0074
1016. brzoza brodawkowata 46 1 8/195 0074
1017, brzoza brodawkowata 47, 30/36 2 8/195 0074
1021. brzoza brodawkowata 37/42 1 8/195 0074
1022. brzoza brodawkowata 43 1 8/195 0074
1023. brzoza brodawkowata 71 1 8/195 0074
1023a. | brzoza brodawkowata 54, 44 2 8/195 0074
1023b. | brzoza brodawkowata 69 1 8/195 0074
1023c. | brzoza brodawkowata 48/43, 45 2 8/195 0074
1024. brzoza brodawkowata 52,53, 43, 52/58, 55, 51/24 6 8/195 0074
1025. brzoza brodawkowata 47,61 2 8/195 0074
1026. brzoza brodawkowata 57,67, 58, 63, 55 5 8/195 0074
1027, brzoza brodawkowata 52, 53, 39/39 3 8/195 0074
1031. brzoza brodawkowata 47,45, 44/32, 63, 51 5 8/195 0074
1032. | brzoza brodawkowata 65 1 8/195 0074
1033. brzoza brodawkowata 54 1 8/195 0074
1034, brzoza brodawkowata 37/33 1 8/195 0074
1036. | brzoza brodawkowata 52 1 8/195 0074
1037. brzoza brodawkowata 61 1 8/195 0074
1038. brzoza brodawkowata 60/19, 45, 52, 54/46, 45, 71, 45, 43, 64 9 8/195 0074
1039. brzoza brodawkowata 48, 57 2 8/195 0074
1041. brzoza brodawkowata 63 1 8/195 0074
1042. brzoza brodawkowata 43 1 8/195 0074
1043. brzoza brodawkowata 43 1 8/195 0074
1044. | brzoza brodawkowata 54 1 8/195 0074
1046. brzoza brodawkowata 58 1 8/195 0074
1047, brzoza brodawkowata 47 1 8/195 0074
1048. brzoza brodawkowata 55 1 8/195 0074
1049. | czere$nia ptasia 43/27 1 8/195 0074
1050. brzoza brodawkowata 37/54 1 8/195 0074
1052. brzoza brodawkowata 70 1 8/195 0074
1053. | brzoza brodawkowata 65 1 8/195 0074
1056. brzoza brodawkowata 63 1 8/195 0074
1063. brzoza brodawkowata 35/40 1 8/195 0074
1077. brzoza brodawkowata 73 1 8/195 0074
1077a. | wierzba iwa 47/35/41/33 1 8/195 0074
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1079. | brzoza brodawkowata 57 1 8/195 0074
(1082 | brzozabrodawkowata | 46 | 1] 8195 | . 0074
1082. | topola osika 50, 68 2 8/195 0074
1166. brzoza brodawkowata 47 1 8/195 0074
1167. brzoza brodawkowata 67/38 1 8/195 0074
1170. brzoza brodawkowata 52 1 8/195 0074
1171, brzoza brodawkowata 81 1 8/195 0074
1172. brzoza brodawkowata 57 1 8/195 0074
1176. brzoza brodawkowata 55 1 8/195 0074
1177. brzoza brodawkowata 70 1 8/195 0074
1178. brzoza brodawkowata 54 1 8/195 0074
1179. brzoza brodawkowata 49 1 8/195 0074
1180. brzoza brodawkowata 44/39 1 8/195 0074
1184, brzoza brodawkowata 60 1 8/195 0074
razem do usuniecia: | 112
Drzewa o obwodzie pnia na h- 5cm ponizej 50/65/80cm - w zaleznosci od gatunku
Wycinka drzew kolidujacych z planowang inwestycja:
nr obwdd pnia w piersnicy mierzony nr
inwent. | nazwa drzewa na wys. 130cm [cm] llo$€ sztuk dziatki | obreb
968. | topola osika 72 1 8/195 | 0074
971. topola osika 34,60, 26, 22, 58 5 8/195 0074
972. topola osika 39/36, 63, 24 3 8/195 0074
973a. | brzoza brodawkowata 17 1 8/195 | 0074
977 |topolaoska | ! 52,21,23,57,62,43,63,53 | 8 | 8195 _| 0074 _
977. | brzoza brodawkowata 30, 29 2 8/195 | 0074
978. topola osika 17,16, 18 3 8/195 0074
979. | brzoza brodawkowata 21,42, 40 3 8/195 | 0074
980. | grab pospolity 32 1 8/195 | 0074
981a. | czere$nia ptasia 7,9,37 3 8/195 | 0074
985. | brzoza brodawkowata 39, 38, 25, 30 4 8/195 | 0074
986. topola osika 32,41, 24 3 8/195 0074
989b. | brzoza brodawkowata 17 1 8/195 | 0074
995. | lipa drobnolistna 42 1 8/195 | 0074
995a. | jesion wyniosty 9/10/11 1 8/195 | 0074
999a. | lipa drobnolistna 717 1 8/195 | 0074
1010. | grab pospolity 24/19 1 8/195 | 0074
1014. | topola osika 65 1 8/195 | 0074
1014b. | brzoza brodawkowata 42 1 8/195 | 0074
1014d. | brzoza brodawkowata 29/21 1 8/195 | 0074
1014e. | brzoza brodawkowata 8,9 2 8/195 | 0074
1015. | brzoza brodawkowata 39 1 8/195 | 0074
1016. | brzoza brodawkowata 41,40, 36, 26, 13 5 8/195 | 0074
1017. | brzoza brodawkowata 23/43,19, 18 3 8/195 | 0074
1017. | $liwa atycza 22124 1 8/195 | 0074
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1018. | brzoza brodawkowata 38 1 8/195 | 0074
1022. | brzoza brodawkowata 43 1 8195 | 0074
1023. | brzoza brodawkowata 41,37, 32,27, 25, 23, 23 7 8/195 | 0074
1023a. | brzozabrodawkowata | 402020 | 3 | 8/195 | 0074

wierzba iwa 33 1 8/195 0074
1024. | brzoza brodawkowata 36 1 8/195 | 0074
1025. | brzoza brodawkowata 24/47, 36, 41 3 8/195 | 0074
1027. | brzoza brodawkowata 31,34,41,27,43 5 8/195 | 0074
1028. | wierzba iwa 28/35/41 1 8/195 | 0074
1029. | wierzba iwa 28/25 1 8/195 | 0074
1031. | brzoza brodawkowata 38 1 8/195 | 0074
1038. | brzoza brodawkowata 35, 40 2 8/195 | 0074
1039. | brzoza brodawkowata 29 1 8/195 | 0074
1040. | brzoza brodawkowata 37,44, 37 3 8/195 | 0074
1045. | wierzbaiwa 31/40/27/21 1 8/195 | 0074
1049. | czere$nia ptasia 24,27 2 8/195 | 0074
1077a. | topola osika 42,40 2 8/195 | 0074
1077a. | brzoza brodawkowata 25 1 8/195 | 0074
1077a. | topola osika 60, 46 2 8/195 | 0074
1082, b(zoza . brodawkowata,

wierzba iwa, topola osika 30-42 7 8/195 0074
1102. | wierzba iwa 44 1 8/195 0074
1106. | wierzba iwa 44 1 8/195 | 0074
1108. | wierzba iwa 25/32/20 1 8/195 | 0074
1109. | wierzba iwa 32 1 8/195 0074
1110. | wierzba iwa 42/46 1 8/195 0074
1111. | wierzba iwa 56 1 8/195 | 0074
1112. | wierzba iwa 53 1 8/195 | 0074
1153. | topola osika 44 1 8/195 0074

topola osika, wierzba iwa,
1158. | wierzba biata 22-57 96 8/195 0074
1162. | topola osika 26-45 9 8/195 0074
1164. | rokitnik pospolity 2117, 22/9, 20/17/16, 16/17, 17 5 8/195 | 0074
1181. | brzoza brodawkowata 29 1 8/195 0074
1182. | brzoza brodawkowata 39 1 8/195 0074
1183. | brzoza brodawkowata 42 1 8/195 0074
1190. | brzoza brodawkowata 40 1 8/195 0074
1195. | brzoza brodawkowata 27 1 8/195 0074
1245. | wierzba 17 1 8/240 | 0074
1246. | wierzba 19 1 8/240 | 0074
1254. | wierzba 32/49 1 8/195 | 0074
1255. | wierzba 35 1 8/195 0074
1259. | topola osika 42 1 8/195 | 0074
1265. | topola osika 48, 42, 51 3 8/195 | 0074

razem do usuniecia: 234
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Wycinka krzewow kolidujacych z planowang inwestycja (krzewy rosnace w skupisku powyzej

25m?):

nr inwent. nazwa krzewu powierzchnia [m?] nr dziatki obreb
994. jezyna 262 8/195 0074
1009. $liwa tarnina 165 8/195 0074

(1054 | wierzbagleg 100 | 8195 | .. 0074
1054. réza dzika 65 8/195 0074
1065. $liwa tarnina , réza dzika 26 8/195 0074
1107. wierzba wiciowa 115 8/195 0074
1151. wierzba sp. 419 8/195 0074
1158. wierzba sp. 28 8/195 0074
1168. gldg sp. jezyna 1460 8/195 0074
1196. gtég sp. 281 8/195 0074
1257. wierzba wiciowa, gtég, wierzba iwa 384 8/195 0074
1264. rokitnik pospolity 36 8/195 0074
1265. wierzba wiciowa, wierzba iwa 274 8/195 0074
tacznie wycinka obejmuje: 3615

Wycinka krzewéw kolidujacych z planowana inwestycja (krzewy rosnace w skupisku do 25m?):

nr inwent. nazwa krzewu powierzchnia [m?] nr dziatki obreb
973. bez czarny 4 8/195 0074
980. roza dzika 2 8/195 0074
1006a. | glog 15 8/195 0074
1009a. | glég 8 8/195 0074
1013. réza dzika 2 8/195 0074
1013a. | gtog, réza dzika 1 8/195 0074
1022a. réza dzika 1 8/195 0074
1023i. | roza dzika 3 8/195 0074
1038a. | $liwa alycza 4 8/195 0074
1079. | glog 8 8/195 0074
1082. réza dzika 5 8/195 0074
1104. rokitnik pospolity 2 8/195 0074
1113. rokitnik pospolity 4 8/195 0074
1121. wierzba 8 8/195 0074
1159, rokitnik pospolity 14 8/195 0074
1163. wierzba iwa 5 8/195 0074
1164. rokitnik pospolity 5 8/195 0074
1256. wierzba 3 8/240 0074
1258. rokitnik pospolity 3 8/195 0074
1260. rokitnik pospolity 12 8/195 0074
tacznie wycinka obejmuje: 109

Wycinka podrostu drzew:

974(8m2), 975(4m2), 980(5m2), 989a(18m2), 989b(1,5m2), 990(11m2), 991(12m2), 992(3m2),
993(14m2), 996(117m2), 997(55m2), 998(6mz2), 1003(5m2), 1008(15m2), 1013a(1m2), 1023i(10m2),
1023h(11m2), 1030(27m2), 1049(3m2), 1051(14m2), 1058b(11m2), 1064(4m2), 1066(25m2),
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1067(4m2), 1077a(4m2), 1077(4m2), 1082(10m2), 1158(167m2), 1163(5m2), 1257(192m2)

tacznie wycinka obejmuje 766,5 m2 podrostu drzew

5.2.  Zabezpieczenie ist. roslinnosci na czas budowy

Drzewa i krzewy, ktore nie zostang usunigte, a znajdujace sie w zasiegu planowanych
prac, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nalezy zabezpieczy¢ pnie oraz
korzenie drzew. Krzewy nalezy wygrodzi¢ tasma.

5.2.1. Zabezpieczenie pni, koron drzew, krzewow
a) Wygrodzenie

Grupy zadrzewien, istniejacy las, mtode nasadzenia drzew oraz skupiny krzewéw znajdujace
sic w sasiedztwie budowy nalezy zabezpieczyé za pomocg wygrodzen. Wygrodzenie
roslinno$ci powinno by¢ stabilne oraz solidne.

Nie nalezy sktadowa¢ materiatow budowlanych w poblizu drzew i krzewéw oraz zachowac
szczegblng ostroznos¢ podczas robdt wykonywanych w sasiedztwie nasadzen.

wygrodzenia w terenie wymagaja drzewa i skupiny krzew6éw o numerach:

1020, 1021, 1023d, 1023e, 1023f, 1023g, 1056b+1062, 1082, 1107, 1114, 1115, 1116, 1118,
1119, 1114, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1138, 1140, 1158, 1168,
1191, 1192, 1193, 1194, 1196, 1247, 1248, 1249, 1250

tacznie do wygrodzenia potrzeba ok. 710 mb ogrodzen

b) odeskowanie

Wszystkie pozostate drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ poprzez
odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowa¢ deskami pnie drzew do wysokosci pierwszych gatezi; dolna
krawedz kazdej deski powinna opierac si¢ na podtozu, niedopuszczalne jest oparcie desek o
nabiegi korzeniowe. Korzenie nalezy przykry¢ stomianymi matami. Przed odeskowaniem pnie
zabezpieczy¢ matg stomiang, trzcinowg lub elastycznymi rurami drenarskimi. Nalezy zwroci¢
uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie w podtozu.
Opaski mocujgce szalowanie do pnia stosowaé w odlegtosci ok.50cm od siebie, czyli
przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konarow
drzew.

drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem:

967, 969 (6szt.), 1007, 1007b, 1007¢, 1035, 1080, 1081, 1154, 1155, 1160, 1161, 1185, 1187,
1188, 1189, 1251, 1252, 1253

tacznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 24 sztuki drzew

5.2.2. Zabezpieczenie systemoéw korzeniowych drzew

+ W trakcie prowadzenia prac przy korzeniach drzew nalezy przestrzega¢ nastepujacych
- wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejacych kraweznikow i obrzezy oraz
wykonywaniem kraweznikow i obrzezy projektowanych w obrebie drzew nalezy wykonywac
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recznie;

- jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpos$rednim sasiedztwie
drzew nalezy zachowaé szczegblna ostroznos¢, poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych
drzew sg bardzo rozlegte, prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonywac recznie —
ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — minimalny obszar robo6t do
recznego wykonania wokét drzew nalezy przyjac¢ obrys korony drzewa;

prace te nalezg do robot ,zanikajacych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrolg
inspektora nadzoru;

- roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji
roslin, a szczegdlnie w okresie letnim; najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robét sg
miesigce od pazdziernika do kwietnia,

- niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni;

- wszystkie ciecia korzeni wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegdlnosci:

0 korzenie zniszczone nalezy obcig¢ az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki,
0 ciecia dokonywac pod katem prostym w stosunku do ich osi,
0 powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujgcym,

- $ciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢ ekranem
tj. pozostawi¢ wolng przestrzen szeroko$ci ok.20 cm miedzy $ciang wykopu otwartego a
krawedzig z przycigtymi korzeniami; przestrzen tg ostoni¢ ekranem z desek i wypetni¢
gruboziaristym podtozem do wysokosci 40 cm ponizej poziomu terenu, gorng warstwe
wypetni¢ ziemig zawierajaca 30% kompostu; tak zbudowang warstwe ochronng utrzymywac w
stanie ciggtego uwilgocenia,

- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac ekrany z
grubej folii z 20 cm warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego; jezeli przy
uktadaniu przewoddw instalacji podziemnych zaistnieje konieczno$¢ pracy przy korzeniach o
Srednicy pnia wiekszej niz 2,5 cm stosowac technike tunelowa,

- nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopdw znajdujacych sie w granicach
wystepowania systemu korzeniowego,

- systemy korzeniowe nalezy zasypywaC ziemigq urodzajng zmieszang z preparatem
mikoryzowym,

- po zasypaniu wykopdw drzewo nalezy podla¢ znaczng ilo$cig wody,

- teren wokot drzewa, ktére utracito cze$¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwa Sciotki.

+ W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:

- dokonywanie zmian wtasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego
drzewa — w zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony:

a) nalezy unika¢ dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu (grubosci warstw gleby);
dotyczy to zardwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilo$ci
tlenu i wody docierajgcq do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje
uszkodzenie i przesuszenie korzeni); niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej
(warstwa gleby powoduije gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych);

b) zmian poziomu gruntu;

c) zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

C) zageszczenia gleby, w tym réwniez spowodowanego ruchem oraz parkowaniem
samochodow i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego (powoduje zmniejszenie ilosci
poréw w glebie, zmniejsza napowietrzenie gleby);

d) zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami
ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem);

e) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;

f) wykonywania placow sktadowych w zasiegu korony drzewa;
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6.0

g) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.
Projektowane trawniki

Opracowanie dotyczace zieleni projektowanej, w zakresie opracowania, ogranicza si¢ do
zatozenia powierzchni trawnikowych na terenach ptaskich oraz na skarpach.

Proponowany ukfad drogowy jest rozwigzaniem przejSciowym, ktore w przysziosci ulegnie
przebudowie, w zwigzku z powyzszym nie planuje sie nasadzen drzew i krzewdw na tym etapie.
W sasiedztwie zabudowan zaprojektowano trawniki typu dywanowego o wyzszych walorach
estetycznych, natomiast na obszarze otwartym zaplanowano niskonaktadowe trawniki typu
parkowego.

6.1 Zalecenia jakoSciowe materiatu siewnego

Nasiona traw stosowac¢ wytacznie w postaci gotowych mieszanek specjalistycznych. Mieszanka
traw powinna mie¢ przeznaczenie do zaktadania trawnikéw o uzytkowaniu od ekstensywnego do
umiarkowanie intensywnego. Powinna si¢ charakteryzowa¢ duzg tolerancjg na wysokie
temperatury i susze oraz wysokg wytrzymatoscig na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik
powinien pojawi¢ sie w krétkim czasie.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. W przypadku powstania
watpliwosci, co do jakoSci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, bedzie ona podlegata
odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

6.2 Parametry materiatu siewnego

W projekcie zaplanowano zatozenie powierzchni trawnikowych typu ,dywanowego” (trawnik
Srednio intensywny)oraz ,parkowego” (trawnik niskonaktadowy).

Mieszanka nasion powinna spetiac nastepujace parametry:

- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawartos¢ nasion chwastow maksymaine 0,5%,

- zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,

a) Sktad mieszanki traw typu ,dywanowego” (trawnik $rednio intensywny)

Gatunki podstawowe:

- zycica trwata (udzit min. 35%)

- kostrzewa czerwona - roztogowa (do 30 %)
- kostrzewa czerwona - kepowa (do 25 %)

- wiechlina takowa (udziat min 10%)

Gatunki uzupetniajace:
- kostrzewa owcza (do 20%)

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion.

b) Skfad mieszanki traw typu ,parkowego” (trawnik niskonaktadowy, ekstensywny):
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- kostrzewa czerwona (60%)
- zycica trwata (20%)
- wiechlina fakowa (20%).

Nasiona traw wysiewac w ilosci 3 kg na 100 m2.
6.3 Wytyczne do realizacji

Pod trawniki nalezy nawiez¢ ziemie urodzajng o grubosci 15cm (trawniki typu dywanowego) lub
10cm (trawniki typu parkowego).

6.3.1 Trawniki na terenie ptaskim typu dywanowego

- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

- wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do
kraweznikow o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng;

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

- nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;

- Zziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi (dawka ok. 5 kg/100m?2);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do
potowy pazdziernika);

- do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do
nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem —
kolczatkg lub zagrabi¢;

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, lub
przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gteboko$¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego;

- stosowac gotowe mieszanki traw;

- nasiona traw wysiewac w iloci 4 kg na 100 m2 (trawnik typu ,parkowego”).

6.3.2 Trawniki na skarpach typu dywanowego

- na uformowane skarpy nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajne;

- ziemia urodzajna powinna byC rozScielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi (dawka 5 kg/100m2);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do
potowy pazdziernika);

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem —
kolczatkg lub zagrabi¢;

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, lub
przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gteboko$¢ 0,5-1cm;
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- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego;

- stosowac gotowe mieszanki traw;

- nasiona traw wysiewac w ilosci 4 kg na 100 m2.

6.3.3 Trawniki na terenie ptaskim typu parkowego (niskonaktadowe)

- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

- wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do
kraweznikow o ok.10 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajna;

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

- nawiez¢ 10 cm warstwe ziemi urodzajnej;

- Zziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi (dawka ok. 5 kg/100m?2);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do
potowy pazdziernika);

- do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do
nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem —
kolczatkg lub zagrabic;

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub
przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gteboko$¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego;

- stosowac gotowe mieszanki traw;

- nasiona traw wysiewac w ilosci lub 3 kg na 100 m2.

6.3.4 Trawniki na skarpach typu parkowego (niskonaktadowe)

- na uformowane skarpy nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajne;

- Zziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi (dawka 5 kg/100m2);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do
potowy pazdziernika);

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem —
kolczatkg lub zagrabic;

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, lub
przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gteboko$¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego;

- stosowac gotowe mieszanki traw;

- nasiona traw wysiewac w ilosci 3 kg na 100 m2.
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7.0

8.0

9.0

Uporzadkowanie terenu

W dalszej odlegto$ci od projektowanej drogi, ze wzgledu na wystepujace nieuzytki,

przewidziano uporzadkowanie obszaru po zakonczeniu budowy. Teren po zakoriczeniu budowy
nalezy oczyscic z resztek budowlanych, gruzu, nadmiaru ziemi oraz wywiez¢ zanieczyszczenia.

Bilans terenow zieleni

Powierzchnia trawnikow typu dywanowego na terenie ptaskim 5400 m?
Powierzchnia trawnikéw typu dywanowego na skarpie 1425 m?
Powierzchnia trawnikdw typu parkowego na terenie ptaskim 2495 m?
Powierzchnia trawnikdw typu parkowego na skarpie 1 860 m2
Powierzchnia do uporzadkowania 2 685 m2

Razem 13 865 m2

Zabiegi pielegnacyjne projektowanej zieleni

Okres pielegnacji powierzchni trawnikéw typu dywanowego wynosi 2 lata, natomiast trawnikow

typu parkowego 1 rok.
9.1 Trawniki z siewu typu dywanowego

Koszenie trawnikow — min. 2 x w miesigcu (od IV — X);
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy

przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikobw powinno by¢ wykonane z miesiecznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw — pierwsza potowa pazdziernika;

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie¢ odbywa¢ w regularnych

odstepach czasu;

Nawozenie trawnikow — 1 raz wiosna i 1 raz latem;
- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;

- mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

poszczegolnych porach roku;
- trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagq azotu;
- od konca lipca nawoz nie powinien zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikéw - podlewanie trawnikdw w miare  potrzeb, (trawnik winien by¢

utrzymany w sezonie wegetacyjnym)

Zwalczanie chwastow;
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;

- $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaC z duzg ostrozno$cig i

dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika;
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Uzupetnianie brakow w trawnikach;
- Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacii ;

9.2 Trawniki z siewu typu parkowego

Koszenie trawnikéw — min. 3-4 w ciggu sezonu wegetacyjnego (od IV - X);
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10 cm;
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw — pierwsza potowa pazdziernika;
- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie¢ odbywa¢ w regularnych
odstepach czasu;

Nawozenie trawnikéw — 1 raz wiosna i 1 raz latem;
- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okofo 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;
- mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku;
- trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- wiosna, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu;
- od konca lipca naw6z nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikdw;
- podlewanie trawnikéw w miare potrzeb, (trawnik winien by¢é utrzymany w sezonie
wegetacyjnym)

Zwalczanie chwastéw;
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
- $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z ostroznoscia, po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika;

Uzupetnianie brakdw w trawnikach;
- Nalezy uzupetnic¢ braki w powierzchni trawnikéw w miare potrzeb;

Opis opracowata:

Grazyna Mikotajska
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