Sp. Z 0.0.

FIRMA PROJEKTOWO — BUDOWLANA, 81-850 SOPOT, ul. 3 Maja 73

Tel. +4858 343-01-41 Fax. +4858 343-01-41  E-mail: biuro@apb.com.pl

BUDOWA TUNELI FOLIOWYCH PRZY ZESPOLE SZKOL

Temat:
ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO - USLUGOWYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIORKOWE

Branze: Budowlana

Inwestor: Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Lokalizacja: Zespol Szkol Architektury Krajobrazu i Handlowo-Uslugowych

Gdansk, ul. Czyzewskiego 31

BRANZA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN
. Certyfikat
Budowlana | Marian Dulek 01/02/07/SKB/NOT/2007

Sopot, grudzien 201 5r.

Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Palnoc VI Wydzial Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000131899; NIP: 585-00-06-173; Regon: 190297900
Kapital zakladowy: 50000.00 PI.N






Spis tresci:

ST 01.01 = ROBOTY ROZBIORKOWE .55 cosssixisss5ss55 54555585555 sasss smssemsmsomsemsmsesasmensmsorman 2
L ST EP. ettt e e e st e e e e e e e e e e e seaettaeeeeeaearreeeeea i ——reseraanas 2
1.1 Prrodimiol BT s ammmmmsrissms s s s i s st fias s i oo 2
1.2. ZaKres StoSOWANIA ST . ..ooouiiiiiiiiiiceee e 2
1.2. Zakres robOl obJetyoh 8T vvinsininusmin s st 2
1.4. Okreslenia podStaWOWE. ...........ocveeiveiiiiieiiii e gy 2
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.............ooooviiiiieeieeeeeeeeee e eee e 2

2. MATERIALY. ..ttt ettt e et e e et ettt et e et e e 2
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow. .............ccoeevureeoeevvireeeeeeeeeeeeeeseeeeraannns 2
2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow. .................ccoooiviiiieiiiiieeeeeen . 3
2.3. Sktadowanie MateriatOW. .........ccuveiiieiiiiiee e 3
e 2 o 3
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace SPrzetu. ............ccoeiiivieiiiieiee e 3
3.2. Sprzet do wykonania robot rozbiorkowych. ............c..coooiiioiiiiiceeeeeee 3
A TRANSPORT . ..ottt e e et e et e e et e et e e et e et e e e e e e e et e e et e e st e e e eneene e 3
D W YIKONTWANIE ROBIIT 50555 w5577 55558 mmmn s s o s st s A s B P B A S s Sy A R R 3
5.1. Ogolne zasady wykonania robOt..............cooovviiiiiiiiieee e 3
Do PraCe WBIBDITIE s covuuissuninissininisnissias s sim i siasomne smnsassmms masme s sninsn fomemamms e smmr s 3
5.3. Szczegotowe zasady WyKONaNia robOt. .......c..veeeeeeieeiie oo 4
5.4. Przebieg robot roZDIOrKOWYCH. ......cicuiicriicisssirmsssmsisssnssesanenssssensssssenessmssnmnresnes 4
5.4.1. Dziennik robot rozbidrkowych. .............cooooiiiiiiicee e 4
5.4.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych. ... 4
5.4.3. Przebieg i zakres robot rozbiorkowych. .............ccccooviiiiiiieeeeeeeeee 7

€. KENTROLA JARGESTT BRIBOT, vnosmomuinsan s e s s s s S5 s iiamnnmnnens 8
7. OBMIAR ROBOT......ciitieiiiee ettt et et at e e eae s e tae e st e et e s et e e e e enaeeerseeeteeeaaeessreeas 8
8. ODBIOR ROBOT.....eiiuiiitee ittt ettt et e et e e et e et e e e e ee e e e e e e 8
0. PODSTAWA PLATNOSCL. c....uevtiiiiueeiinneesseseeissneesesseresessssessnssesasmessasassassssessssssemsesssesessns 8

10. PRZEPISY ZWIAZANE. ......ooiiiiiieie e ee e 8



ST 01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE
(CPV 45110000-1)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robot
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Budowa
tuneli foliowych przy Zespole Szkét Architektury Krajobrazu i Handlowo-
Ustugowych, Gdansk, ul. Czyzewskiego 31, dz. nr 1/2, obr. 6”.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét
rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych. Zakres robét obejmuje wszystkie
elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie
odrebnie utylizowaé, elementow rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbidorka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu
elementow obiektu przeznaczonych do rozbidrki bez wyodrgbnienia jego skfadnikow
nadajacych sie do utylizacji.

1.4.3. Oplata skltadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu
zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na
sktadowisku odpaddw.

1.4.4. Wywoz odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjq Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.



2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow.

Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko
przy rozbiorce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy nie
wystgpuje odzysk materiatow, rozbiérke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i
maszyn budowlanych.

2.3. Skladowanie materiatow.
Urobek z prac rozbiérkowych nalezy sktadowaé na placu budowy w kontenerach

przeznaczonych do tego celu.
3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot rozbiorkowych.
Nie stawia sig szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza
wymagania podane w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.
4.

Transport materiatow z rozbiérek i gruzu powinien odbywaé sie specjalistycznym
taborem samochodowym umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi
by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie
transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $érodki transportowe musza spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania

ogolne” pkt. 5.

5.2. Prace wstepne.

Po przejeciu budowy, Wykonawca winien dokona¢ wszelkich koniecznych zabezpieczen
terenu budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i Prawem Budowlanym.
Wykonawca winien wygrodzi¢ teren rob6t rozbiorkowych przed dostepem o0s6b
postronnych i oznakowa¢ o grozacym niebezpieczenstwie. Wykonawca winien
zamocowac na ogrodzeniu tablice koloru zéftego informujace o grozacym
niebezpieczenstwie.



Wykonawca deklaruje przeprowadzenie wszystkich robét rozbiérkowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i prawem.

Przed przystapieniem do rozbiérki, Wykonawca dokona odtgczenia istniejacych
przytaczy energetycznych i wodociggowych oraz kanalizacyjnych dla rozbieranego
obiektu.

Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami
obowigzujacej Ustawy o odpadach.

Przed rozpoczeciem rozbiorek, Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpadow z rozbiodrek) i mozliwosé korzystania z drég publicznych z
witasciwymi zarzadcami drog.

5.3. Szczegotowe zasady wykonania robét.

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i
stanu technicznego poszczegélnych elementow sktadowych obiektu istniejacego,
rozezna¢ ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki. Zakres i wymagania prac
przygotowawczych wg ustalenia z Inspektorem Nadzoru.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementow podlegajacych rozbiorce.
Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegoélnych elementow, ich potgczenia miedzy sobag
oraz stopien zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu przylegtego do urzgdzen, aby
mozna byto dobrac wtasciwy sposob rozbiérki.

Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji
rozbidrki, ktéry ustala kolejnosc¢ robét i sposoby ich wykonania.

5.4. Przebieg roboét rozbiérkowych.

5.4.1. Dziennik robot rozbiorkowych.
W zaleznosci od ustalen z Inspektorem Nadzoru przebieg robét rozbiérkowych powinien
by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktory oprécz danych porzgadkowych powinien
podawac:
- kolejnosc i sposdb wykonywania robét,
- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na ktérych beda pracowali
robotnicy oraz ustawione rusztowania i drabiny, majg dostateczng wytrzymato$¢,
- opis $rodkow zabezpieczajacych, ktore zostaty uzyte przy rozbiodrce,
- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wpltyw na przebieg robdt i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

5.4.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzié¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i

doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez

caly czas trwania robét nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby

postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiérki - trzeba opracowacé program rozbiorki i zatoge

zapoznac z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania roboét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robot stosowaé nastepujace przepisy BHP:

- przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, pracownicy powinni by¢ zapoznani

z programem oraz harmonogramem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania,



teren robot rozbiérkowych winien byé ogrodzony i oznakowany tablicami

ostrzegawczymi,

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego

spadania lub zawalania innego,

pracownicy znajdujgcy si¢ na wysoko$ci musza mie¢ kontakt wzrokowy i

stuchowy z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym,

roboty nalezy prowadzi¢é pod kierownictwem i stalym nadzorem osoéb

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju

robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w

zakresie BHP i posiada¢ aktualne, wazne okresowe badania lekarskie,

pracownicy wykonujacy roboty rozbiérkowe winni posiada¢ odziez robocza i

sprzgt ochrony osobistej: hetmy, okulary ochronne, rekawice, maski

przeciwpytowe, buty z noskami stalowymi, szelki pachwinowe z linkami

asekuracyjnymi,

prace rozbidrkowe powyzej 4 m nad terenem winny by¢ zabezpieczone

rusztowaniami, barierkami z dekami kraweznikowymi lub stosowaé indywidualne

srodki bezpieczenstwa dla poszczegélnych pracownikéw (pasy i liny

asekuracyjne),

wykonanie robdt rozbiorkowych musi byé zgodne =z obowigzujacym

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych i rozbiérkowych,

stosowane rusztowania i pomosty powinny posiada¢ niezbedne atesty i

dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania

przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sa rowniez przeglady

okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania.

Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania

powinny posiadac certyfikaty,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach

atmosferycznych, w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatrow. Nie

wolno spala¢ materiatéw na miejscu budowy,

Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujacych sie w miejscu

budowy przed przystapieniem do prac rozbiorkowych. Instalacje dziatajace i

majace pozosta¢ czynne po zakoriczeniu budowy nalezy utrzymaé w sprawnosci,

roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$é rozbieranego

elementu,

przez caty czas trwania rob6t nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiérki nie wchodzity

osoby postronne,

w trakcie wykonywania cigc konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy

stosowac sie do nastepujacych zasad:

- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

- pobieranie gazu powinno odbywac¢ sie z butli ustawionych w pozycji pionowe;j i
zamocowanych do $cian, stupéw itp. za pomoca obejm,

- weZe gumowe powinny posiada¢ dtugos¢ co najmniej 5 m,

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspoélnie z
materiatami lub gazami tworzacymi z nim mieszanke wybuchowg jest
zabronione,



- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono
tlacych lub Zzarzacych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego
bezposrednim otoczeniu oraz czy nie wystepuja oznaki tlenia sie materiatow
badzZ inne wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozaru,

jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca powinien odigczy¢ i przykryé urzadzenia

mechaniczne i korzysta¢ z energii elektrycznej wedlug zasad i przepisow

ustalonych przez wtadze lokalne,

po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia

bezpieczenstwa,

nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materialty przeznaczone do ponownego

wykorzystania lub przekazania wtascicielowi,

odpady transportowacé tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu

wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach,

odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy

byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji

odpadow),

przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadoéw,

odpady nalezy utylizowac¢ w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa,

Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiérkowe scisle wedtug przepiséw BHP,

Wykonawca przejmie petng odpowiedzialno$é w dopilnowaniu przestrzegania

powyzszych przepiséw przez pracownikow i podwykonawcow.

Roboty rozbiérkowe:

Nalezy prowadzi¢ z zachowaniem petnego bezpieczenstwa,

prace przy uzyciu materiatéw wybuchowych sg niedopuszczalne,

elementy zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowa tarcza tnaca,

elementy konstrukcji stalowych, rurociggi stalowe nalezy przecinac palnikiem
acetylenowym,

wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowa¢ do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentdéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce
transport,

znajdujace sie w poblizu rozbieranych elementéw urzadzenia nalezy
zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniami,

rozbiorke prowadzi¢c pod nadzorem uprawnionej osoby, z zachowaniem
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sztuki budowlanej,

pracownicy wykonujacy prace rozbiorkowe muszg by¢ zaznajomieni z zakres
prac, kolejnoscia i zasadami bezpieczenstwa prowadzenia robét,

materiaty pochodzgce z rozbidrki winny by¢ wywiezione na legalne sktadowisko
materiatéw odpadowych i do utylizacji.

Kierownik robot powinien wskazywac¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan,
miejsca gromadzenia gruzu i zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.

Nalezy odtaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje kolidujace z rozbiérka.
Teren robét rozbiérkowych ogrodzié i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi.
Robotnicy zatrudnieni przy rozbidérce powinni legitymowac sie $wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokos$ci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy
pracy na wysokosci powyze] 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania -



wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktérg przywiazuje sie do mocnej
czesci sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.
Zabronione jest m.in.:
- Zrzucanie na ziemie elementow z rozbioérki,
- elementy bedace w bliskim sasiedztwie rozbiorek nalezy zabezpieczyé przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem.
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowa¢ i oddzielac te,
ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Transport gruzu prowadzié na
biezagco w miarg postepu prac rozbiérkowych. Wywéz samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.
Wykonawca na wtasny koszt usunie materiaty z rozbiérki z Terenu Budowy, wywiezie na
legalne wysypisko oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o
odpadach i prawie o ochronie $rodowiska.
Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajacego do wysegregowania z
materiatow rozbidrkowych ztomu metalowego oraz demontowanych maszyn, urzadzen i
instalacji. Materialy te nalezy ztozy¢ wéwczas w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

5.4.3. Przebieg i zakres robot rozbiérkowych.
Likwidacji podlegajg wszystkie szklarnie opisane w dokumentacji projektowej oraz czesé
podpiwniczenia budynku gospodarczego wystajaca poza obrys czesci naziemnej i
mieszczaca sie pod szklarnia,
Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét rozbiérkowych:

— zdjecie oszklenia,

- demontaz rusztu drewnianego ($ciany i dach),

- demontaz ptatwi z profili stalowych,

— demontaz ram stalowych oraz pociecie na czesci,

— odkopanie $cian fundamentowych,

— rozbiorka podmuréwek i $cian fundamentowych betonowych,

— rozbidrka stotow uprawowych zelbetowych na stupkach stalowych,

— rozbioérka chodnikéw z ptyt chodnikowych oraz wylewanych,

- demontaz instalacji elektrycznej po odcieciu zasilania,

- demontaz instalacji wodociggowej po odcieciu zasilania,

— demontaz instalacji grzewczej po odcieciu zasilania,

— rozbiorka podpiwniczenia o kubaturze 95,0 m3,

— zagrabienie odpadkéw po rozbiérce i przesianie wierzchniej warstwy gruntu,

- wywiezienie odpadkéw budowlanych (gruz, stal, drewno, szkio),

— uksztaftowanie terenu po rozbiérce poprzez przedituzenie istniejacych skarp (z

wykorzystaniem ziemi z istniejacego w poblizu nasypu).

Zaktada si¢ wykonanie opisanych rob6t rozbiorkowych przy pomocy narzedzi recznych,
elektronarzedzi oraz sprzetu ciezkiego zmechanizowanego: dzwig samojezdny,
koparka, spychacz.
Rozpoczecia prac rozbiérkowych nalezy poprzedzi¢ odcieciem zasilania wszystkich
instalacji.



6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,\Wymagania
ogolne” pkt. 6.

7. Obmiar robét.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”
pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest:
- m3,
- m2,
- mb,
- kg/tona,
- szt/kpl.

8. Odbidr robot.

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 8.
Wykonanie robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg
zasad okreslonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

9. Podstawa ptatnosci.
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogoélne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

1) Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub
nie wykonczonych obiektoéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47).

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 poz. 140).

4) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z
pozniejszymi zmianami.



