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nr2. Rzut 100
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nr 3. Przekrgj 1-1 1:100
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3. Informacja o bezpiecastwie i ochronie zdrowia.

4. Za&wiadczenia (przynaimos¢ do lzby, uprawnienia)



GPTECHNICZNY.

1. Przedmiot projektu: rozbidérka szklarni ogrodatvy
2. Adres: Zesp6t Szkot Architektury Krajobrazu idbowo-Ustugowych

Gdask, ul. Czyewskiego 31, dziatka 1/2 oflr 6

3. Opis stanu istniggego.

Zespot szklarni petacych funkcg warsztatow szkolnych patony jest w pétnocno-
zachodniej cgsci dziatki szkoty. Zespdt sktadagst 8 szklarni o rénych wymiarach;
jedna z nich peni funkejtacznika scalajcego pozostate.

Cztery szklarnie przylegapd strony p6tnocnej do budynku gospodarczegoyktia
konstrukcg murowa, ptaski dach oraz podpiwniczenie wycheckz poza obrys
kondygnacji naziemnej i ¢&ciowo mieszcace s¢ pod jedm ze szklarni.

Szklarnie maj polaczenie z budynkiem gospodarczym przy pomocy drzwi o
wymiarach 90/200 cm.

Elementy budowlane:

- ramy stalowe zlone ze stupkow i krokwi (dachy dwuspadowe) z
réznorodnych profili stalowych (dwuteowniki, ceownikzyny waskotorowe)

- ptatwie stalowe (&owniki, ceowniki)

- ruszt z listew drewnianychsgiany, dach)

- o0szklenie szypgr. 2 mm

- chodniki z ptyt betonowych rozbieralnych (miejsta- wylewane)

- podmuréwki isciany fundamentowe betonowe gr. 25 cm

- stoty uprawowezelbetowe na stupkach stalowych

Szklarnie pofmne g na r@nych poziomach, co wynika z urozmaiconego
uksztattowania terenu.

Wszystkie szklarnie pozoatay stanie mniej lub bardziej posgtej dewastacji; ag¢
z nich pozbawiona jest oszklenia callagyia czs¢ — fragmentarycznie. Wygiuja
take taty z folii.

W zdewastowanych szklarniach znajaig pozostatéci instalacji (rury wodocigowe
i grzewcze) , a w funkcjorgych — kompletne instalacje elektryczne, wodgoive,

I grzewcze.

Teren wasiedztwie szklarni w mniejszym lub glkiszym stopniu pokryty jest
odtamkami szkta pochag®mi ze zniszczonego oszklenia.



Opis rozbiorki.

Likwidacji podlegag wszystkie opisane szklarnie oraz&zpodpiwniczenia budynku
gospodarczego wystaa poza obrys gZci naziemnej i mieszeza s¢ pod szklarri.

Przewiduje si wykonanie nagpujacych robot rozbiorkowych:

- zdjcie oszklenia

- demonta rusztu drewnianeggdgiany i dach)

- demonta ptatwi z profili stalowych

- demonta ram stalowych oraz pagiie na czsci

- odkopanigcian fundamentowych

- rozbiérka podmuréwekscian fundamentowych betonowych

- rozbidrka stotéw uprawowyckelbetowych na stupkach stalowych

- rozbiérka chodnikéw z ptyt chodnikowych oraz wybkmych

- demonta instalacji elektrycznej po odgiiu zasilania

- demonta instalacji wodocigowej po odgiciu zasilania

- demonta instalacji grzewczej po odgiiu zasilania

- rozbidérka podpiwniczenia o kubaturze 95,0 m3

- zagrabienie odpadkow po rozbidrce i przesianerzahniej warstwy gruntu

- wywiezienie odpadkéw budowlanych (gruz, stalyvere, szkto)

- uksztaltowanie terenu po rozbiorce poprzez preedilie istniegcych skarp
(z wykorzystaniem ziemi z istnigjego w pobliu nasypu)

Zaktada siwykonanie opisanych robot rozbiérkowych przy posnoarzdzi recznych,
elektronargzi oraz spretu ciezkiego zmechanizowanegozwlig samojezdny,
koparka, spychacz.

Rozpoczeia prac rozbiorkowych natg poprzedz odciciem zasilania wszystkich
instalacji.

. Zabezpieczenie istnigego budynku gospodarczego.

Po wykonaniu opisanych prac rozbiérkowych istsegjbudynek gospodarczy naje
zabezpieczy poprzez wykonanie nggtujacych prac:

- wykonanie izolacjéciany piwnicznej: styropian + siatka na zaprawigdivej +
emulsjaizol. + folia kub. (pow. 23,0 m2)

- obtazeniesciany zachodniej styropianem gr. 12 cm + tynk ktmarstwowy
mineralny na siatce (pow. 21,0 m2)

- wyréwnaniesciany potudniowej przez domurowariigianki z bloczkow
gazobetonowych gr. 10 cm (pow. 32,0 m2)

- oblazeniesciany potudniowej gazobetonem gr. 12 cm+ tynk ceem&rstwowy
mineralny na siatce (pow. 120,0 m2)

- wymiana opierzenia attyk zachodniej i potudniawegbiorka i wykonanie
nowego nagcznej dtugéci 24,5 m (blacha powlekana 0,6 szer. 40 cm)

- zamurowanie zfginego otworu drzwiowego 100/200 cegktm gr. 25 cm

- wymiana istnigjcych drzwi na zewgtrzne petne stalowe (ocieplone).



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

dot. rozbiorki szklarni w Zespole Szkét Architekiury Krajobrazu i Handlowo -

Ustugowych w Gdesku, ul. Czyzewskiego 31

Opracowanie:

mgr ig. arch. Narcyz Sienkiewicz



Informacja o bezpieczdstwie i ochronie zdrowia.

1. Funkcja obiektu.

2. Lokalizacja.

zespot szklarni przeznaczonych do rozbidrki

warsztatow szkolnych

pefankcje

dziatka Zespotu Szkot Architektury Krajobrazu aktilowo —

Ustugowych

Gdask, ul. Czyewskiego 31, dz. 1/2, 2/2, 2/3, 47/2¢&2 obr.6

4. Projektowany zakres robot.

Przewiduje si wykonanie nagpujacych robat:

rozbidrkascian ceglanych

rozbidrkascian betonowych

rozbiérka fundamentow betonowych
rozbiérka stropuelbetowego

demonta konstrukcji stalowej

zdjecie szklenia dachowscian

demonta instalacji sanitarnych i elektrycznych
usungcie gruzu z rozebranych fragmentégvan
roboty murarskie zabezpieczeg

roboty ziemne (poszikowe)

roboty wykaiczeniowe zabezpiecaap

5. Zakres rob6t magych stwarzé zagraenie dla zdrowia ludzi.

1. Srodki zapobiegania niebezpiedstwom wynikajcym z wykonywania

roboty rozbiérkowecian i stropu

roboty na wysokeri (zabezpieczenia blacharskie)

demonta konstrukcji stalowej
robotyzp wyciu sprztu cigzkiego
instalacyjne (odecie zasilania instalaciji)

rob6t budowlanych:



- odckcie zasilania instalacji przed rozpgciem robo6t

- wykonywanie prac powagej 5,0 m przez osoby przygotowane do
prac na wysok&iach

- wykonanie robot rozbiorkowych z odpowiednimi
zabezpieczeniami (np. podstemplowanie fragmertdan)

- przeprowadzenie instrukia pracownikOw przed przygiieniem
do prac mogcych spowodowaniebezpieczgstwo dla zdrowia

- wyposaenie pracownikbw w odpowiedni odziez ochronm
(kaski, kkawice itp.)

- zachowanie szczegolnej ostnosci przy robotach rozbiorkowych
w sasiedztwie urzdzen instalacyjnych (np. kable elekir.)

- zachowanie szczegOlnej ostnosci przy obstudze maszyn
budowlanych i nargzi mechanicznych

- prowadzenie prac pod nadzorem osoby posiadppdpowiednie
uprawnienia

- zapewnienigrodkOw pierwszej pomocy

- ogrodzenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy

- zapewnieniedcznaici z nasgpujacymi stuzbami:
- policja
- stra& pazarna

- pogotowie ratunkowe.

UWAGA: roboty naley prowadz¢é zgodnie z obowzujacymi
przepisami, a w szczegokw z Prawem Budowlanym, Normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robat.

Kierownik Budowy winien zadldao sporadzenie Planu Bezpiecagtwa i Ochrony Zdrowia
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 Dz.nd.120).
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BRAK OSZKLENIA

deska 4/14
L75/50 E
L60/40
szkto w ramkach
rura @60 z profili stal. OSZKLENIE NA POW. ~20%
L60/40 ret @12
~, stoty zelbetowe oo = L60/60
=} na stelazu stal.
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I 80
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PRZEKROJ 1-1

PRACOWNIA PROJEKTOWA
FIRMA PROJEKTOWO—BUDOWLANA "APB"- 81-850 SOPOT, ul. 3 Maja 73
NAZWA | ADRES INWESTORA:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, Gdansk ul. Zaglowa 11

NAZWA | ADRES OBIEKTU :
Zesp6t Szkdt Architektury Krajobrazu i Handlowo—Ustugowych
Gdarisk, ul. Czyzewskiego 31, dz. 1/2,

ROZBIORKA SZKLARNI

TEMAT :

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ 1—1

AUTOR: NR UPR. SPECJALNOSC

mgr inz. arch. Narcyz Sienkiewicz|1589/GD /84 |architektoniczna

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. M. Lezohupska

SPRAWDZAJACY: NR UPR. SPECJALNOSC

mgr inz. arch. Ewa Filar 1730/GD /84 |architektoniczna

DATA: 12.2015 SKALA 1:100 NR RYS. A—23




BRAK OSZKLENIA

nieotynkowany gazobeton
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
FIRMA PROJEKTOWO—BUDOWLANA "APB"- 81-850 SOPOT, ul. 3 Maja 73
NAZWA | ADRES INWESTORA:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, Gdarisk ul. Zaglowa 11
NAZWA | ADRES OBIEKTU :
Zespdt Szkdt Architektury Krajobrazu i Handlowo—Ustugowych
Gdansk, ul. Czyzewskiego 31, dz. 1/2,

ROZBIORKA SZKLARNI

TEMAT :

NAZWA RSN R 7ZEKROJE 2—2 i 3-3

AUTOR: NR UPR. SPECJALNOSC
mgr inz. arch. Narcyz Sienkiewicz|1589/GD /84 |architektoniczna

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. M. Lezohupska

SPRAWDZAJACY: NR UPR. SPECJALNOSC
mgr inz. arch. Ewa Filar 1730/GD /84 |architektoniczna

DATA: 12.2015 SKALA 1:100 NR RYS. >| N_.




