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Gdansk, dnia 03.01.2018r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych dla zasilania oraz wigczenia do miejskiej
infrastruktury teletechnicznej nowych tablic informacji pasazerskiej SIP.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni w odpowiedzi na pismo L.dz DPLL/1660/17/JE z dnia 30.11.2017r.
(data wplywu do GZDiZ 05.12.2017r.dotyczace podania warunkéw technicznych do
projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej oraz zasilajacej w celu wigczenia
projektowanych tablic SIP do miejskiej infrastruktury teletechnicznej, przesyta przedmiotowe
warunki techniczne.

W sprawach zwigzanych z wydanymi warunkami technicznymi nalezy kontaktowac sig:

o w zakresie branzy informatycznej nalezy kontaktowac sie z koordynatorem prac zwigzanych
z systemem TRISTAR , Gtéwnym Specjalista ds. Systeméw Sterowania Krzysztofem
tutowiczem tel. (58) 55 89 908, email: krzysztof.lutowicz@gzdiz.gda.pl,

o w zakresie wytycznych dotyczacych branzy elektrycznej i teletechnicznej nalezy kontaktowac
sie z p.o. z-cy Kierownika Dziatu Energetycznego ds. Sygnalizacji swietinej GZDiZ Radostawem
Kuhn tel. (058) 55-89-747, email : radoslaw.kuhn@gzdiz.gda.pl

Zatgczniki:
Warunki techniczne nr 27/2017 dla projektowania i wykonania infrastruktury teletechnicznej i zasilajacej do
projektowanych tablic SIP w Gdarisku z dnia 02.01.2018r.
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Warunki techniczne nr 27/2017
dla projektowania i wykonania infrastruktury teletechnicznej i zasilajacej do
projektowanych tablic SIP w Gdansku z dnia 02.01.2018r.

Niniejsze warunki stanowig integralng czesc projektu

A.WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

1. Projekt budowlany/wykonawczy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, normami, prawem zamoéwieri publicznych i
wiedzg techniczna.

2. Projekt musi zawiera¢ branze elektryczng oraz teletechniczng oddzielnie dla kazdej
lokalizacji. W przypadku koniecznosci budowy nowych szaf LWT ( zatacznik nr do WT)
nalezy zaprojektowac: wyposazong komore teletechniczng lokalnego wezla
telekomunikacyjnego LWT i kanalizacje teletechniczng wraz z okablowaniem, w tym
kablem swiattowodowym. Zaprojektowane rozwigzania musza by¢ kompatybilne z
zastosowanymi w Ramach Budowy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem
Drogowym TRISTAR.

3. Projekt opracowac na aktualnych mapach do celéw projektowych uzgodnionych w ZUDP,
zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej na etapie projektu technicznego z
zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem drogowym projektowanego
skrzyzowania ulic .

4. Projekt budowalny/wykonawczy ma zawiera¢: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepisow, obliczenia elektryczne (np. ochrony od porazen, itd.),
zestawienie podstawowych materiatow projektowanych i demontowanych, mapke
obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestycji, plan przebiegu kanalizacji kablowych / kabli,
plan sytuacyjny z projektowanymi tablicami, schemat zasilania szafy licznikowej/LWT,
schematy/ rozszycia kabli swiattowodowych; ZUDP i gestorow sieci, kserokopie
uprawnien, oswiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

5. Projekt wykonac i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,
* pdf, *.dwg).

Wymagania dla poszczegdinych elementéw infrastruktury

Kanalizacja kablowa

1. Projektowane kable: transmisyjne oraz zasilajace lokalizowac¢ w pasie drogowym w lokalnej
kanalizacji kablowej (minimum 2xfi110).

2. W ciggach gtéwnych kanalizacji i przy przejsciach pod drogami projektowa¢ minimum jedng
rure rezerwowa fi 110.

3. W miejscach rozgatezien kanalizacji kablowej stosowac¢ studnie o wielkosci minimum SKR-1.
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Od studni kablowych do poszczegéinych tablic kanalizacje jednootworows. Rury tej
kanalizacji muszg umozliwia¢ wciggniecie kabli z studni kablowych bezposérednio do
masztéw/ konstrukcji wsporczych tablic SIP.

Studnie kablowe zabezpiecza¢ zamykanymi pokrywami.

Dla studni kablowych stosowac ramy i wiazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w zaleznosci
od lokalizacji studni.

Na przystankach kanalizacje zakonczy¢ studniami SK-1 zlokalizowanymi w poblizu wiat
przystankowych.

Zasilanie i pomiar enerqii

W przypadku braku infrastruktury zasilajgcej GZDIZ ( zatgcznik nr 1 do WT) nalezy wystapic z

wnioskiem do ENERGA OPERATOR S.A. o warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej.

Uzgodnienie warunkéw przytaczenia lezy po stronie projektanta. Optate przytaczeniowg

ponosi Inwestor.

Zasilanie projektowanych szafy LWT ( zatgcznik nr 1 do WT) od ztacza/szafki pomiarowej

wykonywac kablem miedzianym typu YKY o min. przekroju 10mm? . Trase kabla zasilajacego

projektowac w pasie drogowym.

W bezposredniej bliskosci sterownika sygnalizacji Swietlnej zamontowac tréjkomorowy szafe

zasilajgco/telekomunikacyjng LWT ( Lokalny Wezet Telekomunikacyjny) z wyposazeniem, z

blachy aluminiowej o grubosci minimum 3mm, w ktdrej:

4.1. Komore elektryczno-rozdzielczg nalezy wyposazy¢ w roztacznik gtéwny, ogranicznik
przeciwprzepieciowy I+l (B+C), zabezpieczenia dla poszczegdlnych obwodow.

4.2 Komorg teletechniczng nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pasywne i aktywne, stuzace do
komunikacji z Centrum, kompatybilne z wbudowanymi w Ramach Budowy
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem Drogowym TRISTAR.

4.3 Na przefgcznicy nalezy zakoriczy¢ swiattowdd 12) umozliwiajgcy podigczenie w ring
komunikacyjny TRISTAR. Niezbedna sie¢ swiattowodowa do zaprojektowania zgodnie z
zatgcznikiem nr 1 do WT .

4.4 Komore licznikowg wyposazy¢ w zamek zgodny z standardem Energa Operator
i zabezpieczenia zgodne z wytycznymi z warunkéw przytaczenia. Szafa LWT musi mieé
mozliwos¢ sygnalizowania otwarcia i zamkniecia drzwi oraz zaniku faz napiecia
zasilajgcego w Centrum Sterownia w Gdarisku.

Szafa LWT malowana farba proszkowa w catosci musi by¢ zabezpieczona powtoka odporng

na: graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajgcego musi stanowié

nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

Kable swiattowodowe

W celu wigczenia nowo projektowanych i istniejgcych/ wymienianych tablic SIP do miejskiej

infrastruktury teletechnicznej nalezy kierowac sie wytycznymi z zatgcznika nr 1.

Szczegoty w zakresie rozszycia konkretnych kablii wtékien swiattowodowych ustali¢ na etapie

Projektu Budowlanego/Wykonawczego.
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Tablice SIP

1. Kabel zasilania, w przypadkach zasilania z szafy LWT, zakonczy¢ na oddzielnym zabezpieczeniu w
komorze zasilania LWT. Zasilanie z innej fazy niz sterownik MSR 2002.

2. Kabel sterowania zakonczy¢ w szafie LWT na:
a) przetacznicy ODF (PS) w przypadku toru transmisyjnego optycznego,
b) przetacznicy MDF (PM) w przypadku toru transmisyjnego realizowanego po skretce.

3. Podziat odpowiedzialnosci stron pomiedzy ZTM a GZDiZ:
a) w przypadku zasilania — zabezpieczenie w komorze zasilania szafy LWT,
b) w przypadku sterownia — przetgcznica MDF (PM) lub ODF(PS) w szafie LWT.

4. Lokalizacje tablic SIP i ich wyglad uzgodni¢ z GZDiZ, w tym z Dziatem Rozwoju Przestrzeni
Publiczne;j.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr 27/2017 z dnia 02.01.2018r.

B. Warunki wykonania robot

1. Przed przystgpieniem do prac na istniejgcej infrastrukturze GZDiZ ( szafy LWT itp.) nastapi
protokdlarne dopuszczenie do prac przez firme utrzymujacg przedmiotowa infrastrukture. Po
wykonaniu przebudowy/ modernizacji nastgpi odpuszczenie od prac.

2. Podanie zasilania do projektowanych tablic SIP zasilanych z infrastruktury GZDiZ moze sie
odby¢ po przedtozeniu kompletu pomiaréw ochronnych oraz wyrazeniu zgody przez GZDiZ .

Kanalizacja kablowa

1. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywaé
recznie.

2. Kanalizacje kablowg ukitadaé¢ z rur w kolorze niebieskim, na rurach w odlegtosciach nie
wiekszych niz 10 mb. Stosowac trwate opaski opisowe z danymi: GZDiZ, rokiem zabudowy. 20
c¢m nad rurami kanalizacji utozyc folie kalandrowang w kolorze niebieskim.

3. W przypadku wykonywania przewiertow/przeciskow pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowac pogtebiane studnie kablowe w celu wprowadzenia rur
do studni kablowych.

4. W studniach kablowych montowac wsporniki z uchwytami kablowymi na dtuzszych bokach
studni.

5. Kable w studniach kablowych mocowac i prowadzi¢ w uchwytach kablowych.

6. Nanies¢ numeracje na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodng z projektem i oznaczyc
napisem GZDiZ.

7. Wykonac¢ trwate tabliczki opisowe na kazdym projektowanym znajdujgcym sie w studni.
Kable muszg zawiera¢ na tabliczkach opisowych informacje: typ kabla, adresacje — trase
przebiegu tzn. skad i dokad np., nazwe witasciciela kabla (GZDiZ), rok zabudowy.
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Zasilanie

1. Nanie$¢ nazwe skrzyzowania i numer szaf: LWT (nadane na etapie realizacji przez GZDiZ ) na
drzwi szaf od wewnatrz i na zewnatrz.
Teren przed szafag LWT utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.
Fundamenty prefabrykowane w catosci zabezpieczy¢ abizolem i posadowic¢ 30cm nad poziom
terenu.

4, W szafce LWT umiesci¢ aktualny zalaminowany plan szafy LWT dla kazdej komory.

C. Warunki odbioru robot

1. Do odbioru wykonanych prac Inwestor przedktada opieczetowang, podpisang dokumentacje
powykonawczg (branza elektryczna i teletechniczna) w wersji papierowej i elektronicznej,
zawierajacy:

2. Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami. Zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez
Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robot/Budowy.

3. Plan sytuacyjny uktadu drogowego skrzyzowania/przejscia w skali 1:500 w wersji
elektronicznej (*.jpg, *.bmp*, dwg) z naniesionymi zmianami.

Oswiadczenie Kierownika Robot/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.

5. Protokoty pomiaréw: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
uziemienia, badania wyfgcznika réinicowo-pragdowego, pomiary kabli swiattowodowych.
Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac.

Zestawienie materiatdw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu, aprobaty,
certyfikatu, deklaracji.

8. Karty katalogowe, aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla
materiatéw whudowanych z sygnaturg okreslajgcg miejsce zabudowania.

9. Inwentaryzacje geodezyjng — w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i oswiadczenie
geodety, ze wszystkie elementy sygnalizacji swietlnej zostaty namierzone i wybudowane
zgodnie z projektem uzgodnionym w ZUDP. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy

niezwlocznie po ich otrzymaniu.
‘ 0 /‘
Gdarisk, dnia 02.01.2018r. ‘

Podpis Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

Zatacznik:

1.Zestawienie tablic SIP
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