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Opis funkcjonalnosci platformy do wymiany danych z tablicami

Zamawiajgcy przyjat zatozenie, ze przy pomocy nowo wytworzonej aplikacji stuzgcej m.in. do
zarzadzania trescig na tablicach SIP (czesci aktualnych i przysztych niezaleznie od ich producenta),
uzytkownicy o okres$lonych rolach, poprzez m.in. modyfikacje danych pochodzacych z istniejgcych
zrédet, bedg tworzyli zbiory zawierajgce dane, ktdre tablice, po ich pobraniu, bedg wyswietlaty.
Dodatkowo tablice beda zwracaty pewne parametry, ktére zamawiajacy chce zapisywac jako dane
historyczne. Wobec tak postawionych wymagan, zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania
nastepujacych elementow:

A. aplikacje do modyfikacji/tworzenia zbioréw danych, ktére bedg wyswietlane przez wybrane
tablice (opis funkcjonalny zawarty w punkcie A) — aplikacja do zarzadzania trescia

B. protokdt wymiany danych z tablicami obejmujgcy m.in. sposdb wysytania zbioréw danych do
tablic oraz odbieranie z tablic informacji o wartosci parametréw (opis funkcjonalny zawarty w
punkcie B)

C. aplikacje do sprawdzania poprawnosci funkcjonowania tablic oraz aktualnosci pobieranych
zbioréw danych, ktérym dysponujg (opis funkcjonalny zawarty w punkcie C)

Zamawiajgcy oczekuje petnego opisu rozwigzania, m.in.:
- instrukcji obstugi przygotowanych aplikacji z opisem funkcjonalnym pdél i ich ograniczen,
- opisu struktur danych, wytworzonych w projekcie, z ktdrych aplikacje bedg korzystaty,

- dokumentacji, na podstawie ktorej kazdy dostawca tablic bedzie mdgt zasila¢ swoje tablice oraz
budowa¢ informacje do wyswietlenia w takim zakresie, aby byty one co najmniej wizualnie i
funkcjonalnie réwnowaine wyswietlanej przez aktualne tablice (zaktadajac identyczng
funkcjonalnos$¢ tablic), bez wprowadzania optat licencyjnych czy koniecznosci kontaktu posredniego
badz bezposredniego z kimkolwiek innym niz zamawiajgcy. Niedopuszczalne jest rozwigzanie, w
ktorym dostawca tablic musi ponosic¢ jakiekolwiek dodatkowe koszty w celu zasilenia swoich tablic
oraz wyswietlenia informacji w formie wczesniej opisanej, na rzecz zamawiajgcego, wykonawcy lub
innej strony trzeciej. Podobne zasady muszg dotyczy¢ informacji w jaki sposéb powigzaé ze sobg
opisywane zbiory w celu zbudowania informacji do zaprezentowania na tablicy.

- dokumentac;ji szczegétowo opisujgcej przeptyw danych w aplikacjach z okresleniem Zrédet danych,
operacji wykonywanych na danych przez uzytkownikéw oraz miejsca ich zapisu z opisem struktury
danych (pole, typ, funkcja)

Podane w dokumencie przyktady pewnych rozwigzan (filtry, typy pdl, czasy itp.) nie sg ostateczne —
jesli wykonawca ma wiedze na temat bardziej ergonomicznych sposobéw rozwigzania opisywanych
funkcji, nalezy je przedstawi¢ zamawiajgcemu. Aplikacje muszg by¢ zaprojektowana ergonomicznie
ze wzgledu na rosnacg liczbe tablic, ktdre zamawiajgcy musi zasila¢ danymi i monitorowac ich prace.

Zamawiajgcy oczekuje od wykonawcy okreslenia wymagan sprzetowych dla zamawianego narzedzia.
Jesli posiadana przez GZDiZ infrastruktura sprzetowa bedzie niewystarczajgca, zamawiajgcy bedzie
oczekiwat wkalkulowania w koszt zamdwienia dostawy i skonfigurowania dodatkowej infrastruktury
sprzetowe;.



Opis funkcjonalny wymagan dotyczacych aplikacji do tworzenia danych na tablice

Wszystkie pola muszg dopasowywac sie do zawartosci w taki sposéb, aby uzytkownik nie musiat
przewija¢ ich poziomo a widoczna byta cata wprowadzona informacja. Jesli automatyczne
dopasowanie do zawartosci nie jest mozliwe nalezy da¢ uzytkownikowi mozliwos¢ samodzielnej

zmiany rozmiaréw obszaru z wyswietlanymi danymi, np. jak w polach textarea w Firefoxie.

Finalne zbiory danych, przeznaczone dla tablic, powstajgce po modyfikacjach wykonanych przez
uzytkownikéw przy pomocy interfejsu, musza by¢ dostepne dla tablic nie pdzniej niz po minucie po
zaakceptowaniu zmian przez uzytkownika. Dotyczy to takze komunikatow.

I. Uzytkownicy

1. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym wejsciem do aplikacji;

2. dostep do funkcji, opisanych w dalszej czesci, musi by¢ regulowany na podstawie
przynaleznosci do roli; role definiowane sg poprzez wybranie/zaznaczenie odpowiednich
funkcji ze zbioru wszystkich dostepnych do konfiguracji z mozliwoscig okreslenia, czy
tworzona rola umozliwia edycje kazdej z nich czy tylko odczyt. Do ustalenia, czy role beda
tworzone na podstawie funkcji czy grup funkcji.

3. Funkcja tworzenia rdl i przypisywania do nich uzytkownikéw

4. Funkcja tworzenia uzytkownikdw: pola nazwa uzytkownika, hasto, przynaleznosc do roli

Il. Zarzadzanie tablicami
1. Funkcjonalnosci utworzenia, modyfikowania i usuniecia tablicy. Tablica musi miec
nastepujgce atrybuty oraz funkcje:

a.

Identyfikator tablicy — liczba jednoznacznie identyfikujgca tablice w systemie TRISTAR;
Uzytkownik nie moze wybra¢ identyfikatora zajetego podczas tworzenia tablicy; wartos¢
nadawana podczas tworzenia tablicy. Po usunieciu tablicy z systemu identyfikator moze
zosta¢ wykorzystany podczas definiowania nowej tablicy.

Pole przechowujgce nazwe tablicy: musi zawiera¢ co najmniej 150 znakdéw. Musi by¢
edytowalna dla juz istniejgcej tablicy.

Przyporzagdkowanie tablicy do dzielnicy/zdefiniowanego regionu; dzielnica/region
dostepna w postaci listy rozwijalnej. W momencie tworzenia nowe;j tablicy (albo edycji
juz istniejgcej) uzytkownik moze zdefiniowaé nowy region i od razu przypisa¢ go do
tablicy. Rozwigzanie w formie listy rozwijanej z polem do edycji bedgcym jednoczesnie
polem do wyszukiwania. Tuz obok listy ,plus” z funkcjg zapisu nowej nazwy i ,,minus” z
funkcjg usuniecia. Wybrang pozycje mozna usungc tylko, jesli region nie ma przypisanej
zadnej tablicy. Jesli jest inaczej, uzytkownik powinien zosta¢ poinformowany o tym
fakcie i nie mdc usungé pozycji. Komunikat powinien zawieraé co najmniej liste nazw z
identyfikatorami i nazwami tablic. Lista musi by¢ mozliwa do skopiowania do edytora
tekstu lub uzytkownik po kliknieciu odpowiedniego wpisu moze edytowac tablice z listy.
Poprzednie okno nie jest zamykane.

Pole typu checkbox okreslajace, czy tablica ma wyswietlaé ikone przedstawiajgca kurs
niskopodtogowy

Pole typu checkbox okreslajace, czy tablica ma wyswietla¢ ikone przedstawiajacg kurs
przystosowany do przewozu roweréw

Uzytkownik moze dodaé¢ dowolng liczbe stupkéw. Stupki sg do wyboru z listy
wielokrotnego wyboru, na ktorej pojawiajg sie po uprzednim wybraniu daty z kalendarza
zarowno podczas tworzenia jak i modyfikowania tablicy. Dostepny jest filtr
umozliwiajgcy wyszukiwanie po nazwie i numerach stupkéw. Wpisanie kazdego znaku



wyzwala filtrowanie; Lista jest uporzadkowana wedtug id stupka obowigzujacego w
kazdym miescie niezaleznie (dalej nazywany stupkiem miejskim, w odréznieniu od
tréjmiejskiego, ktory jest unikalny w skali Tréjmiasta) a kazdy wpis ma postaé id miejskie
stupka — id tréjmiejskie stupka — nazwa stupka. Dostepna jest opcja ,pokaz tylko
gdanskie” oraz ,,ukryj gdaniskie”. Uruchomienie filtra nie powoduje odznaczenia stupkdéw
zaznaczonych przed jego uruchomieniem. Zaznaczenie kolejnego stupka odbywa sie
poprzez zaznaczenie checkboxa obok stupka.
Usuwanie przypisanych do tablicy stupkéw odbywa sie poprzez ich zaznaczenie (lista
wielokrotnego wyboru) i nacisniecie stosownego przycisku.

g. Typ tablicy: LED lub LCD. Lista rozwijalna. Jesli wybierze sie LED, pojawia sie pole, w
ktdre uzytkownik moze wpisaé liczbe diod. Domyslna wartos¢: 0.

h. Konfiguracja modutu audio odpowiedzialnego za synteze tekstu wyswietlanego na
tablicy podczas wciskania przycisku audio. Panel musi posiada¢ nastepujace opcje:
- ustawianie godziny rozpoczecia trybu dziennego i nocnego: oba pola w formacie
gg:mm umozliwiajgce wprowadzenie godziny w trybie godzinnym. Ustawiona godzina
rozpoczecia trybu dziennego stanowi godzine zakonczenia trybu nocnego i na odwrdt:
godzina rozpoczecia trybu nocnego stanowi godzine zakonczenia trybu dziennego.
- ustawianie gtosnosci podczas trwania trybdw nocnego i dziennego. Kazde z pdl bedzie
zawierato wartos¢ 0-100, co umozliwi ustawienie gtosnosci w skali 0-100% w skali
decybelowej
- nalezy zapewni¢ grupowanie tablic w celu nadania takich samych ustawien wielu
tablicom przy pomocy jednej konfiguracji wedtug zasad opisanych w punkcie ,Grupy
tablic”

Po wprowadzeniu powyzszych danych uzytkownik ma do wyboru dwie opcje:

- ,Zatwierdz” — wcisniecie powoduje wyswietlenie komunikatu o tresci ,,Czy na pewno?” Jedli
uzytkownik wybierze , Tak”, nastepuje zapis. Jesli ,,Nie” - powrdt do edycji.

- ,Anuluj” albo krzyzyk powoduje zamkniecie okna bez zapisywania zmian.

Po zatwierdzeniu konfiguracji ustawienia zostajg zapisane do bazy danych w formie konfiguracji
ustawien tablicy. Nazwa sktada sie co najmniej z:

- daty zapisania konfiguracji,

- daty aktywacji konfiguracji,

- numeru tablicy.

- informacja o tym, ktéry uzytkownik dokonat zmian.
Kazda z konfiguracji sktada sie ze zbioru ustawien opisanych powyzej opcji.
Data zapisania konfiguracji dobierana jest automatycznie na podstawie wskazan lokalnego zegara.
Dane nalezgce do jednej lub wiekszej ilosci konfiguracji bedg mozliwe do wyciggniecia przez
uzytkownika za pomocga odpowiedniego zapytania.

Mozliwos$¢ wtaczania/wytaczania danych, jakie ma zwraca¢ tablica (temperatura, wartosci z innych
czujnikéw).

2. Zarzadzanie trescia wyswietlang na tablicach - ma zawieraé liste wariantéw zawierajgcych
skonfigurowane dla tablicy stupki z informacjg, ktére z nich sg wyswietlane. Zaktadka powinna
zawiera¢ nastepujgce elementy:



Kontrolka typu kalendarz umozliwiajgca wybdr wariantéw zdefiniowanych w topologii
obowigzujgcej od wybranego dnia. Okre$lona przez uzytkownika data ma uwzgledniaé
odpowiednig konfiguracje tablicy wykonang w poprzednim punkcie (przede wszystkim
chodzi o zbiér stupkow)

lista wariantdéw przechodzacych przez wszystkie skonfigurowane stupki, zgodnie z

wybrang datg, zawierajaca:

- pole okreslajgce czy rozktady jazdy powigzane z wariantem majg sie wyswietla¢ na
tablicy (innymi stowy, czy wariant ma by¢ aktywny na tablicy) w postaci przetacznika
(np. checkbox)

- numer publiczny linii

- humer wariantu z systemu SAE

- nazwa wariantu z systemu SAE

- warto$¢ pola ,kierunek” — musi by¢ edytowalne. Wielkos$¢ pola: co najmniej 100
znakéw. Warto$¢ pierwotna pochodzi z bazy Busmana CB

- pole okreslajgce zawartos¢, jaka ma zostac przetworzona przez wbudowany w tablice
syntezator mowy; odpowiednik audio pola kierunek; zawarto$¢ pola dla wariantu do
tej pory niewystepujgcego w poprzedniej konfiguracji ma byé taka sama jak pola
,Kierunek”; pole musi istnieé niezaleznie od tego, czy tablica obstuguje synteze mowy.
Wielkos$¢ pola: co najmniej 300 znakéw

Warianty sg posortowane wedtug numeru publicznego linii, numeru wariantu

W nowo tworzonej konfiguracji przenoszone sg wartosci z konfiguracji dla daty
bezposrednio poprzedzajgcej tworzong konfiguracje.

W przypadku pierwszej konfiguracji, dla wszystkich wariantéw (a w przypadku kazdej
nastepnej, tylko dla tych, ktére nie wystepowaty w poprzedniej oraz dla wystepujacych
wczesniej, ale triplet numer linii-id wariantu-nazwa ostatniego stupka niepasazerskiego z
BusmanaCB zmienit sie), zasady sg nastepujace:

- odznaczone s3g warianty zawierajgce tylko dwa stupki oraz te, dla ktdérych
skonfigurowany w tablicy stupek w rozpatrywanym wariancie jest niepasazerski
(wartos¢ pobierana z bazy Busmana CB)

- zaznaczone s pozostate

- pole kierunek uzupetniane jest nazwa ostatniego stupka przeznaczonego dla pasazera
(wartos¢ pobierana z bazy Busmana CB)

- warianty konczace sie na ostatnim stupku pasazerskim, ktéry zostat przypisany do
rozwazanej tablicy majg zostaé odznaczone.

- wiersz reprezentujgcy wariant jest wyrdzniony

Jesli triplet numer linii-id wariantu- nazwa ostatniego stupka niepasazerskiego z BusmanaCB
istniat w poprzedniej konfiguracji, nalezy zatozy¢, ze wartosci pozostatych atrybutéw nalezy
z niej przeniesé.

- jednokrotne klikniecie na nazwe wariantu badZ jego wybranie za pomocy klawiszy
klawiatury powoduje wyswietlenie obok w tym samym oknie poszerzonej informacji o
wariancie, zawierajgcej m.in.:

> przebieg stupkéw w tym wariancie wraz z ich nazwami w kolejnosci ich
wystepowania. Ma to na celu umozliwié podjecie szybkiej decyzji, czy zmodyfikowaé
kierunek o wartosc¢ ,przez”; po kliknieciu nazwy stupka prawym przyciskiem myszy,

W menu pojawiajg sie opcje:
- ,dodaj jako przez dla tej tablicy” - powoduje automatyczne dodanie do nazwy
kierunku frazy ,przez <nazwa stupka>”. Modyfikowane jest tez pole dla



syntezatora; do ustalenia, jak ma sie zmieni¢ zawartos¢, kiedy uzytkownik klika
na kilka ,przez” dla wariantu. Modyfikowane jest tez pole dla syntezatora
»dodaj jako przez do tego miejsca” - powoduje automatyczne dodanie do
nazwy kierunku frazy , przez <nazwa stupka>" dla tego wariantu w konfiguracji
wszystkich tablic z tym wariantem znajdujgcych sie przed kliknietym stupkiem.
Modyfikowane jest tez pole dla syntezatora; do ustalenia, jak ma sie zmienic
zawartos¢, kiedy uzytkownik klika na kilka ,,przez” dla wariantu.

- ,zmien kierunek do tego miejsca” — pole zawierajgce nazwe kierunku zmienia
zawartos¢ na nazwe kliknietego stupka dla tego wariantu w konfiguracji
wszystkich tablic z tym wariantem znajdujgcych sie przed kliknietym stupkiem.
Modyfikowane jest tez pole dla syntezatora

»Zmien kierunek dla tej tablicy” — pole zawierajgce nazwe kierunku zmienia
zawartos¢ na nazwe Kkliknietego stupka. Modyfikowane jest tez pole dla
syntezatora

- lista wariantéw musi uwzglednia¢ warianty z wszystkich flot.

Po okresleniu powyzszych opcji uzytkownik ma do wyboru dwie opcje:

- ,Zatwierdz” — wcisniecie powoduje wyswietlenie komunikatu o tresci ,,Czy na pewno?” Jesli
uzytkownik wybierze , Tak”, nastepuje zapis. Jesli ,,Nie” - powrdt do edycji.

- ,Anuluj” albo krzyzyk powoduje zamkniecie okna bez zapisywania zmian.

Po zatwierdzeniu konfiguracji ustawienia zostajg zapisane do bazy danych w formie konfiguracji
ustawien tresci tablicy. Nazwa sktada sie co najmniej z:

- daty zapisania konfiguracji,

- daty aktywacji konfiguracji,

- numeru tablicy’

- informacja o tym, ktéry uzytkownik dokonat zmian.

Data zapisania konfiguracji dobierana jest automatycznie na podstawie wskazan lokalnego zegara.

Dane nalezgce do jednej lub wiekszej ilosci konfiguracji beda mozliwe do wyciggniecia przez
uzytkownika za pomocga odpowiedniego zapytania.

Mozliwo$¢ wigczania/wytaczania danych, jakie ma zwracac tablica (temperatura, wartosci z innych
czujnikow.

lll. Komunikaty

Zawiera komunikaty zdefiniowane w systemie, informacje o ich przyporzgdkowaniu do tablic i datach
aktywacji.

W dokumencie pojawiajg sie nastepujgce statusy komunikatéw:

- aktywny — komunikat z ustalonym czasem poczatku obowigzywania i okreslonym wierszem, w
ktorym ma sie wyswietlaé, wystany do tablicy; aktualny czas zawiera sie w zdefiniowanym
okresie obowigzywania (innymi stowy — komunikat powinien sie wyswietlac)

- przypisany - komunikat z ustalonym czasem poczatku obowigzywania i okreslonym wierszem,
w ktérym ma sie wyswietla¢, wystany do tablicy; jego czas wyswietlania mdgt juz ming¢ lub



mogt sie jeszcze nie zaczgé. Kazdy komunikat aktywny jest jednoczesnie komunikatem
przypisanym.

- nieprzypisany — komunikat bez ustalonego czasu poczatku obowigzywania i bez okreslenia
tablic, na ktérych ma sie wyswietlac.

- pole na tre$¢ komunikatu ma mie¢ 150 znakdédw. Musi by¢ zaopatrzone w informacje o liczbie
dostepnych znakéw aktualizowang po kazdej zmianie w polu. Musi by¢ tak zaprojektowane,
aby miescito komunikat o maksymalnej liczbie najszerszych znakéw.

Funkcjonalnosé (wraz z opcjami w interfejsie) przypisania komunikatu do tablicy lub grupy tablic.

Zasady grupowania zostaty zapisane w punkcie pn. Grupy tablic. W szczegdlnosci musi by¢

mozliwo$é usuniecia takiego komunikatu z tej pojedynczej tablicy bez koniecznosci usuwania go

z catej grupy. Jesli taki komunikat w przysztosci bedzie musiat zosta¢ usuniety z grupy, te tablice,

z ktérych usunieto komunikat pojedynczo, muszg po cichu anulowaé zgdanie.

Podczas usuwania tablicy z grupy, jesli wyswietlajg sie na niej komunikaty, ktdre zostaty

umieszczone jako na cztonku grupy, uzytkownik jest o tym fakcie informowany ze wskazaniem,

ktore to komunikaty (do ustalenia, w jaki sposdb) oraz musi podja¢ decyzje, co z nimi zrobic. Jesli
podejmie decyzje o kontynuowaniu wyswietlania, komunikaty zostajg przypisane do tablicy jako
nadane indywidualnie.

Wszystkie zdefiniowane komunikaty majg byé wyswietlone w jednym oknie — jeden wiersz

reprezentuje jeden komunikat. Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ ograniczenia liczby

wyswietlanych komunikatéw jedynie do spetniajgcych kryteria uzytego filtra;

Filtrowanie powinno sie odbywac po nastepujgcych parametrach:

1. po tresci komunikatéw: filtr powinien umozliwi¢ wyswietlenie jedynie komunikatow
zawierajgcych wyszukiwang fraze; wyszukiwanie ma sie zacza¢ juz po wpisaniu dwdch
pierwszych znakéw. Komunikaty na liscie, ktdre aktualnie sg juz przypisane do tablic powinny
by¢ oznaczone, np. znakiem ,ptaszka”, a aktywne (Komunikaty, ktére sg aktualnie przypisane
do tablic a ich okres obowigzywania zawiera aktualng godzine badz sg przypisane do
tablic/grup tablic w przysztoSci) — zaprezentowane wyszarzong czcionka.

2. filtr aktywne/nieaktywne/wszystkie
Wynik jednoczesnego dziatania filtréw 1 i 2 powinien stanowic iloczyn logiczny.
Liste startowg (lista komunikatéw pojawiajacych sie od razu po wejsciu na zaktadke
»Komunikaty”) oraz bedacg wynikiem wyszukiwania uzytkownik powinien mdc sortowac
rosngco i malejgco wzgledem czasu zdefiniowania.
Klikniecie na pozycji reprezentujacej komunikat powoduje wyswietlenie informacji o: tresci
komunikatu, statusie i szczegotach przypisania do tablic/grupy tablic (lista tablic i/lub grup, do
ktdrych nastgpito przypisanie); okresie obowigzywania; na liscie przy kazdym komunikacie
powinien znajdowac sie przycisk umozliwiajacy usuniecie komunikatu, a okno ze szczegdtami
musi  zawiera¢ opcje zdjecia przypisania ze  wszystkich  tablic/poszczegdlnych
grup/poszczegdlnych tablic (powoduje to natychmiastowe usuniecie komunikatu z wybranych
tablic po uprzednim zatwierdzeniu tej czynnosci), utworzenie nowego komunikatu z wybranym
komunikatem jako bazowym (wtedy przechodzi sie do okna opisywanego przy dodawaniu
komunikatu).

Jesli komunikat nie jest przypisany uzytkownik powinien méc to zrobié z tego poziomu nadajac

mu daty obowigzywania i wybierajgc przynaleznos$¢ do tablic/grup.

Musi byé mozliwos¢ dodawania, usuwania, edycji oraz przypisywania do tablic wczesniej

dodanych komunikatow.

- Dodawanie: przy definiowaniu komunikatu musi istnie¢ mozliwos¢ skopiowania juz
istniejgcego komunikatu jako bazy dla nowo tworzonego (,,komunikat bazowy”) — najlepiej
w postaci opcji menu podrecznego (otwierajgcego sie po kliknieciu na komunikat prawym



przyciskiem myszy). Uzytkownik powinien byé wspomagany mozliwoscia wyszukiwania
komunikatu bazowego; wyszukiwanie ma sie odbywac¢ po tresci komunikatu; w polu
wyszukiwania uzytkownik ma mieé¢ mozliwos¢ wpisania czesci tresci; wyszukiwanie ma sie
rozpoczac¢ juz po wpisaniu dwéch znakéw i lista powinna byé stopniowo zawezana do
komunikatéw zawierajgcych wpisywany fragment. Kazdy komunikat w wynikach
wyszukiwania ma sie wyswietla¢ w catosci.

Musi istnie¢ opcja zapisania stworzonego komunikatu (komunikat nieprzypisany) lub
przypisania go do odpowiednich tablic lub grup tablic juz na etapie tworzenia —uzytkownik
ma miec¢ mozliwosé wybrania zbioru tablic lub ich grupy oraz nadania czasu obowigzywania
komunikatu jako daty i czasu poczatkowego oraz korncowego wyswietlania komunikatu.
Jako czas koricowy moze zostaé wybrana opcja ,,do odwotania”. Dodatkowo uzytkownik ma
mie¢ mozliwos$¢ wyboru, czy dany komunikat chce wyswietla¢ w gérnym wierszu tablicy czy
w dolnym. Domyslnie pole z datg poczatku wyswietlania ma zawieraé date i godzine
tworzenia komunikatu.

Musi istnie¢ opcja stworzenia/edycji tresci komunikatu poprzez wklejenie jego tresci ze
schowka systemowego za pomocg opcji w menu podrecznym wywotywanym klikiem
prawego przycisku myszy lub kombinacja klawiszy Ctrl+v.

Musi istnie¢ opcja skopiowania tresci komunikatu z pola do jego tworzenia za pomoca opcji
w menu podrecznym wywotywanym klikiem prawego przycisku myszy lub kombinacjg
klawiszy Ctrl+c. Dodatkowo musi zosta¢ zaimplementowane poruszanie sie po polu oraz
zaznaczanie w nim tekstu jak w Notatniku (Ctrl+ strzatki lewo/prawu oraz Shift do
zaznaczania).

usuwanie: uzytkownik ma mie¢ mozliwosé usuwania tresci komunikatéw z listy wszystkich
zdefiniowanych komunikatow. Uzytkownik powinien modc zaznaczyé dowolng liczbe
komunikatéw naraz do usuniecia — przeciggajagc przez interesujagce komunikaty z
przytrzymanym lewym przyciskiem myszy lub pojedynczo za pomoca Ctrl+klik lewym
przyciskiem myszy usuniecie inicjowany przez naci$niecie odpowiedniego przycisku lub
poprzez nacisniecie klawisza Delete; musi byé mozliwos¢ ich sortowania po dacie zapisania;
musi by¢ dostepny filtr umozliwiajgcy wyswietlanie tylko komunikatéw zawierajgcych
fragment wpisanego komunikatu dziatajgcy na zasadzie podobnej jak przy szukaniu
komunikatu bazowego. Uzytkownik moze zaznaczy¢ dowolng liczbe komunikatéw
wyszukanych do usuniecia. Nie moze to powodowac zresetowania dotychczas zaznaczonych
komunikatéw.

Opcja ,Pokaz tylko zaznaczone” — Zzeby widzie¢, ktére komunikaty rzeczywiscie zostaty
zaznaczone do usuniecia

Po zaznaczeniu wszystkich interesujacych uzytkownika komunikatow i nacisnieciu przycisku
»Usun” (lub klawisza Delete) ma sie wyswietli¢ komunikat do potwierdzenia przez
uzytkownika (opcje , Tak” i ,Anuluj”), czy na pewno usungc¢ zaznaczone komunikaty.
Komunikaty, ktére sg aktualnie przypisane do tablic a ich okres obowigzywania zawiera
aktualng godzine badz sg przypisane do tablic/grup tablic w przysztosci, nie mogg zostaé
usuniete. Informacja o tym ma by¢ wyswietlona uzytkownikowi wraz z listg zawierajgca
nastepujace informacje o tych komunikatach: tresé, lista tablic, na ktérych komunikaty sg
aktywne. Lista domyslnie ma by¢ ukryta i pokazana uzytkownikowi po kliknieciu opcji
»,Pokaz aktywne komunikaty”, o ile takie komunikaty rzeczywiscie istnieja. Opcja ta ma
zostaé wyswietlona jedynie w sytuacji, kiedy nie wszystkie komunikaty zostaty usuniete. Na
lisScie powinny pojawic sie wpisy zawierajgce tres¢ komunikatéw oraz obok numery tablic, z
ktérych nie zostaly one usuniete. Z tego poziomu uzytkownik musi mie¢ mozliwosé
usuniecia komunikatow mimo, ze sg aktywne:



- pojedynczo z kazdej tablicy oddzielnie dla kazdego komunikatu,

- dla wszystkich tablic, na ktérych komunikat sie wyswietla lub

-dla wszystkich komunikatéw i tablic.

Uzytkownik ma mozliwos¢ anulowania operacji albo usuniecia tylko komunikatow
nieaktywnych — przyciski ,,Anuluj” i ,Usun tylko nieaktywne”.

przypisywanie utworzonych komunikatéw do tablic i/lub grup tablic lub anulowanie
przypisania: po kliknieciu komunikatu na liscie komunikatéw (lub liscie bedacej wynikiem
wyszukiwania), obok listy ma sie wyswietli¢ informacja o tresci komunikatu i jej statusie,
tzn. jesli komunikat jest przypisany, musi pojawic sie informacja o przynaleznosci do grup i
tablic oraz daty i czasy poczatku i kofica obowigzywania. Muszg pojawic¢ sie przyciski
umozliwiajgce zdjecie przypisania lub usuniecie komunikatu.

Jesdli komunikat nie jest przypisany musi istnie¢ mozliwos¢ jego przypisania, tj. okreslenia
dat poczatku i korica obowigzywania, okres$lenie grup i/lub tablic, na ktérych komunikat ma
sie pojawic oraz jego pozycji na tablicy (gérny/dolny wiersz).

Panel ma mie¢ funkcjonalnos¢ wyswietlenia i eksportu tabeli z listg komunikatéw oraz ich
statusem okreslonym jak wyzej przy pomocy jednego przycisku; elementy tabeli majg byc
przedstawione w postaci tekstu, aby mozna byto je kopiowaé lub modyfikowaé wyeksportowany
dokument w procesorze tekstu lub arkuszu kalkulacyjnym — do ustalenia z zamawiajgcym. W
nagtéwku tabeli ma sie pojawic¢ aktualna data czas, w ktérym nastgpit eksport.

Usuniecie komunikatu nie powoduje rzeczywistego jego usuniecia, a jedynie jego ukrycie.
Usuniecie komunikatéw i odpowiadajgcych im wpisdw logéw moze by¢ dokonane przez
administratora lub innego wyznaczonego uzytkownika z przypisang takg rolg — muszg byc
dostepne odpowiednie opcje interfejsu.

Pojawita sie potrzeba istnienia funkcjonalnosci polegajgcej na zamieszczaniu na tablicach
komunikatéw przez réznych uzytkownikéw — chodzi o wykorzystanie tablic jako nosnika informacji
nie tylko dotyczacej transportu miejskiego, ale tez innych informacji, np. dotyczacej jakosci powietrza
czy spodziewanego sztormu. W zwigzku z tym rodzi sie zagadnienie priorytetyzacji komunikatéw czy
tez wspdtzarzadzania nimi przez kilka osdb. Wstepne zatozenia obejmujg jeszcze wymaganie
nastepujacej tresci: tablice stuzg przede wszystkim informowaniu uzytkownikéw komunikacji o
nagtych zdarzeniach majacych znaczacy wptyw na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. W zwigzku z
tym pojawia sie warunek, aby osoba na stanowisku dyspozytorskim byta w stanie szybko umiesci¢
komunikaty o zaktéceniach zamiast komunikatéw innej, mniej istotnej w tym momencie kwestii, i
rownie szybko zdjg¢ te komunikaty po ustaniu zaktécenia — powracajg komunikaty, ktére zgodnie z
konfiguracjg maja sie wyswietlac a nie dotyczg awarii.

W celu utatwienia pracy uzytkownikom modutu komunikatéw w okresie przejsciowym, w ktérym
obok siebie bedg aktywne obie aplikacje do konfigurowania tablic (tj. aktualnie uzywana oraz
stworzona zgodnie z niniejszym opisem), nalezy zapewni¢, aby komunikaty zdefiniowane za pomoca
aktualnie uzywanej aplikacji byty dostepne do pobrania w zbiorach przeznaczonych dla tablic
zdefiniowanych przy pomocy nowej aplikacji (obiekty reprezentujgce te same tablice bedg tworzone
w obu aplikacjach a wartoscig je taczacag bedzie identyfikator tablicy). Komunikaty tworzone przy
pomocy aktualnie uzywane] aplikacji dostepne sg w postaci widokdw bazy danych (oddzielnych dla
komunikatéw przeznaczonych dla goérnego i dolnego wiersza tablicy). Wymaganie wymusza
stworzenie mechanizmu cyklicznie odpytujgcego widoki z komunikatami (lub alternatywnej metody
dostepu) i przepisujgcego komunikaty, ktére nie istniejg jeszcze w zbiorach danych przeznaczonych
dla istniejgcych tablic. Rdéznica pomiedzy momentem wprowadzenia komunikatu do widoku bazy
danych a jego identyfikacjg przez opisany wyzej mechanizm synchronizacji nie moze wynosi¢ wiecej
niz 30 sekund.



Pobieranie komunikatu z uprzednio zdefiniowanego miejsca z okreslonym interwatem czasowym.
Format do uzgodnienia. Podobnie okreslanie jego dodatkowych parametréw — czas wyswietlania i
tablice/grupa tablic oraz reakcja na zmiane.

IV. Grupy tablic.

Umozliwia tworzenie grup z pojedynczych tablic.

Grupy majg stanowi¢ jedynie jednostki organizacyjne do masowego wprowadzania zmian w
tablicach, tzn. jesli grupa tablic zostata wybrana jako cel konfiguracji lub zarzadzania trescia,
wszystkie wprowadzane zmiany muszg dotyczy¢ kazdej tablicy z osobna nalezgcej do tej grupy.
Przynaleznos¢ tablicy do grupy nie moze zaktdci¢ procesu konfigurowania/ zarzadzania trescig na tej
tablicy traktowanej jako pojedynczy obiekt.

Tablice majg by¢ dobierane z wynikdw wyszukiwania realizowanych po: nazwie albo linii, ktérej
warianty sg elementem konfiguracji wyszukanych tablic, tablic przypisanych do okreslonego
regionu/regionéw, nazw tablic (filtr zwraca tablice zawierajgce w nazwie wpisywang fraze) albo z
grupy wszystkich tablic. Interfejs posiada opcje dodawania, modyfikacji istniejgcej i usuwania grup.
Przy dodawaniu grupy: uzytkownik okresla nazwe grupy, nastepnie za pomocg jednego lub kilku
wynikéw wyszukiwania wedtug zasad podanych wyzej okresla, ktére tablice majg wchodzi¢ w skfad
grupy. Przy wyszukiwaniu tablic moze korzysta¢ z kombinacji kryteridow, o ktdrych mowa wyzej. Z
wyniku wyszukiwania moze wybra¢, ktére doktadnie tablice majg wejs¢ w sktad grupy zaznaczajac
wyswietlone pozycje i klikajg ,, Dodaj”. Dostepny bedzie dodatkowy przycisk ,Dodaj wszystkie”
powodujgcy dodanie do grupy wszystkich tablic wchodzgcych w sktad wynikéw wyszukiwania.

Edycja grupy ma polega¢ na mozliwosci usuniecia poszczegdlnych pozycji z grupy — elementy do
usuniecia zaznacza sie za pomocg kombinacji ctrl+klik lewego przycisku myszy. Odznaczanie —
poprzez powtdrzenie operacji na zaznaczonym elemencie. Dodanie nowych elementéw na podobnej
zasadzie jak przy dodawaniu grupy; jesli wyniki zawierajg elementy, ktdre juz istniejg w grupie, nie
nalezy dublowaé wpiséw ani informowac o tym uzytkownika, tylko do grupy doda¢ dopetnienie.
Edycja grupy ma tez umozliwia¢ zmiane jej nazwy.

Tablica musi by¢ swiadoma przynaleznosci do grup podczas wykonywania na niej wszystkich operacji
opisywanych w tym dokumencie, np. zdefiniowanie komunikatu tylko dla tej tablicy i dla grupy, w
ktdrej ona sie znajduje musi spowodowac, ze wszystkie beda sie wyswietla¢ w zaplanowany sposdb.

Graficzne przedstawienie dla CR, czy weszty komunikaty na wszystkie tablice, na ktére wystano
komunikat.

V. Operacyjne konfiguracja tresci tablic

Woygaszanie danych na tablicach: mozliwo$¢ wytgczenia wyswietlania catych linii lub wariantéw oraz
nagta i tymczasowa zmiana kierunkéw/informowania o nagtych objazdach (na zasadzie Il., ale z
mozliwoscig powrotu do konfiguracji jak przed zmiang); ma dziata¢ natychmiast badz od okreslonego
stempla czasowego; uzytkownik wybiera czas zakonczenia lub opcja do odwotania — oznaczajaca, ze
tymczasowa zmiana ma obowigzywac do konca doby (23:59:59) Po tej godzinie na tablice ma wrécic¢
informacja stata. Uzytkownik za pomoca opcji w interfejsie okresla, czy wygaszenie ma dotyczyé
jednej tablicy czy wybranej grupy. Dodatkowo nalezy przygotowac interfejs do nagtej i tymczasowej
zmiany kierunkéw/informowania o nagtych objazdach (na zasadzie Il., ale z mozliwoscig powrotu do
konfiguracji jak przed zmiang)



W celu utatwienia zarzadzania wygaszaniem danych na tablicach nalezy opracowaé opcje z
podejsciem od wariantu lub linii — chodzi o zaimplementowanie funkcjonalnosci pozwalajacej na
szybkie wygaszenie zawartosci tablic znajdujgcych sie na odcinku trasy jakiejs linii — zazwyczaj awarie
dotykaja jakiego$ obszaru, wiec celowe jest wygaszenie zawartosci znajdujgcej sie w takim obszarze.

Pomyst bazowy jest analogiczny do przedstawionego w 11.2: uzytkownik znajac co najmniej jednag
tablice znajdujgcy sie w obszarze awarii wchodzi do przeznaczonego do wygaszania tablic interfejsu,
wybiera takg tablice. Wyswietlajg jej sie warianty w sposéb jak to opisano w 11.2. Uzytkownik wybiera
jeden z wyswietlonych wariantéw, w dodatkowej informacji wyswietlanej w tym samym oknie (obok)
pojawia sie przebieg wariantu w postaci uporzgdkowanej listy stupkéw wedtug kolejnosci ich
wystepowania z wyrdzniajgcym oznaczeniem tych, z ktérych rozktad jest wyswietlany na tablicach.
Na tym widoku uzytkownik zaznacza tablice, ktérych zawarto$é ma by¢ wygaszona i odpowiednim
przyciskiem potwierdza wybér. Wybrane tablice zostajg wygaszone a uzytkownik powiadomiony o
tym fakcie stosownym komunikatem.

Informacja o wygaszeniu zawartosci tablicy musi by¢ widoczna w przypadku, gdy uzytkownik
postepuje w taki sam sposdb z innymi tablicami czy wariantami: ma sie pojawic jako wyréznienie na
liscie stupkow reprezentujacych wybrany wariant. Informacja o tym, ktére tablice zostaty wygaszone,
w postaci listy musi sie znalez¢ w oknie stuzagcym do wygaszania, w formie listy zawierajgcej w
kazdym wierszu id tablicy, nazwe tablicy. Widok listy musi byé tak zorganizowany, aby uzytkownik z
jej poziomu mogt przejs¢ do widoku reprezentujgcego liste wariantéw na tablicy (jak na poczatku
opisu tego przyktadowego pomystu) przez klikniecie na jej nazwe. Lista musi by¢é wzbogacona o
kontrolki umozliwiajace wybranie tablic, dla ktérych nalezy zakonczyé wygaszanie i odpowiedni
przycisk do potwierdzenia wyboru. Musi by¢ dostepna funkcja zaznacz wszystkie/odznacz wszystkie.

Alternatywny pomyst to umieszczenie stupkdw i przebiegu wariantéw na mapie — uzytkownik z tego
poziomu wybiera tablice do wygaszenia; funkcjonalno$¢ — poza wizualizacjg pojazdéw w ruchu — taka
sama (lub zblizona) do tego, co jest widoczne w SAE Busie

VI. Uwagi ogodlne.

Aplikacja ma umozliwia¢ obstuge tablic innych producentéw, ktére zostang zainstalowane w
przysztosci. Ze wzgledu na ewentualne nowe funkcjonalnosci musi istnie¢ mozliwos¢ rozbudowy
panelu o dodatkowe moduty. Zamawiajgcemu nalezy przedstawi¢ dokumentacje zawierajgca
szczegdtowy opis dodawania nowej tablicy do systemu. Dodawanie nowych tablic nie moze by¢
uzaleznione od kontaktu z producentem aplikacji, tzn. dokumentacja musi by¢ na tyle wystarczajaca,
aby zamawiajacy byt w stanie dodac tablice bez konsultacji z wykonawca.

Uzytkownik musi mie¢ mozliwo$¢ anulowania (niewprowadzania zmian w elementach systemu)
kazdej niedokoriczonej operacji.

Kazda operacja dokonywana w panelu zmieniajgca dane w bazie danych badz na tablicach powinna
by¢ logowana. Uzytkownik przypisany do odpowiedniej roli posiada dostep do opcji wygenerowania
raportu z logiem w postaci arkusza kalkulacyjnego lub dokumentu tekstowego w formacie CSV
poprzez okreSlenie zakresu interesujgcych go dat (muszg by¢ dostepne do wyboru opcje ,od
poczatku” oraz ,,do chwili biezgcej”). Pozycje w logu majg zawierac¢: date i czas wystgpienia zdarzenia,
rodzaj zdarzenia (dodanie/usuniecie listy z wariantami/ listy z ze stupkami/komunikatu/tablicy),
identyfikator obiektu lub jego nazwe (nr tablicy, identyfikator linia-wariant, identyfikator listy, tres¢
komunikatu), nazwe uzytkownika, ktorego dziatanie spowodowato wygenerowanie wpisu.



Kazda zaktadka musi by¢ zaopatrzona w mechanizm umozliwiajgcy cofniecie wprowadzonych zmian .
Jedno cofniecie powoduje cofniecie do stanu sprzed wykonania pojedynczej operacji -
zaznaczenie/odznaczenie pozycji na liscie, wklejenie zawartos$ci schowka itp.

Wszystkie pola w interfejsie powinny wyswietlaé catg informacje albo powinny by¢ w tatwy sposéb
rozwijane za pomocg jednej akcji — np. dwuklik myszkg w odpowiednim miejscu nagtdéwka kolumny.

Aplikacja musi by¢ skalowalna do minimum 300 tablic.

Gdziekolwiek uzytkownik musi wybra¢ date, uzywana jest kontrolka w postaci datownika
(kalendarza), ktéra pojawia sie po uprzednim kliknieciu odpowiedniego przycisku.

Licencja zezwalajgca na uzytkowanie aplikacji przez dowolnego pracownika dowolnej jednostki
miejskiej lub jednostki wspdtpracujacej z jednostka miejska.

Minimalna liczba oséb pracujgcych rdwnolegle — do ustalenia ile.(107?)

Wszystkie zmiany dokonywane przez uzytkownikdw muszg by¢ logowane do bazy/pliku i zawiera¢ co
najmniej informacje o funkcji, rodzaju zmiany, dacie i godzinie zmiany, uzytkowniku dokonujgcym
zmiany. Dotyczy to wszystkich funkcji, ktore zostang zaimplementowane w narzedziu.

Zrédtem danych dla narzedzia maja by¢ dane znajdujace sie w bazie SAE_TRISTAR_GDANSK dostepne
za pomocg widokéw (informacje o topologii), dane z bazy SAE_BUSMAN (kierunki i by¢ moze
rozktady jazdy w rozumieniu czaséw przyjazdu/odjazdu z poszczegdlnych stupkdéw) oraz dane
pochodzace z webserwisdw serwujgcych rozktady jazdy.

Wynikiem muszg by¢ zbiory danych, ktére beda pobierane przez tablice. Zbiory muszg odzwierciedla¢
wybory, jakich dokonali uzytkownicy obstugujgcy aplikacje. Muszg zawieraé co najmniej tyle
informacji, aby mozina byto na ich podstawie zbudowa¢ informacje co najmniej wizualnie i
funkcjonalnie réwnowazing wyswietlanej przez aktualne tablice — zakfadajgc identyczng
funkcjonalnosé tablic. Struktura danych oraz plikdw musi by¢ otwarta i jawna, aby kazdy dostawca
tablic mogt zasila¢ swoje tablice oraz budowac informacje do wyswietlenia w zakresie wczesniej
opisanym postugujac sie jedynie opisem zbioréw danych wykonanym przez wykonawce i
przekazanym zamawiajgcemu oraz bez wprowadzania optat licencyjnych czy koniecznosci kontaktu
posredniego badZ bezposredniego z kimkolwiek innym niz zamawiajacy. Niedopuszczalne jest
rozwigzanie, w ktérym dostarczyciel tablic musi ponosi¢ jakiekolwiek dodatkowe koszty w celu
zasilenia swoich tablic oraz wyswietlenia informacji w formie wczesniej opisanej, na rzecz
zamawiajgcego, wykonawcy lub innej strony trzeciej. Podobne zasady muszg dotyczy¢ informacji w
jaki sposdb powigzac ze sobg opisywane zbiory w celu zbudowania informacji do zaprezentowania na
tablicy.

Czas tadowania danych i reakcji interfejsu na dziatania uzytkownika (np. uzupetnienie danymi pdl,
zmiana ich wartosci przez uzytkownika, zapis danych) musi by¢ akceptowalny przez uzytkownika
przez caty czas trwania gwarancji. Po jej wygasnieciu wykonawca przekaze zamawiajagcymi opis
procedur, ktdre bedg gwarantowaty taki czas.

Wszystkie pola, obowigzkowe powinny zosta¢ zabezpieczone przed wprowadzeniem
nieprawidtowych danych przez uzytkownika. Do oméwienia z zamawiajgcym.

Zapis wszystkich zmian musi by¢ potwierdzany po ich faktycznym wprowadzeniu w systemie. Jesli
zapis sie nie powiddt, uzytkownik musi zosta¢ o tym poinformowany stosownym komunikatem z
jezyku polskim, zrozumiatym przez osobe bez wyksztatcenia informatycznego.



B.

Opis funkcjonalny wymiany danych w tablicami
Dane dla tablic

1.

Zbiér danych niosacy informacje o rozktadzie jazdy dla poszczegélnych tablic (statyczny
rozktad jazdy) oraz dodatkowe informacje, ktére sg modyfikowane oraz wprowadzane przy
pomocy aplikacji do zarzadzania tablicami. Dodatkowo podczas wyswietlania poszczegdlnych
godzin odjazdéw nalezy uwzgledni¢ dynamiczny rozktad jazdy dostepny przy pomocy
webserwisu i prezentujgcy estymowany czas przyjazdu pojazdu danej linii na przystanek. W
przypadkach, gdy dla danego kursu dostepny jest jego odpowiednik z webserwisu, nalezy
wyswietli¢ estymowang warto$é¢, zamiast czasu rozktadowego pochodzgcego ze statycznego
rozkfadu jazdy.

W zwigzku z koniecznos$cig powigzania statycznych i dynamicznych rozktad, jak opisano
powyzej, zbiory danych rozktadowych muszg uwzgledniaé parametry umozliwiajgce
jednoznaczne przypisanie danych statycznych do danych dynamicznych pochodzacych z
webserwisu.

Musi by¢ zaprojektowany w taki sposdb, aby uwzgledniac fakt, ze czes¢ tablic komunikuje sie
przy pomocy transmisji GPRS - taryfikowanej ze wzgledu na liczbe danych i o matej
przeptywnosci. Rozwigzanie musi minimalizowa¢ koszty obu parametréw, np. poprzez
zastosowanie bezstratnej kompresji poprzez ogdélnie dostepny nielicencjonowany algorytm
kompresji oraz budowanie matych, odrebnych, zbioréw danych potaczonych ze sobg
identyfikatorami na zasadzie relacji — np. oddzielny z rozktadami i oddzielny z wariantami,
ktore zostaty wybrane do wyswietlania. Jesli dany zbiér przeznaczony dla tablicy nie zmienit
sie, tablica nie powinna go pobierac.

Jesli przyjete zostanie rozwigzanie, w ktorym tablice odpytujg serwer z danymi, nalezy
zatozyc¢, ze tablice bedg zapytywad o dane nie rzadziej niz co 10 sekund.

Zbidér musi zawiera¢ rozktad na co najmniej 5 dni do przodu. Zbiér musi by¢ generowany i
przekazywany do tablic o wyznaczonej godzinie automatycznie raz dziennie.

Uzytkownik o odpowiednich uprawnieniach moze wygenerowac zbiér dla wybranej tablicy
badZ grupy tablic na zadanie w dowolnym momencie i wymusi¢ jego przestanie do
wybranych tablic. Dodatkowo Uzytkownik, klikajgc odpowiedni przycisk, moze zapisac
wygenerowane zbiory na dysku.

Przy generowaniu catego zbioru z rozktadem (dwa pkty powyzej), w celu zachowania
spojnosci nowe zbiory beda dostepne do pobrania przez tablice dopiero po pomysinym
wygenerowaniu wszystkich podzbiorédw. Do tego czasu obowigzuja poprzednie. Jesli
wygenerowanie zbioru nie powiedzie sie, uzytkownik musi zosta¢ o tym poinformowany.
Sposdb przekazania informacji do ustalenia — bierzemy pod uwage liste mailingowa, ktérej
cztonkéw uzytkownik o odpowiednich uprawnieniach bedzie mégt dowolnie modyfikowac.
Tablica, na podstawie zdefiniowanego w jej konfiguracji identyfikatora (wygenerowanego
przy pomocy aplikacji do zarzadzania tablicami) identyfikuje, ktéry zbiér jest przeznaczony dla
niej.

Nalezy zaimplementowaé¢ mechanizm potwierdzenia pomysinego odebrania danych. W
przypadku wystgpienia btedu, dane majg zosta¢ automatycznie wystane/pobrane jeszcze raz.
Zaréwno pomysine jak i niepomysine proby pobrania muszg by¢ logowane. W przypadku
stwierdzenia btednego pobrania, préba kolejnego musi nastgpi¢ po maksymalnie sekundzie
od momentu stwierdzenia niepomyslnego pobrania przez tablice. Po pieciu nieudanych
probach musi nastgpi¢ odtozenie proby pobrania na 5 minut. Wtedy cykl musi zostaé
powtdrzony a odpowiedni uzytkownicy powiadomieni w ustalony sposéb o problemie.
Podany sposdb reakcji na btedy podczas transmisji jest przyktadowy, podobnie jak podane
czasy.



10. Informacja o tym, czy tablica ma odpowiednio oznacza¢ kursy niskopodtogowe
11. Informacja o tym, czy tablica ma odpowiednio oznacza¢ kurs przystosowany do przewozu
rowerow

Il. Dane z tablic

1. Maja byé¢ zapisywane w celu pdzniejszego wyszukania (historia): stempel czasowy
wygenerowania probki przez tablice, stempel czasowy zapisu do bazy danych, wartos¢ prébki

2. System musi byé przygotowany do zapisywania danych pochodzgcych z 300 tablic co 10
sekund. Nalezy przygotowad system na najgorszy scenariusz, tzn. sytuacje, w ktdrej wszystkie
tablice naraz wysytajg dane o wszystkich préobkach w tym samym czasie.

3. Zapisywane wartosci to:
- temperatura wewnatrz tablicy
- informacja o wersjach zbiorow z danymi, ktéore posiada tablica (m.in. ale nie tylko: wersja
zbioru z rozktadem jazdy w tablicy, wersja zbioru z komunikatami), o ktérych mowa w I.3.
- czas ostatniego kontaktu tablicy ze zrédtem danych

Opis wymagan funkcjonalnych aplikacji zwracajgcej status tablic
I.  Logowanie.
Oparte na rozwigzaniu wykorzystywanym w przypadku tablicy do zarzadzania danymi.
Il.  Status — zawiera informacje o kondycji tablic.
Interfejs sktada sie z dwéch zaktadek:
1. Podglad tresci wyswietlanej przez wybrang tablice.

Pojedynczy klik na wiersz powoduje wyswietlenie aktualnej zawartosci tablicy od$wiezanej
co okreslony interwat — warto$¢ do ustalenia z zamawiajgcym - z informacjg o tym, kiedy
doszto do ostatniego odswiezenia obrazu w formacie ,yyyy-mm-ddhh:mm:ss”. Z tego
widoku uzytkownik moze zmienié czas odswiezania na inny i moze do zrobi¢ wielokrotnie o
dowolng wartos$¢ liczong w sekundach. Po wpisaniu wartosci w okreslone pole i
zatwierdzeniu przyciskiem znajdujagcym sie obok, czestotliwos¢ od$wiezania zostaje
zmieniona na podang wartos¢. Zmiany w tym zakresie sg pamietane jedynie na czas trwania
biezacej sesji uzytkownika, tzn. do wylogowania sie z panelu.

- Uzytkownik dysponuje filtrem, ktéry umozliwia filtrowanie na dwa sposoby (wynik
wyboréw dokonywanych przez uzytkownika w tych dwdch sposobach stanowi iloczyn
logiczny):

Pole, w ktérym uzytkownik wpisuje wyszukiwang fraze; przeszukiwane sg wszystkie
kolumny w tabeli reprezentujacej statusy.

Lista wielokrotnego wyboru z opcjami tablice bez problemu/tablice z problemem.

Filtr ma modyfikowa¢ wynik od razu po zmianie wyboru przez uzytkownika; jesli chodzi o
wyszukiwanie wedtug wpisanej frazy, lista wynikbw ma by¢ odswiezana najpdziniej 1
sekunde po zmianie zawartosci pola (onKeyPressUp). Puste pole filtra powoduje, ze
wyswietlane sg wiersze reprezentujgce wszystkie tablice.

2. Tabela zawierajgca informacje serwisowe:
a. Tablice sg zwizualizowane w postaci wierszy tabeli.
b. Kazdy wiersz zawiera:

- nazwe tablicy




- identyfikator tablicy nadany podczas tworzenia

- medium, przy pomocy ktdrego tablica jest przytgczona (aktualnie GPRS/Ethernet)

- typ wyswietlacza (typ okreslony podczas tworzenia/edyc;ji tablicy)

- ostatni numer wersji konfiguracji dotyczacej danych, przeznaczonej dla tablicy, ktory
zostat zaraportowany przez tablice. Numerdw wersji bedzie tyle ile rodzajow
plikow/zbioréw z danymi.

- ostatni numer wersji konfiguracji dotyczgcej danych, przeznaczonej dla tablicy, ktére
zostaty wygenerowane poprzez aplikacje do konfigurowania zawartosci tablic. Numeréw
wersji bedzie tyle ile rodzajéw plikow z danymi.

- jesli powyzsze dane dla okreslonego typu pliku sie zgadajg — wyswietlany jest jeden
numer. Jesli nie — wyswietlane sg dwa, z oznaczeniem innym kolorem

- data ostatniego kontaktu tablicy z serwerem posredniczacym lub bezposrednio ze zrédtem
danych (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania): po protokole ICMP. Jesli czas ten bedzie
dtuzszy niz zatozony limit, pole dotyczace tablicy zostaje wyrdznione w ustalony sposéb.

- data ostatniego kontaktu tablicy z serwerem posredniczagcym lub bezposrednio ze zrédtem
danych (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania).

- wysytanie powiadomien o niedziatajgcych tablicach

- dane z innych czujnikdw, np. biezgca temperatura w tablicy, stan dysku, stan pamieci RAM
— o ile na etapie konfiguracji tablicy uzytkownik je okreslit.

- opcja/przycisk do zdalnego wykonania ponownego uruchomieniatablicy

- adres tablicy

- Uzytkownik dysponuje filtrem, ktory umozliwia filtrowanie na dwa sposoby (wynik
wyboréw dokonywanych przez uzytkownika w tych dwdch sposobach stanowi iloczyn
logiczny):

1. Pole, w ktédrym uzytkownik wpisuje wyszukiwang fraze; przeszukiwane sg wszystkie
kolumny w tabeli reprezentujacej statusy.
2. Lista wielokrotnego wyboru z opcjami tablice bez problemu/tablice z problemem.

Filtr ma modyfikowaé¢ wynik od razu po zmianie wyboru przez uzytkownika; jesli chodzi o
wyszukiwanie wedtug wpisanej frazy, lista wynikdw ma by¢ odswiezana najpdzniej 1
sekunde po zmianie zawartosci pola (onKeyPressUp). Puste pole filtra powoduje, ze
wyswietlane sg wiersze reprezentujgce wszystkie tablice

Status powinien byé odswiezany z interwatem nie krétszym niz ustalony z zamawiajagcym a
najlepiej by byto, gdyby zmieniat sie wtedy, kiedy rzeczywiscie dochodzi do zmiany.

lIl. Dane historyczne — modut, z pomocg ktérego mozna wyciggng¢ za pomocg raportu zmiany
parametréw pochodzacych z czujnikdw oraz zmiany dostepnosci tablicy. Majg by¢ dostepne
nastepujace elementy:

a. Filtrowanie tablic po nazwie i ich aktualnym stanie (jak w Il)

b. Wybdér tablic, dla ktérych majg zosta¢ wyciggniete dane historyczne

c. Okreslenie zakresu czasu (data i godzina poczatkowa i koricowa) przy pomocy kontrolek typu
kalendarz

d. Wybor parametréow do wyciagniecia

e. Guzik ,pobierz” do pobrania danych wedtug kryteriow ustalonych powyzej w formie pliku
Excel z kolumnami: nazwa tablicy, rodzaj parametru, znacznik czasowy wskazujgcy wartosé
probki, wartos$¢ probki.



W przypadku dostepnosci tablicy, prébka oznaczajgca dostepnosé powinna mie¢ wartosc¢ 1, a
prébka oznaczajgca niedostepnosé — 0.

Modut do wyciggania danych historycznych wymusza, aby dane dotyczace wartosci parametréw
zwracanych przez tablice byty zapisywane w bazie danych. Do ustalenia jest zaimplementowanie
rozwigzan, dzieki ktéorym uzytkownik bedzie mégt kontrolowac ilos¢ danych w bazie i
zapewnienie stabilnego i szybkiego dziatania bazy oraz aplikacji przy ciggtym wzroscie liczby
zapisanych danych.



