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Dotyczy: Gdansk Projekt Komunikacji Miejskie - etap IVA - nowe wiaty przystankowe na
terenie Gminy Miasta Gdanska oraz Wiaty dla Osowian - czesc |

W $lad za pismem GZDiZ-UT-5131-1(1)-2018-JT z dnia 03.01.2018 Gdanski Zarzad
Drég i Zieleni przekazuje uzupetnienie do wytycznych dotyczacych wiat przystankowych
przekazanych w ww. pismie.

- Wiaty powinny by¢ wyposazone w fawki zgodne ze wzorem w zataczniku do
niniejszego pisma. Nie nalezy stosowac we wiatach tawek z bali.

- Zapis mowigcy o zabudowie rzutu dachu wiaty kostka betonowg wraz z
obrzezem betonowym dotyczy lokalizacji gdzie wiata jest stawiana i nie ma np. chodnika
czy tez innego utwardzenia. Natomiast w lokalizacjach gdzie nawierzchnia w miejscu
stawiania wiaty badz w bezposredniej bliskosci juz istnieje, stosujemy kontynuacje juz
wystepujacej nawierzchni. Nie nalezy wtedy oddziela¢ nawierzchni w obrebie rzutu wiaty
od przylegtej nawierzchni obrzezem betonowym.

Do wiadomosci:
1. Wydziat Programéw Rozwojowych Urzedu Miejskiego w Gdansku
2. GZDiZ-UM

Zataczniki:
1. Karta katalogowa tawki do wiaty przystankowej - dtugos¢ 160 cm

2. Karta katalogowa tawki do wiaty przystankowej - dtugosc 140 cm
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tawka do wiaty przystankowej — dt. 160 cm
OPIS

Lawka o dlugosci 160 cm - do stosowania we wiatach przystankowych
dwumodutowych i trzymodutowych (1 modut wiaty — 140 cm). Lawke nalezy
montowaé symetrycznie na $rodku wiaty pomiedzy bocznymi $cianami wiaty.

We wiatach o wiekszej ilo§ci modutéw nalezy stosowac tawki o diugosci 140 cm.
We wiatach czteromodutowych - sasiadujaco dwie tawki o di. 140 cm,
we wiatach pieciomodutowych — sasiadujaco dwie lub trzy tawki o di. 140 cm.
tawki o dt. 140 cm nalezy montowaé w taki sposob, aby nogi tawki znajdowaty
sie na wysokosci stupkow wiaty.

Wymiary tawki:
Gtebokos¢: 41 cm
Szerokosé: 160 cm
Wysokosé: 45 cm

Konstrukcja:

tawka ze stelazem z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor
RAL 7016.

Wymiary profilu stalowego:

szerokos¢: 5 cm,

gtebokosé: 3,6 cm

Boki tawki — gérna czes$é (na wysokosci listew drewnianych) z blendg stalowg
Zlicowang z wierzchem listew drewnianych, z wyokragleniem identycznym jak
wyokraglenie zewnetrznych listew (r=2cm).

Siedzisko drewniane:

siedzisko z 4 listew drewnianych o wymiarach:
gtebokosé: 9,5 cm

wysoko$é: 4 cm

dtugosc: 160 cm

Listwy wykonane z drewna lisciastego. Drewno niebarwione, o naturalnie jasnej
kolorystyce — kolor drewna nalezy uzgodni¢ z dziatem Rozwoju Przestrzeni
Publicznej ZDiZ w Gdansku na podstawie probki drewna.

Listwy drewniane z krawedziami fazowanymi 3mm pod katem 45 stopni.
Dwie skrajne listwy z wyokrogleniem gérnej zewnetrznej krawedzi. Wyokraglenie:
r=2cm

Sposob mocowania:
poprzez przykrecenie do fundamentu w 4 punktach.
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Lawka do wiaty przystankowej — dt. 160 cm
FORMA
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tawka do wiaty przystankowej
RYSUNKI PROFILI




tawka do wiaty przystankowej — dt. 140 cm
OPIS

tawka o dlugosci 140 cm - do stosowania we wiatach przystankowych
czteromodutowych i pieciomodutowych (1 modut wiaty - 140 cm).
We wiatach czteromodutowych - sasiadujagco dwie lawki o di. 140 cm,
we wiatach pieciomodutowych — sasiadujaco dwie lub trzy tawki o di. 140 cm.
tawki nalezy montowaé w taki sposob, aby nogi tawki znajdowaly si¢ na
wysokosci stupkow wiaty.

We wiatach o mniejszej iloSci modutéw (2 lub 3) nalezy stosowaé tawki
o dtugosci 160 cm. Lawke o dt. 160 cm nalezy montowaé symetrycznie na srodku
wiaty pomiedzy bocznymi $cianami wiaty.

Wymiary tawki:
Gtebokosc¢: 41 cm
Szerokosé: 140 cm
Wysokos¢: 45 cm

Konstrukcja:

tawka ze stelazem z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor
RAL 7016.

Wymiary profilu stalowego:

szerokosé: 5 cm,

gtebokosé: 3,6 cm

Boki fawki — gérna czes¢ (na wysokosci listew drewnianych) z blenda stalowa
zlicowang z wierzchem listew drewnianych, z wyokragleniem identycznym jak
wyokraglenie zewnetrznych listew (r=2cm).

Siedzisko drewniane:

siedzisko z 4 listew drewnianych o wymiarach:
gtebokosé: 9,5 cm

wysokos$é: 4 cm

dtugosé: 140 cm

Listwy wykonane z drewna lisciastego. Drewno niebarwione, o naturalnie jasnej
kolorystyce — kolor drewna nalezy uzgodni¢ z dzialem Rozwoju Przestrzeni
Publicznej ZDiZ w Gdansku na podstawie probki drewna.

Listwy drewniane z krawedziami fazowanymi 3mm pod katem 45 stopni.
Dwie skrajne listwy z wyokrogleniem gérnej zewnetrznej krawedzi. Wyokraglenie:
r=2cm

Sposéb mocowania:
stelaz tawki nalezy przykreci¢ do dwdch fundamentow
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tawka do wiaty przystankowej — di. 140 cm
FORMA
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tawka do wiaty przystankowej
RYSUNKI PROFILI




