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Zarzad Drog
i Zieleni

GZDiZ-UE-521-13(30)-2017-BN

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

Dotyczy :
Whniosku o wydanie warunkéw technicznych dla zasilania wiat przystankowych dla zadan:

»,Gdanski Projekt Komunikacji Miejskiej- etap IVa — nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy
Miasta Gdanska” oraz , Wiaty dla Osowian- cze$¢ 1”.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w nawigzaniu do pisma nr DPL/1648/17/JE z dnia
28.11.2017r (data wptywu do GZDiZ: 01.12.2017r). zawierajgcego wniosek o wydanie warunkéw
technicznych zasilania wiat przystankowych w lokalizacjach przedstawionych we wniosku w
zataczeniu przesyta warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
zasilania przedmiotowych wiat do dalszego wykorzystania.

Jednoczesnie informujemy, Ze przedmiotowe warunki dotyczg wylacznie lokalizacji w
ktorych istnieje badZ planowane jest wybudowanie infrastruktury o$wietleniowej stanowiacej
majgtek Gminy Miasta Gdarisk zarzgdzanej przez GZDiZ. O warunki zasilania wiat dla pozostatych
lokalizacji nalezy wystgpi¢ do wiasciciela infrastruktury energetycznej jaka wystepuje najblizej
przewidywanej lokalizacji wiat przystankowych.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadzi pracownik Dziatu Energetycznego: Bogustaw Nadolny

tel. 58 55 89 744, mail: boguslaw.nadolny@gzdiz.gda.pl

Zatgczniki :
Warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie zasilania wiat
przystankowych zlokalizowanych na terenie Gdariska nr UE/003/2018/BN - 1kpl
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Gdanski ‘
Zarzad Drég Gdansk, dnia 04.01.2018r.

i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/003/2018/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie zasilania wiat przystankowych
zlokalizowanych na terenie Gdariska

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Projekt oswietlenia opracowac na aktualnych mapach do celéw projektowych, zawierajacych
rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 5 (do pobrania ze strony internetowej GZDiZ).

Zasilanie i pomiar energii

3. Zasilanie projektowanego oswietlenia wiat przystankowych przewidzie¢ z:

3.1 dla ul. Bartniczej (przystanek nr 133) z projektowanego stupa o$wietleniowego nr 20/1
zlokalizowanego na ul. Starogardzkiej (Projekt oswietlenia ul. Starogardzkiej opracowany na
zlecenie DRMG przez biuro projektowe TYM-BUD Zaktad Remontowo-Budowlany Waldemar
Tymoszewski),

3.2 dla ul. Swibnienskiej (przystanek nr 1149) z istniejacej szafki oswietleniowe] nr SOU-173
zlokalizowanej na ul. Swibnieriskiej w poblizu skrzyzowania z ul. Mieczystawa Boguckiego
wykorzystujgc obwdd rezerwowy (ok. 80m),

3.3 dla ul. Worcella (przystanek nr 1252)

z istniejacego stupa oswietleniowego nr 1.1/1 zlokalizowanego na ul. Tytusa Chatubiriskiego
przy skrzyzowaniu z ul. Worcella (ok. 115m) zasilanego z istniejgcej szafki oswietleniowej SOU-
010 lub ze znajdujacej si¢ w poblizu przystanku sieci o$wietleniowej Energa-Oéwietlenie.

3.4 dla ul. Starogardzkiej (przystanek nr 1326 i 1327) z projektowanych stupéw oswietleniowych nr
4/2 i 5/2 zlokalizowanych na ul. Starogardzkiej zasilanych z istniejgcej szafki oswietleniowej
SOU-322 (Projekt odwietlenia ul. Starogardzkiej opracowany na zlecenie DRMG przez biuro
projektowe TYM-BUD Zaktad Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski),

3.5 dla ul. Schuberta (przystanek nr 1344) z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 2/1
zlokalizowanego na ul. Schuberta w poblizu przystanku zasilanego 2z istniejacej szafki
oswietleniowej SOU-086,

3.6 dla ul. Wronki (przystanek nr 1241) z istniejacego stupa oswietleniowego parkowego nr 1/1
zlokalizowanego na terenie skweru przy ulicach: Buczka i Wronki zasilanego tymczasowo z
istniejgcej szafki oswietleniowej SO-194 wtasnosci Energa-Oswietlenie,

3.7 dla ul. Barniewickiej (przystanek nr 1520) z istniejacej szafki oswietleniowej nr SOU-435
zlokalizowanej na ul. Barniewickiej w poblizu skrzyzowania z ul. Biwakowa wykorzystujac
obwdd rezerwowy,

3.8 dla ul. Wodnika (przystanek nr 1883) z istniejagcego stupa o$wietleniowego nr 7/2
zlokalizowanego na ul. Wodnika w poblizu przystanku zasilanego 2z istniejacej szafki
o$wietleniowej SOU-118,

3.9 dla ul. Wodnika (przystanek nr 1886) z istniejacego stupa oswietleniowego nr 7/1
zlokalizowanego na ul. Wodnika w poblizu przystanku zasilanego z istniejgcej szafki
oswietleniowej SOU-423,

3.10 dla ul. Guderskiego (przystanek nr 1326 i 1327) z istniejgcych stupdw oswietleniowych nr 6/2 i
8/2 zlokalizowanych na ul. Guderskiego w poblizu przystankéw zasilanych z istniejgcej szafki
oswietleniowej SOU-200,
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3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

dla ul. Radarowej (przystanek nr 1903) z istniejgcej szafki oswietleniowej nr SOU-423
zlokalizowanej na ul. Wodnika w poblizu skrzyzowania z ul. Nowy Swiat wykorzystujgc obwdd
rezerwowy (ok. 180m),

dla ul. Radarowej (przystanki nr 1905 i 1906) z projektowane] szafki ojwietleniowe]
zlokalizowanej na ul. Radarowej w poblizu skrzyzowania z ul. Telewizyjng (wydane warunki
projektowania dla DRMG w ramach IIl etapu programu ,Jasniejszy Gdarisk” — przewidywany
termin budowy oswietlenia 2019r.) wykorzystujac obwéd rezerwowy,

dla ul. Jabtoniowej (przystanek nr 1684) z istniejace] szafki oswietleniowej nr SOU-008
zlokalizowanej na ul. Przywidzkiej w poblizu skrzyzowania z ul. Jabtoniowg wykorzystujac
obwod rezerwowy,

dla ul. Leszczynowej (przystanek nr 1673 i 1676) z istniejgcych stupdw oéwietleniowych nr 7/1 i
15/1 zlokalizowanych na ul. Leszczynowe] w poblizu przystankéw zasilanych z istniejgce] szafki
oswietleniowej SOU-226,

dla ul. Leszczynowej (przystanek nr 1677 i 1675) z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 14/1
zlokalizowanego na ul. Leszczynowej w poblizu posesji nr 17 (ok. 95m) zasilanego z istniejacej
szafki oswietleniowej SOU-187,

dla ul. Bulonskiej (przystanek nr 1777) z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 1/2
zlokalizowanego na ul. Bulonskiej w poblizu przystanku zasilanego z istniejgcej szafki
oswietleniowej SOU-422,

dla ul. Lesna Gdra (przystanek nr 1745 i nr 1746) z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 1.9/1
zlokalizowanego na ul. Lesna Gdra w poblizu przystankow zasilanego z istniejgcej szafki
os$wietleniowej SOU-300,

dla ul. Lesna Gdra (przystanek nr 1428) z istniejacego stupa oswietleniowego nr 10.2/1
zlokalizowanego na ul. Lesna Gora w poblizu przystanku zasilanego z istniejgce] szafki
oswietleniowej SOU-300,

dla ul. Siennickiej (przystanek nr 1044) z istniejgcego masztu oswietleniowego nr 1/6
zlokalizowanego na ul. Siennickiej w poblizu przystanku zasilanego z istniejacej szafki
oswietleniowej SOU-373,

dla ul. Matomiejskiej (przystanek nr 1227) z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 6/1
zlokalizowanego na ul. Matomiejskiej w poblizu przystanku zasilanego tymczasowo z istniejgcej
szafki oswietleniowe]j SO-082 wtasnosci Energa-Oswietlenie,

dla ul. Olszyrskiej (przystanek nr 1770) z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 7/1
zlokalizowanego na ul. Olszyniskiej w poblizu przystanku zasilanego z istniejgcej szafki
oswietleniowej SOU-168,

dla ul. Modrej (przystanek nr 137) z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 9/2 zlokalizowanego
na ul. Modrej w poblizu przystanku zasilanego z istniejgcej szafki oswietleniowej SOU-149,

dla ul. Ignacego Krasickiego (przystanek nr 1589) z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 1/6
zlokalizowanego na ciggu pieszym fgczacym ul. Krasickiego z ul. Ksawerego Dunikowskiego
zasilanego z istniejgcej szafki oswietleniowej SOU-232,

dla ul. Ztota Karczma (przystanek nr 1802 i 1610) z istniejgcego stupa os$wietleniowego nr 10/1
zlokalizowanego na ul. Ztota Karczma w poblizu przystankéw zasilanego z istniejacej szafki
oswietleniowej SOU-327,

dla ul. Kartuskiej (przystanek nr 1258) z istniejacej szafki oswietleniowej nr SOU-189
zlokalizowanej na ul. Kartuskiej w poblizu skrzyzowania z ul. Zwierzynieckg wykorzystujac
obwéd rezerwowy (ok. 55m),

dla ul. Junony (przystanek nr 1548)

- z projektowanego stupa oswietleniowego nr 18/1 zlokalizowanego na ul. Zeusa przy
skrzyzowaniu z ul. Junony (Projekt: ,,Budowa uktadow drogowych wraz z kanalizacjg deszczowa
oraz zhiornikiem retencyjnym Osowa Il w Gdarisku-Osowej” wykonany na zlecenie DRMG przez
biuro projektowe BPBK S.A.) lub

- 7z istniejagcego stupa oswietleniowego nr 6.2.2/4 zlokalizowanego na ul. Zeusa przy
skrzyzowaniu z ul. Prometeusza (ok. 85m) zasilanego z istniejgcej szafki oswietleniowej SOU-81.
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3.27 dla ul. Victorii (przystanek nr 1546) z projektowanego stupa oswietleniowego nr 5/1
zlokalizowanego na ul. Kozioroica przy skrzyzowaniu z ul. Victorii (Projekt: ,Budowa uktadéw
drogowych wraz z kanalizacjg deszczowg oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa |l w Gdarisku-
Osowej” wykonany na zlecenie DRMG przez biuro projektowe BPBK S.A.)

3.28 dla ul. Mieczystawa Niedziatkowskiego 4A (przystanek nr 1577) z projektowanego stupa
oswietleniowego nr 29.3/1 zlokalizowanego na ul. Niedziatkowskiego przy skrzyzowaniu z ul.
Koziorozca (Projekt: ,Budowa oswietlenia ul. Niedziatkowskiego w Gdarsku” w ramach |l etapu
programu ,Jasniejszy Gdansk” — przewidywany termin budowy oswietlenia 2018r wykonany na
zlecenie DRMG przez biuro projektowe MAREL Marcin Szczesny oraz Projekt: ,Budowa uktadéw
drogowych wraz z kanalizacjg deszczowg oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa Il w Gdarsku-
Osowej” wykonany na zlecenie DRMG przez biuro projektowe BPBK S.A.),

3.29 dla ul. Wactawa Balcerskiego 16 (przystanek nr 1576) z istniejacego stupa parkowego
oswietleniowego nr 12.1/1 zlokalizowanego na ul. Wactawa Balcerskiego w poblizu przystanku
zasilanego z istniejgcej szafki oswietleniowej SOU-365.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysieqniki)

4. W istniejgcych i projektowanych stupach oswietleniowych stanowigcych punkt zasilania dla wiat
przystankowych przewidzie¢ wymiane tabliczki bezpiecznikowej na podziatows.

5. Stupy oswietleniowe stanowigce punkt zasilania dla wiat przystankowych uziemiaé. Wartosé
uziemienia Ru £ 10Q

6. W stupach oswietleniowych stanowigcych punkt zasilania dla wiat przystankowych przewidzieé
montaz dodatkowego zabezpieczenia nadpragdowego o wartosci dobranej do obcigzenia wiaty.

Uzgodnienie projektu

7. Uzgodnic¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, opis, plan sytuacyjny, schemat zasilania
wiat przystankowych, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania
stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

8. Uzgodnic z Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ wyglad i lokalizacje wiat
przystankowych.

9. Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/003/2018/BN z dnia 04.01.2018r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szafki oswietleniowe

10. W szafkach oswietleniowych zasilajgcych poszczegdlne wiaty umiescic  zalaminowany
zaktualizowany schemat sieci i szafki oswietleniowej.

Sie¢ oswietleniowa

11. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

12. Na kablach zasilania wiat w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiz", ,typ i przekréj kabla”, ,rok budowy”.

13. W stupach podziatowych stosowad tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym uktfadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zytg PEN.

14. Stupy oswietleniowe stanowigce punkt zasilania dla wiat przystankowych uziemiaé.

15. Kable energetyczne w miejscach podejscia do wiaty przystankowej zabezpieczy¢ rurg ostonowa

do wysokosci gabloty.
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Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

16. Wykona¢ oznaczenia wg. standardéw GZDiZ na stupach stanowigcych zasilanie wiat zgodnie z
zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8 od strony jezdni.

17. Bednarke uziemiajgcg podigczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza IZK. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej. Bednarke uziemiajaca w ziemi taczy¢ przez spawanie a potaczenia spawane oczyScic i
zabezpieczy¢ przed korozja.

18. Na tabliczkach podziatowych zyly podtacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

19. Fundamenty stupéw os$wietleniowych wysypywac zwirem.

20. Na trasie kabli energetycznych i przy stupach oéwietleniowych zgeszczac grunt zgodnie z normg
PN-S-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia | = 0,97. Wykona¢ i przedstawi¢ komisji
odbiorowej protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu na trasie wszystkich odcinkow kabli i
wokét wszystkich fundamentéw stupow.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

21. Do przekazania w uizytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawcza umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

21.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci
uzytkowych wbudowanych materiatéw.

21.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli oswietleniowych.

22. Wybudowana infrastruktura bedzie stanowita majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oéwietlenie, a GZDiZ Gdansk zobowiazuje sie ponosic koszty energii.

23. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe]j oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ.

Zatgczniki:
1. Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

3. Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
4. Wzér zgody wiascicieli dziatek.
5. Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 03.01.2018r. Naniesiono ng mape 03.01,20

5. /"/C.J@{)
0

Gdansk, dnia 04.01.2018r. OIR-.. .ok, < s AN
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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Zatagcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm

__gr. 5Smm

t 12.3/4

L nr obwodu

Oznaczenia numeracii na stupach stylowych

/— nr stupa

o W nr obwodu

:

l ’_g[ Smm

Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep

Podziat sieci Ostatni stup

Sl

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowal: Bogustaw Nadolny
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