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OPIS PRODUKTU

OKNA ZEWNETRZNE PVC UCHYLNO-ROZWIERALNE
SZKLONE SZYBA ZESPOLONA

SZYBA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA BEZBARWNA,
SZKtO BEZPIECZNE HARTOWANE LUB LAMINOWANE
KOLOR PROFILI BIALY

PARAPETY WEWNETRZNE Z KONGLOMERATU GR. 30 MM W KOLORZE JASNOSZARYM
PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANE POLIESTREM,

KOLOR WG KOLORYSTYKI ELEWACJI

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA OKNA Uw < 0,9 W/m?K

WSKAZNIK [ZOLACYJINOSCI AKUSTYCZNEJ Rw 2 32 dB

KOLOR PROFILI BIALY,
SZKLONE SZYBA ZESPOLONA

BEZBARWNA,

LAMINOWANE

KOLOR WG KOLORYSTYKI ELEWACJI,

Uw £ 0,9 Wm2K

SZYBA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA

SZKtO BEZPIECZNE HARTOWANE LUB

OKNA ZEWNETRZNE PVC STALE NIEOTWIERANE,

PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANE POLIESTREM,

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA OKNA

WSKAZNIK IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ
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