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BRANZA SANITARNA

4.1.S-01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
4.1.1. WSTEP

4.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu: instalacji wentylacji mechanicznej w budynku uzytecznos$ci
publicznej przy ul. Elblaskiej 54/64 w Gdansku.

4.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — Gdansk miastem
zawodowcow — rozwoj infrastruktury szkot zawodowych Remont Pracowni Szkolnej nr 302
w ramach zadania pn.,,Modernizacja warsztatow szkolnych 1 modernizacja pracowni szkolne;j
w budynku Zespotu Szkét Samochodowych w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach
technik pojazdéw samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdow samochodowych,
elektromechanik  pojazdéw  samochodowych, mechanik  motocyklowy, blacharz
samochodowy 1 kierowca mechanik w branzy Transport, logistyka i motoryzacja”

4.1.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wentylacji mechanicznej we wskazanych w projekcie budowlany
miejscach, bedacym przedmiotem niniejszej Specyfikacji, miejscach.

4.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejsze]
Specyfikacji.

Urzadzenie wentylacji mechanicznej — zespdt elementow powodujacych wymuszona
mechanicznie wymian¢ powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci

Powietrze wentylacyjne — powietrze naplywajace do pomieszczenia w wyniku
dzialania urzadzenia wentylacji mechanicznej

Ilo§¢ wymian — objetosciowa godzinowa ilo$¢ powietrza wentylacyjnego podzielona
przez objetos¢ pomieszczenia

Parametry powietrza — zespot cech fizycznych i1 chemicznych powietrza obejmujacy:
temperaturg, wilgotnos¢ wzgledna, zawarto$¢ zanieczyszczen statych, sktad chemiczny
mieszaniny gazow, stopien jonizacji i predkos¢ ruchu.

4.1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z ST.

3. Wentylacj¢ mechaniczng wykonaé¢ wedtug projektu budowlanego branzy elektryczne;.

4.1.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania 1 skladowania
podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” niniejszej Specyfikacji.
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych 1 zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczajace
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do obrotu na terenie Polski. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inwestora.

A. Centrala nawiewno - wywiewna

PARAMETRY TECHNICZNE:
wydatek powietrze Vn=Vw=510m3/h
dwa wentylatory typu EC Qel=2x200W
wymiennik obrotowy

dwa filtry powietrza

nagrzewnice elektryczng Qel=1,0kW
waga: 195kg

B. Thlumiki kanatowe

PARAMETRY TECHNICZNE:
?¥315 L=1000

C. Przewody wentylacyjne

PARAMETRY TECHNICZNE:
z blachy stalowej ocynkowanej,

system szybko-zlacznych przewodow i ksztattek,
z fabrycznie zamocowang uszczelka gumowa EPDM,
klasa szczelnos$ci A (certyfikat 0103/07) zgodnie z normg PN-EN 12237,

D. Elementy nawiewne i wywiewne:

PARAMETRY TECHNICZNE:

nawiewniki wirowe wielko$ci 160 montowane wraz ze skrzynkami rozpreznymi z
kréécem dolotowym @125mm,

wywiewniki wirowe wielkosci 160 montowane wraz ze skrzynkami rozpre¢znymi z
kréécem dolotowym @125mm.

Materialy i izolacja kanaléw

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i
przewodow
elastycznych w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-
03434:1999). Grubosci blach na kanaty przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane
dzialaniu réznicy zalozonych ci$nien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen
plaszcza ani widocznych ugig¢ przewodow migdzy podporami. Kanaly wentylacyjne
wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej o grubosci 40 mm.

Przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostana
odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 10
mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy
zaizolowa¢ cieplnie materialami posiadajgcymi stosowne atesty 1 mocowa¢ do konstrukeji
budowlanych za pomoca typowych podwieszen i podpér. Izolowanie kanatow zabezpiecza
ochladzaniu si¢ powietrza nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu si¢ wilgoci na
powierzchni kanalu w przypadku chlodzenia.
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Skladowanie materialow
Ogolne zasady sktadowania materiatow przedstawiono w czgséci ,, Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

4.1.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Sprzet do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktdry nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowe; 1 ze wskazaniami Inwestora w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4.1.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Transport materialow do budowy instalacji wentylacji mechanicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wihasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniami Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Podczas transportu urzadzen wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji nalezy ustawié je
na podkiadkach korkowych o grubosci 1-2 cm oraz dokladnie zabezpieczy¢ pasami
mocujacymi. Transport urzadzen wentylacyjnych powinien odbywaé si¢ w oryginalnych
opakowaniach.
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4.1.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace Wykonania Robo6t podano w czes$ci ,,Wymagania
Ogo6lne” niniejszej Specyfikacji.

Wytyczne montazowe instalacji wentylacji mechanicznej
Podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na dbatos$¢ o
czystos¢ wewnetrzng kanatow wentylacyjnych 1 zabezpieczenie wlotow do kanatéw np. folig
samo wulkanizujaca si¢. Po zakonczeniu okre$lonych odcinkow instalacji wentylacyjnej
nalezy wloty 1 wyloty zabezpieczy¢. Kratki wentylacyjne montowa¢ po przedmuchaniu
instalacji a w przypadku pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, kanaty
wentylacyjne nalezy zdezynfekowac.

Przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostana
odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 10
mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przewody 1 ksztattki wentylacyjne nalezy
zaizolowa¢ cieplnie materialami posiadajgcymi stosowne atesty 1 mocowa¢ do konstrukeji
budowlanych za pomoca typowych podwieszen i podpér. 1zolowanie kanatow zabezpiecza
ochladzaniu si¢ powietrza nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu si¢ wilgoci na
powierzchni kanalu w przypadku chlodzenia. Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w
otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie ich wnetrza oraz innych urzadzen i elementow
instalacji.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i
opracowaniem Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
cz.Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” oraz ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano montazowych” — czgs¢ 11
Przed rozpoczeciem robot dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkoéw prowadzenia robot
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczgcia prac instalacyjnych.

Przed montazem dokladnie sprawdzi¢ jakos$¢ elementow i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposob, aby
zagwarantowa¢ wlasciwg jako$¢ montazu 1 zywotno$¢ elementéw. Sporzadzi¢ protokot
usterek elementow.

Po montazu dokona¢ préob rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony 1 dziatania
zabezpieczen elektrycznych.

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja
montazowa w celu uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z projektem, z doktadnos$cia
wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy wykonaé przed
zamknieciem sufitow podwieszanych 1 przed zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do
elementow wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢ dostgp przez
wykonanie otworéw rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.

Protokot odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw
pomiaru.

Izolacja przewodow wentylacyjnych.

Wszystkie kanaly 1 ksztattki instalacji nawiewnej 1 wywiewne] nalezy izolowaé
termicznie 1 akustycznie przy pomocy gotowych elementéw izolacyjnych z plaszczem z folii
aluminiowej, grubosci 4,0 cm. Mocowania warstwy izolacyjnej do blachy na kotkach
przylepnych, wykonczenie obrzezy tasma aluminiowa samoprzylepna.

W przypadku kanaléw prowadzonych w cze$ci nieogrzewanej budynku nalezy stosowac
izolacj¢ gr. 10cm w dodatkowym ptaszczu ze stali ocynkowane;.
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Izolacja termiczna powinna posiada¢ wspotczynnik przewodzenia nie gorszy niz: AD = 0,042
W/mK.

Podpory i zawiesia.

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkoéw technicznych.
Rurociggi majg by¢ prawidlowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugigcia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaré6wno rury jak potaczone z
nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprgzen dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podpory zostata ustalona w oparciu o cigzar rury, cigzar przenoszonego w niej
czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wigksza warto$¢, cigzar izolacji, gdy
takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociagi nalezy podpieraé stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o wspdlnej
wysokosci. Nie izolowane rurociagi ze stali weglowej moga by¢ opierane bezposrednio na
elementach podporowych. Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory
podlegaja zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Otwory rewizyjne.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie Otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory
rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen 1 elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i1 elementoéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obnizaé
wytrzymalosci 1 szczelnosci przewodow, jak rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace 1 inne elementy wyposazenia przewodow
powinny by¢ tak zamontowane, aby ni utrudnialy czyszczenia przewodow. Elementy
usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowac
wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowa¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

4.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czgéci ,,Wymagania
Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Pomiary i badania

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z warunkami technicznymi 1 normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagah nie zostalo speinione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.
Badanie materialow uzytych do budowy instalacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST, w tym na podstawie
dokumentow okreslajacych jako$s¢ wbudowanych materiatbw 1 porOwnanie ich cech z
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normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ jej
rozruch techniczny potaczony z regulacja rozdzialu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych
parametrow.

Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.

4.1.7. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robaét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w czeéci ,,Wymagania Ogodlne’
niniejszej Specyfikacji.

b

Odbior czesciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robot.

* Dziennik Budowy;

* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;

Zakres odbioru czesciowego.

Odbioér czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i1 ST,
uzycia wlasciwych materiatow oraz prawidlowosci montazu. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ uj¢te w formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
* dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,;

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

* Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw materiatdw;

* protokot z pomiaru wydatkdw powietrza na nawiewie 1 wywiewie;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

* zgodno$¢ pomierzonych wydatkow powietrza na nawiewie 1 wywiewie wykazanych w
protokole z Dokumentacja Projektowa;

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetienia;

4.1.8. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogo6lne ustalenia zawarte w cze$ci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Jednostka obmiarowa urzadzenia wentylacji mechanicznej jest 1 sztuka (szt.)
zamontowanego urzadzenia wraz z automatyka dla kazdego typu.

Jednostka obmiarowa kanalow wentylacyjnych jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni
zewngetrznej kanatu wentylacyjnego.
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4.1.9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czgscig ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk zamontowanych urzadzen wraz z automatyka dla kazdego
typu oraz 1m2 powierzchni zewnetrznej kanatu wentylacyjnego.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ szt. zamontowanych urzadzen wentylacji mechanicznej lub m?
wykonanych kanatéw instalacyjnych, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materialow 1 sprzetu.,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i rozbiodrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- wykonanie instalacji wentylacji,

- oczyszczenie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiardw i testow.

4.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126,
Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.
1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

3. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej - Wymagania.
4. PN-73/B-03431 "Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”

PN-78/B-10440 "Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze"
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