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OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
1. Czesé ogdlna
1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Adres Inwestycji
Zespot Szkét Samochodowych w Gdansku
ul. Elblaska 56/04
80-724 Gdansk
dz. nr 98/4 obreb 91
Jed. ewidencyjna 226101 1

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja obiektu

- podkiady architektoniczno budowlane z okresleniem przeznaczenia i wyposazenia pomieszczen
- wytyczne branzowe

- obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

- uzgodnienia z inwestorem

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne wewnetrzne w
pomieszczeniach pracowni szkolnej w budynku Zespotu Szkdt Samochodowych w Gdansku:

- rozdzielnie

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V i zasilania stanowisk laboratoryjnych
- instalacje oswietlenia ogolnego

- instalacja sieci okablowania strukturalnego

- instalacje zasilania systemu wentylacyjnego

- instalacja sterowania rolet

- wykonanie WLZ RG-R302

2. OPISTECHNICZNY
2.1. Stan istniejacy

Pomieszczenie petni funkcje sali do prowadzenia zaje¢ z uczniami. Wystepuja gniazda zasilajace 230V.
Istniejace oswietlenie ogolne to oprawy rastrowe z diugimi swietlowkami.

2.2. Zasilanie w energie elektryczna
Zasilanie obiektu objetego niniejszym opracowaniem odbywac si¢ bedzie na napieciu 0.4/0.23 kV z sieci
rozdzielczej n.n. energetyki zawodowej poprzez przytaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej przy

nie zmienionej mocy przytaczeniowej.

2.3. Demontaze

KREMER GRAF adres: AL.GEN.J.HALLERA 14 GDANSK 80-401 tel. 58 380 31 14 www.kremergraf.com.pl



Istniejagca instalacje elektryczng w pomieszczeniu nalezy w calosci zdemontowa¢. Dodatkowo
zabezpieczyc¢ istniejagce
obwody zasilajace. Zasilanie wypiac¢ z rozdzielni pictrowe;.

2.4. Rozdzielnica Elektryczna R302

Rozdzielnica elektryczna R302 wykonana zostanie jako natynkowa stalowa , 4x24mod,

drzwiczki biate, zamek z wktadka patentowa, stopien ochrony IP20, przystosowana do instalowania
osprzetu na szynie modutowej TH35. Zamontowac projektowana RE w miejscu wskazanym na rys.
E-1,2,3 wewnatrz sali 302 na wys. 140cm.

Na rozdzielnicy R302 zabudowane zostana:

rozitacznik izolacyjny, wskazanie obecnosci faz za pomoca lampek sygnalizacyjnych, zabezpieczenia
poszczegblnych obwoddw zasilajacych i oswietleniowych w postaci wytgcznikow nadpradowych i
roznicowopradowych z cztonem nadpradowym.

Wewnetrzng Lini¢ Zasilajaca RG-R302 poprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG, z ktorej obecnie jest
zasilana sala 302. WLZ prowadzi¢ korytach kablowych przewodem YLY 5x25mmz2.

Jako zabezpieczenie WLZ wykorzystac istniejace zabezpieczenie rozdzielni 1 i 2 pigtra.

Schemat pofaczen i zastosowane urzadzenia sa wyszczegolnione na rys. E-5. Wizualizacja rozmieszczenia
urzadzen w RE jest przedstawiona na rys. E-5.

2.5. Instalacje

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V i zasilania stanowisk laboratoryjnych
- instalacje oswietlenia ogolnego

- instalacja sieci okablowania strukturalnego

- instalacje zasilania systemu wentylacyjnego

- ekran elektryczny do zabudowy

- rolety materialowe sterowane elektrycznie

- wykonanie WLZ RG-R302

2.5.1. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V i zasilania stanowisk laboratoryjnych

Instalacje gniazdowg zaprojektowano przewodem typu YDYzo 3x2.5 mm2 oraz 5x2.5 mm2 z izolacja
750V utozonym pod tynkiem oraz w korytach kablowych (nad sufitem podwieszonym) z zastosowaniem
osprzetu podtynkowego zakonczong gniazdami elektrycznymi.

Bezwzglednie stosowac przewodd ochronny PE oznaczony kolorem zo6tto-zielonym. Tam gdzie to mozliwe
stosowac puszki @60 gicbokie, do taczenia zyt przewoddw zaleca si¢ stosowaé zaciski typu WAGO.
Gniazda elektryczne instalowane bgda w miejscach pokazanych na planach rys. E-3 na wysokosci 30 cm
od poziomu podtogi chyba, ze na rys. E-3 0znaczono inng wysokos¢.

Zasilanie gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia z tablicy rozdzielczej R302.

Jako zabezpieczenie przed porazeniem zastosowano wytaczniki réznicowopradowe z cztonem
nadpragdowym B16A AlI=30mA 40A. W przypadku gniazd 3f 400V jako zabezpieczenie zastosowano
wylacznik nadpradowy B16 z zabezpieczoniem roznicowopragdowym 25A AlI=30mA

Przewody uktada¢ od gniazd zasilajacych w tynku pionowo w gore do przestrzeni migdzy sufitem
podwieszanym, a stropem wiasciwym, nastgpnie prowadzi¢ przewod zasilajacy do projektowanych wg rys.
E-6 w podwieszanym korycie kablowym, a tam gdzie to niemozliwe w rurach ostonowych typu PESZEL.
Nalezy zastosowa¢ osprz¢t modutowy jednego producenta. Przykladowe rysunki osprzetu zataczono na
rys. E3.
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Nalezy zainstalowa¢ ekran projekcyjny ze sterowaniem elektrycznym przeznaczony do zabudowy w
suficie GK o nastepujacych parametrach:

e szerokos¢ powierzchni projekcyjnej 290cm

e wysokos¢ powierzchni projekcyjnej 180cm

e sterowanie przewodowe

e sterowanie pilotem

e Wyposazony w przycisk przewodowy do sterowania, oraz pilota bezprzewodowego sterowania

e zasilanie 230V przez gniazdo wtykowe
Podczas montazu nalezy wykona¢ podtynkows instalacje przycisku sterowniczego, oraz uchwyt nascienny
do przechowywania pilota zdalnego sterowania

2.5.2. Instalacja oswietlenia ogdlnego

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie przewodem typu YDYzo 3x1.5mm2 z izolacja 750V.
Przewody uktada¢ od facznika w tynku pionowo w gore do przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym, a
stropem wiasciwym, nastepnie prowadzi¢ przewdd zasilajacy do projektowanych opraw oswietleniowych
rys. E-1 w podwieszanym korycie kablowym, a tam gdzie to niemozliwe w rurach ostonowych typu
PESZEL. Do oswietlenia og6Inego zastosowa¢ nalezy oprawy swietlne:

» Oprawa przeznaczona do podwieszanych sufitow modutowych Panel LED 600x600mm 40W/4000K
230V . Grubos¢ oprawy ok. 1,5 cm. Zasilacz w kpl. oprawy.

Doktadne rozmieszczenie i typ opraw podano na rysunku E-1. Bezwzglednie stosowac przewdd ochronny
PE oznaczony kolorem zotto-zielonym. Tam gdzie to mozliwe stosowac puszki @60 gitebokie, do taczenia
zyt przewoddw zaleca si¢ stosowac zaciski typu WAGO. Laczniki oswietlenia montowaé na wysokosci
140cm nad poziomem posadzki. Jako zabezpieczenie przed porazeniem zasilanych obwodow
oswietleniowych w tablicy rozdzielczej RE zastosowano wytaczniki nadmiarowo-pradowe B10.

2.5.3. Instalacja sieci okablowania strukturalnego

Sie¢ okablowania strukturalnego umozliwia co najmniej transmisje sygnatow cyfrowych i analogowych o
czestotliwoscei transmisji do 250MHz. W okablowaniu horyzontalnym jako medium transmisyjne dla
przesytu danych logicznych zastosowano nieekranowany kabel skrgtkowy 4-parowy UTP kategorii 5. Sie¢
okablowania strukturalnego skiada sie z nastepujacych elementéw funkcjonalnych:

- punktu dystrybucyjnego — PPD,

- okablowania poziomego,

- gniazd odbiorczych.

Calos¢ zaprojektowano w topologii gwiazdy hierarchicznej. W okablowaniu poziomym kazde gniazdo
odbiorcze jest podigczone do panelu w punkcie dystrybucyjnym PPD. Topologia gwiazdy zapewnia
mozliwos¢ szybkich zmian w strukturze okablowania oraz fatwa lokalizacje i usuwanie

usterek. W przypadku uszkodzenia dowolnej linii, przestaje pracowac tylko ta stacja robocza, ktora jest
podtaczona poprzez uszkodzong linig.

Punkt dystrybucyjny nalezy zorganizowa¢ w postaci 19” 9U szafy wiszacej o wymiarach 600x600
wykonanej z blachy stalowej pokrytej powloka antykorozyjna (lakier proszkowy). Szafa musi posiadac
drzwi przednie przeszklone, wyposazone w zamek patentowy z mozliwoscia otwierania na lewa/prawa
strong (mozliwos¢ przetozenia drzwi). Dostep do wnetrza szafy poprzez drzwi przednie, demontowane
ostony boczne oraz drzwi tylne, petne uziemienie wszystkich sekcji szafy.

Szafe nalezy wyposazy¢ w:

- switch RACK 24 port 100/1000 , 4x1000 SFP 19” 1U — 1 szt.
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- Szyna uziemienia — 1 szt.

- listwa zasilajaco-filtrujaca z zabezpieczeniem — 1 szt.

- pétka 2U — 1 szt.

- kpl. zaslepiajaco — filtracyjny 600x600 1/2 widkniny z przepustem szczotkowym — 1 szt.
- Patch panel kat.5 24 portowy

Okablowanie poziome strukturalne nalezy wykona¢ przy uzyciu nieekranowanego kabla 4-parowego typu
UTP kategorii 5 uktadanego pionowo w gore pod tynkiem do przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym,

a stropem wiasciwym, a nastgpnie w podwieszanym korycie kablowym, a tam gdzie to niemozliwe w
rurach ostonowych typu PESZEL. Kable nieekranowane od strony PPD zakonczy¢ na panelach RJ45,
natomiast od strony abonenckiej — w gniazdach odbiorczych na modutach nieekranowanych RJ45.
Wszystkie elementy toru transmisyjnego okablowania poziomego powinny speinia¢ wymagania, co
najmniej dla kategorii 5. Dla odcinkdw mniejszych niz 35m nie przewiduje si¢ rozdzielania kabli
informatycznych i zasilajacych.

W celu potaczenia instalacji okablowania strukturalnego z funkcjonujagca na terenie szkoty instalacja
nalezy wykona¢ podiaczenie (2x UTP cat.5) z szafy RACK znajdujacej si¢ na 1 pictrze szkoty (fot.1). Po
stronie projektowanej szafy RACK przewody nalezy zakonczy¢ na PATCH Panelu, a po stronie istniejacej
szafy RACK nalezy zakonczy¢ przewody wtykiem RJ45. Przewod nalezy prowadzi¢ nasciennie w listwie
instalacyjnej PVC 20x40mm.

‘ 1
Fot. 1 Istniejaca szafa RACK na 1 pigtrze budynku ZSS

Dodatkowo nalezy wykona¢ potaczenia:
e przewodem multimedialnym HDMI pomigdzy zaznaczonym projektorem sufitowym a
stanowiskiem prowadzacego zajecia, obustronnie zakanczajac przewdd gniazdem zenskim
e przewodem VGA (video ) typu D-SUB pomiedzy zaznaczonym projektorem sufitowym a
stanowiskiem prowadzacego zajecia, obustronnie zakanczajac przewod gniazdem zenskim.

Tablica multimedialna oraz projektor stanowia wyposazenie dodatkowe Sali.
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2.5.4. Instalacje zasilania systemu wentylacyjnego

Instalacje systemu wentylacyjnego zostang wykonane przewodem typu YKY 5x4mm2 z izolacja 750V.
Przewody uktada¢ od R302 w tynku pionowo w gore do przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym.
Przepust w stropodachu wykona¢ rurg ostonowa f 32mm. Na potaci dachowej wykona¢ Bezwzglednie
stosowac przewod ochronny PE oznaczony kolorem zotto-zielonym. Do taczenia zyt przewodow zaleca sig
stosowac¢ zaciski typu WAGO.

Jako zabezpieczenie przed porazeniem zasilanych obwodow wentylacji w tablicy rozdzielczej RE
zastosowano wytacznik nadmiarowo-pradowy 3p 16A.

2.5.5. Instalacje sterowania rolet

Instalacje¢ sterowania rolet materiatowych przedstawiono na rysunku E-2. Sterowniki rolet umieszczono w
rozdzielni elektrycznej R302. Rysunku przedstawiono rozwigzanie sterowania i zasilania rolet w oparciu o
zasilacz 12-24V. W czasie realizacji mozna zastosowa¢ zasilanie 230V, a uktad sterowania wykona¢ w
oparciu 0 rozwiazania wybranego producenta napgdow.

2.5.6. Wykonanie WLZ RG-R302

Wewnetrzng Lini¢ Zasilajaca RG-R302 poprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG, z ktorej obecnie jest
zasilana sala rozdzielnia pictra Il i 11l. WLZ prowadzi¢ w listwach PCV przewodem YLY 5x25mmz2.

Jako zabezpieczenie WLZ zastosowac istniejace zabezpieczenie w RG. RG znajduje si¢ przy gtownym
wejsciu do budynku szkoty na poziomie parteru. Diugos¢ WLZ L=61m. W opisie zostaty zalaczone zdjecia
Fot. 21 3 RG na ktorych zostaly oznaczone miejsce wpiecia projektowanego WLZ.

LOKALIZACJA ZABEZPIECZEN
ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH
POZOSTALYCH KONDYGNACJI
BUDYNKU

ZABEZPIECZENIE
ROZDZIELNI 2 i 3 PIETRA.

1 {
Fot. 2 i 3 Lokalizacja RG budynku ZSS
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WLZ nalezy prowadzi¢ poza salg stosujac koryto kablowe PVC (3p. odcinek poziomy Fot.4 , rys E6), rury
ostonowe (zejscia pionowe przez kondygnacje Fot. 5, oraz odcinek poziomy nad sufitem modutowym na
kondygnacji parteru Fot.6) oraz koryto kablowe stalowe o szerokosci 50mm (odcinek poziomy ok. 4m na
klatce schodowej parteru Fot 7). Zejscie pionowe przez kondygnacje¢ 2 i 1p do parteru nalezy wykona¢ w
narozniku klatki schodowej w rurze ostonowej. Przez przejscia przez sciany i stropy wykona¢ otwory o
srednicy do f32. Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zabudowe GK o wym 15x15cm
pionu na klatce schodowej (wykonczenie zgodne z istniejacym na klatce schodowej).

LOKALIZACJA
PIONU
INSTALACYJNEGO
NA KLATCE
SCHODOWEJ

MIEJSCE PROWADZENIA
POZIOMEGO ODCINKA KORYTA
INSTALACYJNEGO PVC NA
KONDYGNACJI 3P

Fot.4. 3p lok. koryta Fot.5 Klatka schodowa lok. pionu

Fot.6 kond. parteru Fot.7 lok. koryta kabloweorpéirter
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3. Zalecenia instalacyjne i eksploatacyjne

Wszystkie przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego, tam gdzie to mozliwe w
podwieszanych korytach kablowych, a w pozostatych miejscach w rurach ostonowych typu PESZEL. Rury
PESZEL nalezy podwieszac¢ do sufitu by nie lezaty bezposrednio na podwieszanym suficie. Przewody
komunikacyjne i zasilania prowadzi¢ w osobnych torach lub rurach, réwniez przewody zasilajace o
roznych parametrach zasilania prowadzi¢ osobno. Przewody uktada¢ staranie aby nie naruszy¢ izolaciji,
kable prowadzi¢ jak na planach, zachowujac jednoczesnie koordynacje z innymi sieciami. Metalowe
czesci szaf i skrzynek potaczy¢ z systemem potaczen wyréwnawczych - uziomem technologicznym

przy zachowaniu wymogow normy PN-IEC 60364. Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych” cz. V oraz Polska Norma. Ze wzgledu na istniejaca instalacje w budynku przy prowadzeniu
przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wytrasowac przebieg tras kablowych oraz lokalizacjg
urzadzen, a nastepnie sprawdzic¢ ewentualnie wystepujace kolizje z istniejacymi instalacjami. Zaleca si¢ w
najblizszym czasie modernizacje rozdzielni gtdwnej budynku ( nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania ).
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4. Obliczenia
4.1. Moc zapotrzebowana w Sali 302

Zapotrzebowanie na moc RE z uwzglednieniem jednoczesnosci:

Zapotrzebowanie |[-] |W.Jedn. | Razem |[]
Oswietlenie 0,8 | kW 0,8 0,64 | KW
Gniazda ogélne 4,2 | kKW 0,6 2,52 | KW
Zasilanie stanowisk 15 | kKW 0,4 6 | kW
Wentylacja 2 | kKW 1 2| kKW
RAZEM 11,16 kW

Prad obliczeniowy:

P

y
G cos( )

Ib = 11,16 KW/ 400 V * 0,85 * sqrt(3) = 18,95 A

Moc zapotrzebowana RE wynosi 14,6 kW, zas prad obliczeniowy 11,95A. Nie przewiduje si¢ zwigkszania
mocy zarezerwowanej dla potrzeb RG, poniewaz w wigkszej mierze te zapotrzebowanie zastepuje pobor
energii elektrycznej starych obwoddw, ktdre zostang roztaczone.

4.2. Dobér przewodu WLZ RG-R302

moc obcigzenia: 11,16 kW
prad obliczeniowy: 18,95 A
dlugos¢ przewodu: 61 m
przyjety przekréj: 25 mm2
przewodnik: Cu

typ przewodu: YLY

Sprawdzenie warunku na spadek napigcia:
AUdop=0,5 %

A, — V3.1, -1-cosp- 100

ag-U. -3

(7]

,gdzie:

In, prad znamionowy [A],

I, diugosc linii [m],

o, konduktywnosé¢, dla miedzi 58 [S*m / mm 2 ],
Un, napigcie znamionowe [V],

s, przekroj kabla zasilajacego [mm2 ],

AU=0,3 % < AUdop=0,5 %

WARUNEK SPELNIONY
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Sprawdzenie warunku na obcigzalnos¢ dopuszczalna diugotrwale:

Obcigzalnos¢ dtugotrwata dla przewoddw wielozytowych miedzianych w izolacji polwinitowej o napieciu
znamionowym do 1kV przy obciazeniu trzech zyt roboczych, utozonych korytach wg. sposobu utozenia
,»,B2” wynosi dla przekroju 25mm2 1z=85A

Ib =18,95A < In =32A < 1z =85A
WARUNEK SPELNIONY

12 <1,45*1z
1,45*In<1,45*1z
1,45*32 <1,45*85

46,4 <123,25

WARUNEK SPELNIONY

5. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ wedtug niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne, a takze zgodnie z
Polska Norma.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen,
opornosci uziemien i sporzadzi¢ protokoty z w/w pomiarow.

mgr inz Wlodzimierz Kostro
nr upr. 4045/Gd/89
Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/2274/0
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6. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt pod tytutem:

»,Gdansk miastem zawodowcow — rozwdj infrastruktury szkét zawodowych”
REMONT PRACOWNI SZKOLNEJ nr 302
w ramach zadania pn.

»Modernizacja warsztatow szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku Zespotu Szkot
Samochodowych w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik pojazdow samochodowych,
technik mechanik, mechanik pojazdéw samochodowych, elektromechanik pojazdéw samochodowych,
mechanik motocyklowy, blacharz samochodowy i kierowca mechanik w branzy Transport, logistyka i

motoryzacja”

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz Wtodzimierz Kostro
nr upr. 4045/Gd/89

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt pod tytutem:

»,Gdansk miastem zawodowcow — rozwdj infrastruktury szkét zawodowych”
REMONT PRACOWNI SZKOLNEJ nr 302
w ramach zadania pn.

»Modernizacja warsztatow szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku Zespotu Szkot
Samochodowych w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik pojazdow samochodowych,
technik mechanik, mechanik pojazdéw samochodowych, elektromechanik pojazdéw samochodowych,
mechanik motocyklowy, blacharz samochodowy i kierowca mechanik w branzy Transport, logistyka i

motoryzacja”

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Maciej Betczacki
nr upr. POM/0013/POOE/10
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE BUDOWY

,Gdansk miastem zawodowcow — rozwdj infrastruktury szkét zawodowych”
REMONT PRACOWNI SZKOLNEJ nr 302
w ramach zadania pn.
NAZWA ,Modernizacja warsztatow szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku
INWESTYCJI Zespotu Szkot Samochodowych w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach
technik pojazdow samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdow
samochodowych, elektromechanik pojazdéw samochodowych, mechanik
motocyklowy, blacharz samochodowy i kierowca mechanik w branzy Transport,
logistyka i motoryzacja”

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

INWESTOR GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Zespot Szkot Samochodowych w Gdansku
ADRES ul. Elblaska 56/04
INWESTYCJI 80-724 Gdansk

dz. nr 98/4 obreb 91
Jed. ewidencyjna 226101 1

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
ELEKTRYKA mgr inz Wtodzimierz Kostro nr upr. 4045/Gd/89
SPRAWDZAJACY PROJEKT
BRANZA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS

ELEKTRYKA mgr inz. Maciej Betczacki

nr upr. POM/0013/POOE/10

Gdansk, listopad 2017 .
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7. Informacja dotyczaca BIOZ
7.1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” - § 2 pkt.3

7.2. Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapic przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z budowa przytacza elektrycznego:

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia - ,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczegolnych obiektow"

Budowa os$wietlenia uzytkowego, instalacja gniazd wtykowych, zasilanie urzadzen wentylacji, montaz
podwieszanych koryt kablowych.

§ 2 pkt.3 ust.2 wiw Rozporzadzenia - ,wykaz istniejacych obiektow budowlanych” - istniejgce instalacje
budynku

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Lub terenu, ktore
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi"

-istniejgce instalacje budynku

8 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okre$lajace skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia "

-praca na wysokosci powyzej 3 m.

§ 2 pkt.3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegoblinie niebezpiecznych”

- wykonywanie projektowanej instalacji bedzie wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce pracy
na wysokosci winno zosta¢ odpowiednio przygotowane i zabezpieczone.

Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujgcego zespotem pracownikoéw
zostac zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz
Z omowieniem sposobu wykonywania robot.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacja, umozliwiajacg szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen "

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy przy pracy na wysokosci stosowac sie do obowigzujacych
przepisow dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢

przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu

bioz".

mgr inz. Whodzimierz Kostro
nr upr. 4045/Gd/89
nr POM/IE/2274/01
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8. Kopie uprawnien i zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby
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CZESC RYSUNKOWA
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