Instalacja sterowania rolet
okiennych

LEGENDA

- sufit podwieszany zabudowa GK

Przycisk sterowania roletami . Montaz przyciskow w
ramkach po 4szt. Rozmieszczenie jok na zafgezonym
schemacie.

AV

Naped elektryczny rolet. (rolety nascienne montaz w
suficie podwieszanym GK  z prowadnicami

nasciennymi)

Zasilanie role podiqczac stosujge puszki
przyfqczeniowe

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mgr inz Sebastian Kremer
AL GEN. HALLERA 14
80-401 GDANSK
www.kremergraf.com.pl

tel /fox 58-341-49-80

INWESTOR

GMINA MIASTA GDANSKA
ul. NOWE OGRODY 8/12

80-803 GDANISK

OBIEKT

Zesp 6t Szk6t Samochodowych w Gdansku
ul. Elblgska 56/04
80-724 Gdansk

NAZWA INWESTYCJI

Gdansk Miastem Zawodowcéw - Rozw 6j Infrastruktury
Szkét Zawodowych

LOKALIZACJA

ul. Elblgska 56/04
80-724 Gdansk
dz. nr98/4 obreb 91

TYTUL RYSUNKU

R6 @W
C?% @ ! RI _RZ R3 R4
- AV AV AV AV Ramka poczwoma do montau przyciskow
! ] sterowania rolefami
i I Ro Rb R/ _RC Rysunek pogladowy
! AV AV AV AV
|
|
i /estaw przyciskow sterowania roletami.
i — R1-R7/ sterowanie miejscowe rolet
| — RC sterowanie centralne
L L .o . o
Przyciski umiejscowic na wysokosci 120 ¢cm od
powierzchni posadzki
o
o)
- P
istniejgcy podciag !W! r . r ;
==
[ \RW [ \RZ ‘V—\‘ \R%\
e E— I e E— I —— T I I - I ] " T L
zasilacz 12V DC
lub 24V+DC ROLETA 1 ROLETA 2 ROLETA 3 ROLETA 4 ROLETA 5 ROLETA 6 ROLETA 7
L
| T T T T T T T
N ::lZ]7 YLY 2x1,5 YLY 2x1,5 YLY 2x1,5 YLY 2x1,5 YLY 2x1,5 YLY 2x1,5 YLY 2x1,5
Moc I rodzaj zasilacza I Rl é) Ro A M j) Ry |t M é) VI é) R ég I j) R7 - ég AV|,
d )( d b STEROWNIK R1 STEROWNIK STEROWNIK STEROWNIK STEROWNIK STEROWNIK STEROWNIK

S s e s

ZQ‘@ZHO@C\ Od deZOJU 12-24 V AC/DC 12-24 V AC/DC 12-24 V AC/DC 12-24 V AC/DC 12-24 V AC/DC 12-24 V AC/DC 12-24 V AC/DC % g

przyﬁtych rolet vl clay] vl clay] vl clay] vl clay] vl clay] vl clay] vl clav §§

YLY 3x1,5 YLY 3x1,5 YLY 3x1,5 YLY 3x1,5 YLY 3x1,5 YLY 3x1,5 YLY 3x1,5
2% YLY 1x1,5

sterowanie roletami umiejscowione w rozdzilni R302

INSTALACJA STEROWANIA ROLET
OKIENNYCH

Istnieje mozliwos¢ zastosowania napedow rolet o

napieciu znamionowym 230V. Nalezy wtedy

zastosowa¢ schemat sterowania dostarczony przez
producenta napedu, z zafozeniem sterowania kazda

roleta osobno, oraz jednoczesnie cafoscig

(podnoszenie i opuszczanie). Sterowanie przez
przyciski nascienne.
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