Ekran projekeyjny opuszezany
elektrycznie do zabudowy.
Sterowany za pomocq pilota
bezprzewodowego. Dodatkowo sterowane
nascienne dofqczone do zestawu.
Przewod sterowania naSciennego
wykona¢ podtynkowo.
RYSUNEK POGLADOWY

Ramka poczwoma do monteiu osprzetu
Rysunek pegladowy

.mr
Ramka moas@_ﬂ__o‘ Ramka pojedyricza
do montoz tacznikow do montatu tqcanikow
Rysunek pogladowy Rysunek poglaciowy
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Zeiscia do gniczd wykonac w islwach instalacyjnych PVC.
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PUNKTY PRZYLACZENIOWE DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEN:

v brancy elekrycznej

A

3X230VAC

1X 400V AC (3 faz.)
2X12VDC
1X24VDC

B:

3IX230VAC

1X 400V AC (3 faz.)
2X12VDC
2X24VDC

C
3X230VAC
1X12vDC
1X24VDC

D:
1X230VAC
1X12vDC
1X24VDC

E

2XRJ45
1X HOMI
1XVGA

F: (w suficie)
1X 230V AC
1XRM5
1X HOMI
1XVGA

G:
centrala sterowania roletami okiennymi

G Sinik elektryczny do sterowania rolet

H:
1X 230V AC
1X RM5

I
Zasilanie wentylatora kanalowego
= 2kW

R

ROZDZIELNIA 230V AC zasilana z rozdzielnicy na parterze
ROZDZIELNIA 400V AC zasilana z rozdzielnicy na parterze
ROZDZIELNIA 12V i 24V DC

YKY 5x25mm2 L=61m

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZENIA

sko dydaktyczne

Komputer

Ploter

g Blw| N

Stanowisko dydaktyczne

M ISKROWYM

Stanowisko d!

10

11

12

krzesto szkolne

13

Stf biurowy

14

15

16

17

szafa

18

kontrastu: 10000:1
ok.2,5-3,0

projekt multin

19

20

min. 200x100 cm

21

22

Wana, siefowana

T a |

o

Zejscie na parter WLZ do RG 7

Prowadzi¢ przy suficie w listwie instalocyjnej

Pion w narozniku zabudowad
zabudowg GK o wymiarach 7
15x1oem 7

Instalacja gniazd
wtyczkowych

LEGENDA

Gniazdo wiykowe 230V z bolcem uziemniajgeym.Przy
rﬂ lokalizacji gniazda zostata podana wysokosé
umieszczenia na Scianie w stosunku do posadzki oraz
nr obwodu w rozdzielni .

Gniazdo HDMI w zaleznosci od lokalizacj w wersji
natynkowe] lub podtynkowe]

Gniazdo VGA (D-SUB) w zaleznosci od lokalizacj w

0] wersji natynkowej lub podtynkowe]

_mr Gniazdo teleinformatyczne RJ45 podwdjne Cat. 5 w

zaleznoSci od lokalizacj w wersji natynkowej lub
podtynkowej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mar inz. Sebastian Kremer
AL. GEN. HALLERA 14
80-401 GDANSK
www.kremergraf.com.pl

tel /fax 58-341-49-80

Kremer

INWESTOR

GMINA MIASTA GDANSKA
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

OBIEKT

ZespOt Szkdt Samochodowych w Gdansku
ul. Elblgska 56/04
80-724 Gdansk

NAZWA INWESTYCJI

»,Gdanhsk miastem zawodowcow - rozwoj infrastruktury
szkot zawodowych"

»,Modernizacja warsztatéw szkolnych i modernizacja
pracowni szkolnej w budynku Zespotu Szkot
Samochodowych w Gdahsku na potrzeby ksztatcenia w
zawodach technik pojazdéw samochodowych, technik
mechanik, mechanik pojazdéw samochodowych,
elektromechanik pojazdéw samochodowych, mechanik
motocyklowy, blacharz samochodowy i kierowca
mechanik w branzy Transport, logistyka i motoryzacja"

LOKALIZACJA
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80-724 Gdansk
dz. nr98/4 obreb 91
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