1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest instalacji wentylacji mechanicznej dla pracowni 302 w Zespole Szkdt Samochodowych
w Gdarisku przy ul. Elblaskiej 56/04.
Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany facznie z czescig, rysunkowa, Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy
traktowac jako petnoprawne z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt architektoniczny,
Wytyczne Inwestora,

Wytyczne projektowania,
Obowiazujace normy i przepisy.

YV V VYV

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
3.1. Zatozenia wentylacji mechanicznej
Instalacja wentylacji mechanicznej realizowa¢ bedzie zadanie dostarczenia Swiezego powietrza oraz usuniecie
powietrza zuzytego.
Zalozenia obliczeniowe dla warunkow zewnetrznych:

Warunki klimatyczne Zima Lato
Strefa I |

Temp. zewnetrzna obliczeniowa -16°C +28°C
Wilgotno$¢ wzgledna 100% 52%
Zawartos¢ wilgoci 1,1 g/kg 12,4 glkg
Entalpia -13,4 kJ/kg 59,8 kJ/kg

Parametry wg. PN-76/B-03420

Lokalizacja elementow wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg czesci graficznej niniejszego opracowania.
Przy wyborze urzadzen brano ScisSle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych urzadzen. Wszystkie
zaproponowane urzadzenia posiadaja wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia.

llo$¢ powietrza dla pracowni obliczono na podstawie ilosci 0sdb oraz ilosci powietrza dla 1 osoby (przyjeto 30m*h na
osobe)

Nawiew powietrza Swiezego dla Sal odbywac sie bedzie poprzez projektowana centrale wentylacyjna nawiewno-
wywiewng o parametrach:

- Wydatek powietrze Vn=Vw=510m%h

- dwa wentylatory typu EC Qel=2x200W

- wymiennik obrotowy

- dwa filtry powietrza

- nagrzewnice elektryczna Qel=1,0kW

- waga: 195kg

Od strony instalacji a za centrala nalezy zamontowac tumiki kanatowe @315 L=1000 jako wyposazenie dodatkowe
centrali. Od strony czerpni i wyrzutni powietrza nalezy zamontowac przepustnice powietrza jako wyposazenie
dodatkowe centrali.

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez system prostokatnych kanatow wentylacyjnych.
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Nawiew do pomieszczeri dobywac sie bedzie poprzez projektowane nawiewniki wirowe wielkosci 160 montowane
wraz ze skrzynkami rozpreznymi z kroccem dolotowym @125mm.

Wywiew z pomieszczen dobywac sie bedzie poprzez projektowane wywiewniki wirowe wielkosci 160 montowane wraz
ze skrzynkami rozpreznymi z kr6¢cem dolotowym @125mm.

Centrale nalezy wyposazy¢ w czerpnie i wyrzutnie zewnetrzna, daszek do zewnetrznego montazu urzadzenia oraz
rame montazowa,

3.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej.

Zaprojektowany system jest systemem szybko-ztacznych, przewoddw i ksztattek z fabrycznie zamocowana, uszczelka,
gumowa, EPDM. System ten spetnia klase szczelnosci A (certyfikat 0103/07) zgodnie z norma PN-EN 12237. Przejscia
przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostana odizolowane od przegrody przektadkami
wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 10 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przewody i ksztaftki
wentylacyjne nalezy zaizolowac cieplnie materiatami posiadajacymi stosowne atesty i mocowac do konstrukcii
budowlanych za pomoca, typowych podwieszen i podpdr. Izolowanie kanatéw zabezpiecza ochtadzaniu sie powietrza
nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢é w otwory rewizyjne
umozliwiajace oczyszczenie ich wnetrza oraz innych urzadzen i elementdw instalacji.

3.3. Wytyczne montazowe instalacji wentylacji mechanicznej
UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na dbatosé o czystosc
wewnetrzna, kanatow wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotdw do kanatéw np. folia samo wulkanizujaca sie. Po
zakoriczeniu okreslonych odcinkéw instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczyc. Kratki wentylacyjne
montowac po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych,
kanaly wentylacyjne nalezy zdezynfekowac.

» Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i opracowaniem Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-Montazowych cz.Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.
Rozdz.12

» Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze™ oraz ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych” — czes¢ |l

» Przed rozpoczeciem robdt dokonac rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robot oraz przygotowania
placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

» Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakoS¢ element6w i urzadzer. W przypadku stwierdzenia uszkodzen
wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposob, aby zagwarantowa¢ wiasciwa jakosc
montazu i zywotnosc elementow. Sporzadzic protokdt usterek elementow.

» Po montazu dokona¢ préb rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania zabezpieczen
elektrycznych.

» We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna byé przeprowadzona regulacja montazowa w celu
uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z projektem, z doktadnos$cia wg normy PN-78/B-10440. Regulacje
hydrauliczna, instalacji nalezy wykonac przed zamknieciem sufitéw podwieszanych i przed zakryciem instalacji
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wentylacyjnej. Do elementdw wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢ dostep przez
wykonanie otwordw rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.
> Protokot odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaru.

3.4. Izolacja przewoddw wentylacyjnych
Wszystkie kanaly i ksztattki instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy izolowac termicznie i akustycznie przy pomocy
gotowych elementow izolacyjnych z ptaszczem z folii aluminiowej, grubosci 4,0 cm. Mocowania warstwy izolacyjnej do
blachy na kotkach przylepnych, wykonczenie obrzezy tasma, aluminiowa, samoprzylepna,
W przypadku kanatéw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy stosowac izolacje gr. 10cm w dodatkowym
ptaszczu ze stali ocynkowane).
Izolacja termiczna powinna posiada¢ wspétczynnik przewodzenia nie gorszy niz: AD = 0,042 W/mK

3.5. Wymagania dla podpdr i zawiesi
Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkow technicznych.
Rurociagi maja, by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia niepotrzebnego ugiecia,
nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zardwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i
naprezeri dylatacyjnych.
Wytrzymatos$¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub medium
uzytego do prob, w oparciu 0 wieksza wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity
od wydtuzen ciepinych.
Rurociagi nalezy podpierac stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspéinej wysokosci. Nie izolowane
rurociagi ze stali weglowej moga, by¢ opierane bezposrednio na elementach podporowych.
Nalezy unika¢ opierania jednego ciagu rur na drugim. Podpory podlegaja zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

3.6. Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu skladowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewoddw, a takze urzadzeri i elementéw instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i
szczelnosci przewoddw, jak réwniez wkasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace
i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby ni utrudniaty czyszczenia przewodow.
Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztalty, najlepiej o
przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementdéw trudnych do
czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga,
powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

4. UWAGI KONCOWE
» W trakcie wykonania robot nalezy przestrzegac przepisy BHP i ppoz.,

»  Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie,

» Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastapi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokdtu préb szczelnosci
i wytrzymatosci,

» Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana oraz z obowiazujacymi polskimi normami i
przepisami w tym zakresie.
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N graf

» Wszystkie materiaty budowlane i wykoriczeniowe winny by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie na
terenie Polski. Dla materiatow importowanych nieposiadajacych takiego dopuszczenia importer powinien
wydaé deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia. Komplet certyfikatow, atestow,
deklaracji zgodnosci itp. nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
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Zestawienie materiatow.

Pow
Sys | N | Szt Nazwa Wymiary Material Kolor . Pow.
. r . [m2] calk. [m2]
Ttumik kanalowy _ 3N _ 100 Ocynk Naturaln
NT (1] 1 okragly =5 | Fy 7275 y | %00
Symetryczne 12
N1 |2 1 przejscie a= g b= 315 | d= 315 g= 80 | I= 315 ocynk 0,31 0,31
koto/prostokat
N1 | 3] 1 Redukcja a= 12 | b= 315 | c= 125 | d= 3! | |= 788 ocynk 0.69| 0,69
symetryczna 5 5
N1 | 4 | 2 | Kolano symetryczne alfi 90 | a= 315 b= 125 e= 50 | f= 50 r= (1)0 fg 0 ocynk 0,31 0,62
N1 | 5| 1 | Przewdd prostokatny a= 21 b= 125 I= 78 ocynk 0,07 0,07
N1 | 6 | 1 | Przewdd prostokatny a= 21 b= 125 I= 828 ocynk 0,73 0,73
N1 | 7| 1 | Przewdd prostokatny a= ;2 b= 315 I= (1)00 ocynk 0,88 0,88
N1 [ 8| 1 | Tronkredukeyinyz | _ 12 1y a5 | 4= 250 |d1= 12 | 1= 325 | © 10 | = O | ocynk 032| 032
odejsciem okragtym 5 5 =3 3
. _ 12 _ Ocynk Naturaln
N1 | 9| 4 | Przepustnica okragta d= 5 I= 125 7975 y 0,00
N1 8 1 | Przewéd okragly | di= ;2 1067 ocynk 026| 026
1 . _ 12 _ 076 -
N1 y 1 Przewdd elastyczny d= 5 I= m aluminium | naturalny | 0,30 0,30
N1 || 4 | Nwiewnikwiowy | L= 20 [H= 400 | D= 125 | B0 2% |k= 1 stal 0,00
1 . _ 12 _ _ 122
N1 3 1 | Przewdd prostokatny a= g b= 250 I= 5 ocynk 0,92 0,92
N1 | 3 | 1 | Przewod prostokatny | a= ;2 b= 250 | I= 850 ocynk 113 113
N1 ; 1 | Kolano symetryczne | @@ 90 |a= 125 | b= 250 | e= 50 | f= 50 |r= g)o 90| ocynk 045| 045
N1 ; 1 | Przewod prostokatny | a= ;2 b= 250 | I= ;46 ocynk 110| 110




1 Trénik redukeyjny z _ 12 _ _ _ 12 _ e 16 6
N1 7 1 odejéciem okraglym a= g b= 250 | d= 200 | d1 5 I= 325 | _ 3 3 ocynk 0,28 0,28
1 . _ 12 | 11 1.00
N1 8 1 Przewdd okragty d1= 5 - m ocynk 0,39 0,39
N1 ; 1 Przewdd elastyczny d= ;2 I= %48 aluminium | naturalny | 0,19 0,19
NT [ 2] 1 Redukcja a= 12 | b= 200 | c= 125 | d= 20 | = 160 ocynk 104 | 1,04
0 symetryczna 5 0 0
N1 [ 2| 1 |  Troinik prosty z a= 12 |b=200 | d= 125 | 1= 32 | © 163 | = 63 ocynk 024 | 0,24
1 okragtym odejsciem 5 5 =
N1 g 1 Przewdd okragty d1= ;2 ll ;53 ocynk 0,60 0,60
N1 | 2| 2 | Kolano segmentowe | *™ 90 | r= 080 | ! 125 ocynk 010| 020
N1 i 1 Przewdd elastyczny d= ;2 I= %68 aluminium | naturalny | 0,27 0,27
2 Symetryczne 12
N1 1 przejscie a= b= 200 | d= 125 g= 80 | I= 200 ocynk 0,13 0,13
5 5
koto/prostokat
N1 é 1| Przewsd okragly | di= ;2 1 %70 ocynk 027 | 027
N1 ; 1| Przewsd okragly | di= ;2 1 ;40 ocynk 055| 0,55
N1 g 1 Przewdd elastyczny d= ;2 I= 2]'84 aluminium | naturalny | 0,33 0,33
N1 3 |  Zigozkamufowa | di= ;2 ocynk 0,04| 011
Sys | N | Szt Pow Pow. catk
Nazwa Wymiary Materiat Kolor . ’ )
. r [m2]
[m2]
Thumik kanalowy _ 3 _ 100 Ocynk Naturaln
Wit okragty =5 | =y 7275 y | 900
Symetryczne 12 31
W1 |2 1 przejscie a= b= 315 | d= 315 =80 | I= ocynk 0,31 0,31
5 5
koto/prostokat




w1 | 3 Odsadzka a= 12 | b= 315 | e= 315 | I= 90 ocynk 0,60 | 0,60
symetryczna 5 0
w1 | 4 Przewéd prostokatny | a= ;2 b= 315 | I= 187 ocynk 0,16 | 0,16
W1 | 5 Kolano symetryczne | 2@ 90 | a= 315 | b= 125 | e= 50 |f= 50 | r= 80 9 ocynk 031| 062
W1 | 6 Przewod prostokatny | a= 21 b= 125 | I= 545 ocynk 048 | 048
w1 |7 Przewdd prostokagtny a= 21 b= 125 I= 828 ocynk 0,73 0,73
WRE: Tronik redukeyiny 2 | o 12 |- 345 | 9= 250 |d1= 22 | 1= 22 | © 16 | & ocynk 032 032
odejsciem okrggtym 5 5 5 =3
w1 |9 Kolano segmentowe | 2@ 90 | r= 0,80 | 1 125 ocynk 0,10 | 0,10
W1 (1) Przewdéd okragty d1= ;2 ll r1n‘33 ocynk 0,52 0,52
1 . _ 12 _ Ocynk Naturaln
W1 y Przepustnica okragta d= 5 I= 125 7975 y 0,00
1 . _ 12 _ 0.66 -
W1 2 Przewdd elastyczny d= 5 I= m aluminium | naturalny | 0,26 0,26
W1 ; Wywiewnik wirowy | L= 50 |H= 400 | D= 125 | B0 22 k= 1 stal 0,00
W1 1 Przewdd prostokatny a= ;2 b= 250 I= 376 ocynk 0,28 0,28
W1 ; Przewdd prostokatny a= ;2 b= 250 I= (1)50 ocynk 1,13 1,13
1 Trénik redukeyjny z _ 12 _ _ _ 12 _ 32 e 16 _
W1 6 odejciem okraglym a= g b= 250 | d= 200 | d1= 5 I= 5 3 f= ocynk 0,28 0,28
W1 ; Przewdd elastyczny d= ;2 I= ?71'69 aluminium | naturalny | 0,27 0,27
W1 ; Przewdd prostokatny a= ;2 b= 200 I= 704 ocynk 0,46 0,46
1 Tréjnik prosty z _ 12 _ _ _ 32 e 16 _
W1 9 okraglym odejéciem a= g b= 200 | d= 125 I= 5 _ 3 f= 63 ocynk 0,24 0,24
W1 g Przewdd elastyczny d= ;2 I= ?71'78 aluminium | naturalny | 0,31 0,31
w1 | 2 Symetryczne a= 12 | b= 200 | d= 125 | g= 80 | I= 2° ocynk 013 | 0,13
1 przejscie 5 0




koto/prostokat

w1 |2 Przewsd okragly | d1= o2 | |1 289 ocynk 113 113
WA g Przewdd elastyczny d= ;2 I= ?n'78 aluminium | naturalny | 0,31 0,31
W1 Zigczka mufowa | d1= ;2 ocynk 0,04| 007
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