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WYTYCZNE DZIALU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNE]
dla ul. Kartowicza ujetej w Miejskim Programie Modernizacji Chodnikéw

Zakres: odc. od ul. Stowackiego do ul. Chrzanowskiego - remont chodnikéw o tgcznej

dt. 980 m oraz jezdni o dt. 490 m. Dodatkowo planowana jest modernizacja sieci.

Chodnik:

» Nalezy wykonac z ptytek betonowych 20x20 cm o powierzchni z otoczakéw drobnej
frakcji uktadanych w karo z infutami z kompensacja z grafitowej kostki granitowej
tupanej 4/6 od strony zabudowy, o szeroko$ci min. 15 ¢cm,

o Pasy zieleni nalezy zrekultywowac¢ i obsadzi¢ roslinnoscig ptozacag lub niskimi
krzewami, przy czym waskie pasy zieleni (ponizej 1 m szer.) nalezy zlikwidowac,

e W projekcie nalezy przewidziec¢ i wskaza¢ miejsca pod nasadzenia drzew.

e W ciggu chodnika nalezy zlokalizowac 2 tawki (wzér w Zataczniku nr 1).

« Smietnik wymieni¢ na kosz zgodny ze standardem dla dzielnicy.

e Zjazdy na prywatne posesje oraz sugerowane przejécia dla pieszych wykonac¢ w
niwelecie i materiale chodnika.

» Chodnik nalezy zabezpieczy¢ przed parkowaniem (zastosowac wysoki kraweznik
lub stupki).

* W przypadku zastosowania stupkéw wygradzajgcych nalezy zastosowaé wzor z
Zatgcznika nr 2.

Jezdnia:

e Zatoke postojowa wykonac z kostki betonowej z hydrofuga (wymiary 18,5x18,5) w
kolorze grafitowym.
e Nalezy wymienic krawezniki na nowe, wykonane z materiatu kamiennego

WYTYCZNE DZIALtU INZYNIERII RUCHU

o skrzyzowanie ulic: Kartowicza - Zamenhofa zaprojektowac w formie wyniesionej

tarczy skrzyzowania,
* zachowac ciggtosc niwelety na przejsciu przez jezdnie ulicy Kartowicza w rejonie
skrzyzowania z ulicg Chrzanowskiego
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Zatgcznik nr 1. Wzdér tawek

kolorystyka konstrukcji: RAL 7016, mat struktura

LEAWKA — OPIS TECHNICZNY

e dhigosé catkowita powinna wynosi¢ 180-185 em,

¢ wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosic¢ 40- 45 cm.

e wysokosé¢ catkowita fawki powinna wynosié 75 - 80 cm,

o glebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-46 cuy

e konstrukcja podstawy tawki powinna by¢ wykonana z odlewéw ze stopéw aluminium,

¢ podstawa lawki powinna by¢ malowana proszkowo, na kolor grafitowy (RAL 7016),
wykonczenie matowe, struktura

e polaczenia elementow drewnianych z elementami aluminiowymu $rubowe, ocynkowane,

o laczenia elementéw aluminiowych z drewnianymu powinny byé wykonane w sposéb
uniemozliwiajaey ich latwy demontaz,

e czes¢ aluminiowa lawki powinna byé przystosowana do trwalego polaczenia z podlozem
utwardzonym (kostka brukowa, plyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz
przystosowana do montazu w podlozu miekkim

e siedzisko powinno by¢ wykonane z 8 szczeblin (o przekroju prostokatuym 30mm x 40mm)
oraz 2 zaokraglonych szczeblin (o przekroju prostokatnym 32mm x 40mm).

® oparcie powinno by¢ wykonane z 6 szezeblin (o przekroju prostokatnym 30mmx40mm)
oraz 1 zaokraglonej szczebliny (o przekroju prostokatuym 30mm x 40mm),

¢ szczebliny powinny by¢ wykonane z drewna akacjowego lub egzotycznego w kolorze
naturalnym: szezeblina na dlugosci me moze by¢ klejona ami w inny sposéb laczona z
krétszych odeinkéw,

* tfawka powinna posiada¢ wzmocnienia elementéw drewnianych z plaskownika stalowego.
ocynkowanego o szer. mun. 40mm,

* na tylne) powierzchni oparcia lawki nalezy umescié¢ tabliczke z blachy nierdzewnej z
informacja zgodna z zalaczonym wzorem,;

e forma lawki powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na rysunku.
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Zatgcznik nr 2. Wzér stupka wygrodzeniowego
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RURA STALOWA FODDANA OCYNKOWANIU | MALOWANIU
PROSZKOWEMU NA KOLOR GRAFITOWY RAL 7018

(LuB - JEZELI TAK WSHAZANG - NA KOLOR CZARNY RAL €005)

W WYKONCZENIU NA MAT, STRUKTURA

NAKELADKA ZE STALI KWASOODPORNEJ AISI 316, NIEMALOWANEJ

SLUPKI 2 ZOLTA NAKEADKA NALEZY STOSOWAC TYLKO
W PRZYPADKU MONTOWANIA SEUPKOW NA WYSOKOAC! PRZEISE DLA PIESZYCH

SPOINY GR 0.7 GR. LACZONYCH ELEMENTOW
SLUPEK MOCOWANY DO PODLOZA POPRZEZ FUNDAMENTOWANIE

PODANE WYMIARY W MM

INWESTOR: MIASTO GDANSK

PROJEKT WARSZTATOWY
DLA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY

SKALA 1:10

c DAN S-K SLUPEK WYGRADZAJACY| NRRYS

Data 07.12.2018
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