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Gdansk, 26.02.2018

WYTYCZNE DZIALU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNE]

Dla remontu ul. Zakopianskiej ujetej w Miejskim Programie Modernizacji

Chodnikow

Chodnik:

Miejsca postojowe na chodniku nalezy wyznaczac z zastrzezeniem, ze szerokoéc¢
chodnika pozostata dla pieszych nie moze by¢ mniejsza niz 2 m.

W miejscach, w ktérych wyznaczenie miejsc postojowych z zachowaniem 2 m
szerokosci chodnika nie jest mozliwe ze wzgledu na zbyt mato miejsca, a istnieje
ryzyko parkowania pojazdéw, gdyz obecnie wystepuje na tym odcinku takie
zjawisko - nalezy zabezpieczy¢ chodniki przed parkowaniem poprzez montaz
stupkéw lub elementéw matej architektury.

Stupki szczegblnie narazone na zniszczenie (np. skrajne w dtuzszym ciagu) nalezy
zaprojektowac jako elastyczne.

Nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢ z piytek betonowych gtadkich 30x30 cm
w kolorze szarym, w ukfadzie ciosowym (z przesunieciem).

Nawierzchnig pasa postojowego wydzielonego z chodnika nalezy wykona¢ z
kostki betonowej grafitowej, niefazowane;j.

Na chodnikach nalezy stosowac wzér stupkéw wygradzajacych jak w zataczniku.
Na wszystkich przejsciach dla pieszych, réwniez na przejsciach sugerowanych,
nalezy stosowac oznakowanie dla oséb niewidomych zgodnie z Zarzgdzeniem
Prezydenta Miasta Gdanska z nr 1621/17 z dnia 5 wrzesnia 2017 roku w sprawie
wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w  zakresie
projektowania systemu prowadzenia oséb niewidomych w rejonie przejé¢ dla
pieszych na terenie miasta Gdanska.

Na odcinku pomiedzy dwoma wlotami w ul. Wieniawskiego, po stronie pétnocnej,
nalezy utwardzic teren do granicy dziatki, przesuwajac chodnik w strone pétnocna
I ew. wygospodarowujac w ten sposéb powierzchnie pod miejsca postojowe
Wszystkie zjazdy i przejazdy przez chodnik oraz wloty podporzadkowane
skrzyzowan nalezy wykona¢ w niwelecie i materiale chodnika.

Wokot istniejgcych pni drzew znajdujacych sie w skrajni chodnika nalezy wykona¢
poziome kraty.

W miejscach, w ktérych nie ma mozliwosci wyznaczenia pasa postojowego nalezy
wyznaczy¢ miejsca pod nasadzenia drzew.

Po stronie potudniowej ul. Kartuskiej, od przejcia dla pieszych przy
ul. Zakopianskiej 34 do skrzyzowania z ul. Winnicka nalezy wykona¢ utwardzenie
pod miejsca postojowe (z kostki betonowej grafitowej niefazowanej), z wyjatkiem
odcinkow:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni Fertyzentow 36 | 80-254 Gdans



o 0Od sklepu spozywczego ,abc” do schoddéw prowadzacych na ul. Tarasy -
nalezy zaprojektowac chodnik z ptytki betonowej 30x30 cm i zabezpieczyd
go stupkami.

o Pomiedzy dwoma biegami schodéw na wysokosci ul. Zakopianskiej 36
nalezy zaprojektowa¢ chodnik z plytki betonowej 30x30 cm i przejécie dla
pieszych na chodnik po potnocnej stronie ul. Zakopianskiej.

Jezdnia:

o Nawierzchnie wyniesionych przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac z nawierzchni
chodnika (ptytka betonowa gtadka o zwiekszonej grubosci - 8 cm). Nie nalezy
malowac paséw na wyniesionych skrzyzowaniach.

* Najazdy na wyniesione przejscia nalezy wykonac z kostki betonowej szarej.

o Nalezy wyznaczy¢ dodatkowe przejscie dla pieszych na wysokosci
ul. Zakopianskiej 36

Pracownik rejonowy Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej:
Barbara Tusk, tel. 058 52 44 615, e-mail: barbara.tusk@gzdiz.gda.pl
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SLUPEK — WZOR

rﬂ

Wymiary:

Wysokosé: 70 cm
Srednica: 9 cm
Waga ok.: 7,5 kg

Materialy:
Stal ocynkowana lakierowana proszkowo i kompozyt polimerowy lakierowany

Kolorystyka:

Grafit, RAL 7016, wykonczenie powtoki: mat struktura

Montaz:

Poprzez zabetonowanie rury kotwigcej



WYTYCZNE DZIALU INZYNIERII RUCHU

Dla remontu ul. Zakopianskiej w Miejskim Programie Modernizacji Chodnikéw

W miejscach, w ktérych parkowanie nie jest mozliwe z uwagi na szerokos¢ chodnika
przewidzie¢ zabezpieczenie w postaci stupkéw blokujacych.

Odtworzy¢ wszystkie elementy uspokojenia ruchu drogowego oraz zabezpieczyc
wszystkie rejony przejs¢ dla pieszych przed mozliwoscia parkowania w skrajni.

Ponadto informujemy, ze projekt docelowej organizacji ruchu powinien stanowic
odrebne opracowanie i uzyskac niezbedne uzgodnienie zarzadzajacego ruchem.

Inspektor rejonowy Dziatu Inzynierii Ruchu:
Karolina Orcholska, Tel. 058 55 89 818, e-mail: karolina.orcholska@gzdiz.gda.pl
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