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WYTYCZNE DZIALU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNE]:

dla ul. Malborskiej ujetej w Miejskim Programie Modernizacji Chodnikéw

Zakres: remont istniejgcych chodnikéw (500 m)wraz z remontem nawierzchni bitumicznej

jezdni (170 m).

Chodnik:

chodnik nalezy wykonac z ptytek betonowych 30 x 30 o powierzchni gtadkiej w
kolorze szarym,

na zjazdach zaprojektowac chodnik zachowujac ciggtosc jego niwelety oraz koloru
i rodzaju nawierzchni z zastosowaniem wzmocnionej podbudowy i piytki o
zwiekszonej grubosci;,

waskie pasy zieleni, ponizej 1 m szerokosci, nalezy zlikwidowac,

Jezdnia:

miejsca postojowe nalezy zaprojektowac z kostki betonowej niefazowanej
w kolorze grafitowym,

WYTYCZNE DZIALU INZYNIERII RUCHU:

Chodnik:

chodnik ograniczy¢ wysokim kraweznikiem (z wyjatkiem rejonu skrzyzowania ulic
Malborska - Arkonska, gdzie w miejscach przebiegu ciggdw pieszych nalezy
zaprojektowac obnizone krawezniki),

w rejonie budynkéw Malborska 1 3 zaprojektowac miejsca postojowe (wyrdznione
inng nawierzchnig i ograniczone od strony chodnika wysokim kraweznikiem) - aby
zmniejszy¢ liczbe kolizji miedzy pieszymi a pojazdami w naszej ocenie
najkorzystniej bytoby zaprojektowa¢ w kolejnosci: jezdnia, miejsca postojowe,
chodnik (aby kierowcy parkujgc pojazdy nie przejezdzali przez chodnik). Przy
budynku Malborska 3 poprowadzi¢ chodnik wzdtuz skrajnego miejsca
postojowego (prostopadle do jezdni ul. Malborskiej) - od chodnika za miejscami
postojowymi do jezdni ul. Malborskiej i doprowadzi¢ go do chodnika na dalszym
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odcinku ul. Malborskiej (poprzez wyniesiong niwelete oraz zachowanie koloru i
rodzaju nawierzchni),

e zachowac dwa istniejgce stupki blokujace ustawione w rejonie budynku Malborska
6B,

o zewzgledu na matg szerokosc¢ chodnika nie projektowac stupkéw blokujgcych poza
tymi wymienionymi wyzej),

Jezdnia:

e na pofgczeniu ulic Malborska - Arkonska (jest ono réwnorzedne) nalezy
zaprojektowac wyniesiong tarcze skrzyzowania (jesli jest mozliwosc to réowniez na
skrzyzowaniach Malborska - Stupska i Malborska - Szczecinska),

o zaprojektowac elementy uspokojenia ruchu - np. progi liniowe w lokalizacjach, w
jakich obecnie wystepujg urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
tj. Malborska 2B, Malborska 6B,

e zachowac istniejgce oznakowanie pionowe - za wyjatkiem znakéw ostrzegajacych
o progach zwalniajgcych - komplet tych znakéw zaznaczy¢ do usuniecia (w strefie
tempo 30 nie oznakowuje sie progéw zwalniajacych),

Dodatkowo:

Opisana wyzej zatoka postojowa przy budynkach Malborska 1 i 3 znajduje sie na dziatce
wystepujgcej w zbiegu z uzytkownikami wieczystymi. Mimo to, Gdanski Zarzad Droég
i Zieleni sugeruje kompleksowe wykonanie remontu ulicy Malborskiej wraz z remontem
zatoki i chodnika, w porozumieniu z wtascicielem dziatki,
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