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WYTYCZNE DZIALU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNE]

dla ul. Lilii Wenedy ujetej w Miejskim Programie Modernizacji Chodnikéw

Zakres: remont jezdni o dt. 360m oraz chodnikéw o tgcznej dt. 720m

1. Chodnik nalezy wykonac z ptytek chodnikowych w formacie 30x30 ptukanych w
kolorze jasnoszarym. Nalezy zastosowac opaske kamienng o szerokosci 20cm od
strony jezdni wykonang z kostki kamiennej fupanej 9/11cm w kolorze szarym;

2. Wyniesione przejscie dla pieszych nalezy wykona¢ w materiale chodnika. Najazd
nalezy wykonac z kostki kamiennej tupanej 9/11cm w kolorze szarej;

3. Krawezniki kamienne bedace w dobrym stanie technicznym nalezy zachowac.
Zniszczone - zastapi¢ nowymi o tozsamej kolorystyce i formacie;

4. Zachowane bariery typu ,ucho” nalezy poddac oczyszczeniu oraz ponownemu
malowaniu - w ciggu potudniowym malujac zewnetrzne bariery na kolor zétty
RAL1003 a reszte na kolor RAL9005, a w ciggu pdtnocnym wszystkie malujgc na
kolor RAL9S00S.
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WYTYCZNE DZIALU INZYNIERI RUCHU
dla projektow realizowanych w ramach Miejskiego Programu Modernizacji Chodnikow

e dla ul. Lilii Wenedy ujetej w Miejskim Programie Modernizacji Chodnikow

1. Zaprojektowac chodnik zachowujac ciagtos¢ jego niwelety oraz koloru i rodzaju
nawierzchni;

2. Nalezy zlikwidowac prog zwalniajacy przy szkole i w zamian za to zaprojektowac
wyniesione przejscie dla pieszych;

3. Na wszystkich przejsciach dla pieszych nalezy stosowal oznakowanie dla osob
niewidomych zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdanska z nr 1621/17
z dnia 5 wrzesnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia standardow technicznych oraz
wytycznych w zakresie projektowania systemu prowadzenia osob niewidomych
w rejonie przejsc dla pieszych na terenie miasta Gdanska;

4. Zachowac wygrodzenie typu ucho przy szkole i stupki wygradzajace w obrebie
posesji nr 19a (0,5m od krawedzi jezdni w rozstawie co ok. 1,8m, przy zachowaniu
min. 1,5m szerokosci chodnika);

5. Odtworzy¢ progi zwalniajace z kostki w obecnych lokalizacjach (przy budynku nr 2
oraz budynku nr 9);

6. Nalezy uwzgledni¢ przebudowe skrzyzowania ul. Chrobrego - Lilii Wenedy (projekt
wyniesionego skrzyzowania).

Inspektor rejonowy Dziatu Inzynierii Ruchu:
Patrycja Goralska, Tel. 058 55 89 825, e-mail: patrycja.goralska@gzdiz.gda.pl
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