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Gdansk, 03.05.2018

WYTYCZNE DZIALU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNE]J

Dla remontu ul. Za Murami ujetej w Miejskim Programie Modernizacji

Chodnikow

Chodnik:

Chodnik przylegajacy do budynku Zwigzku Harcerstwa Polskiego jest poza
zakresem remontu (jako wtasnos¢ prywatna).

Chodniki nalezy wykonac z ptytek betonowych z kruszywem 20x20 cm w kolorze
rézowym, w uktadzie w karo z infutami.

Nalezy wprowadzi¢ obustronne opaski z kostki kamiennej o szer. min. 2 rzedoéw
kostki. Od strony jezdni nalezy stosowac kostke kamienng tupang w rozmiarze
7/9 cm, od strony budynkow - 4/6 cm.

W miejscach, w ktorych chodnik jest zbyt waski aby wprowadzi¢ powyzszy uktad,
nalezy zastosowac samg ptytke (bez opaski kamiennej).

Krawezniki kamienne w dobrym stanie nalezy ponownie wykorzystac. Braki
nalezy uzupetni¢ kraweznikami kamiennymi o zblizonej kolorystyce, z gorng
krawedzig wyoblong, analogicznie jak w zachowanych kraweznikach kamiennych.
W miejscach gdzie chodniki sg szczegdlnie narazone na parkowanie pojazdow,
nalezy zamontowac stupki wygradzajgce (wzor stupka w zatgczniku) lub elementy
matej architektury.

widoczne wylewki betonowe wokdt naswietli piwnicznych sku¢ i wykonczyc
materiatem nawierzchni chodnika.

Na odcinku od ul. Zbytki w kierunku ul. Stodownikéw, ktéry obecnie jest
nieutwardzony, nalezy wykona¢ chodnik jednostronnie, po stronie pétnocnej.

Jezdnia:

[ ]

Nalezy stosowal kostke kamienng otaczang lub starouzyteczng (bez gérnej
powierzchni tupanej), wygodna dla ruchu pieszych. W miejscach, gdzie wystepuje
historyczna kostka kamienna 9/11 o wyoblonych krawedziach (takze pod
asfaltem), nalezy odzyska¢ materiat i ponownie wykorzysta¢ materiat na jezdni. W
miejscach, gdzie wystepuje kamienn polny/brukowiec nieobrobiony lub brak
materiatu kamiennego nalezy wprowadzi¢ nowy materiat kamienny zgodny
z powyzszym opisem. Kolorystyka zastosowanej kostki kamiennej powinna by¢
zgodna z kolorystykg kostki historycznej (kostka wielokolorowa).
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o Wzdluz odcinka od ul. Zbytki w kierunku ul. Stodownikéw, ktory obecnie jest
nieutwardzony, nalezy przewidzie¢ sposob zabezpieczenia przylegtych terendw
zielonych przed wjezdzaniem pojazdami - za pomocg elementow matej
architektury lub ew. stupkow.

e Utwardzenie ww. odcinka nalezy zaprojektowac tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni
i nie pogorszy¢ warunkéw bytowych szpaleru drzew sgsiadujgcego
z projektowanym odcinkiem od strony potudniowej.

Pracownik rejonowy Dziafu Rozwoju Przestrzeni Publicznej:
Barbara Tusk, tel. 058 52 44 615, e-mail: barbara.tusk@gzdiz.gda.p!
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Stupek stylizowany

Montowany poprzez fundamentowanie.

Malowany proszkowo na kolor RAL 9005 w wykonczeniu mat struktura.
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Gdansk, 29.01.2018 r.

WYTYCZNE DZIALU INZYNIERII RUCHU
dla projektéw realizowanych w ramach Miejskiego Programu Modernizacji Chodnikow

¢ dla ul. Za Murami ujetej w Miejskim Programie Modernizacji Chodnikéw

1. Zaprojektowac chodnik zachowujac ciagtos¢ jego niwelety oraz koloru i rodzaju
nawierzchni;

2. W zwiazku z planowanym rozszerzeniem ,strefy zamieszkania”, przewidziec
wykonanie nawierzchni jezdni z materiatow umozliwiajacych komfortowe
poruszanie sie pieszych uczestnikow ruchu drogowego;

3. Na wszystkich przejsciach dla pieszych / sugerowanych przejsciach dla pieszych
nalezy stosowac oznakowanie dla oséb niewidomych zgodnie z Zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Gdanska z nr 1621/17 z dnia 5 wrzesnia 2017 roku w sprawie
wprowadzenia standardow technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania
systemu prowadzenia oséb niewidomych w rejonie przejsc dla pieszych na terenie
miasta Gdanska;

4. W celu uniemozliwienia parkowania w miejscach niedozwolonych przewidziec stupki
blokujace wykonane zgodnie ze standardami obowiazujacymi na Gtownym Miescie.

Specjalista do spraw kontroli i odbioréw Dziatu Inzynierii Ruchu:
Andrzej Stawicki, Tel. 058 55 89 814, e-mail: andrzej.stawicki@gzdiz.gda.pl
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