Gdansk, 20.02.2018

WYTYCZNE DZIALU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNE)

Dla remontu ul. Wesolej ujetej w Miejskim Programie Modernizacji

Chodnikéw

Chodnik:

Nalezy wykonac z plytek betonowych gtadkich 30x30 cm w kolorze szarym, w
uktadzie ciosowym (z przesunieciem).

Nalezy zamontowac stupki wygradzajgce zgodne ze wzorem w zatgczniku.
Przejscie przez ul. Wesotg w ciggu ul. Kartuskiej nalezy wykona¢ w materiale
chodnika. Nalezy stosowa¢ oznakowanie dla oséb niewidomych zgodnie z
Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdanska z nr 1621/17 z dnia 5 wrzes$nia 2017
roku w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w
zakresie projektowania systemu prowadzenia oséb niewidomych w rejonie
przejsc¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska.

W miejscach, w ktorych zachowane zostang istniejgce zielerice pomiedzy
chodnikiem a jezdnig, nalezy zaprojektowac nasadzenia ptozace i zabezpieczy¢ je
stupkami.

Chodnik po stronie wschodniej, pomiedzy wjazdem na teren przychodni a
dojsciem do furtki nalezy poszerzy¢ do 1,5m.

Zaleca sie wykonanie chodnika po wschodniej stronie ulicy na catej dtugosci ulicy
Wesotej.

Jezdnia:

bitumiczna

b /:\

Pracownik rejonowy Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej:
Barbara Tusk, tel. 058 52 44 615, e-mail: barbara.tusk@gzdiz.gda.p/
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Wymiary:

Wysokosé: 70 cm
Srednica: 9 cm
Waga ok.: 7,5 kg

Materiaty:
Stal ocynkowana lakierowana proszkowo i kompozyt polimerowy lakierowany

Kolorystyka:

Grafit, RAL 7016, wykoniczenie powtoki: mat struktura

Montai:

Poprzez zabetonowanie rury kotwigcej



Dla remontu ul. Wesotej w Miejskim Programie Modernizacji Chodnikéw

Po wyremontowaniu nawierzchni chodnika odtworzy¢ stupki blokujace uniemozliwiajace
parkowanie. Szerokos¢ pasa ruchu powinna wynosi¢ 3m a po prawej stronie jezdni (zgodnie
z kierunkiem jazdy) wyznaczy¢ (w miejscach, gdzie bedzie to mozliwe) miejsca postojowe
do parkowania rownolegtego o szerokosci 2m.

Ponadto:

1. nalezy zachowac ciagto$c niwelety chodnika na zjazdach do posesji oraz na wlotach
podporzadkowanych skrzyzowan znajdujacych sie w zakresie objetym opracowaniem;

2. na wszystkich przejsciach dla pieszych - rowniez na przejsciach sugerowanych nalezy
stosowac oznakowanie dla os6b niewidomych zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Gdanska z nr 1621/17 z dnia 5 wrzesnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia standardow
technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania systemu prowadzenia oséb
niewidomych w rejonie przejs¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska.

Inspektor rejonowy Dziatu Inzynierii Ruchu:
Karolina Orcholska, Tel. 058 55 89 818, e-mail: karolina.orcholska@gzdiz.gda.pl
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