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LA Gdansk, dnia 31.01.2018

WYTYCZNE DZIALU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNE])

dla ul. Reymonta ujetej w Miejskim Programie Modernizacji Chodnikéw

Zakres: odc. od ul. Stowackiego do ul. Chrzanowskiego - remont chodnikéw o tgcznej

dt. 760 m oraz jezdni o dt. 380 m. Dodatkowo planowana jest modernizacja sieci.

Chodnik:

Nalezy wykonac z ptytek betonowych gtadkich 30x30 cm w kolorze szarym

Pasy zieleni nalezy zrekultywowac.

W projekcie nalezy przewidzie¢ i wskaza¢ miejsca pod nasadzenia drzew.

W ciggu chodnika nalezy zlokalizowac 2 tawki (wzér w Zatgczniku nr 1).

Smietnik wymieni¢ na kosz zgodny ze standardem dla dzielnicy.

Zjazdy na prywatne posesje oraz sugerowane przejécia dla pieszych wykonac¢ w
niwelecie i materiale chodnika.

Chodnik nalezy zabezpieczy¢ przed parkowaniem (zastosowac wysoki kraweznik
lub stupki).

W przypadku zastosowania stupkéw wygradzajgcych nalezy zastosowaé wzor z
Zatgcznika nr 2.

Nalezy zastosowac stupki uniemozliwiajgce wjazd na dziatki 159/5i 158

Jezdnia:

Zatoke postojowg wykonac z kostki betonowej niefazowanej w kolorze grafitowym.
Wymienic krawezniki
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Zatgcznik nr 1. Wzér tawek

kolorystyka konstrukgji: RAL 7016, mat struktura

LEAWKA — OPIS TECHNICZNY

e dhugosé calkowita powinna wynosi¢ 180-185 cm,

s wysokos¢ siedziska po zamontowamu powinna wynosi¢ 40- 45 cm

o wysokos¢ catkowita lawki powinna wynosi¢ 75 - 80 cm.,

e plebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 4046 e

e konstrukcja podstawy tawki powinna by¢ wykonana z odlewow ze stopéw aluminium,

e podstawa lawki powinna by¢ malowana proszkowo, na kolor grafitowy (RAL 7016),
wykonczenie matowe, struktura

¢ polaczenia elementow drewmanych z elementanu alunmuniowymi srubowe, ocynkowane,

o laczenia elementéw aluminiowych z drewnianynu powinny byé wykonane w sposob
umemozliwiajacy ich tatwy demontaz,

e czest alunmuniowa lawki powinna byé przystosowana do trwatego polaczema z podlozem
utwardzonym (kostka brukowa, plyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz
przystosowana do montazu w podlozu miekkim

e siedzisko powinno by¢ wykonane z 8 szczeblin (o przekroju prostokatnym 30mm x 40mm)
oraz 2 zaokraglonych szczeblin (o przekroju prostokatnym 32mm x 40mm).

e oparcie powinno byé¢ wykonane z 6 szczeblin (o przekroju prostokatnym 30mmx40mm)
oraz 1 zaokraglonej szczebliny (o przekroju prostokatnym 30mm x 40mm),

e szczeblny powinny by¢ wykonane z drewna akacjowego lub egzotycznego w kolorze
naturalnym; szczeblina na dlugosci me moze by¢ klejona am w inny sposéb laczona z
krétszych odemnkow,

e lawka powinna posiada¢ wzmocnienia elementéw drewmanych z plaskownika stalowego,
ocynkowanego o szer. tun. 40mm

¢ na tylnej powierzchni oparcia lawki nalezy umuescié tabliczke z blachy nierdzewne] z
informac)a zgodna z zalaczonym wzorem;

e forma lawki powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na rysunku.
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Zatgcznik nr 2. Wzor stupka wygrodzeniowego
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e dla ul. Reymonta ujetej w Miejskim Programie Modernizacji Chodnikow

1. Nalezy zaprojektowac chodnik zachowujac ciagtos¢ jego niwelety oraz koloru
i rodzaju nawierzchni;

2. Nalezy uporzadkowac parkowanie wzdtuz catej ulicy, a szczegdlnie przy pawilonie
handlowym od skrzyzowania z ul. Stowackiego (zaprojektowac miejsca postojowe
wyroznione inng nawierzchnia, od chodnika rozgraniczone wysokim kraweznikiem
lub stupkami);

3. Po naprawie nawierzchni odtworzy¢ piktogramy strefy 30 oraz oznakowanie
poziome dotyczace pasa dla rowerow. Od skrzyzowania z ul. Stowackiego
zaprojektowac linie podwdjng ciagta majaca mozliwie jak najdtuzszy dopuszczalny
przebieg;

4. Odtworzyc stupki wygradzajace przy budynku Reymonta 19 z zachowaniem skrajni
(0,5m od krawedzi jezdni w rozstawie co ok. 1,8m, przy zachowaniu min. 1,5m
szerokosci chodnika).

Inspektor rejonowy Dziatu Inzynierii Ruchu:
Patrycja Géralska, Tel. 058 55 89 825, e-mail: patrycja.goralska@gzdiz.¢da.pl
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