ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Nr
el.

Nazwa elementu

Opis

llos¢

stot laboratoryjny

1500x74 cm, pokryte blachg ocynkowang

krzesto szkolne

rozmiar 6-NIEBIESKI (wg PN-EN 1729-1:2007), wysokos¢ siedziska 46 cm

20

fotel

obrotowy ergonomiczny regulowany na kétkach do podiozy twardych

stot

biurowy z szufladami o blacie 120x80 cm

zestaw
komputerowy

z oprogramowaniem Auto-CAD

umywalka

ceramiczna szeroko$¢ min. 50 cm, bateria w umywalce

O |IN[oo|jO| b~ |W

szafa stalowa

szafa stalowa malowana proszkowo na kolor szary,

wym. 80x40x180 cm, zamykana na zamek z klamka obrotowa;

w szafach nalezy rozmiesci¢ elementy wyposazenia:
- nozyce gilotynowe - 1szt.

- suwmiarka ze wskaznikiem cyfrowym - 4szt.

- suwmiarka ze wskaznikiem zegarowym - 4szt.
- suwmiarka z noniuszem - 4szt.

- wysoko$ciomierz suwmiarkowy - 4szt.

- gtebokosciomierz suwmiarkowy - 4szt.

- mikromierz 0+25mm - 5szt.

- mikromierz 25+50mm - 5szt.

- $redniéwka mikrometryczna 25+50mm - 1szt.
- komplet ptytek wzorcowych duzy - 1kpl.

- komplet ptytek wzorcowych maty - 1kpl.

- przyrzad kotowy do pomiatu watkéw - 1szt.

- sywmiarka modutowa - 1szt.

N[N

tablica
suchoscieralna

biata

a yczna
wymiar min. 200x100cm, wzmocniona blachg ocynkowang

z potkg na markery i magnesami w komplecie

10

zestaw projekcyjny

z projektorem multimedialnym krétkoogniskowym o rozdzielczosci FullHD
z wejéciem HDMI i VGA, podwieszony pod sufitem uchwytem

teleskopowym

z ekranem projekcyjnym 120 cali dla proporcji obrazu 16:9,
wyprowadzenie przytgczy przy stanowisku nauczyciela, min. odlegtos¢

ekranu od projektora 350 cm.

1"

tokarka dydaktyczna

z ptaksim fozem, sterowana manualnie lub oprogramowaniem na PC, do

wykonywania podstawowych operacji tokarskich, wym. 73x38x35 cm

12

centrum obrébcze

do wykony ia kich podstawowych operacii
frezarskich, z 4 pozycyjnym magazynem narzedzi, wym. 104x86x94 cm

SZCZEGOLOWY WYKAZ ELEMENTOW | PARAMETRY TECHNICZNE
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA ZOSTALY PODANE
W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU ORAZ STWIOR

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

(remontowanych pomieszczen)

:;l;m_ Nazwa pomieszczenia Pow. [m?] Posadzka
0/01 | Sala 22A 30,43m? wykt. PVC
0/02 | Sala 22B 32,38m? wykt. PVC
0/03 | Sala 22C - zaplecze 17,63m? wykt. PVC
Powierzchnia uzytkowa 80,44m?

Zakres robdt sale 22A, 22B i 22C:
- osuszenie $cian i wykonanie iniekcji krystalicznej

dwurzedowej $cian,

- wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie w
salach lekcyjnych,
- wykonczenie podlogi posadzkg z homogenicznej
wyktadziny PCV antystatyczne;j,

- montaz nowej stolarki drzwiowej,

- uzupemienie tynkdw,

- dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg
lateksowq, do wysokosci 1,6m wykonanie lamperii
farbg olejno - ftalowq,

- zakup i montaz elementow wyposazenia,
podtqgczenie sprzetu elektronicznego, wyposazenie
zgodnie z dotgczonym do projektu wykazem,

- montaz nowych grzejnikdw - zgodnie z projektem
branzy sanitranej,

- wykonanie nowej instalacii elektrycznej-oswietlenia

wewnetrznego, gniazd wiykowych oraz zasilania
urzqdzen i sprzetu - zgodnie z projektem branzy
elekfrycznej.

P1p Projektowana podioga na gruncie

- WYKLADZINA PCV

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA
WEOKNAMI POLIPROPYLENOWYMI
-FOLIAPE

- PLYTA STYROPIANOWA

EPS 100 PODLOGA 0,031 [W/mK] 10 cm
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA
wykonana tym samym systemie co iniekcja
krystaliczna $cian

- CHUDY BETON

- PODSYPKA PIASKOWA

4cm

15¢cm
10-15¢cm

S1p Izolacja istniejacej $ciany zewnetrznej

- 2x FARBA LATEKSOWA

- UZUPEENIENIE TYNKU / ISTNIEJACY TYNK

- 0D STRONY WEWNETRZNEJ SCIANY WYKONAC
INIEKCJE, KRYSTALICZNA

- ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PELNEJ

- 0D STRONY ZEWNETRZNEJ SCIANY WYKONAC
INIEKCJE, KRYSTALICZNA

- 1ZOLACJA PIONOWA Z MINERALNEJ POWLOKI
USZCZELNIAJACEJ

- WARSTWA OCHRONNA Z FOLII KUBELKOWEJ

S3p Sciana wewnetrzna

- 2x FARBA LATEKSOWA

- UZUPELNIENIE TYNKU / ISTNIEJACY TYNK
- INIEKCJA KRYSTALICZNA

- ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PEENEJ

- INIEKCJA KRYSTALICZNA

- UZUPELNIENIE TYNKU / ISTNIEJACY TYNK
- 2x FARBA LATEKSOWA

S4p Sciana wewngtrzna

- 2x FARBA LATEKSOWA

- UZUPELNIENIE TYNKU / ISTNIEJACY TYNK
- INIEKCJA KRYSTALICZNA

- ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PEENEJ

UWAGA! Wszystkie produkty stosowane do
wykonania izolacji (izolacja pozioma
posadzki, izolacja pionowa scian
zewnetrznych oraz preparat do iniekcji
krystalicznej scian) muszg naleze¢ do
jednego systemu produktow.

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

\

- zewnetrzne podokienniki z piaskowca poddaé czyszczeniu i konserwacii
- okna i parapety podda¢ kompleksowemu remontowi

- kraty okienne zachowaé¢, pomalowaé

- wymieni¢ grzejniki wedtug projektu branzy sanitarnej

- wykonac¢ ostony grzejnikéw z lakierowanej ptyty MDF z otworami

wykonaé nowe poziomy instalacji c.o.
zlokalizowane na $cianie wg opracowania branzowego

wykona¢ opaske budynku wzdtuz wskazanych elewaciji

- wzdtuz elewacji frontowej (zachodniej) budynku starergo
oraz na fragmencie elewacji potudniowej budynku starego
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obud:l)wa kanatu wentylacyjnego

J {160 cm w systemie plyt GK
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0/03 | SALA 22¢ — zoplecze

17,63m” | WYKKADZINA PVC

\ @ 160 cm w systemie plyt GK

obudowa kanatu wentylacyjnego
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0/01 |SALA 22a

30,43m” | WYKKADZINA PVC
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SALA 22b

32,38m’

WYKLADZINA PVC
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wykona¢ nowy kanat kablowy wraz z wypposazeniem
, a nastepniezamkng¢ za pomocg klap podtogowych
o konstrukcji stalowej, wypetnionej lekkim

betonem, wykonczonym wykladzing PCV,

kazda klapa jest wyposazona w klucz

utatwiajgcy tatwy i szybki demontaz

wykonac "fartuch"
z plytek ceramicznych
o szer. 95 cm i wys. 200 cm

PROJEKTOWANY RZUT
SALE 22A, 22B, 22C
STARY BUDYNEK

LEGENDA

E - elementy projektowane

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mgr inz Sebastian Kremer
AL. GEN. HALLERA 14
80-401 CDANSK
www.kremergraf.com.pl

{el /fax 58-380-31-14

INWESTOR

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk

OBIEKT

Szkoty Okretowe i Ogdlnoksztatcgce Conradinum
ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdarisk

NAZWA INWESTYCJI

Gdansk miastem zawodowcdw - rozwdj infrastruktury szké t
zawodowych. Remont sal i korytarza w Szkotach Okretowych i
Ogdinoksztatcgcych Conradinum obejmujgcy:

Adaptacije sal na pracownie techniczng w Szkotach
Okretowych i Ogdlnoksztatcgcych Conradinum

w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodzie technik
budownictwa okretowego (pracownia pomiardw, obrébki
recznej materiatéw) w branzy Transport, logistyka

i motoryzacja.

Modernizacje pracowni mechatroniki, mikromaszyn
elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracowni e
techniczng w budynku Szkét Okretowych

i Ogdlnoksztatcqcych Conradinum w Gdansku
(pracownia pomiaréw, obrobki recznej materiatéw)

na potrzeby ksztatcenia w zawodzie technik mechatronik
w branzy ICT i elektronika.

LOKALIZACJA

ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdansk
dz. nr 188/2 obreb 56

TYTUL RYSUNKU

PROJEKTOWANY RZUT
SALE 22A, 22B, 22C

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

BRANZA STADIUM
PROJEKT
ARCHITEKTURA BUSéWLANY
FUNKCJA NR UPRAWNIEN PODPIS
LOKALIZACJA W OBIEKCIE
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mgr inz. arch. Karolina Plata
projektowat
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159/POOKK/IV/2016
sprawdzit
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