wykonanie lamperii farbg olejno - ftalowq,
- montaz nowej stolarki drzwiowej,

- malowanie schoddw stalowych oraz drzwi stalowych nieprzeznaczonych
do wymiany,

- montaz umywalki,

- zakup i montaz elementdéw wyposazenia, podtgczenie sprzetu
elektronicznego, wyposazenie zgodnie z dotgczonym do projektu

i
wykazem, |_
- wymiana grzjienikéw,
- wykonanie instalacji wentylacji - montaz nawiewnikow okiennych oraz

wentylatoréw kanatowych - zgodnie z projektem branzy sanitarnej, POZA ZAKRESEM OPRACOWANlA

mgr inz. arch. Karolina Plata
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-1/01| Sala 021 - pracownia elektryczna | 120,04m*> | wykt. PVC -1/01 urzadzeft dydaktycznych @ - @@ | uklada chodniki elektroizolacyjne, urzadzen dydaktycznych @ - @2 NN \ istniejace drzwi stalowe do zachowania, urzadzen dyda ay - @2 \
| PRACOWNIA ELEKTRYCZNA | zgodnie z odrgbnym rysunkiem oczyscic | pomalowac dwukrotnie \ PROJ EKTOWANY R7 UT
- - i iki 2 " . \ jekci Kk \ . R \
1/02] Sala 022 - pracownia hydraulki__| 34,36m" | wykdi. FVC 120,04m| WYKLADZINA PVC ol e \._farba antykorozying w kolorze szarym |\ wykonat fartuch z piytek cefamicznych SALE 021, 022
SAA 077 \_na wysoko$é 200 cm [ !
Powierzchnia uzytkowa 154,39m? = -1/02 !
vt : . H 3’ 55m / PRACOWNIA HYDRAULIKI BRANZA STADIUM
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Zakres robot sale 0211 022: '
- wymiana posadzki na wyktadzine antystatyczng rozpraszajgcq, w | H= 57 55m LOKALIZACIA W OBEKCIE FUNKCJA NR UPRAWNIEN | PODPIS
miejscach pracy pod napieciem roztozy¢ maty elekiroizolacyjne,
- wykonanie w istniejgcym kanale kablowym nowych instalacji, wykonanie
zamknigcia kanatu z ptyt umozliwiajgcych szybki demontaz, |
- uzupetnienie ubytkdw tynkdw $cian oraz sufitow, szpachlowanie i
szlifowanie,
- dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbq lateksowq do wysokosci 1,6m |

| - PIWNICA opracowat

sprawdzit
mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
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NR RYSUNKU
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej - oswietlenia wewnetrznego, w ARKUSZ: SKALA: DATA:
gniazd wtykowych oraz zasilania urzgdzen i sprzetu - zgodnie z projektem ) ' )
branzy elektrycznej. 297x910 1:50 2017-11




