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zaprawa cementowa 2cm
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Podsypka wyréwnawcza z piasku stabilizowanego
cementem 60 kg/m? piasku
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STUDNIE Z KROCCAMI XS
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STUDNIE Z KROCCAMI XS

KINETA STUDNI DO, D4 Z KIELICHAMI NASTAWNYMI

ZASYPKA WYKOPU
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UWAGA:

1. Na etapie realizacji nalezy wykona¢ dla kazdej
studni szkic roboczy uwzgledniajgcy:

- wysokos¢ studni

- Srednice kanatéw (otworéw)

- usytuowanie kanatéow w

2. Przyjeto prefabrykaty stu

planie i profilu.
dni z betonu klasy C35/45

3. Izolacja wg opisu technicznego.
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KONSTRUKCJA STUDNI KANALIZACYJNEJ DN1200

STUDNIA D1 z osadnikiem (Hos = 0,5m)
STUDNIE Dd4, Dd5 z osadnikiem (Hos = 0,8m)
STUDNIE D5, Dd2, Dd3 z osadnikiem (Hos = 1,0m)

skala

ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM

1:25

wilaz zeliwny @600
(pokrywa z podwdjnym
zamknieciem ryglowym)

SZCZEGOL WELACZENIA KANALU DN 200
DO ISTNIEJACEJ STUDNI Sist
NA KANALE DESZCZOWYM DN200
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zaprawa cementowa 2cm ZASYPKA WYKOPU UWAGA:
PIASKIEM Pr LUB Ps
beton klasy C8/10, 8cm ZAGESZCZONYM DO WEACZENIA PROJEKTOWANEGO KANALU DN 200
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NALEZY WYKORZYSTAC ISTNIEJACE PRZEJSCIE
W SCIANCE STUDNI. NALEZY WYMIENIC PRZEJSCIE
SZCZELNE.

ECOLOGIQ Spz 0.0.
ul.Geodetow 29
80-298 Gdarisk
Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U.Nr 24 / 94 z 23lutego1994;
Temat:
Budynek handlowo - ustugowy
Adres:
" Gdansk - Stogi, ul. Wilhelma Stryjewskiego nr ewid. dziafki: 10/93, obreb 257
Inwestor: - yrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
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