PRZEKROJE POSADOWIENIA RUR

KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZY PRZYKRYCIU RUR PONIZEJ 1,2 m

zasypka z piasku (PN-B-11113) zageszczona do |

PRZEKROJE POSADOWIENIA RUR
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZY WYSTEPOWANIU WOD GRUNTOWYCH

oraz 1s=0,98 SP od gtebokosci 1,2m w dot

zasypka z gruntu rodzimego, mineralnego /

* %W JEZDNI | CHODNIKU)

PRZEKROJE POSADOWIENIA RUR
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

oraz |s=0,98 SP od gfebokosci 1,2m w dof

zageszczona warstwami co 15 cm do uzyskania \

W ZIELENI )

parametréw zblizonych do gruntu rodzimego

c

(" szerokos¢ wykopu )

rzedna wg proj. drogow.

N

rzedne wg profilu

\//\X % /\\\

—

obudojva wykopu

strefa zmnigjszonego zageszczenia

dwie fazy betonowania

faza druga — betonowanie

N
N
U/\

od osi przewodu

faza pierwsza — betonowanie -

zasypki (szefokosé strefy 0.7 DN)

linia sprezypowania

| 30 1L
filu

1

wg pro

do osi przewodu

UWAGA:
NA ODCINKACH O PRZYKRYCIU <1,2 m:

N

. OO \/\A \./
NG

N N TS

—

LoL[5N

—

podsypka (foze) i obsypka

w obrebie stref bocznych rury
zaggszczona do Is=...% (wg tabeli)
standardowej préby Proktora

ZBEZPIECZYC RUROCIAG PIANOBETONEM
PIANOBETON 1000 kg/m3; 2,5-3,0 MPa

zasypka z piasku (PN-B-11113) zaggszczona do Is =1,00,
(W JEZDNI | CHODNIKU)

zasypka z piasku (PN-B-11113) zaggszczona do Is =1,00,

zasypka z gruntu rodzimego, mineralnego /
zageszczona warstwami co 15 cm do uzyskania \

parametréw zblizonych do gruntu rodzimego
c

(" szerokos$¢ wykopu )

rzedne wg profilu

—

rzedna wg proj. drogow.

\//\X/\X/\\x
> obudopa_fykopu

W ZIELENI )

57
VA. geotkanina| separacyjno—wzmacniajgca

zasypka z gruntu rodzimego, mineralnego

oraz |s=0,98 SP od gfebokosci 1,2m w dof

(W JEZDNI, CHODNIKU)

zageszczona warstwami co 15 cm do uzyskania W ZIELENI

parametréw zblizonych do gruntu rodzimego

c

strefa zmnigjszonego zageszczenia

zasypki (szefokos¢ strefy 0.7 DN)

linia sprezyhowania

1

| 30 |
filu

1

wg pro

|

—

L a]l DN

: > ./\/. V./\/\/..\/ —
RLLLLLLALLLLLLLLZLZRZ, podsypka (toze) 1 obsypka

w obrebie stref bocznych rury
zageszczona do Is=...% (wg tabeli)
standardowej préby Proktora

S L0 S

(" szeroko$€ wykopu )

rzedna wg proj. drogow.

rzedne wg profilu

Lpa

N O

v

Y.

|

R R W
v...».v."
H 4

|

obudowa wykopu

geotkanina geparacyjno—wzmacniajgca

strefa zmnigjszonego zageszczenia

SOOI

.- -\7 -
22

N
2,

A

2

>

X7,

N

N

zasypki (szefokos¢ strefy 0.7 DN)

linia sprezypowania

| 30 1L
filu

1

wg pro

=
—

%

4

S h

:_a

N

NV
LR

LILKLLLLLLA

TABELA WYMIAROW
DN ; Wytrzym.| a c | grupa gruntu w strefie | |s
(om) | Symbol(redzairury b o | (em) ulozenia rury %
150 PP strukturalne 8 10 |100 G1 98
200 PP strukturalne 8 10 |100 G1 98
300 PP strukturalne 8 15 |110 G1 98

Grupa gruntu w strefie utozenia rury (na wysokosci a+Dz+b):

G1 - piasek gruby lub $redni o b. dobrym uziarnieniu (U=dg,/d,, >5) i zawartosci frakcji pylastej
i ilastej < 5% cechujgcy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego = 35°
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Na podsypke i obsypke stosowac wylgcznie grunt przyjety do obliczen statycznych

(a okreslony w tabeli wymiaréw), zachowujgc wymagany wskaznik zageszczenia
systematycznie kontrolujgc za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr).
Utrzymac w strefie rury przyjetg do obliczen statycznych szeroko$¢ wykopu wynikajgca z
rozktadu naprezen w elemencie nosnym uktadu - osrodku gruntowym.

. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci

bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu a w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu
rodzimego -dno wykopu nalezy wyréwna¢ zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.

. Do zagegszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac

lekkie ubijaki wibracyjne (max cigzar uzyteczny 0.30 kN) albo wstrzgsarki ptytowe (max ciezar
uzyteczny 1.0 kN). Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢
zageszczana $rednim ubijakiem (max cigzar uzyteczny 5.0 kN). Ciezkie urzadzenia do
zageszczania mogg by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury na wysoko$¢ 1.0m.

Zachowac szczegodlng ostroznos¢ przy uktadaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii
sprezynowania aby uzyska¢ wymagany wskaznik zaggszczenia, bezwzglednie unikajgc
wystepowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni
wigkszych niz 20mm.

Zageszczenie obsypki wykonywac jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy
wykopu.

. Bezposrednio pod rurg podsypke (foze) o grubosci nie przekraczajgcej 15cm wyréwnaé

zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania.
W trakcie pracy z geosyntetykami nalezy pamieta¢, aby byty one doktadnie docisniete do
gruntu rodzimego. Geotkanine nalezy uktada¢ na 40cm zaktad.

. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), przyjete do obliczeh statycznych

parametry mechaniczne oraz wskazniki zaggszczenia muszg by¢ potwierdzone przez
uprawniony nadzér geotechniczny.
Ze wzgledu na trudne, niejednorodne warunki gruntowe zaleca sie staty nadzér

geotechniczno - konstrukcyjny. W podtozu projektowanej kanalizacji deszczowe;j
wystepujg istniejgce grunty stabonos$ne oraz nasypy.
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