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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy istniejacego zjazdu z ulicy Zimnej i przebudowie
wewnetrznej drogi dojazdowej (ciagu pieszo-jezdnego) na teren projektowanego budynku handlowo -
ustugowego zlokalizowanego na dzialce Nr 10/93 — obr. 257 przy ulicy Stryjewskiego 23 w Gdansku.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora — Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana w 2017 roku przez geodet¢ uprawnionego
1 zarejestrowana w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

- badania geotechniczne wykonane w czerwcu 2017.

- aktualne normatywy techniczne

- wykonany i uzgodniony Projekt Budowlany

2. Zakres dokumentacji

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projekt wykonawczy branzy drogowej przebudowy zjazdu
1 przebudowy wewnetrznej drogi dojazdowej do projektowanego budynku handlowo-ustugowego wraz
z budowa parkingow i ciggéw pieszych.

3. Opis stanu istniejacego

Dziatka Nr 10/93 na ktorej zlokalizowano projektowany budynek handlowo-ustugowy jest dziatka
zabudowang. Znajduje si¢ na niej budynek handlowy, jedno-pigtrowy w ktérym zlokalizowano sklepy i
ustugi dla okolicznej ludnos$ci. Rozbidrka tego budynku jest objeta osobnym opracowaniem
projektowym.

Dojazd do tego obiektu, dow6z zaopatrzenia byt i jest przewidziany od strony ulicy Zimnej (Fot-1).
Ulica Zimna posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 4,50 m z obustronnymi chodnikami z ptyt
betonowych (réwniez z kostki betonowej) o szerokosci 1,50 — 2,00 m.

Fot. Nr 1. Widok zjazdu z ulicy Zimnej. Wida¢ miejsca parkingowe na gruncie.



Rt

Fot. Nr 2. Widok wewnetrznej drogi dojazdowe;j szer. 3,0 m z opaskg z ptyt beton. (str. pféwaj

Wewnetrzna droga dojazdowa (szer. 3,00 m) do istniejagcego budynku handlowego jest bardzo
zniszczona i konczy si¢ w potowie drogi placem do zawracania (Fot. Nr 2 1 3).
Dojazd pod sam istniejacy budynek handlowy od tego placyku odbywat si¢ po gruncie.
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Fot. Nr 3. Widok na fatalny sn nawierzchni drogi wewngtrznej i otaczajacych jg kraweznikow.

W pasie drogowym ulicy Zimnej znajdujg si¢ takie urzadzenia podziemne jak; kanalizacja sanitarna,
deszczowa, gazociag kable energetyczne 1 teletechniczne, wodociagi i cieplociagi.

W podiozu pod warstwa nasypoéw niekontrolowanych o zmiennej migzszosci i warstwy torfow zalegaja
piaski $rednie. Wode gruntowg nawiercono na gitebokosci okoto 1,60- 1,80 m ppt.

Podtoze zaliczono do grupy nosnosci G3.



4. Cel opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie mozliwosci dojazdu do projektowanego budynku handlowo -
ustugowego, wraz z rozwigzaniem ruchu wewnetrznego.

5. Dane techniczne .

Ulica Zimna

klasa techniczna -D

predkos¢ projektowa - 30 km/h
szerokos¢ jezdni -4,50 m
szeroko$¢ chodnikéw -1,50-2,00 m
obcigzenie ruchem -KR 2

Proj zjazd 1 wewnetrzna droga dojazdowa ;

klasa techniczna - D (ciag pieszo - jezdny)
predkos¢ projektowa - 20 km/h

szerokos¢ jezdni -3,50m

szeroko$¢ chodnikéw -1,50-2,50 m

wym. miejsc postojowych -2,30 x 5,00 m
obcigzenie ruchem -KR 1

6. Stan Projektowany

Na dzialce Nr 10/93 przeznaczonej pod bezposrednie zainwestowanie zaprojektowano budynek handlowo —
ustugowy wraz uktadem drég wewnetrznych i parkingéw .

W ramach niniejszego opracowania branzy drogowej zaprojektowano przebudowg istniejgcego zjazdu z
ulicy Zimnej w Gdansku (fot. Nr 1) wraz z przebudowg istniejacej drogi dojazdowej (fot. Nr 2 1 3) na ciag
pieszo-jezdny (3,50m — kostka betonowa szara + 1,50m - kostka betonowa grafit).

Z uwagi na katastrofalny stan techniczny przewidziano catkowitg rozbiorke istniejacej drogi dojazdowe;]
(konstrukcja, krawezniki, chodnik).

Zaprojektowano wewnetrzna droge dojazdowa (cigg pieszo-jezdny) o tacznej szerokosci 5,00 m o
nawierzchni z kostki betonowej rozpoczynajacg si¢ w km 0+000,0 na krawedzi nawierzchni ulicy Zimne;.
Koniec ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano w km 0+204,13. Wzdtuz ciagu pieszo jezdnego
zaprojektowano miejsca do parkowania przy projektowanym budynku handlowo-ustugowym o nawierzchni
z kostki betonowej. Wymiary parkingéw 2,30x5,00 m.

Zaprojektowano 17 (11 + 6) miejsc postojowych (w tym 1 dla osoby niepetnosprawnej) do parkowania
prostopadtego.

Wzdtuz drogi wewnetrznej zaprojektowano chodnik z kostki betonowej szerokosci 1,20 - 1,50 m.
Nawierzchni¢ projektowang otoczono w celu jej ustabilizowania kraweznikami betonowymi 15x100x30
(wtopione lub wystajace) utozonych na tawie z C12/15 z oporem.

Sam uklad projektowanego ciggu pieszo-jezdnego 1 plan drog wewnetrznych wraz z danymi
wysokosciowymi przedstawiono na zat. rys. Nr D-01.

Tyczenie elementéw ulic zostalo oparte na domiarach 1 wspétrzednych geodezyjnych.

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wg Normatywu dla kategorii ruchu KR1
Projekt konstrukcji nawierzchni drog wewngtrznych zostata zaprojektowana w oparciu o zatozong kategorie
ruchu KR1 oraz Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych:



Podloze gruntowe.

Na podstawie Dokumentacji geotechnicznej stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntow;

Od powierzchni terenu do gtebokosci 1,0-2,0 m ppt. zalegaja nasypy niekontrolowane. Sktad nasypow jest
r6znorodny 1 przypadkowy. Zawiera on piasek drobny prochniczny, piasek drobny i gruz ceglany.

Ponizej nasypéw niekontrolowanych zanotowano wystepowanie gruntow niespoistych — piaskow $rednich.
W okresie prowadzonych prac terenowych zwierciadto wody gruntowej uktadato si¢ na gltebokosci; 1,7-
1,9 m ppt. ( tj. na rzgdnej 0,1-0,2 m npm.)

Grupa nosnosci podloza gruntowego zgodnie z Katalogiem — G3 - (warunki wodne — przeci¢tne).
Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na odpornos¢ na
wysadziny dla zalozonego ruchu KR1 i podioza G3 wynosi 50 cm.

Projekt dolnych warstw konstrukcji nawierzchni (ulepszonego podtoza) dla kat. ruchu KR1. - Typ 11:

* Warstwa mrozoochronna (WM) gr. 22 cm z mieszanki zwigzanej C1,5/2 <=4,0MPa wg PN—EN
14227-10

Projekt gérnych warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 — kostka betonowa.

* kostka betonowa grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo-cementowa 4:1 - grub. 5 cm,

» warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 — stabilizowanej
mechanicznie do 80 MPa, - grubosci 25 cm.

F.aczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza gruntowego dla
Projektowanej drogi dojazdowej wynosi 60 cm i spelnia warunek odpornosci nawierzchni na powstawanie
wysadzin drogowych.

Fugi miedzy kostkami betonowymi nalezy wypelnia¢ piaskiem z dodatkiem wody, uzupetniajac fugowanie

na biezaco do catkowitego zaklinowania nawierzchni.

8. Warunki gruntowo-wodne i klimatyczne.

W podiozu drogi na podstawie przeprowadzonych wiercen i badan stwierdzono wystgpowanie gruntéw

watpliwych.
Warunki wodne — przecietne.

Szerzej problemy stosunkéw gruntowo-wodnych oraz wyniki badan laboratoryjnych préobek gruntow

uzyskanych z odwiertéw przedstawiono w Dokumentacji Geologicznej bedacej odrgbnym opracowaniem.

9. Roboty rozbiorkowe

W niniejszym opracowaniu przewidziano rozbidrke istniejgcego zjazdu na drog¢ wewnetrzng wraz z samag

droga wewnetrzng otaczajacymi j3 kraweznikami 1 szczatkowym chodnikiem z ptyt betonowych.
Materialy uzyskane z rozbiorki nalezy wywiez¢ na wysypisko i z utylizowac.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma BN-72/8932-01, korzystajac z planszy zbiorczej po
uprzednim zawiadomieniu uzytkownikéw urzadzen towarzyszacych. Roboty ziemne (w wigkszosci
wykonanie koryta) przewidziano wykona¢ mechanicznie przy uzyciu matych spycharek oraz koparek i
samochodéw samowyladowczych.

Nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205.

W projekcie przewidziano wykonanie nasypow z gruntéw przepuszczalnych zgodnych z
PN-S-02205 tablica 2 Przydatno$¢ gruntéw i innych materialéw do nasypow.

Podczas rob6t ziemnych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na:

- rodzaj gruntu wystgpujacego w podtozu pod konstrukcja nawierzchni,



- wystepowanie ew. saczen wod i w wypadku stwierdzenia réznic w stosunku do zatozen przyjetych w
dokumentacji natychmiast informowac autorskie biuro projektow.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem 1 realizacja elementow geometrycznych projektowanych ulic
powinny obejmowac:

- wyznaczenie 1 stabilizacje w terenie ( w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej do ksztattu budowli 1 poszczegdlnych jej elementow.

- wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych, drogi, lukéw,
wysp, itp.

- wyznaczenie w terenie przekrojow poprzecznych oraz sprawdzenie rzednych wysokosciowych
istniejacego terenu 1 przyjetych rzednych do projektu, w przypadku rozbieznosci nalezy zglosi¢
kierownikowi budowy w celu podjecia decyzji, co do ilo$ci projektowanych rob6t ziemnych.

- przed przystapieniem do robo6t ziemnych powinien by¢ wpis w Dzienniku Budowy geodety o
zgodnosci planu sytuacyjno wysokosciowego z istniejgcym terenem, brak wpisu nalezy rozumiec, ze
plan jest zgodny.

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét ziemnych wymaganych nachylen skarp,
spadkow, osiadania itp.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej X-X nie powinny by¢
wigksze niz * 10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatag 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni.

Roboty ziemne zasadnicze przewidziano w projekcie do gory projektowanej nawierzchni 1 pomniejszone w
bilansie mas ziemnych o grubos¢ konstrukcji.

11. Odwodnienie

Projekt przewiduje powierzchniowe odwodnienia drogi wewngtrznej do projektowanych — wpustow
deszczowych i projektowanego $cieku liniowego . Odbiér wéd opadowych z projektowanych wpustow
deszczowych i Scieku liniowego jest objety osobnym opracowaniem projektowym.

12. Roboty wykonczeniowe

Na skarpach projektowanych drog i placow nalezy utozy¢ 15 cm. ziemi urodzajnej (humusu) i obsia¢
mieszankg traw odporng na udeptywanie.

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji oznakowania na czas budowy drég wewnetrznych i przebudowy
poszczegblnych branz spoczywa na Wykonawcy z uwagi na ewentualng przyjeta technologi¢ wykonywania
robdt branzowych, termin ich rozpoczgcia 1 zakonhczenia i odcinkowe miejsce rozpoczecia prac
budowlanych.

inz. Ireneusz Sosnowski



II.

PRZEDMIAR ROBOT + WYKAZY ROBOT

PROJ. PRZEBUDOWA ISTN. ZJAZDU Z UL. ZIMNEJ W GDANSKU
WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU HANDLOWO - USLUGOWEGO

Kod Jednostka Cena
Lp. pozycji Numer SST Nazwa i opis pozycji Ng:lzw Tlosé | jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7 8,0
45100000 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
* D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| D.01.01.01 Wytyczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych. km 0,50
2 D.01.02.01 | Usuniecie kolidujacego drzewa $redn. do 35 cm szt. 1
3 D.01.02.02 Zdjecie w-wy humusu gru})’. 1§ cmz prz/eszukamem o 230
terenu budowy na obecno$¢ niewybuchdw.
% D.01.02.04 ROZblOI‘kE‘l elelr.lentf)w drég z wywozem na wysypisko
do 15 km i utylizacja.
4 - rozbidrka kraweznika beton. 15x30x100 cm wraz z m 310
tawa
5 - rozbiérka murku z kamienia , L=335 m, m3 67
6 - rozbiérkachodnika z plyt bet. 50x50 cm m2 455
7 - rozbidrka chodnika z kostki beto. grub. 8 cm m2 350
- naw. drogi wewn. z pokruszonego starego i
8 zniszczonego asfaltuzmieszanego z kruszywem grub. 20 | m2 580
cm,
9 - regulacja wysokos$ciowa istniejacych skrzynek i szt 1
wtazéw ulicznych '
* | 45111000 | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE
10 D.02.01.01 | Wykonanie wykopow m3 | 856
11 D.02.03.01 | Formowanie i zageszczanie nasypow m3 110
45000000 ROBOTY BUDOWLANE
* 145233000 | D.04.00.00 | PODBUDOWY
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
12 D.04.04.02 | niezwigzanej z kruszywem C90/3 - stabilizowanej m?2 !
mechanicznie do 80 MPa. -grub. 25 cm 340
13 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki ) 665
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - grub. 15 cm m
w-wa mrozoochronna (WM) z mieszanki zwigzanej
14 D.04.05.01 | cementem C1,5/2 <=4,0MPa wg PN-EN 14227-10 grub. | » 1
R 22 cm 150
w-wa mrozoochronna (WM) z mieszanki zwigzanej
15 cementem C1,5/2 <=4,0MPa wg PN-EN 14227-11 m2 190
grub. 15 cm.
* D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Nawierzchnia dr6g wewngtrznych z kostki betonowej 1
16 . . m2
gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. 050
Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm.
17 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. m 955




45233000

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

18

06.01.01.

Umocnienie skarp w-wa humusu grub. 15 cm m?2 250

45233000

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.02a

Krawezniki betonowe

19

Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na tawie

betonowej z oporem z C12/15 m 490

D.08.03.01

Obrzeza betonowe

20

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce

piaskowej grub. 4 - 5 cm m 165

RAZEM CENA INWESTORSKA NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM CENA INWESTORSKA BRUTTO




WYKAZ ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

WYKAZ Nr1

I. ODTWORZENIE TRASY W TERENIE ROWNINNYM. 0,40 ha
1. ZDJECIE W-WY HUMUSU GRUB. 15 CM. 280 m2
WYKAZ Nr 2
IIl. WYKAZ ROBOT ROZBIORKOWYCH
(obmiar z planu sytuacyjnego)
- kraweznika beton. 15x30x100 cm, L=310 m 310 m
- murku z kamienia L=180+155 (0,2m3/mb) 67 m3
- chodnika z plyt bet. 50x50 cm, F=135 +320 m2 455 m2
- chodnika z kostki beton. , F=20 + 330 m2 350 m2
- naw. drogi wewn. z pokruszonego starego i zniszczonego asfaltu
zmieszanego z kruszywem grub. 20 cm, F=580
m2 580 m2
- regulacja wysoko$ciowa istn. skrzynek i wlazéw ulicznych
uzbrojenia podziemnego 11 sztuk
WYKAZ Nr 3
IV. WYKAZ ROBOT ZIEMNYCH
POWIERZCHNIA SREDNIA POW. OBJETOSC
PIKIETAZ ODLEGL.
Wykop Nasyp m2 Wykop Nasyp m2 Wykop m3 Nasyp m3
m2 m2 m
0+000,0 7,60 0,0
0+025,0 4,20 0,4 5,90 0,20 25,00 147,5 5,0
0+050,0 4,00 0,6 4,10 0,50 25,00 102,5 12,5
0+075,0 3,60 0,4 3,80 0,50 25,00 95,0 12,5
0+100,0 4,00 0,2 3,80 0,30 25,00 95,0 7,5
0+125,0 3,00 0,2 3,50 0,20 25,00 87,5 5,0
0+150,0 4,40 0,8 3,70 0,50 25,00 92,5 12,5
0+175,0 2,80 1,4 3,60 1,10 25,00 90,0 27,5
0+200,0 6,80 0,6 4,80 1,00 25,00 120,0 25,0
0+204,1 5,80 0,4 6,30 0,50 4,13 26,0 2,1
RAZEM 204,13 856 110




WYKAZ ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

WYKAZ NR 4

Wyszczegolnienie
LP robot grub. | hROGI WEWNETRZNE
cm

kostka betonowa na nawierzchnich drogowych grub. 8 cm na podsypce

1 | cem-piask. gr. 5 cm - szara 8 860
kostka betonowa na parkingach grub. 8 cm na podsypce cem-piask. gr. 5

2 [cm-szara 8 190
kostka betonowa na chodnikach grub. 8 cm na podsypce cem-piask. gr. 5

2 | cm - grafit 8 290
kostka betonowa na chodnikach grub. 8 cm na podsypce cem-piask. gr. 5

2 | cm - kolorowa 8 665
warstwa podbudowy zasadniczej pod drogaq i parkingiem z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - stabilizowanej mechanicznie do 80

3 |MPa. 25 1340
warstwa podbudowy pod chodnikiem z mieszanki niezwigzanej z

4 | kruszywem C90/3 - stabilizowanej mechanicznie 15 665
w-wa mrozoochronna (WM) z mieszanki zwigzanej cementem C3/4

5 | <=6,0MPa wg PN-EN 14227-10 29 1150
w-wa mrozoochronna (WM) z mieszanki zwigzanej cementem C3/4

6 |<=6,0MPawg PN-EN 14227-10 15 190
Krawezniki betonowe 15x30x100 cm, na fawie z betonu C12/15;

L=465+10+15= 490 m

Obrzeze beton. 8x30x100 cm.
L=20+30+45+30+10+30 165 m




III. CZESC RYSUNKOWA:

Plan orientacyjny
D - 01. Plan sytuacyjny
D - 02. Przekroj podtuzny
D - 03. Przekr6j normalny
D - 04. Przekroje poprzeczne

1:500
1:100/1 000
1:50

1:100
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