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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej, ktére zostang wykonane w zwigzku z budowg budynku handlowo-ustugowego
na terenie dziatki ew. nr 10/93 obreb 257 przy ul. Stryjewskiego 23 w Gdansku.
Projektowane zewnetrzne instalacje zlokalizowane sg na dziatkach:

— instalacja wodociggowa — dziatka nr 10/93 obreb 257;

— instalacja kanalizacji sanitarnej — dziatka nr 10/93 obreb 257;

— instalacja kanalizacji deszczowej — dziatki nr 10/93, 10/102 obreb 257.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
budowg zewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej i sg zwigzane z wykonaniem nizej wymienionych robot oraz obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obiektéw liniowych i inzynierskich
(punktowych) na w/w zewnetrznych instalacjach.

W zakres robét wchodza:

1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa:

a. roboty przygotowawcze;

b. wykopy (wraz z szalowaniem, wykonaniem obsypki i zasypki, oraz
zageszczenia gruntu);

c. roboty montazowe rurociggéw wodociggowych dn 50x3,0 mm PE100-RC o
dlugosci L=49,6 m w wykopie;

d. montaz rury ostonowej i docieplenie instalacji tupkami poliuretanowymi;

e. préby szczelnosci;

f. kontrola jakosci.

2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:
a. roboty przygotowawcze;
b. wykopy (wraz z szalowaniem, wykonaniem obsypki i zasypki, oraz
zageszczenia gruntu);

c. roboty montazowe rurociggdw kanalizacji sanitarnej dn 160 mm PVC-U litych
o dtugosci L=3,9 m w wykopie;

d. montaz kaskady zewnetrznej;

e. wiaczenie do studzienki na przytgczu kanalizacji sanitarnej;

f. préby szczelnosci;

g. kontrola jakosci.

3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej:
a. roboty przygotowawcze;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZEWNETRZNE INSTALACJE 2



BUDYNEK HANDLOWO-UStUGOWY - ul. Stryjewskiego 23 w Gdansku

b. wykopy (wraz z szalowaniem, wykonaniem obsypki i zasypki, oraz
zageszczenia gruntu);
c. roboty montazowe rurociggéw kanalizacji deszczowej PP karbowanych
kielichowych w wykopie:
i. dn 150 mm, dtugosci L=50 m;
ii. dn 200 mm, dtugosci L=130 m;
iii. dn 300 mm, dtugosci L=20 m.
d. montaz studni kanalizacyjnych:
I. rewizyjnych DN 1200 — 5 szt;
ii. rewizyjnej z regulatorem odptywu DN 1000 — 1 szt;
iii. inspekcyjnych DN 600 — 4 szt;
iv. inspekcyjnych DN 425 — 2 szt.
montaz zbiornika retencyjnego wod deszczowych — 1 kpl;
montaz wpustéw deszczowych z osadnikami — 5 szt;
montaz odwodnien liniowych — 5 szt;
montaz studzienek podrynnowych;
wigczenie do istniejgcej studzienki na instalacji kanalizacji deszczoweyj;
proby szczelnosci;
kontrola jakosci.

o R

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Gtebokosé wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

Kanalizacjia deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw sanitarnych.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatéw bocznych oraz z
kanatoéw zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.

Kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch bocznych.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robat.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi kanatu, studzienki, pompowni.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podiozem Ilub podsypkg a zasypkg wstepna,
otaczajgcy przewod kanalizacyjny lub wodociggowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow a niewykorzystanych do budowy.

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypkg — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podfoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.
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Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedmiar Roboét - wykaz robdét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

Przytacze kanalizacyjne — odcinek przewodu tgczgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczagc od
strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Przytlacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewoddéw i obiektéw inzynierskich przeznaczonych
do dostarczania wody do celéw bytowych.

Studzienka wodomierzowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat doptywowy.

Umochienie $cian wykopu — zgodnie z wymaganiami przepisow BHP gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania robét, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu,
Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzeh
kanalizacyjnych.

Whpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Wykopy liniowe — wykopy o szerokosci 1,6+2,5m o $cianach pionowych.

Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow
oraz pozostatych sieci i urzgdzen.

Zasypka gtowna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi, oswietlenie, instalacje
elektryczne, zielen

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 752-1.

2 MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.
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Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiada¢ i spetnia¢é wymogi aprobat
technicznych i odpowiadaé warunkom technicznym wytwoérni.

Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane:

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa;

— certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi;

— deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw i urzgdzenh nie posiadajgcych w/w certyfikatow i
deklaracji zgodnosci.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zzrédtach
otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak
najszybciej to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania, materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrédta. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pédzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem za wykonana prace.

2.2 RURY WODOCIAGOWE

Zewnetrzng instalacje wodociggowg wykona¢ z rur o $rednicy 50x3,0 mm PE100 - RC
SDR17, PN 10 (typ 2 - dwuwarstwowa) tgczonych przez ksztattki elektrooporowe.

Rury i ksztattki, z ktérych wykonywane sg przewody wodociggowe powinny posiadaé
dopuszczenia do stosowania dla wody pitne;.

2.3 RURY KANALIZACJI SANITARNEJ

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek o Srednicy 160 mm
PVC-U klasy S SDR 34 (SN8) o sciankach litych. taczenie rur na uszczelki systemowe
wargowe.

2.4 RURY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonaC z rur i ksztattek PP karbowanych
kielichowych do kanalizacji zewnetrznej, o wytrzymatosci SN=8,0 kN/m?, o $rednicach: dn
150, dn 200 i dn 300 mm. Lgczenie przewoddw na uszczelki systemowe wargowe.

2.5 STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przy projektowaniu a nastepnie montazu, studzienki musza spetnia¢ szereg warunkéw, a

przede wszystkim:

— wystarczajgcg wytrzymatos¢ przeciwstawiajgcg sie wptywom réznych obcigzen, w tym
drogowych;

— wystarczajgcag wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne;

— 100% szczelno$¢ na catej wysokosci studzienki;

— dostateczng trwatos¢ uzytkowa;

— zapewnia¢ mozliwos¢ podtgczenia wlotdéw bocznych w kinecie i ponad nig (pod
okreslonym w projekcie katem, bez stosowania tukéw na kanale bocznym);
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— powinny posiadac¢ pierscienie zewnetrzne, ktdre przy wymaganym zageszczeniu gruntu
wokot  studzienki zapewnig jej zabezpieczenie przed sitami wyporu, lub inne
zabezpieczenia przed tymi sitami,

— zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

— spetniaé wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizaciji.

Studnie betonowe powinny spetnia¢c wymagania PN-EN 1917. Studzienki w pasie drogowym
muszg posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Studnie rewizyjng nalezy wykona¢ z kregdéw betonowych zgodnie z PN-B-10729 oraz KB4-
4.12.1.(6) i (7). z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 wg PN-EN 206-1 ,Beton cz. I.
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”; wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-
50.

Pofgczenia kregdw na klej na bazie zywicy epoksydowej lub na uszczelki EPDM.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne:

a) inspekcyjne niewtazowe — DN 600 (D2, D3, D5, D6) i DN 425 (DO, D4).

W skfad studni DN 600 (DN 425) wchodzi:

— kineta DN 600 (DN 425) z PP przeptywowa lub potgczeniowa;

— karbowana rura trzonowa DN 600 (DN 425);

— rura teleskopowa;

— betonowy pierscien odcigzajacy;

— wiaz zeliwny do rury teleskopowej.

Przyjeto wtazy klasy D400 wg PN-EN 124 .

Kinete studni posadowi¢ na podsypce z piasku stabilizowanego cementem (60kg/m?® piasku)
gr. 10 cm. Zasypka studni na catej wysokosci z piasku, zageszczonego warstwami do
Is=0,98.

b) rewizyjne — DN 1000 (R), DN 1200 (D1, Dd2, Dd3, Dd4, Dd5).

W skfad studni rewizyjnej DN 1000 (DN 1200) wchodza:

— zelbetowa podstawa studni (C35/45) o wys. h=100 cm i grub. $cianki 12,0 cm (15,0);

— kregi zelbetowe (C35/45) o wysokosci h= 30, 50 i 100 cm, grub. $cianki 12,0 cm (13,5);

— ptyta pokrywowa zelbetowa otworem DN 62,5 cm, typ ciezki;

— kineta wylewana z betonu klasy C35/45;

— wilaz zeliwny DN 600 mm, osadzony na zelbetowych pierscieniach wyréwnawczych
h=6 cmih=8 cm;

— stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach;

— uszczelnienia wejs¢ rur kanalizacyjnych do studzienek.

Sciany zewnetrzne studzienki nalezy zaizolowaé:

— w gruntach suchych 2x Abizolem ,R” (lub réwnowaznym) i 1x Abizolem ,P” (lub
rébwnowaznym),

— na odcinkach wystepowania wody gruntowej 2x Abizolem ,R” (lub réwnowaznym) i 2x
Abizolem ,P” (lub rownowaznym).

Wiaczenie rur do studni wykonac przez tuleje przejSciowe scienne dtugie, wigczenia od

strony zewnetrznej obetonowaé¢ betonem z dodatkiem Srodkéw uszczelniajgcych.
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Dla studni rewizyjnych przyjeto zabezpieczone przed kradziezg wtaz klasy D400 wg PN-EN
124 z podwdéjnym zamknieciem ryglowym, z zeliwa szarego z pokrywag wentylowana.

Przed montazem podstawy studni betonowych wykona¢ podsypke zwirowo—piaskowg o
grubosci 15-20 cm, zageszczong do wskaznika 1,00 oraz utozy¢ warstwe betonu C8/10 i
Swiezej zaprawy cementowej M10 o tgcznej grubosci 10 cm.

Studnie posadowione ponizej zwierciadta wody gruntowej wykona¢ z kotnierzem
przeciwwyporowym.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy PN-
EN 476 - Wymagania ogolne dotyczagce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

2.6 ZBIORNIK RETENCYJNY Z REGULATOREM ODPLYWU

Przy projektowaniu a nastepnie montazu, zbiornik retencyjny musi spetnia¢ szereg

warunkéw, a przede wszystkim:

— wystarczajgcg wytrzymatosc¢ przeciwstawiajgcg sie wptywom roznych obcigzen, w tym
drogowych;

— wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne;

— 100% szczelnoé¢ na catej objetosci zbiornika;

— dostateczng trwatos¢ uzytkows;

— powinien posiada¢ zabezpieczenie przed sitami wyporu,

— zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

— spetniaé wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizaciji.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg projektuje sie zbiornik retencyjny ZB o catkowitej
pojemnosci wodnej 16,85 m*® (16,1 m® netto) z regulatorem R odplywu o przepustowosci
Qregulatora = 2’2 dm3/5-

Zbiornik retencyjny o wymiarach szer x dt x wys: 2,4 x 7,8 x 0,92 ztozony z trzech warstw
skrzynek.

Zbiornik retencyjny utozy¢ w wykopie wytozonym zgrzewalng membrang nieprzepuszczalng.
Warstwy membrany powinny na siebie zachodzi¢ i by¢é uszczelnione zgodnie z wymogami
fabrycznymi producenta. Skrzynki przed utozeniem membrany owingé geowitdkning
ochronng. Dodatkowo dla zabezpieczenia membrany przed mechanicznymi uszkodzeniami
nalezy caty uktad owing¢ geowtdkning od strony wykopu.

Zbiornik nalezy posadowié¢ na podsypce z piasku stabilizowanego cementem (60kg/m®
piasku) gr. 20 cm. Obsypka zbiornika piaskiem stabilizowanym cementem j/w.

UWAGA: W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA ZWIERCIADLA WODY GRUNTOWEJ
POWYZEJ RZEDNEJ POSADOWIENIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO, NALEZY GO
DOCIAZYC NP. PLYTAMI DROGOWYMI TYPU "JOMB".

Regulator odptywu nie wymaga zadnej konserwacji. Nalezy okresowo sprawdzaé ogdélny
stan urzgdzenia pod katem ewentualnych uszkodzen zewnetrznych lub blokady przez
przedmioty o duzych gabarytach i ewentualne ich usunigcie.

2.7 WPUSTY DESZCZOWE

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wpusty $ciekowe uliczne zeliwne kl. D400 (400x600
mm) zamontowane na studzienkach sciekowych osadnikowych DN 600 mm. Ruszt wpustu
ulicznego z zeliwa szarego (z kotnierzem 3/4, krata uchylna ryglowana bez przystosowania
pod kosz), mocowany do korpusu na zawiasach.
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2.8 ODWODNIENIA LINIOWE
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, odwodnienia liniowe z rusztem zeliwnym kl. D400.
Odwodnienie OL2 wyposazone dodatkowo w studzienke osadnikowg z odptywem bocznym.

2.9 SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo Ilub pionowo, jedno Ilub
wielowarstwowo.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatdbw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
asortymentéw.

Rury - Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotdow. Powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan
producenta rur co do jego sktadowania.

Kregi - Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy
sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegodinych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wiazy i stopnie - Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajacych korodujgce. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Elementy zbiornika retencyjnego, studzienek tworzywowych, regulator odptywu — Powinny
by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Powinna byé
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wodéd opadowych. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymagan producenta poszczegdlnych systeméw co do ich
sktadowania.

Kruszywo - Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanych
odcinkdw zewnetrznych instalacji. Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i
odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnos$ci z norma.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
poddac badaniom okreslonymi przez Inspektora Nadzoru.
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3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot jak i przylegtych obiektow.

Sprzet do wykonania zewnetrznych instalaciji:
— ciggnik kotowy;

— koparka ggsienicowa;

— przyczepa skrzyniowa;

— samochdéd dostawczy;

— samochdéd samowytadowczy;

— samochdd skrzyniowy;

— spycharka gasienicowa;

— zuraw samojezdny kotowy;

— pita tarczowa,;

— sprezarka powietrza elektryczna;
— ubijak spalinowy;

— wibrator powierzchniowy ;

— zageszczarka wibracyjna;

— wyciggarka;

— betoniarka;

— zgrzewarka;

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg
okreslone w projekcie organizacji robot oraz nie wplyng niekorzystnie na stan i jakosé
transportowanych materiatéw (a takze istniejgcych drég w rejonie realizacji robot). W czasie
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przesunieciem (na odpowiednich
podkfadach uniemozliwiajgcych ich przesuw czy uszkodzenie).

Rury - Rury z tworzyw sztucznych, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury w wigzkach muszg
by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na
dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugosé rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢é nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Kregi - Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow
i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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Wiazy i stopnie - Wtazy kanatowe i stopnie mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

Elementy zbiornika retencyjnego, studzienek tworzywowych, requlator odptywu — Mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozyciji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Kruszywo - Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw staltych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru. Przed przystgpieniem do robét nalezy
odtworzy¢ w terenie przebieg i posadowienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W
przypadku niezgodnosci z projektem Ilub obowigzujgcymi przepisami powiadomi¢ i
zawezwad nadzor autorski.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod budowe zewnetrznych instalacji nalezy wykonac recznie lub mechanicznie
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST.

Wykopy nalezy wykonac, jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie min. 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow.

Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i
poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP.

5.4 UMOCNIENIA SCIAN WYKOPOW

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji, projekt
szalowan poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowan
przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg
montowane studzienki i kanaty oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gorna,
szczelna krawedz umocnien powinna wystawaé¢ 15 cm nad przylegajgcy teren w celu
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wéd deszczowych.

Nie mozna usuwaé umocnien pionowych scian wykopéw po zageszczeniu podsypki, obsypki
i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego
(obnizy sie stopien zageszczenia gruntu).

Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania
zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.5 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Zageszczenie podioza 1s=0,98 % standardowej préby Proctora lub zgodnie z wymaganiami
Inwestora.

Dla rurociggéw zastosowano podsypki piaskowo-zwirowe (grupa utozenia gruntu w strefie
rury — G1). Parametry wedtug rozwigzan projektowych i wymagan Inwestora oraz
producenta rur.

Dla studni kanalizacyjnej zastosowano warstwe betonu C8/10 i $wiezej zaprawy cementowe;j
marki 10 o tgcznej grubosci 10 cm.

5.6 ROBOTY MONTAZOWE

5.6.1 RURY WODOCIAGOWE

Zewnetrzng instalacje wodociggowg wykona¢ z rur PE100 - RC SDR17, PN 10 (typ 2 -
dwuwarstwowa) fgczonych przez ksztattki elektrooporowe.

Rury i ksztattki, z ktérych wykonywane sg przewody wodociggowe powinny posiadaé
dopuszczenia do stosowania dla wody pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiadaé
Swiadectwo producenta o zgodnosci wykonania z przedmiotowymi normami.

W miejscach zlgczy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia
prawidtowego wykonania ztgcza. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej
niz 5C. Przewody ukfada¢ na uprzednio przygotowanym podiozu. Montaz i uktadanie
przewodéw wykona¢ zgodnie z Instrukcjg montazowg opracowang przez producenta
systemu.

Trasa rurociggdow wodociggowych powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie. Rury
muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite, oraz zeby trzymaty linie spadku
przyjeta w projekcie.

W przypadku wystepowania wod gruntowych, przewody nalezy zabezpieczyC przed
wyporem za pomocg geowtokniny separacyjno-wzmacniajgce;.

5.6.2 RURY KANALIZACJI SANITARNEJ

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U kielichowych ze sciankg
litg do kanalizacji zewnetrznej klasy S, o wytrzymatoéci SN=8,0 kN/m?. L.gczenie przewodéw
na uszczelki systemowe wargowe.
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Montaz i uktadanie rur w gruncie oraz w przestrzeni mostu wykonaé¢ zgodnie z ,Instrukcjg
uktadania i montazu” opracowang przez producenta systemu.

Przewody w gruncie uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W miejscach ztgczy
wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania
ztgcza.

Trasa kanatéw sanitarnych powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie. Rury muszag
by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite, oraz zeby trzymaty linie spadku przyjetg
w projekcie.

W przypadku wystepowania wod gruntowych, przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
wyporem za pomocg geowtokniny separacyjno-wzmacniajgce;.

5.6.3 RURY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z rur PP karbowanych kielichowych
do kanalizacji zewnetrznej, o wytrzymatosci SN=8,0 kN/m®. taczenie przewodéw na
uszczelki systemowe wargowe.

Montaz i ukfadanie rur w gruncie oraz w przestrzeni mostu wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg
uktadania i montazu” opracowang przez producenta systemu.

Przewody w gruncie ukfadaé na uprzednio przygotowanym podtozu. W miejscach zigczy
wykonac dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania
ztgcza.

Trasa kanatéw sanitarnych powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie. Rury muszag
by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite, oraz zeby trzymaty linie spadku przyjetg
w projekcie.

W przypadku wystepowania wod gruntowych, przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
wyporem za pomocg geowtokniny separacyjno-wzmacniajgce.

5.6.4 STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory roboczej nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych i uszczelni¢ w sposéb okreslony przez producenta rur.

Dno studzienki kanalizacyjnej nalezy przyja¢ jako element prefabrykowany z wyprofilowang
kinetg. Kineta winna by¢ zabezpieczona wkfadkg elastomerowg. Kineta w dolnej czesci (do
wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna miec¢ przekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowic
przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek, co najmniej 3 %o
w kierunku kinety. Studnie D1, D5, Dd2, Dd3, Dd4, Dd5 nalezy wykonac¢ jako osadnikowe.
Minimalna wysokos$¢ osadnika (wynikajgca z zagtebienia instalacji oraz ze statych gabarytéw
prefabrykatow studni kanalizacyjnych):

hmin=0,5 m dla studni D1.

hmin=0,8 m dla studni Dd4, Dd5.

hmin=1,0 m dla studni D5, Dd2, Dd3.

Przed montazem podstawy studni betonowych wykona¢ podsypke zwirowo—piaskowg o
grubosci 15-20 cm, zageszczong do wskaznika 1,00 oraz utozy¢ warstwe betonu C8/10 i
Swiezej zaprawy cementowej M10 o tgcznej grubosci 10 cm.

Studnie posadowione ponizej zwierciadta wody gruntowej wykonaé z Kotnierzem

przeciwwyporowym.
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Studzienki tworzywowe nalezy montowa¢ z gotowych elementéw zgodnie z instrukcjg
montazu wydang przez producenta sytemu. Kinete studni tworzywowej posadowi¢ na
podsypce z piasku stabilizowanego cementem (60kg/m?® piasku) gr. 10 cm. Zasypka studni
na catej wysoko$ci z piasku, zageszczonego warstwami do 1s=0,98.

Studzienki powinny mie¢ wtazy zgodne z Dokumentacjg Projektowg (wg PN-EN 124).
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zieleAcach goérna krawedz wilazu powinna znajdowac sie na wysokosci 10 cm ponad
poziomem terenu. W Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac
mijankowo stopnie ztazowe w dwoéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w
odlegtoéci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.5 ZBIORNIK RETENCYJNY Z REGULATOREM ODPLYWU

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg , zbiornik retencyjny o wymiarach szer x dt x wys: 2,4 x
7,8 x 0,92 ztozony z trzech warstw skrzynek.

Zbiornik zlokalizowany w terenie najazdowym (miejsca parkingowe).

Montaz i scalanie pojedynczych elementéw skrzynek wg instrukcji producenta.

Zbiornik retencyjny utozy¢é w wykopie wytozonym zgrzewalng membrang nieprzepuszczalng.
Warstwy membrany powinny na siebie zachodzi¢ i by¢ uszczelnione zgodnie z wymogami
fabrycznymi producenta. Skrzynki przed utozeniem membrany owingé geowidkning
ochronng. Dodatkowo dla zabezpieczenia membrany przed mechanicznymi uszkodzeniami
nalezy caty uktad owing¢ geowtdkning od strony wykopu.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku stabilizowanego cementem (60kg/m?®
piasku) gr. 20 cm. Obsypka zbiornika piaskiem stabilizowanym cementem j/w.

UWAGA: W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA ZWIERCIADLA WODY GRUNTOWEJ
POWYZEJ RZEDNEJ POSADOWIENIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO, NALEZY GO
DOCIAZYC NP. PLYTAMI DROGOWYMI TYPU "JOMB".

Regulator odptywu nie wymaga zadnej konserwacji. Nalezy okresowo sprawdza¢ ogoiny
stan urzadzenia pod katem ewentualnych uszkodzen zewnetrznych lub blokady przez
przedmioty o duzych gabarytach i ewentualne ich usunigcie.

5.6.6 WPUSTY DESZCZOWE | ODWODNIENIA LINIOWE

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drog i
placéw, powinny by¢ wyposazone we wpust uliczny zeliwnym i osadnik.

Studzienki nalezy montowa¢ z gotowych elementéw zgodnie z instrukcjg montazu wydang
przez producenta sytemu.

Kinete/dno studni oraz korytka odwodnien liniowych posadowi¢ na podsypce z piasku
stabilizowanego cementem (60kg/m? piasku) gr. 10 cm. Zasypka studni na catej wysokoséci z
piasku, zageszczonego warstwami do 1s=0,98.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Wpustéw deszczowych i odwodnien liniowych nie nalezy sprzegac.

5.7 ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Do obsypek i podtoza nalezy uzywaé gruntow sypkich: piasek, zwir, pospotka. Do obsypki
nie wolno uzywac¢ gruntéw zamarznietych. Grunt stosowany na podsypke nie moze zawierac
ostrych kamieni (lub innego tamanego materiatu) jak réwniez nie powinny w nim wystepowaé
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czgstki o wymiarach powyzej 20 mm. W celu uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia
podioza i obsypki, wykop na czas budowy powinien by¢ osuszony.

Zageszczenie w strefie rury nalezy przeprowadzi¢ recznie lub lekkim sprzetem
mechanicznym. Rura podczas zageszczania nie powinna ulec przemieszczaniu, dlatego
wykonuje sie jednoczesnie z obu jej bokdéw lub warstwami na przemian. Celem unikniecia
projektowania rur o duzej sztywnosci obwodowej zaleca sie stosowanie min. 98% wskaznika
Proctora dla zageszczania podtoza i obsypki.

Zasypka w zaleznosci od wymagan, moze by¢é wykonywana przy uzyciu gruntu miejscowego
lub dowiezionego. Pod ulicami i drogami wymagane jest zasypanie wykopu gruntami
zageszczalnymi z uzyskaniem wilasciwego stopnia zageszczenia okreslonego w
Dokumentacji Projektowe;.

5.8 PROBY SZCZELNOSCI

5.8.1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Cisnieniowa hydrauliczna préba szczelnosci przewodow na cisnienie 1,0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonacé
dezynfekcje przewoddéw. Po 48 godzinach przewody nalezy przeptuka¢ czystg woda
wodociggowg. Predkos¢ przeptywu wody w przewodach powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodach.

5.8.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
Badania przy odbiorze oraz szczelnosci studzienek, zbiornika i kanatow winny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Cidnienie
probne wynika z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu, przy
czym ci$nienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa. Czas trwania
préby 30 minut.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 KONTROLA, POMIARY | BADANIA
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2 KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda;

— badanie i pomiary szczelnosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu;

— badanie odchylenia osi rurociggow;

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek;

— badanie odchylenia spadku rurociggow;
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— sprawdzenie prawidlowosci montazu i utozenia przewodow;

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow;

— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu;

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wtazowych;
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.3 DOPUSZCZILNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

— odchylenia rurociggéw w planie nie powinny przekracza¢ + 5 mm;

— odchylenia spadku utozonych rurociggdw od przewidzianego w projekcie nie powinny
przekracza¢ -5% projektowanego spadku i +10% projektowanego spadku;

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech losowo wybranych
miejscach powinien by¢ zgodny z punktem 5.515.7;

— rzedne wlazoéw powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkami obmiarowymi dla zewnetrznych instalacji sa:

— m (metr) wykonanych i odebranych zewnetrznych instalacji;

— szt (sztuka) wykonanej i odebranej studni, wpustu deszczowego, odwodnienia liniowego,
kaskady zewnetrznej, regulatora odptywu, studzienki podrynnowej;

— kpl (komplet) wykonanego i odebranego zbiornika retencyjnego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociggow;

— wykonane studzienki rewizyjne i inspekcyjne, wpusty deszczowe i odwodnienia liniowe;

— wykonany zbiornik retencyjny

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

8.2 ODBIOR ROBOT CZESCIOWY

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ robét z Dokumentacjg Projektowg. Do odbioru nie
powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami lub
miedzy studzienkg wodomierzowg a wigczeniem do instalacji wewnetrznej. Jest to odbior
poszczegodlnych faz robdt podlegajacych a mianowicie: zakryciu podtoza, przewodu i
studzienek.

8.3 ODBIOR ROBOT KONCOWY

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych dtugosci badanego
odcinka przewodu.

8.4 ZAPISYWANIE | OCENA WYNIKOW BADAN
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach cze$ciowych i koncowych powinny byc¢
ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
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niego dotgczone w sposob trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkow komisiji
prowadzgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione. Jezeli
ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badanh.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m zewnetrznych instalacji obejmuje:

— oznakowanie robot;

— roboty pomiarowe i przygotowawcze;

— dostarczenie materiatow;

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu;

— przygotowanie podtoza;

— ufozenie rur;

— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka);
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu zewnetrznych instalacji.

Cena 1 szt obejmuije:

— oznakowanie robot;

— roboty pomiarowe i przygotowawcze;

— dostarczenie materiatow;

— przygotowanie podfoza;

— wykonanie studni, wpustu deszczowego, odwodnienia liniowego, kaskady zewnetrznej,
regulatora odptywu, studzienki podrynnowej;

— wykonanie izolacji studzienek kanalizacyjnych betonowych;

— montaz regulatora odptywu w studzience rewizyjnej DN1000;

— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka);

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej studni, wpustu deszczowego,
odwodnienia liniowego.

Cena 1 kpl obejmuje:

— roboty przygotowawcze;

— dostarczenie materiatow;

— przygotowanie podioza;

— montaz zbiornika retencyjnego;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zbiornika.
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9.2 PROJEKTOWANA LICZBA JEDNOSTEK OBMIAROWYCH WYNOSI

JEDNOSTKA ILOSC
Zewnetrzna instalacja wodociggowa 50m
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 40m
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej 200 m
Studnia kanalizacyjna rewizyjna DN 1200 5 szt
Studnia kanalizacyjna rewizyjna DN 1000 1 szt
Studnia kanalizacyjna inspekcyjna DN 600 4 szt
Studnia kanalizacyjna inspekcyjna DN 425 2 szt
Kaskada zewnetrzna 1 szt
Regulator odptywu w studni rewizyjnej DN1000 1 szt
Odwaodnienie liniowe 5 szt
Whpust deszczowy z osadnikiem 5 szt
Zbiornik retencyjny wéd deszczowych 1 kpl
Studzienka podrynnowa 2 szt

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

© N

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw z dnia
7.06.2001 r., Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z pozniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 .,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437),

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-B-10729:1999: Studzienki kanalizacyjne,

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoline,
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw --
Wymiary,

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych
t. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe,

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-B-10725:1981 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan,

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne,

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
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19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

28.
29.

30.

31.

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu / PE / i elementy tgczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody

PN-B-10725 : 1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

Wymagania techniczne Cobirti Instal — Zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych.

Wymagania techniczne Cobirti Instal — Zeszyt nr 3 — Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych.
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