WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM
NA STUDZIENCE KANALIZACYJNEJ DN 600
skala 1:20 - WPUST W1

Whpust uliczny D400

400x600 (zel. szare)

z kotnierzem 3/4

Zelbetowy adapter
do wpustu ulicznego

Teleskopowy adapter
do wtazow z kotnierzem
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Podsypka wyréwnawcza z piasku

stabilizowanego cementem
60 kg/m3piasku

Zestawienie studni kanalizacyjnych Dw=0,6 m

WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM
NA STUDZIENCE KANALIZACYJNEJ DN 600
skala 1:20 - WPUSTY Wd1, Wd2, Wd3, Wd4

Wpust uliczny D400

400x600 (zel. szare)

z kotnierzem 3/4

Zelbetowy adapter
do wpustu ulicznego

Teleskopowy adapter

do witazéw z kotnierzem

ECOLOGIQ Spz 0.0.

ul.Geodetow 29
80-298 Gdansk

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 Tutego 1994 (Dz.U.Nr 24 / 94 z 23lutego1994]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Temat:
Budynek handlowo - ustugowy
Adres:
8 Gdanisk - Stogi, ul.Wilhelma Stryjewskiego nr ewid. dziafki: 10/93, obreb 257
Inwestor:

., | Wysokse Wysoksc¢
Wysokos¢ svteczn woustu +

Nr Wysokos¢ | Wysokos€ | uzyteczna uzyteczna Wysokos¢ pustu Klasa
o . . rury adapter +

wpustu | Wysoko$¢ | osadnika wylotu kinety karbowanej wpustu 3 cm wpustu

H H1 H2
H3=H-H2-H4 H4
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
W1 184 100 84 51 109 11,5 24 D400
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/_uoamvﬁxm wyréwnawcza z piasku
stabilizowanego cementem
60 kg/ms3piasku
Zestawienie studni kanalizacyjnych Dw=0,6 m
Wysokos¢ €<w0xwo <<<mo”A mw
Nr Wysokos¢ | Wysokos¢ | uzyteczna uzyteczna Wysokos¢ wpustu Klasa
wpustu| Wysokos¢ | osadnika wylotu kinety rury wpustu adapter + wpustu
karbowanej 3cm
H H1 H2
H3=H-H2-H4 H4
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
wd1 219 100 119 51 144 11,5 24 D400
wd2 156 100 56 51 81 11,5 24 D400
wd3 169 100 69 51 94 11,5 24 D400
wd4 180 100 80 51 105 11,5 24 D400

Imig | nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnie: Podpis:
Projektant | mgr inz. Marek Skoros sanitarna POM/0226/PWOS/11
Opracowanie |mgr inz. Alicja Skwarcow
Opracowanie |mgr inz. Sylwia Mitrus
Opracowanie
Sprawdzajacy [mgr inz. Pawet Lesman sanitarna POM/0056/PO0OS/10
Nazwa rysunku Numer rys.
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WPUSTY DESZCZOWE Z OSADNIKIEM | S-KD5

Data:
Czerwiec 2017

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza :
SANITARNA

Skala :
1:20




