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B. ZALACZNIKI

ZAL 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1131, Srédmiescie rejon tar-
gowiska przy ul. Elblaskiej,

ZAL 2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1508, rejon ul. Elblaskiej —
Oplyw Motlawy,

ZAL 3/(1=5) Informacja Biura Rozwoju Gdanska w sprawie projektow mpzp: nr 1509 ..Blonia
Zachod™ i nr 1604 “Gdansk - Olszynka Péinoc”

ZAL 4 Wykaz wilascicieli wladajacych dla wybranych dziatek (5 kart) + wyrys Mapy Ewi-
dencyjnej miasta Gdanska Skala 1:1 000, Obreb: 91, 101, 114,

Koszty (zalacznik na koncu opisu).

Zalaczniki fotograficzne - stron 6.
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Plan sytuacyjno-wysokosciowy. Wariant I A, arkusze: 1, 2, 3,
Plan sytuacyjno-wysokosciowy. Wariant I B, arkusze: 1, 2, kolor
Plan sytuacyjno-wysokosciowy. Wariant [ C, arkusze: 1, 2, 3
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Plan sytuacyjno-wysokosciowy. Wariant II B, arkusze: 1, 2, 3,
Plan sytuacyjno-wysokosciowy. Wariant I1I B, arkusze: 1, 2, 3,

Profil podtuzny watu. Wariant I,
Profil podluzny watu. Wariant II i I11.

Przekroje poprzeczne watu- konstrukcja watu.

Charakterystyczne przekroje poprzeczne watu - pordéwnanie.

D. UZGODNIENIA 1 OPINIE

1. Gdanskie Melioracje Sp. z 0. 0. - L.dz. NT-2212/2005/2006 z dnia 12.01.2006 r.,

+

[S]

komentarz do uzgodnienia,

Wydzial Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytkow UM w Gdansku,

nr WUAIOZ-111-40451/18-1/06/1Z

BPiDT Hydroprojekt w Gdansku, Sp. z 0.0.

(§)



569/05 Przebudowa prawego walu przeciwpowodziowego Oplywu Motlawy
na odcinku od ul. Elblaskiej do ul. Zawodnikdw.
KONCEPCJA PROGRAMOWOQ-PRZESTRZENNA. [569-kpp-opis01.doc]

A. OPIS

1. Dane ogélne
1.1. Przedmiot inwestyeji

Przedmiotem opracowania jest:
Koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy prawego walu przeciwpowodziowego
Oplywu Motlawy na odcinku od ul. Elblgskiej do ul. Zawodnikéw.

1.2. Podstawa i cel opracowania

Koncepcja zostata wykonana w ramach umowy 569/05 zawartej w dniu 05.10.2005 r. pomie-
dzy Zleceniodawca (Zamawiajacy) a Biurem Projektow i Doradztwa Technicznego HYDROPRO-
JEKT w Gdansku, Sp. z o.0.

Zleceniodawca: Urzedu Miejski w Gdansku,

Wydzial Programéw Rozwojowych,
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

Przebudowa watu ma na celu poprawienie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego
terenéw depresyjnych chronionych istniejacym obwalowaniem lub praktycznie pozbawionych
ochrony wg przyjetych obecnie standardow. Koniecznosé przebudowy istniejacego watu wynika
z niewystarczajacych rzednych korony watu oraz jego zlego stanu technicznego.

1.3. Lokalizacja

Lokalizacja: Gdansk, na granicy dzielnic: Olszynka i Rudniki, w sasiedztwie dzielnicy
Srodmiescie (podziat wzdhuz osi ciekow)

Opracowanie dotyczy obwatowania Oplywu Motltawy od ul. Zawodnikow (przyjmujemy
wschodnig krawgdZz mostu drogowego, km 2+296) do ul. Elblaskiej (przyjmujemy poludniowg
krawedz przyczétka wschodniego, km 2+922), kilometraz wg opracowania [3] - p. 1.5.

Kilometraz Optywu Mottawy, administrowanego przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wod-
nej w Gdansku liczony jest od skrzyzowania osi cieku z Martwa Wista; zakres opracowania doty-
czy odcinka od km 0+600 do km 1+190.

1.4. Informacje ¢ Oplywie Motlawy

Akwen wodny zwany obecnie Optywem Motlawy zaprojektowany zostal przez Korneliusa
van den Boscha jako jeden z elementéw obronnych miasta Gdanska. Byly to ogromne murowano-
ziemne bastiony i reduty otoczone fosami powstale w latach 1622 -1636. W tym tez czasie
przeprowadzono nowym korytem rzek¢ Mottawe, wyodrebniajac ostatecznie Wyspe Spichrzow.

Obecnie Oplyw Mottawy to pozostalosci po dawnych fosach miejskich, okalajacych
Srodmiescie od strony potudniowej i wschodniej.

Oplyw Motlawy od Martwej Wisly odgrodzony jest wrotami sztormowymi na obiekcie
Kamienna Grodza (Srodkowa czgs¢ Oplywu) i wrotami sztormowymi Wrota Zulawskie (na koncu
prawego ramienia Oplywu). Wrota Zulawskie zamontowane sg bezposrednio przy moscie
drogowym w ciagu ul. Elblaskiej. Konstrukcja dokowa, na ktérej zawieszone sa wrota, stanowi
jednoczesnie podparcie dla ptyty mostowej.

L2
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Prawostronne rami¢ Oplywu o dtugosci 2900 m jest kanatem ulgi dla wielkich wod Mottawy.
Przeplyw wod w prawostronnej czesci Oplywu ma miejsce tylko w przypadkach obnizonych
stanow wody w Martwej Wisle lub ewentualnie w wypadku poboréw wody przez zaklady
przemystowe zlokalizowane na lewym brzegu Oplywu.

Odptywy z Gdanskiego Wezta Wodnego uzaleznione sa od spigtrzen sztormowych
wystepujacych w Zatoce Gdanskiej. W wyniku wystapienia dhugotrwatych wiatréw z kierunku
potnocnego oraz péinocno — zachodniego i wschodniego poziom Zatoki Gdariskiej i Martwej Wisty
podnosi si¢, wrota samoczynnie si¢ zamykaja, nastgpuje pigtrzenie Mottawy i ujsciowych odcinkéw
jej doptywéw. Przy duzych przepltywach w rzece i wyczerpaniu si¢ jej zdolnosei retencyjnych,
powstaje grozba powodzi. Jedyna ochrong terenéw depresyjnych sasiadujacych z Oplywem
Mottawy i wzdhuz Mottawy sa waty przeciwpowodziowe.

1.5. Materialy wyjsciowe

1. Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 do celow informacyjnych, dla zakresu
opracowania, odbitka papierowa,

2. Przekroje brzegu prawego dla zakresu opracowania w skali 1:100, - 13 przekrojow,

3. . Ekspertyza techniczna prawego walu Oplywu Motlawy” Pracownia Hydrotechniki
i Inzynierii Srodowiska »CHUDZIAK?” s.c. Gdafisk, grudzien 1994 r,

4., Model rozrzqdu wéd wezla gdariskiego dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni
rzeki Martwej Wisly (Zulawy Gdariskie i m. Gdansk)” —Etap I, Konsorcjum: IBW PAN
w Gdansku, IMGW w Gdyni, PBiD Geomor Sp. z 0.0. w Gdansku, BPiDT Hydroprojekt
w Gdansku Sp. z 0.0., Gdansk 2003 r.

5. Uzasadnienie propozycji przyjecia rzednej korony walu 220 m npmKr - pismo
nr L.dz. 695/94 z dnia 18.08.1994 r., BPiDT ,, HYDROPROJEKT” w Gdansku,

6. Protokot ze spotkania na temat: ,,Zabezpieczenie docelowe przed powodzig od rzeki Mo-
tlawy ulic Przybrzezna i Olszynska”, ktére odbyto si¢ w BPiDT ,HYDROPROJEKT”
w Gdansku, dn.. 26.08.1994 r,

7., Studium zabezpieczenia przeciwpowodziowego m. Gdarska w obrebie dolnych odcinkéw
rzek Mottawy i Raduni” Gd. 935/1 CBSiPBW HYDROPROJEKT o. Gdansk, 1984 r.,

8. ., Ocena stanu technicznego zabezpieczeh przeciwpowodziowych administrowanych przez
Gmine Gdarisk” Zesp6t Rzeczoznawcow SITWM Gdarisk 1993 r,

9. Rozporzadzenie MOSZNIL z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1997 r. Nr 21, poz. 111),

10. Przepisy techniczne, ktorym powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i urzadzenia tech-
niczne gospodarki wodnej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego; Ministerstwo
Rolnictwa, Departament Gospodarki Wodnej i Melioracji, WKiC Warszawa 1973 r.
wg Zarzadzenia nr 197 Ministra Rolnictwa z dnia 28 listopada 1972 .

11.,, Program odwodnienia polderéw Olszynka i Rudniki w nawiqzaniu do miejscowego
szczegolowego planu zagospodarowania przestrzennego” ,,GDANSKIE MELIORACJE”
Sp. z 0.0., Gdansk, grudzien 1998 r.,

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1131, Srodmiescie rejon targowiska
przy ul. Elblaskie;j,

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1508, rejon ul. Elblaskiej —Optyw
Motlawy,

14. Informacja Biura Rozwoju Gdanska w sprawie projektow mpzp: nr 1509 ,Blonia Zachod”
inr 1604 “Gdansk - Olszynka Pétnoc”,

15. Wykaz wlascicieli wiadajacych dla wybranych dziatek (5 kart) + wyrys Mapy Ewidencyj-
nej miasta Gdanska Skala 1:1 000, Obreb: 91, 101, 1 14,

16. Informacje serwisu internetowego =~~~ =721 - | serwisdw stowarzyszonych.

BPiDT Hydroprojekt w Gdansku, Sp. z 0.0. 4
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2. Dane hydrologiczne rzeki Motlawy i Oplywu Motlawy

2.1. Stany wody

Na Optywie Mottawy jak i na rzece Motlawic nie prowadzi si¢ zadnych systematycznych
pomiaréw stanéw wody i przeplywow. Stany wod odnoszone dla Opltywu Mottawy, wyjsciowe dla
niniejszego opracowania, pochodzg z odczytu mareografu Gdansk Nowy Port. Stany wod o okre-
slonym prawdopodobiefistwie pojawienia si¢, wg danych tego wodowskazu przedstawia tab.2-1.
Obliczenia wg [7] pochodza z lat 1886+1983 bez 19401945,

Tab.2 -1.
p T Rzedne "
[%] [lata] [m npm. Kre]

i 2 3
" S S 1000 [ ... 216 ]
93 330 L. 1.89
____________ LO Moo Led T
0 20 128 ]
___________ L S (N RN W § R
___________ =1L, N - TN D ¢ S

100,0 1 0,33

Ny uwzglednieniem sredniego bledu oszacowania o, przy t,=1 i poziomie ufnosci réwnym 0,84.

Charakterystyczne stany wody wg [7]. tab.2, str. 58 wynosza:

e WW =+1,07 m n.p.m. Krg,
s SWW =+0,28 m n.p.m. Kryy,
e SW = -0,05 m n.p.m. Krg,
e SNW = -0,32 m n.p.m. Kre,
e NW = -0,94 m n.p.m. Kr.

Rzgdna zwierciadla wody o prawdopodobienstwie wystapienia p=1% (poziom wéd maksy-
malnych o prawdopodobiefistwie wystepowania raz na 100 lat) podana w opracowaniu [4] - p. 1.5.
wynosi 1,34 m n.p.m. Krgs — posterunck Port Gdanski, wg zbior6w obserwacyjnych z lat
1951+2003.

2.2. Stany wody a rzedne korony obwalowan

W swietle przepisow obowiazujacych w 1994 r, p.1.5-[10], wnioskowano, wg [8], iz rzedne
korony obwatowan na omawianym terenie powinna wynosié:
1,64 +1,00 = 2,64 m n.p.m. Krg, po zaokragleniu 2,65 m n.p.m. Kry. Rzedna 1,64 m n.p.m. Krg
stanowi stan miarodajny dla prawdopodobiefistwa 1% obliczony jak w [7] z uwzglednieniem sred-
niego bledu oszacowania . Ten parametr (2,65 mn.p.m. Krgp) zweryfikowano, przyjmujac, ze
wzgledu na ograniczong zabudowe miejska, brak przestrzeni na lokalizacje waléw, a takze znikome
falowanie, 2,20 m. n.p.m. Krg.jako parametr normatywny dla obwalowan na obszarze miasta
Gdainska wg [6] - p.1.5.

BPiDT Hydroprojekt w Gdansku, Sp. z 0.0. 2
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W swietle przepisow obowigzujacych obecnie, p.1 .5-[9], w celu wyznaczenia rzgdnej koro-
ny obwatowan nalezatoby przyja¢ Wyzszy stan z dwéch:

¢ najwigkszego obliczeniowego miarodajnego stanu wody H,, dla p=1% + 1,0m,

lub

enajwigkszego kontrolnego stanu wody Hy okreslonego przez dodanie sredniego bledu osza-
cowania G, przy t,=1 i poziomie ufnosci rownym 0,84, dla p=0,3% + 0,3m.
Wg danych z [7] otrzymujemy:
1,47+1,0 = 2,47 m n.p.m. Krg, lub
1,89+0,3 = 2,19 m n.p.m. Kr.
Wedlug opracowania [4] - p. 1.5. mamy wartos¢ Hy, =1,34 m n.p.m. Krgs < 1,47 m n.p.m. Krg.
Wymagana rzedna korony obwatowan powinna wynosi¢ wiec 2,47 m n.p.m. Krgp, po zaokragleniu
2,50 m n.p.m. Krg., natomiast wg danych z [4] - p. 1.5.: 2,34 m n.p.m. Krge, czyli stosunkowo bli-
sko wartosci 2,20. Jednak wymieniony wczesniej parametr normatywny wyniesienia korony obwa-
towan na rzedng 2,20 m n.p.m. Kre uznawany jest za nadal obowiazujacy i rzedna ta uznana zostata
Jako minimalna obowiazujaca dla niniejszego opracowania.

BPiDT Hydroprojekt w Gdansku, Sp. z 0.0. 6
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3. Charakterystyka terenu

Dla wygody opisu omawianego terenu wprowadza si¢ pojecie cypel oznaczajace catosé terenu
potozonego na dziatce 61, ograniczonego wodami Optywu Motlawy i Kanatu Rudnickiego.

Analiza terenu, konstrukcja profili przebudowywanych walow, jesli nie zaznaczono inaczej,
prowadzone sg zgodnie z kilometrazem jak w opracowaniu [4] - p. 1.5., czyli od ul. Zawodnikéw
do ul. Elblaskiej.

3.1. Polozenie, wielkos¢, uksztaltowanie
Teren opracowania znajduje si¢ na granicy dzielnic: Olszynka i Rudniki, w sasiedztwie

dzielnicy Srédmiescie (podziat wzdhuz osi ciekow).

Dzielnice Olszynka i Rudniki obejmuja tereny depresyjne stanowiace poldery: Polder nr 5 -
,» Rudniki” i Polder nr 20 ,, Olszynka”. Kazdy z tych polderéw posiada odrebny kierunek odwadnia-
nia.

—  Polder nr 5 Rudniki o powierzchni 566,0 ha, z ktérego wody z przepompowni o wydajnosci
Q = 1000 dm’/s doprowadzone sa do Optywu Motlawy Kanatem Rudnickim. Rzedne terenu
polderu dochodza do -1,00 m n.p.m. Kr,

—  Polder nr 20 Olszynka o powierzchni 725,0 ha, z ktérego wody przepompowywane sg do rzeki
Motlawy przez przepompowni¢ o wydajnosci Q = 2000 dm/s. Rzedne terenu polderu docho-
dza do —-1,50 m n.p.m. Kr.,

Obecnie tzw. ,.miejskie” obszary polderowe Orunia, Olszynka i Rudniki zatracily swoj pier-
wotny charakter na skutek postgpujacej zabudowy mieszkaniowej i przemystowej wypierajac ob-
szary do niedawna uzytkowane rolniczo. Powoduje to sprzecznosé¢ interesoéw w zakresie odwodnie-
nia 1 prowadzenia wlasciwej gospodarki wodnej pomigdzy terenami rolniczymi a zabudowa miesz-
kaniowa i przemystowa.

granice obiektow \
melioracyjnych i
pompownie g
¢
oznaczenie obiektu .

By \ &
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3.2. Ochrona przeciwpowodziowa polderéw

Obwalowanie Oplywu Motlawy, w zakresie niniejszego opracowania, na odcinku od
ul. Zawodnikéw do wylotu Kanatu Rudnickiego chroni obszar polderu Olszynka. Dalej, na odcinku
od wylotu Kanatu Rudnickiego do mostu w ul. Elblaskiej chroniony jest obszar polderu Rudniki.

Dla zapewnienia catkowitej ochrony ww. obszaréw bezposrednio od wod Optywu Mottawy
niezbedne jest prawidtowe dziatanie budowli Kanatu Rudnickiego - patrz analiza nize;.

3.3. Obwalowanie i budowla wylotowa Kanalu Rudnickiego

Z pompowni Rudniki woda pompowana jest do Kanatu Rudnickiego skad odplywa grawita-
cyjnie do Oplywu Mottawy. Kanat jest obwatowany (prawostronnie ochrona polderu Rudniki, le-
wostronnie polderu Olszynka). Dhugos¢ kanatu 1000 m. Wyniesienie obwalowania na dhugosci
800 m od pompowni, posiada wystarczajaca rzedng korony 2,0+2,1 m n.p.m. Kr.— dalej brak obwa-
towania. Zostato ono niedokoficzone z uwagi na brak miejsca (zaklady przemystowe) po obu stro-
nach kanatu. Rzgdne terenu na nieobwatowanym odcinku wynoszg 0,6+1,1 m n.p.m. Kr. Précz tego
w ciagu ul. Oplotki, nad kanalem, jest most drogowy, z lokalnym obnizeniem watu przy nim, na
dlugosci 26 m, do rzednej 0,9 m n.p.m. Kr. W przekroju mostu, w obwatowaniu, istniejg przyczétki
do zamontowania belek zamknieé awaryjnych w razie zagrozenia powodziowego, jednak realne
mozliwosci skorzystania z tego sa oceniane jako nikle. W rezultacie uznaje si¢, ze obwalowanie nie
spetnia roli ochrony przeciwpowodziowej. W zwigzku z tym do niedawna funkcjonowat pomyst
zasypania koficowego odcinka 200 m kanatu w ciagu ul. Optotki i ufozenia w korycie trzech ruro-
ciagéw ¢ 800 mm dla przepuszczania wod.

Do niedawna tez, wylot z kanalu wyposazony byt w klapy zwrotne, jednak ich mocno ograni-
czona sprawno$¢ dziatania, wynikajaca z wad konstrukcyjnych 1 pojawiajacych si¢ blokad typu
mechanicznego (kamienie, gruz, kawatki drewna itp.), nie zapewniala szczelnosci. Aktualnie
w budowli wylotowej zamontowane sa trzy zasuwy obstugiwane recznie. Brak jest szczegélowych
danych na temat budowli; z ogledzin wiadomo, Ze jest to budowla ziemna z umocnieniami typu
Monier z zastosowaniem plyt zelbetowych (fot. 7.). Wlot i wylot zelbetowe. Korona budowli wylo-
towej posiada rzgdng 2,50 m n.p.m. Kr.; szeroko$é korony wynoszaca 2,25 m jest wystarczajaca dla
umozliwienia wykonania przejscia pieszego zabezpieczonego barierkami. Wymagany jest kapitalny
remont budowli.

3.4. Istniejace zagospodarowanie

Pod wzgledem istniejacego zagospodarowania teren mozna podzieli¢ na:

1) odcinek o charakterystycznym przekroju obwalowania od ul. Zawodnikéw do nasady
cypla,

2) teren cypla,

3) odcinek brzegu powyzej wylotu Kanatu Rudnickiego do ul. Elblaskie;j.

- patrz tez zalaczniki fotograficzne.

Ad 1) Odcinek o charakterystycznym przekroju obwatowania, porosnigty trawa i drzewami
(topole wloskie, wierzby iwy), z poczatkowym rozszerzeniem na styku z ul. Zawodnikéw, stano-
wigcym teren zielony,

Ad 2)teren zdegradowany, z pozostalosciami po zakladzie przemystowym (ruiny hali
o konstrukcji stalowej i drewnianymi belkami konstrukeji dachu, ruiny budynku w obszarze placu
o nawierzchni betonowej z niezidentyfikowanymi zelbetowymi komorami podziemnymi, bez
wlazéw w wielu otworach wlazowych, resztki rampy o konstrukcji ziemno - betonowej, wzdtuz
linii brzegowej Oplywu Motltawy i wzdhuz nasady cypla pozostatosci cokolu ogrodzenia,
prawdopodobnie teren posiada pozostatoéci uzbrojenia w wodg, kanalizacj¢ sanitarng i deszczowa,
zasilanie elektryczne o$wietlenia shupowego i hangaru.

BPiDT Hydroprojekt w Gdansku, Sp. z 0.0. 8
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Teren nie posiada obwatowania, jedynie niewielkie, ,,wargowe” wyniesienie brzegu wzdtuz
Optywu Mottawy od nasady do wysokosci upustu bocznego z Kanatu Rudnickiego.

Ad 3) Odcinek ograniczony dostepem na teren ogrodzeniem zakladu przemyslowego dziataja-
cego na dzialce przylegajacej do Oplywu; aktualnie istnieje mozliwo$¢ wejscia na teren skarpy
brzegu Optywu od strony cypla, brak potaczenia z ciggiem pieszym w ul. Elblaskiej - z powodu
ogrodzenia placu manewrowego do obstugi wrét. Wzdhuz ogrodzenia szpaler lip. Przez teren,
wzdhuz prawego brzegu Oplywu Mottawy, przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV. Wzdhuz
ulicy Elblaskiej, do terenu przylega dwukierunkowa droga dla rowerdéw.

3.5. Warunki sruntowo-wodne

Badania geotechniczne przeprowadzone dla potrzeb opracowania [3] - p. 1.5. wskazuja, ze na
odcinku km 1+650 + 2+800 wat [brzeg] wykonany jest z piaskow préchniczych i piaskow drobnych
w stanie sredniozageszczonym. Na odcinku km 2+400 < 2+500 w wal wbudowany zostal gruz
budowlany.

Rozpoznanie mozna transponowa¢ na inne lokalizacje jedynie jako orientacyjne.

3.6. Ocena stanu istniejacego obwalowania i brzegéw

Ocena stanu zostata wykonana w opracowaniu [31 - p. 1.5.:,, Ekspertyza techniczna prawego
walu Oplywu Motlawy” Pracownia Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska ,,CHUDZIAK” s.c.
Gdansk, grudzien 1994 r.

W opracowaniu [3] wykonano obliczenia statecznosci walow prawej odnogi Oplywu
Motlawy. Zatozony poziom zwierciadla wody zostat zatozony na rzednej 0,48 m n.p.m. Kr. (po-
ziom zwierciadta wody jak dla miesigcy zimowych = SWW). Dla analizowanego w niniejszym
opracowaniu odcinka obwatowania ustalono:

— odcinek watow km 1+750 + 2+800 (ujscie Kanatu Rudnickiego), posiada wyli-
czony wspolezynnik statecznosci od 0,748 +0,794; jest to wartosé mniejsza od
F=1,20 przyjetym jako minimalne kryterium statecznosci,

— odcinek brzegu km 2+800 + 2+900 jest stateczny.

Ponadto stwierdzono: ,, Przekrdj poprzeczny koryta Oplywu Mottawy na tym odcinku [1+750
+ 2+800] ulega prawie dwukrotnemu zmniejszeniu (do 40 m) w stosunku do przekrojow wczesniej-
szych. Powoduje to dodatkowe parcie wody na wal Optywu Motlawy, ktéry na tym odcinku zbudo-
wany jest z gruniu mineralno-organicznego, piasku prochniczego i gruzu budowlanego. Material
ten nie spelnia wymagarn odnosnie ograniczenia filtracji wody, mozliwosci zageszczenia nasypu
oraz przeciwstawienia si¢ naporowi wody. [...] Fakt, ze waly nie ulegly do tej pory zniszczeniu wy-
tlumaczy¢ mozna tym, iz zastosowana metoda do obliczer: statecznosci nie uwzglednia takich czyn-
nikéw jak wzmocnienia skarp systemami korzeniowymi roslin. Ponadto w ostatnim dziesiecioleciu
nie zaobserwowano wysokich diugotrwalych stanéw wody w Motlawie i Oplywie Motlawy”.

Na odcinku km 2+300 + 2+850 zaproponowano wykonanie nowego watu z piaskéw glinia-
stych lub glin piaszczystych z wykorzystaniem gruntu z istniejagcych watow.
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3.6. Zagadnienia wlasnosciowe

Wilasnoéé terenu:

Gmina miasta Gdanska, Skarb Panstwa, wlasciciele prywatni

Tabela  3-1.
Foms F?.a' ci
Nr . Wlaécicie.I, adres w oll)):;::ze:l:liej— [ni' }a
Lp. dz;al'k " 0‘; Ad Ud;"%l ki Uzytkownik scowego planu Fizari | dla v Uwagi
Pon‘;:e- re res dziatki, zagospodarowa- [ha] konania
nia przestrzennego "::‘rﬂﬂ "
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 60 114 | Skarb Pafstwa - mpzp nr 1131, 2,5620 . -
udz.:1/1 plan obowiazujacy
wody Oplywu Motlawy
2 (461/1 |101 |Skarb Panstwa Zaktad Produk- | mpzp nr 1508, 0,0246 = -
udz.:1/1 ‘c’;’;“&;ﬁgss;‘_" plan obowiazujacy
przy ul. Elblaskiej cji Rolnictwa
Gdansk,
ul, Elblaska 66
3 | 61/5 |101 |Gmina Miasta Gdanska - mpzp nr 1509, 1,7211 405 Wydzie-
Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12 plan w opracowa- lenie
udz.:1/1 niu pasa dla
ul. Elblaska 66 drogi
4 | g2 114 | Gmina Miasta Gdanska - mpzp nr 1509, 1,4576 B -
Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 plan w opracowa-
udz.:1/1 niu
Kanat Rudnicki
5 61 114 | Gmina Miasta Gdanska Zaktad Produk- | mpzp nr 1509, 0,3987 - -
Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12 | &m0~ Napraw- | 0 o onracowa-
czy Mechaniza- ;
udz.:1/1 cji Rolnictwa iy
cypel przy Optywie Mottawy Gdarsk,
ul. Elblaska 66
6 | ' 67/1 |114 |Gmina Miasta Gdanska - mpzp nr 1604, = - -
Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 plan w opracowa-
udz.:1/1 niu
' | ulica Zawodzie
7 64 114 | Gmina Miasta Gdanska - mpzp nr 1604, 0,0252 &
3 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 plan w opracowa-
udz.:1/1 niu
przy ulicy Zawodzie
8 | 65/1 |114 |Gmina Miasta Gdanska - mpzp nr 1604, - -
Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 plan w opracowa-
udz.:1/1 niu
ulica Zawodzie 3
9 | 65/2 |114 |Gmina Miasta Gdanska - mpzp nr 1604, 0,0958 =
' Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 plan w opracowa-
udz.:1/1 niu
ulica Zawodzie 3
10|, 66 114 | Gmina Miasta Gdanska - mpzp nr 1604, 0,2694 -
Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 plan w opracowa-
udz.:1/1 niu
wal przy Oplywie Mottawy 3
11 70 114 |Gmina Miasta Gdanska - mpzp nr 1604, 1,1136
Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 plan w opracowa-
udz.:1/1 niu
ul. Stonecznikowa 10
BPiDT Hydroprojekt w Gdansku, Sp. z 0.0. 10
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12 71 |114 |Gmina Miasta Gdanska - mpzp nr 1604, 0,0827 2,6 W przy
Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 plan w opracowa- padku
udz.:1/1 niu reali;l:acji
ul. Stonecznikowa 11 10zZwiaza-

nia C

13 [172/2 |114 |Gmina Miasta Gdanska - mpzp nr 1604, 0,0672 | 61,8 |W przy
Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 plan w opracowa- padku
udz.:1/1 niu realizacji
ul. Stonecznikowa 12 roaniza-

nia C

14 |.,73/2 | 114 |Gmina Miasta Gdanska - mpzp nr 1604, 0,0859 | 772 |W przy
Gdanisk, ul. Nowe Ogrody 8/12 plan w opracowa- padku
udz.:1/1 niu realizacji
ul. Stonecznikowa 13, 13A i

nia C

151, 75/5 | 114 | Wizynis Elzbieta, udz. 1/1M1 - mpzp nr 1604, 0,0630 | 65,7 |W przy

h Wizynis Stanistaw udz.M1 plan w opracowa- padku
Gdansk, ul. Stonecznikowa 14 niu realizacji
ul. Stonecznikowa 14 TOEWIqZa:

niaC

16 | \75/4 | 114 |Gmina Miasta Gdanska - mpzp nr 1604, 0,0631| 61,7 |W przy

' Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 plan w opracowa- padku
udz.:1/1 niu realizacji
ul. Slonecznikowa 14a FOZWigza:

nia C

171 .75/3 | 114 |Gmina Miasta Gdanska - mpzp nr 1604, 0,0606 | 75,7 |W przy
Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 plan w opracowa- padku
udz.:1/1 niu realizacji
ul. Stonecznikowa 16 rozwiaza-

nia C

18 | 476/2 | 114 |Tarasiuk Katarzyna, udz. 1/1M1 |- mpzp nr 1604, 0,0668 | 94,7 |W pzy
Tarasiuk Piotr Robert, udz. M1 plan w opracowa- padku
Gdansk, ul. Stonecznikowa 17 niu realizacji
ul. Stonecznikowa 17 rozwiaza-

nia C

191.77/1 |114 |Januszewska Anna, udz. M1 - mpzp nr 1604, 0,0476 | 42,7 |W przy
Januszewski Karol udz.1/1M1 plan w opracowa- padku
Gdansk, ul. Stryjewskiego 33/A2 niu realizacji
ul. Stonecznikowa 18 s

nia C

20 (\77/2 |114 |Januszewski Marcin Piotr - mpzp nr 1604, 0,0416 6,6 W przy
Gdansk, ul. Pana Tadeusza 10 plan w opracowa- padku
udz.:1/1 niu realizacji
ul. Stonecznikowa 19 REn:

nia C

21 1v77/4 114 |Gmina Miasta Gdariska - mpzp nr 1604, 0,2020 - -
Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 plan w opracowa-
udz.:1/1 niu
przy ul. Osiedle

22 |477/5 | 114 |Gmina Miasta Gdanska - mpzp nr 1604, 0,0034 - -
Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 plan w opracowa-
udz.:1/1 niu
ul. Osiedle

23 ['92/15 |91 [ Skarb Panstwa PKP SA mpzp nr 1131, 0,0541 - -
udz.:1/1 Warszawa, | 5lan obowiazujacy

i ul. Szczesliwic
przy ul. Zawodnikow ka 62

Suma p0w1erzchn1 terenu dla wydzielenia pasa dla wykonania nasypu dla rozwigzania C
wynosi 488,7 m?, w tym wladciciele prywatni 209,7 m?.

3.7. Sytuacija planistyczna

Aktualna sytuacja w zakresie polozenia w obszarach miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego (mpzp.) zostata przedstawiona na rysunku nr 3.

BPiDT Hydroprojekt w Gdansku, Sp. z o.0.
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Obszar, ktérego opracowanie dotyczy, lezy w obrebie 4 mpzp., w tym dwoch obowigzujacych
(nr 1131 1 1508) i dwéch bedacych w trakcie opracowania (nr 1509 1 1604), przy czym najbardziej
istotne dla omawianego obszaru sa wlasnie te dwa ostatnie. Tredci istotnych dla opracowania kart
terenu obowiazujacych i opracowywanych planow zostaly dolaczone jako zalaczniki Z1+73 wraz
z fragmentami lub miniaturami rysunkéw plandw.

Podziat granic planow pokrywa sie z granicami dziatek. Przyporzadkowanie dziatek do pla-
noéw zostato przedstawione w tabeli 3-1. Ogélny opis planéw z przytoczeniem istotnych zapiséw —
ponizej:
mpzp nr 11314.,,Sr6dmie§cie rejon targowiska przy ul. Elblaskiej” - obowiszujacy
Plan obejmuje wody Oplywu Mottawy (dziatka 60). Przebieg granic terenu powoduje, ze do terenu
tego nalezy cze$¢ skarp obwatowania oraz brzegow cypla i terenu za nim. Istotny zapis dla projek-
towanej inwestycjii z karty terenu 003-01 Wody otwarte — Oplyw Mottawy zawarty jest
w p. 10.: teren jest objety strefa ochrony archeologicznej. Do terenu 003-01 przylega teren 004-81
Ulica lokalna L — Zawodnikéw obejmujacy czesé ul. Zawodnikéw z mostem nad Oplywem Motla-
wy.
mpzp nr 1604, ,,Gdansk — Olszynka Pélnoc” — nie obowigzujacy
Plan obejmuje prawy wat Optywu Motlawy do ujscia Kanahi Rudnickiego, wraz z cyplem. Opisany
obszar zawarty jest w projekcie karty terenu 075-62 Zieler: urzqdzona, prawy wal przeciwpowo-
dziowy Oplywu Motlawy oraz wal przeciwpowodziowy Kanalu Rudnickiego. Tstotny zapis dla pro-
Jektowanej inwestycji z ww. projektu karty terenu zawarty jest w p.17. Inne zapisy stanowiace: Bu-
dowa lewego walu przeciwpowodziowego Kanatu Rudnickiego.
mpzp nr 1509, ,,Blonia Zachéd” — w trakeie plac projektowych
Plan obejmuje teren prawego brzegu Optywu Mottawy od ujscia Kanatu Rudnickiego do ul. Elbla-
skiej, a takze teren prawobrzezny Kanahi Rudnickiego i Kanat Rudnicki. Aktualnie, koncepcja pla-
nu zaklada dla terenu prawego brzegu Optywu Motlawy od ujscia Kanalu Rudnickiego (dziatka
61/5) przeznaczenie pod zabudowe produkcyijno - ustugowa.
mpzp nr 1508, ,.rejon ul. Elblaskiej —-Oplyw Motlawy” — obowigzujacy
W obszarze planu znajduje si¢ dziatka 61/1, na terenie oznaczonym 006-83 ul. Elblgska — Ulica
glowna G 2/2.

3.8. Komunikacja

Obecnie dojazd do obwalowania mozliwy jest od ul. Zawodnikéw lub ul. Zawodzie.
Bezposredni dojazd do budowli wylotowej Kanatu Rudnickiego jest utrudniony; brak jest
swobodnego dostgpu do terenu i budowli wylotowej Kanatu Rudnickiego od strony ulicy
Elblaskie;j.

3.9. Zielen istniejgca

Drzewa i krzewy nie pokrywaja réwnomiernie watu, lecz rosng w pewnych grupach gatunko-
wych, i tak:

— topola wloska (Populus nigra var. italica) km 2+300 + 2+500,

— wierzba iwa (Salix caprea) km 2+550 + 2+620,
— skupiska krzewow z glogiem (Crataegus) km 2+550 + 2+620,
— lipa drobnolistna (Tilia cordata) km 2+850 + 2+922.
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4. Proponowane warianty i rozwiazania projektowe

4.1. Uwarunkowania

Czynnikami, ktére maja wplyw na okreslenie i wybor przyjetych wariantéw projektowych sa;:

1°) Uwarunkowania wynikajace z istniejacych i projektowanych miejscowych planéw zago-
spodarowania przestrzennego,

2°) Priorytety ochrony przeciwpowodziowej terenéw przylegajacych do projektowanego od-
cinka prawego watu (brzegu) Optywu Motlawy,

3°) Sytuacja terenowo-prawna,

4°) Koszty.

4.2. Warianty

Warianty projektowe I, II, III dotycza rozwiazania przebiegu projektowanego obwatowania
w planie oraz wyznaczenia przebiegu ciagdéw pieszych i drog eksploatacyjych.

Rozwigzania _ projektowe A, B,C stanowiag wariant rozwigzania  konstrukeji
przebudowywanego odcinka watu wzdtuz ul. Slonecznikowej w km 2+300 + 2+600, mozliwe sa do
zastosowania w kazdym z wariantow projektowych 1, II, III.

W kazdym z wariantéw zaklada si¢ umocnienie skarp odwodnych gabionami i materacami
gabionowymi u stopy skarpy, powyzej umocnienie z darni. Korona walu wyniesiona do rzednej
2,20 m npm. K.

Pojecie cypel oznacza teren w calosci polozony na dzialce 61, ograniczony wodami Optywu
Motlawy i Kanalu Rudnickiego.

Droga eksploatacyjna- droga dla uzytku eksploatatora i stuzb uprawnionych, do uzytkowania
jako ciagu pieszy i jako droga dla rowerzystow. Droga z nawierzchnig rozbieralng z betonowej
kostki brukowej (niefazowanej) na podbudowie dla przejazdu samochodéw o masie catkowitej do
3,5 T przy minimalnej szerokosci drogi 2,0 m lub 5 T przy minimalnej szerokosci drogi >3,0 m.
Wzdluz Kanalu Rudnickiego, wkazdym z wariantéw, przewiduje si¢ wykonanie drogi
eksploatacyjnej do budowli wylotowej w oparciu o plastikowe panele trawnikowe.

Ciqg pieszy - chodnik o minimalnej szerokosci 2,0 m, z nawierzchnig rozbieralna z betonowej
kostki brukowej (niefazowanej) na podbudowie lekkiej.

Wariant |

Wal: o$ watu od ul. Zawodnikéw skreca wzdtuz lini brzegowej cypla i prowadzi do budowli
wylotowej Kanatu Rudnickiego, w dalszym ciggu, za budowlg wylotowa, podwyzszenie
i umocnienie brzegu do ul Elblaskie;j.

Droga eksploatacyjna i cigg pieszy do ul. Elblaskiej: od ul. Zawodnikow przebiega po
koronie walu, do budowli wylotowej, z mozliwoscia zjazdu na teren przy budowli. Przy budowli
wylotowej odchodzi ciag pieszy przez budowlg do polaczenia z chodnikiem i $ciezkaq rowerowa
przy ul. Elblaskiej. O$ regulacyjna wahu stanowi jednocze$nie 0§ drogi eksploatacyjne;.
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HARHK KR - watistniejacy, przebudowa na 2,20 m npm. Kr.

A A MK - wal projektowany na 2,20 m npm. Kr.
HAHAHKAKIK - walistniejacy
® ® ® ®  -droga eksploatacyjna, cigg pieszy

Wariant I1

Wal: o watu od ul. Zawodnikéw z doprowadzeniem wzdhiz nasady cypla do konca
ul Zawodzie przy posesji Zawodzie 3 i polaczeniem z istniejacym walem Kanahu Rudnickiego,
ktéry nalezy wydtuzyé o 10 m. Teren cypla jako teren zalewowy z zachowaniem rzednych
istniejacych.

Droga eksploatacyjna i cigg pieszy do ul Elblaskiej: od ul. Zawodnikéw przebiega po
koronie watu, u nasady cypla schodzi z korony watu i prowadzi na terenie dziatki 64, 0znaczonej
jako droga, do polaczenia z ul Zawodzie. Od nasady cypla, wzdhiz brzegu odchodzi ciag pieszo-
rowerowy do budowli wylotowej, z wejsciem na korong budowli i do polaczenia z chodnikiem
1 $ciezka rowerowg przy ul. Elblaskie;.
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Wariant I11

Wal:, jak w wariancie II, 0§ watu od ul. Zawodnikéw z doprowadzeniem wzdtuz nasady
cypla do konca ul Zawodzie przy posesji Zawodzie 3 i potaczeniem z istniejacym waltem Kanatu
Rudnickiego, ktory nalezy wydtuzy¢ o 10 m. Teren cypla jako teren zalewowy z zachowaniem
rz¢dnych istniejacych.

Droga eksploatacyjna, brak polaczenia z ul. Elblaska: od ul. Zawodnikéw przebiega po
koronie watu, u nasady cypla schodzi z korony watu i prowadzi na terenie dziatki 64, 0znaczonej
Jjako droga, do potaczenia z ul Zawodzie.
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4.3. Rozwigzania

Rozwigzania projektowe A, B, C dotycza przekroju watu wzdhuz ul. Stonecznikowe;j
w km 2+300 + 2+600. W kazdym z wariantéw zaktada sie umocnienie skarp odwodnych gabionami
i materacami gabionowymi u stopy skarpy, powyzej umocnienie z darni. Korona watu wyniesiona
do rzednej 2,20 mnpm. Kr. Typ rozwigzania réznicuje szerokosé korony walu i drogi
eksploatacyjnej oraz rozwiazania skarpy odpowietrznej na zapleczu dziatek ul. Stonecznikowe;.
W kazdym rozwiazan zachowanie stanu istniejacego drzewostanu.

Rozwiazanie A

Wal: Szerokos$¢ korony watu 3,0 m przy maksymalnym zachowaniu stanu istniejacego:
drzewostanu, pochylenia skarp (nie mniej niz 1:2), granic wlasnosci.

Droga eksploatacyjna: Droga o szerokosci 2,0 m.

Rozwiazanie B

Wal: Szerokos¢ korony watu 4,0 m . Poszerzenie korony poprzez podtrzymanie naziomu
terenu od strony odpowietrznej za pomocg muru oporowego lub z konstrukcji siatkowo —
kamiennej. Konstrukcja muru na granicy whasnosci dziatek przylegajacych do watu.

Droga eksploatacyjna: Droga o szerokosci 3,0 m.

Rozwiazanie C

Wal: Szerokos¢ korony watu 4,5 m . Poszerzenie korony poprzez nadsypanie korpusu do
parametréw whasciwych dla mozliwosci wybudowania drogi eksploatacyjnej o szerokosci 3,5 m,
z pochyleniem skarpy odpowietrznej 1:2. Wariant oparty o wykup pasa terenu dziatek
ul. Stonecznikowej od wiascicieli prywatnych (4 dziatki prywatne, 7 gminnych). Potrzebna ilo$¢
terenu dla wykonania inwestycji - patrz tabela 3-1.

Droga eksploatacyjna: Droga o szerokosci 3,5 m.

4.4. Analiza wariantéw i rozwigzan

Analiza proponowanych rozwiazan, w kontekscie ochrony przeciwpowodziowej, opiera si¢ na
zalozeniu prawidlowego dzialania zamknie¢ budowli wylotowej Kanatu Rudnickiego,
uniemozliwiajacych przenikanie wod z Optywu Mottawy do kanatu. Jako stan wlasciwy mozna
przyja¢ stan istniejacy, gdzie zamknigcia stanowia trzy czynne zasuwy obslugiwane recznie.

Jako pelne zabezpieczenie terenu,uwaza si¢ ograniczenie terenu watem o minimalnej rzednej
korony wynoszacej 2,20 mnpm. Krgs. i parametrach technicznych, zapewniajacych jego
statecznos¢  w  zalozonych  warunkach ekstremalnych, zgodnych z obowiazujacym
Rozporzadzeniem [9] p. 1.5.

W kazdym z wariantéw zaklada si¢ odblokowanie dostepu do budowli wylotowej Kanatu
Rudnickiego od strony ul. Elblaskicj, poprzez przebudowe brzegu i wykonanie ogdlnodostepnej
drogi, ktdrej zarys istnieje w stanie obecnym. Wymaga to wydzielenia czesci terenu przylegajacego
do brzegu Optywu Mottawy z dzialki bedacej wiasnoscia Gminy Miasta Gdanska. W koncepcji
przyjeto minimalng szerokos¢ drogi, po istniejacym $ladzie = 2,0 m, jako ciaggu pieszo-rowerowego.
W chwili obecnej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla omawianego miejsca jest
w trakcie opracowania i mozliwe jest wystapienie Zamawiajacego do Biura Rozwoju Gdanska
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z wnioskiem o uzyskanie wlasciwego zapisu w planic. Rozwigzanie takie uzyskato akceptacje
projektantdow z BRG; jako zalacznik do wniosku mozna wykorzysta¢ material z niniejszej
koncepcji.

Rozwiazanie powyzsze daje mozliwosé peiniejszej analizy koncepcyjnej dla terenu
przylegajacego do dzielnicy Olszynka, jest tez pozytywne w aspekcie spotecznym — umozliwia
komunikacj¢ w obrebie dzielnic miasta (np. droga do kosciota), podkresla walory turystyczne
Optywu Mottawy, zaréwno dla piechuréw i rowerzystow, jak 1 wodniakow.

W przypadku jakichkolwiek przeksztalcen wiasnosciowych terenu  przylegajacego,
przewidywanego docelowo jako teren zabudowy produkcyjno-ustugowej, pozostawienie pasa
terenu przy brzegu jako wiasnosci Gminy Miasta Gdanska zawsze umozliwi swobodny dostep do
niego, cho¢by dla celow eksploatacyjnych ochrony brzegu lub jego naprawy. Postawienie obiektdw
kubaturowych zaktadu przemystowego zbyt blisko brzegu Kanatu Rudnickiego wykonane w latach
70 -tych na tej samej dzialce, jest przykladem praktycznie trwalego zablokowania brzegu dla
realizacji inwestycji przeciwpowodziowych wg dzisiejszych standardéw (patrz np: [4] - p. 1.5.).

Wariant I
Jest to wariant preferowany do wykonania.

Zalety wariantu:

- zachowanie ciaglosci linii obwatowania w planie,

- zabezpieczenie przeciwpowodziowe dwéch polderow: polderu nr 5 - , Rudniki”
1 polderu nr 20 ,, Olszynka” od wéd Oplywu Mottawy,

- zabezpieczenie terenu cypla, podwyzszajace standard terenu (w tym ewentualnie moz-
liwos¢ wykorzystania terenu pod budowe potencjalnej pompowni dla Kanatu Rudnic-
kiego bezposrednio przy jego ujsciu),

- umozliwienie dogodnego potaczenia czgsci terenow dzielnicy Olszynka z ul. Elblaska
dla ruchu pieszego i rowerowego, z mozliwoscia uzytkowania w okresie wysokich
standw wod.

Wady wariantu:
- najwigkszy koszt wykonania.

Istnieje mozliwos¢ realizacji zatozen wariantu I jako tzw. Wariant I »BIS”, bylby to wariant
wynikajacy stricte z zapisu p. 17. mpzp nr 1604 w projekcie karty terenu 075-62 ,,Gdansk — Ol-
szynka Potnoc™: Budowa lewego walu przeciwpowodziowego Kanalu Rudnickiego. Wariant zakla-
datby wykonanie lewego walu Kanalu Rudnickiego o parametrach spelniajacych wymagania
ochrony od wod Oplywu Mottawy. Poniewaz aktualnie plan ma status planu w trakcie prac projek-
towych (zaskarzenie do Sadu Administracyjnego), wariant taki jest sygnalizowany jako mozliwy do
wykonania potencjalnie w przysziosci, w razie wejscia zapiséw projektu planu w zycie. Brak jest
tez wyraznych, aktualnych, przestanek co do kierunkéw inwestycji zwigzanych z Kanalem Rud-
nickim i gospodarka zasobami wodnymi polderu nr 5 - ,, Rudniki”. Wada takiego rozwiazania byto-
by zalamanie ciagtosci linii obwatowania w planie oraz pozbawienie zabezpieczenia terenu samego
cypla. Koszt wykonania poréwnywalny.

Wariant I1

Zalety wariantu:
- mniejszy koszt wykonania,
- umozliwienie dogodnego polaczenia czesci terenow dzielnicy Olszynka z ul. Elblaska
dla ruchu pieszego i rowerowego.
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Wady wariantu:

- zabezpieczenie przeciwpowodziowe tylko jednego z polderow: polderu nr 20 ,OI-
szynka” od wod Oplywu Mottawy i to tylko pod warunkiem realizacji lewego watu
przeciwpowodziowego Kanalu Rudnickiego na cyplu, zgodnie z zapisem p. 17 karty
terenu 075-62 projektu planu nr 1604.

- wokresie wysokich stanéw wod polaczenie Olszynki z ul. Elblaska przez cypel moze
by¢ niedostepne.

Wariant 1

Zalety wariantu:

- najmniejszy koszt wykonania,

Wady wariantu:

- zabezpieczenie przeciwpowodziowe tylko jednego z polderow: polderu nr 20 , O
szynka” od wéd Optywu Mottawy i to tylko pod warunkiem realizacji lewego walu
przeciwpowodziowego Kanatu Rudnickiego na cyplu, zgodnie z zapisem p. 17 karty
terenu 075-62 projektu planu nr 1604.

Rozwigzania.
W kazdym z rozwiazan potrzebne jest przebudowanie watéw, tak by wyeliminowaé obszary

oniskiej statecznosci skarp lub warstwy nasypu mogace powodowa¢ powstawanie
uprzywilejowanych drég filtracji (wbudowany gruz budowlany).
Rozwigzanie A

Zalety rozwigzania:
- zachowanie istniejacych podziatéw wilasnosciowych,
- najmniejszy koszt wykonania, przy koniecznosci jednak gruntownej przebudowy
struktury watu dla zachowania jego statecznosci,
Wady rozwiazania:
- brak gwarancji statecznosci watu (konieczna jest dokladna analiza w oparciu
0 rozszerzone dane gruntowe),
- waska droga eksploatacyjna.

Rozwigzanie B
Jest to rozwiazanie preferowane do wykonania.

Zalety rozwigzania:

- zachowanie istniejacych podziatéw whasnosciowych,

- mozliwos¢ wykonania drogi ekspoatacyjnej o lepszych parametrach,
Wady rozwigzania:

- optymalny koszt wykonania.

Rozwiazanie C

Zalety rozwigzania:

- mozliwo$¢ wykonania drogi ekspoatacyjnej o lepszych parametrach,
Wady rozwiazania:

- najwigkszy koszt wykonania.

- koniecznos¢ przeprowadzenia przeksztatcen whasnosciowych.
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4.5. Informacje szczegolowe

4.5.1. Statecznos$é walow

Dla celéw niniejszej koncepcji przeprowadzono obliczenia statecznosci waléw dla dwoch
przekrojow: IV-IV - km 2+476 (przekroj prostopadty do ul. Stonecznikowej) i VI-VI - km 2+645
(przekrdj w cyplu) transponujac dane z badan geotechnicznych z dwéch otwordéw wykonanych
w ramach opracowania [3] - p. 1.5. Obliczenia wykonano zakladajac podwyzszenie korony watu do
rzgdnej 2,20 m n.p.m. Kr. Przyjeto szerokosé korony 3,0 m, nachylenie skarpy odwodnej 1:2.
Parametry gruntu do nadbudowy przyjeto jak dla piaskéw gliniastych. W wyniku obliczen
otrzymano:

—  przekr6j IV-1V - km 2+476 =F = 1,40, przy obciazeniu naziomu sprzetem
srednim P = 0,6 T/m” - skarpa stateczna.
— przekréj VI-VI - km 2+609 >F = 0,99, przy P = 0,6 T/m?,
=F = 0,88, przy P = 2,0 T/m>
skarpa niestateczna, poslizg skarpy odwodnej watu nastapi w warstwie spagu
glin préchniczych (nasyp) na granicy z warstwg namutoéw pylastych.

Rozbieznos¢ powyzszych wynikéw i tych, otrzymanych w opracowaniu [3] - p. 1.5. wskazuje
na koniecznos¢ wykonania szczegélowych badan geotechnicznych gruntu w obrebie istniejacego
obwalowania dla potrzeb projektu budowlanego. Nieuniknione bedzie przebudowanie walu
z usunigciem gruntéw stabych lub lokalne dogeszczanie walu w tych warstwach. W ten sposéb,
prawdopodobnie, istnieje mozliwo$¢é zachowania minimalnego przekroju watu wzdhz
ul. Stonecznikowej, zwlaszcza po wykonaniu umocnienia.

4.5.2. Uzbrojenie terenu

Opcjonalnie, dla Wariantu I i II mozna rozwazy¢ mozliwosé zalozenia oswietlenia ciggu pie-
szego projektowanego wzdluz cypla w kierunku ul. Elblaskiej, na przediuzeniu od ulicy Zawodzie.
Sie¢ elektryczna wraz z uzbrojeniem nalezaloby prowadzi¢ poza korpusem projektowanego watu
w obszarze cypla, dalej do ul. Elblaskiej na granicy projektowanej drogi eksploatacyjnej i terenu
produkeyjno-ustugowego. Zasilanie od ul. Elblaskiej lub ul. Zawodzie.

Nie przewiduje si¢ zaktadania sieci kanalizacji deszczowej — odprowadzenie wod opadowych
nastapi powierzchniowo.

4.5.3. Umocnienia

Projektowane umocnienia skarpy odwodnej to umocnienia z elementéw siatkowo-kamiennych
wypetnionych kamieniem oraz darniowanie w krate.

Stope skarpy odwodnej umacniaja gabiony o wymiarach w przekroju 1,2x0,61 m (1,0x0,5 m)
lub 0,61x0,61 m (0,5%0,5 m). Powyzej, zgodnie z projektowanym nachyleniem skarpy, do rzednej
+0,65 mn.p.m. Kr wbudowane sa materace gabionowe o0 wymiarach w przekroju
1,00x0,225(0,25) m. Powyzej umocnief siatkowo-kamiennych zaprojektowano darnine uktadang w
krate, wypetniong humusem i obsiang trawg.

Przyjety typ umocnien spetnia warunek jednorodnosci rodzaju stosowanych umocnien na
Optywie Motlawy, w tym nawiazuje do wykonanej w ostatnim czasie zabudowy brzegu lewego.

4.5.4. Drogi - konstrukcja

Droga eksploatacyjna- droga z nawierzchnig rozbieralng z betonowej kostki brukowej
(niefazowanej — dla mozliwosci uzytkowania dla rowerzystow) na podbudowie dla przejazdu
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samochodoéw o masie catkowitej do 3,5 T przy minimalnej szerokosci drogi 2,0m lub 5T przy
minimalnej szerokosci drogi 3,0 m. Droga do uzytkowania jako ciag pieszy i jako droga dla
rowerzystow.

Wzdluz Kanalu Rudnickiego, w kazdym z wariantow, przewiduje si¢ wykonanie drogi
eksploatacyjnej do budowli wylotowej w oparciu o plastikowe panele trawnikowe. Rozwiazanie
takie umozliwia okazjonalny przejazd do budowli po utwardzonym podlozu i jednoczesnie
zaspokaja przewidziang funkcje terenu jako terenu zielonego. Wykonanie takiej drogi traci sens
w przypadku realizacji zalozen koncepcji przebudowy Kanatu Rudnickiego na kanat kryty
i realzacji paséw jezdnych nad nim, zawartych w opracowaniu [11] - p. 1.5. Wedhug informacji na
dzien dzisiejszy plany te zostaly zarzucone, nie uwzgledniajq tez takiego rozwiazania projekty
planéw miejscowych.

Ciag pieszy - chodnik o minimalnej szeroko$ci 2,0 m, z nawierzchnia rozbieralng z betonowe;
kostki brukowej (niefazowanej — dla mozliwosci uzytkowania dla rowerzystow) na podbudowie
lekkiej. Ciag pieszy na budowli wylotowej z Kanatu Rudnickiego zabezpieczony barierkami.

4.5.5. Mala architektura

Na czgsci powierzchni cypla, u jego nasady, przewidziano plac zabaw dla dzieci, odsuniety od
brzegéw Kanatu Rudnickiego ze wzgledéw bezpieczenstwa jak i dla w oddalenia od przebiegajgce;j
na prawym brzegu Kanatu Rudnickiego linii elektroenergetycznej 110 kV.

Na trasie projektowanego ciagu pieszego zaprojektowano lokalizacje tawek i $mietnikow
w dwodch miejscach:

— w km 2+620 = na osi widokowej Opltywu Motltawy (patrz. fot. 9.)
z jednoczesng mozliwoscia kontroli obszaru placu zabaw, (fawki bez oparé
o konstrukcji betonowo - drewnianej),

— na koncowee cypla w km 2+800.

4.5.6. Zielen

Rosnace topole i wierzby sq drzewami starymi. Stanowia estetyczng dominante krajobrazowa
i z tych wzgleddw nalezy pozostawi¢ osobniki zdrowe, po ocenie ich stanu przez 1rzeczoznawce
dendrologa. Podobnie, nalezy zachowa¢ szpaler lip rosnacy pomigdzy wylotem Kanalu Rudnickie-
go a ulica Elblaska.

Na szczegolng uwage zashuguja glogi - pozostalosci zywoplotow obronnych, posadzonych
przez pruskg artyleri¢ na poczatku XX wieku. Dzigki zwartemu pokrojowi i klujacym pedom sta-
nowily one element obronny na réwni z innymi formami zabezpieczenia przed wrogiem, ochrona
ich wynika wigc takze ze wzgledow historycznych. Glogi te czesto rosng w skupinach krzewia-
stych, poprzerastanych dzikimi pedami topdl lub innych drzew, ktére nalezy usuna¢. Przyklad pra-
widlowego wbudowania umocnien siatkowo-kamiennych pomigdzy rosnace zbiorowiska glogow
i innych drzew przedstawia fot. 12. z obszaru przebudowy lewego brzegu Optywu Motlawy.

4.5.7. Rozbidrki

Generalnie istniejaca zabudowa terenu cypla winna by¢ przewidziana do rozbiérki w catosci.
Ze wzgledu na znaczny koszt rozbiérek infrastruktury podziemnej mozna zatozyé pozostawienie
czg$¢ tej zabudowy bez rozbierania, ponizej 0,5 m istniejacego poziomu terenu.
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S. Przewidywane oddzialywanie inwestyeji na $rodowisko naturalne

Przebudowa watu przeciwpowodziowego stanowi element realizowanego juz procesu porzad-
kowania terenu historycznych fortyfikacji bastionowych. Inwestycja poprawi warunki §rodowiska
obszaru, ktéry spelnia funkcje ,,osnowy ekologicznej” Gdanska, oraz umozliwia przyrodnicze po-
wigzania funkcjonalne obszaréw zurbanizowanych. Wody Oplywu Mottawy polozone s w grani-
cach OSTAB - Ogoélnomiejskiego Systemu Terendw Aktywnych Biologicznie. Jest to ciagla struk-
tura przestrzenna, wigzaca ze sobg najbardziej warto$ciowe, réznorodne tereny zieleni i fragmenty
terenow otwartych (w tym wod powierzchniowych) oraz wybrane tereny zainwestowania miejskie-
go o ograniczonej zabudowie, a takze zapewniajaca ich powiazanie z odpowiednimi terenami po-
zamiejskimi. OSTAB skiada si¢ z podstawowych elementow strukturalnych i ciagéw laczacych,
ktére zapewniaja zachowanie w jego obrebie ckologicznych regut cigglosci w czasie i przestrzeni
oraz réznorodnosci biologicznej

6. Zestawienie kosztow

Zestawienie kosztow w podziale na poszczegolne warianty i rozwiazania przedstawia
zalacznik tabelaryczny ponizej.

Koszty nie uwzgledniaja wykupu terenu i robét zwigzanych z wymiang gruntu lub
dogeszczaniem gruntu.

-H-
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Optyw Mottawy - koncepcja

Sposob liczenia sktadnikow kalkulacyjnych - Inwestorski:
Rob =R

Mat = M+Mp

Spr=3S

Kp = (Rob+Spr) * 60%

Z = (Rob+Spr+Mat+Kp) * 5%

Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+A

Stawka robocizny: 7,59

Waluta:zioty

Identyfikator kosztorysu: Optyw Mottawy - koncepcja

WX Tabela elementéw scalonych

wyk.dn.2005-12-22  str. 1

Nr Nazwa | Razem
1 |Wariant 1A
Roboty ziemne 58 200
Umocnienia 546 300
Droga 124 800
Rozbiorki i uporzgdkowanie terenu 30 000
Razem czes¢: 1 759 309,29 759 300
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 10% 76 000
Razem wariant 1A 835 300
2 Wariant 1B
Roboty ziemne 61 700
Umocnienia 5563 900
Droga 162 800
Rozbiorki i uporzadkowanie terenu 30 000
Razem czesc: 2 808 400
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 10% 81 000
Razem wariant 1B 889 400
3 |Wariant 1C
Roboty ziemne 80 300
Umocnienia 514 300
Droga 174 200
Rozbidrki i uporzgdkowanie terenu 30 000
Razem czesc: 3 798 800
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 10% 80 000
Razem wariant 1C [bez wykupu terenu] 878 800
4 Wariant 2A
Roboty ziemne 30600
1 Umocnienia 506 100
Droga B B 124 800
Rozbiorki i uporzadkowanie terenu 30 000
Razem czesc: 4 691 500
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 10% 69 200

Razem wariant 2A

760 700




Wariant 2B

Roboty ziemne 37 900
Umocnienia 550 000
Droga 162 800
Rozbiorki i uporzadkowanie terenu 30 000
Razem czes¢: 5 780 700
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 10% 78 100
Razem wariant 2B 858 800
Wariant 2C

Roboty ziemne 56 900
Umocnienia 510 500
Droga 174 200
Rozbidrki i uparzgdkowanie terenu 30 000
Razem czesc¢: 6 771 600
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 10% 77 200
Razem wariant 2C [bez wykupu terenu] 848 800
Wariant 3A

Roboty ziemne 30 600
Umocnienia 505 900
Droga 64 400
Rozbidrki i uporzgdkowanie terenu 30 000
Razem czesé: 7 630 900
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 10% 63 100
Razem wariant 3A 694 000
Wariant 3B

Roboty ziemne 37 900
Umocnienia 550 000
Droga 102 400
Rozbiarki i uporzgdkowanie terenu 30 000
Razem czesc: 8 720 300
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 10% 72 000
Razem wariant 3B 792 300
Wariant 3C

Roboty ziemne 56900
Umocnienia ~ 510 500
Droga 113 800
Rozbidrki i uporzadkowanie terenu 30 000
Razem czesé: 9 711 200
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 10% 71100
Razem wariant 3C [bez wykupu terenu] 782 300




