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Budowy/Przebudowy/Remoniu gazociagu iflub istn.
(e przylgeczy podwyzszonego Sredniego z PE do
Ny POLSKA 1,0 MPa féredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia
Zalacznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkow
___| Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Data wydania: 26.09.2017

Pieczet jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggéw i istniejacych przylaczy niskiego i Sredniego (stal/PE)* cisnienia w ul.
Gorka, Rogaczewskiego, Na Stoku, Salwator, Zaroslak, Biskupia w Gdarisku w ramach zadania
,» Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chelmu w Gdarisku ,,

Nr 0038/WT/OT1l/2017

A.
I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé: Gdansk

Ulica / nr dziatki / inne okre$lenia miejsca:

a. ul. Gorka odc. 1-2

b. ul. Rogaczewskiego odc. 3-4

c. ul. Na Stoku odc. 5-10, 10-6

d. ul. Zaro$lak odc. 6-11, 11-7

e. ul. Biskupia odc. 8-10, 10-9

f. ul. Salwator odc. 12-13

Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Gdarnsku

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

XE OLww OLs @ T

Informacja dodatkowa: -

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu*)
1. Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,01 MPa ( niskie )
a. Gazociagg*:

= Odcinek 1-2: DN 100 stal ; ok. 190,0 m
Srednica i material, Dlugosé,

= Qdcinek 3-4: DN 100 stal ; ok. 150,0 m
Srednica i material, Dlugosé,

* QOdcinek 5-10: DN 100 stal ; ok. 1350 m
Srednica i material, Dlugosé,

#  QOdcinek 10-6: dn 160/90 PE ; ok. 400,0 / 58,0 m - bez przebudowy
Srednica i material, Dlugosé,

= QOdcinek 6-11: DN 80 stal ; ok. 225,0 m
Srednica i material, Dlugo4¢,

= QOdcinek 11-7 : DN 150 stal ; ok. 318,0m
Srednica | material, Dlugosé,
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu iffub istn.
przylaczy podwyzszonego $redniego z PE do

ZMSI812017111

| POLSIA 4,0 MPa /sredniego (stallPE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
e Qdcinek 8-10: DN 150 stal ; ok. 130,0 m
Srednica i material, Dlugosc,
o Odcinek 10-9 : DN 100 stal/ DN 80 stal ; ok. 235,0 m /62, 0
Srednica i material, Dlugosc
= Odcinek 12-13: DN 100 stal ; ok. 71,0 m
Srednica i material, Dlugosc¢

b. Przylgcza*:
Przylgcza odc: 1-2 : DN 50stal: 63,0 m: 5 szt do bud ul. Gérka 11, 12, 13A, 13B, 14,

Srednica i material, Diugosé, lloéé
Przylgcza ode: 3-4 : DN 50 stal : 19, 0 m : 2 szt. : ul. Rogaczewskiego 44 , 45
Srednica i material, Dlugo$é, lloic
Przylacza odc: 5-10 : DN 50 stal : 36,0 m: 5 szt.: do bud ul. Na Stoku 48, 49, 46, 7/8/9, 10
Srednica i malerial, Dlugo$c, lloé¢
DN 40 stal : 34,0 m: 4 szt.: do bud ul. Na Stoku 3A, 3B, 3C, 3D
Srednica i material, Dlugo4é, lloéé
DN 80 stal : 14,0 m: 1 szt.: do bud ul. Na Stoku 45
Srednica i material, Dlugo$é, llo&¢

Przylgcza odc: 10-6 : dn 63PE : 199,0 m: 29 szt.: do bud ul. Biskupia 30 ( szt. 2) , 29, ul. Na Stoku
11,12 128, 12C, 12D, 43, 14, 15, 23, 25 ( 2 szt.)
26, 43, 42A, 42, 41A, 41, 40A, 40 ( 2 szt.) 39,
38 ( 2 szt), 37, ul. Zaro$lak 4, 2 - bez
przebudowy
Srednica i material, Diugosé, llo&é
Przylgcza odc: 6-7 : DN 50 stal: 134,0 m: 10 szt.: do bud ul. Zaroslak 10
Srednica i material,  Dlugosé, llod¢

DN 100 stal: 19,0 m: 1 szt.: do bud ul. Zaroslak 30, 28, 26, 22, 1, 3, 5, 7, 10,
13, 14, ul. Spadzista 7, 1/2, ul. Kaznodziejska 1,7

Srednica i material, Dlugo$é, llogé

Przylgcza odc: 8-9 : DN 50 stal: 313,0 m: 16 szt.: do bud ul. Menonitéw 2, 2A, Biskupia 35, 4, 6, 8,
10, 11, 13, 17, 18, 19, 28, 27, 26, 24C
Srednica i material, Dlugosé, llogé

DN 100 stal: 70,5 m: 1 szt.: do bud ul. Biskupia 23
Srednica i material, Dlugosé, lloé¢

DN 80 stal: 18,0 m: 2 szt.: do bud ul. Biskupia 34, 4
Srednica i material, Dlugoé¢, lloéé

DN 40 stal: 66,0 m: 1 szt.: do bud ul. Biskupia 15
Srednica i material, Dlugo$é, llo¢

Przytgcza odc: 12-13 : DN 60 stal: 41,0 m: 6 szt.: do bud ul. Biskupia 32,31, ul. Salwator 1/4,7, 8,9
Srednica i material, Dlugosé, Hodé

DN 80 stal: 11,0 m: 1 szt.: do bud ul. Biskupia 33
Srednica i malterial,  Dlugogé, lloét

c. Gazociggi do przelgczenia :
odc. 1-2 : brak

odc. 3-4 : brak
odc. 5-10 : przebudowany gazocigg dn 110 PE idn 160 PE w ul. Biskupiej

odc. 10-6 : istniejgcy gazocigg DN 150 w ul. Spadzistej
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Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

T
: ZMS/8/20171111

odc. 6-7 : istniejgcy gazocigg DN 150 w ul. Spadzistej i DN 150 od ul. Drzymaty

odc. 8-9 : istniejgcy gazocigg dn 160 w ul. Na Stoku i projektowany dn 110 w ul. Na Stoku i
projektowany dn 110 PE w ul. Salwator

odc. 12-13 : brak

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3z7

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

1. Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,01 MPa ( niskie )

a. Gazociag*:

QOdcinek 1-2 : dn 110 SDR 17 PE 100 RC typu 2, diugoé¢ zgodnie z projektem -
Odcinek 3-4 : dn 125 SDR 17 PE 100 RC typu 2, diugo$¢ zgodnie z projektem ™
Odcinek 5-10 :dn 110 SDR 17 PE 100 RC typu 2, dlugo$¢ zgodnie z projektem -

Odcinek 10-6 : bez przebudowy- gazocigg istniejgcy

Odcinek 6-7 : dn 160 SDR 17 PE 100 RC typu 2, dlugos$¢ zgodnie z projektem
Odcinek 8-10 : dn 160 SDR 17 PE 100 RC typu 2, diugos¢ zgodnie z projektem
Odcinek 10-8 : dn 110 SDR 17 PE 100 RC typu 2, dlugos¢ zgodnie z projektem ~/
Odcinek 12-13 :dn 110 SDR 17 PE 100 RC typu 2, dlugos¢ zgodnie z projektem -

b. Przylgcza*:
s Odcinek 1-2, 3-4 : dn 63 SDR 11 PE 100 RC typu 2 : - zgodnie z p. 11 1. b
#  Odcinek 3-4 : dn 63 PE SDR 11 PE RC typu 2: - zgodnie zp. li 1. b
s Odcinek 5-10 : dn 63 SDR 11 PE 100RC typu 2 : - zgodnie zp. Il 1. b
= Odcinek 10-6 : przylgcza istniejgce , bez przebudowy - zgodnie zp. 11 1. b
= QOdcinek 8-9 : dn 63 SDR 11 PE 100RC typu 2 : - zgodniez p. 11 1. B
dn 90 SDR 11 PE 100RC typu 2 : - zgodnie z p. 11 1. B
dn 110 SDR 11 PE 100RC typu 2 : - zgodnie z p. Il 1. B
Odcinek 12-13 : dn 63 SDR 11 PE 100RC typu 2 : - zgodnie z p. Il 1. B
dn 90 SDR 11 PE 100RC typu 2 : - zgodniez p. Il 1. b
c. zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przelgczeniowych: projektowane gazociggi wigczyé
do: “
» odcinek 1-2 :do istniejgcego gazociagu dn 180 PE w ul. Rogaczewskiego
= odcinek 3-4: gazociag wigczy¢ istniejgcego gazociggu DN 100 stal Rogaczewskiego i dn 125

PE w ul. Rogaczewskiego
= odcinek 5-10: w p. 10 do istniejgcego gazociggu dn 160 PE w ul. Na Stoku oraz przelgczyé

gazociggi zgodnie z p. ll.1.c |
= odcinek 6-7: do istniejgcego gazociggu dn 160 PE w ul. Na Stoku i do istniejacego gazociagu
DN 150 stal w ul. Zaroslak oraz przelaczy¢ gazociagi zgodnie z p. ll.1.c
= odcinek 8-9: do istnigjgcego gazociggu dn 180 PE w ul. Wezel im. Carla Groddecka i do
istniejgcego gazociggu dn 110 PE stal w ul. Biskupia 24 B oraz przelaczy¢ gazociggi zgodnie
zp lllc ,
= odcinek 12-13: do projektowanego gazociggu dn 160 PE w ul. Biskupie]
Zalecenia dot. armatury : brak

|
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Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu illub istn.
(’ —— przytgczy podwyzszonego $redniego z PE do
y LQLEEA | 1,0 MPa fsredniego (stallPE)iniskiego (stallPE)
cisnienia
Zalgeznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkow
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ZMS/8/20171111

Informacja dodatkowa: Gazocigg dn 160 / 90 PE w ul. Na Stoku- odc. 10-6, przebudowac tylko w
przypadki nie zachowania minimalnego przykrycia lub kolizji z projektowanymi obiektami naziemnymi i
podziemnymi. Gazociggi zlokalizowac poza $ciezkami rowerowymi i pasami jezdni ( z wyjatkiem miejsc
skrzyzowan ). W miejscach skrzyzowan z jezdnig gazociggi zabezpieczy¢ rurami ostonowymi lub
ochronnymi. Zachowaé min przykrycie gazociggu 0,8 a pod jezdniami 1,0 m ( odleglos¢ od powierzchni
drogi do gérnej krawedzi rury przewodowej lub ostonowejlochronnej ). Przylgcza istniejace o $rednicy
DN 40 i DN 50 stal przebudowac¢ na dn 63 PE, DN 80 stal na dn 90 PE , DN 100 stal na dn 110 PE.

B.
I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowoséé: Gdansk

Ulica / nr dzialki / inne okre$lenia miejsca:

a. ul. Gérka odc. A-B

Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Gdansku

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

XE Oww OLs EL B cossiiin imoms

informacja dodatkowa: -

II. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu*)
1. Ciénienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa ( $rednie )

a. Gazociag*:
= Odcinek A-B: DN 125 stal/dn 160 PE ; ok. 25,0m /75,0 m
Srednica i material, Diugoéé,
Srednica i material, Dlugosé,
b. Przylgcza*:

®  Przylgcza odc: A-B : brak
Srednica | material, Diugo$é, Hoé¢

¢. Gazociagi do przelaczenia :
# odc. A-B: brak

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

1. Ciénienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa ( $rednie )

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona4z7
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1,0 MPa /éredniego (stallPE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
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a. Gazocigg™:
¢ Odcinek A-B : dn 160 SDR 17 PE 100 RC typu 2, dlugo$¢ zgodnie z projektem — dotyczy tylko
odcinka stalowego o diugosci 25,0 m od p. B

b. Przylacza*:
= Odcinek A-B : brak
c. zalecenia dot. miejsc wlaczeri i prac przelaczeniowych: projektowane gazociggi wigczyé

do: istniejacego gazociagu DN 300 stal w ul. Armii Krajowej i dn 160 PE w ul. Gorka
Zalecenia dot. armatury : na wigczeniu do gazociggu w ul. Armii Krajowej zaprojektowac zasuwe DN
150 z koncodwkami PE dn 160 réwnoprzelotowg

Informacja dodatkowa: Gazociggi zlokalizowa¢ poza $ciezkami rowerowymi i pasami jezdni ( z
wyjatkiem miejsc skrzyzowan ). W miejscach skrzyzowar z jezdnig gazociagi zabezpieczy¢ rurami
oslonowymi lub ochronnymi. Zachowa¢ min przykrycie gazociggu 0,8 a pod jezdniami 1,0 m ( odleglosé
od powierzchni drogi do gérnej krawegdzi rury przewodowej lub ostonowejlochronne;j ).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1.Wymagania ogéine

Gazocigg i przylacza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z

2015r. poz. 1422) .
Gazociggi i przylacza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych

wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i byé oznakowane oznakowaniem CE lub

znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.
Szczegoblowego doboru rur nalezy dokona¢ uwzgledniajac optymalizacje kosztow zadania, przy

zachowaniu wymaganych wspolczynnikéw bezpieczenstwa.
2.Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociagéw i przytaczy*

Nie dotyczy

3.Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisaé*)
Whykop otwarty, przewiert / przecisk .

4.Gazociggi i przylacza z PE *

Gazociagi i przylgcza z PE nalezy projektowat i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG instrukcjg
. Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych

sieci gazowych.” oraz

PSGsp.z c.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona§z 7
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Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub istn. |
e przylgczy podwyzszonego sredniego z PE do
Y & OLSKA 1,0 MPa fsredniego (stallPE)/niskiego (stal/PE)
ci$nienia

Zalgcznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych |

5.Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociggi i przylacza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

6.0chrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
Ochrong bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG .Zasady projektowania i

budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”
Rodzaj powloki izolacyjnej na czeéci liniowej gazociagu (typ/rodzaj) : ,Zasady projektowania i
budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”

* Rodzaj powloki izolacyjnej na polgczeniach spawanych (typlrodzaj): ,Zasady projektowania i
budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych®

* Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj): zgodnie z ,Zasadami projektowania i
budowy ochrony ...."

* Kryteria odbiorowe powtloki izolacyjnej: zgodnie z ,Zasadami projektowania i budowy ochrony

n

U iw
. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

Wiasno$ci materialowe i wytrzymato$ciowe wyrobow budowlanych powinny by¢ potwierdzone w
dokumentach Kkontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe -
Rodzaje dokumentdw kontroli,

Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wlasciwg dyrektywg lub sg
zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww. dokumentéw kontroli powinny
mie¢ dolgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego

przedstawiciela.
8.Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spelnia¢ wymagania:

Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pé2n.
zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowianych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

~

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z: nie dotyczy

V. UZGODNIENIA

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona6z 7
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Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Gdansku Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdansku
80-858 Gdansk ul. Walowa 41/43

Warunki finansowania — nie dotyczy.

VIl. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Przywolane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o. o. sg dostgpne na wniosek projektanta /
wykonawcy — przesylane w formie pliku PDF na wskazany adres mailowy.

Przywolane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul.
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG
sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Zalaczniki:
1. Mapy pogladowe z zakresem zadania

Sporzadzil/a:
Anna Geluniska , e-mail: uzgodnienia gdansk@psgaz.pl, tel.: 58 325 82 90

B. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji:
B e A N S L ——————

*) niepotrzebne skreslié

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona7z7
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