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ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU

Warunki techniczne nr UE/111/2016/BZ
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oéwietlenia ul. Biskupiej
z dnia 28.11.2016r.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA
Projekt oswietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drog, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania braniy drogowej, z zaznaczonym pasem

drogowym.
W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie z

zatgcznikiem nr 8
Przewidzie¢ odwietlenie wszystkich drég, ciggéw pieszych i rowerowych objetych projektem

drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzieé : z istniejgcego stupa nr 10/3 zlokalizowanego na
ul. Na Stoku zasilanego z istniejacej szafki oswietleniowej SOU-057 zlokalizowanej na ul. Na
Stoku.
ZDiZ wystapi do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dla
szafki SOU-057 na wzrost moc do 12,5 kW. Istniejaca moc zainstalowana 3,5 kW, natomiast moc
przytaczeniowa 2,0 kW.

Siec oswietleniowa
Przyjac do obliczer klasg oswietlenia dla CE4 dla jezdni i $3 dla chodnikéw.
Wykonac obliczenia fotometryczne dla oéwietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac
nizszg klasg oswietlenia drogi). Przyjaé¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.
Zaprojektowac oswietlenie wszystkich przejé¢ dla pieszych tak aby srednie natezenie na cafej
powierzchni przejscia i w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 50 Ix ( sktadowa pozioma ).
Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?® w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.
Zaprojektowac oswietlenie po przeciwnej stronie ulicy na ktorej zlokalizowana jest sie¢
napowietrzna rozdzielcza.
Oprawy oswietleniowe obcigzyé rownomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowe;j.
Projektowane oswietlenie potgczy¢ z istniejgcym oswietleniem ul. Na Stoku na podziale bedacego
wiasnoscia ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. oraz z projektowanym oswietleniem ul. Biskupiej
na podziale ( projekt o$wietlenia ulicznego oraz usunigcie kolizji urzadzers elektroenergetycznych
opracowany przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego s.a. w Gdansku na zlecenie DRMG ).
Istniejacq sie¢ napowietrzng oswietleniowa, wysiegniki i oprawy zdemontowac i w porozumieniu 2z
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. ztomowaé,

Szafki oswietleniowe

Istniejacg szafkg oswietleniowg SOU-057 dostosowac do zwigkszonego poboru mocy i doposazyc
zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4 ze strony internetowej ZDiZz).

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Projektowac stupy i wysiegniki stylowe ocynkowane ($rednia grubosc ocynku 80um), o grubosci
$cianki minimum 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, malowane proszkowo
fabrycznie na kolor RAL 7021, spetniajagce wytrzymatoéé na i strefe wiatrowa i spetniajace
wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczeristwa biernego.

Siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk

tel.

1 58 341 20 41, fax: 58 341 67 58,

e-mail: info@zdiz.gda.pl ; www.zdiz.gda.pl
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Przyja¢ ksztatt i wysokosé stupéw na ul. Biskupiej jak projektowane na ul. Biskupiej ( projekt
oswietlenia ulicznego oraz usuniecie kolizji urzgdzen elektroenergetycznych opracowany przez Biuro
Projektow Budownictwa Komunalnego s.a. w Gdarisku na zlecenie DRMG ).

Przyjac ksztatt i wysokoéé stupdw oswietleniowych na ul. Na Stoku jak istniejace oswietlenie na
ul. Na Stoku.

Dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych stosowac stupy o wysokosci od 5m do 6m z oprawami ledowymi
dedykowanymi.

Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

Stupy o$wietleniowe lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe].

Zatgczy¢é zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegoélnie zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach ochronnych.

Oprawy i Zrodfa swiatta.

Projektowaé oprawy LED jak na ul. Biskupiej ( projekt oswietlenia ulicznego oraz usunigcie kolizji
urzadzen elektroenergetycznych opracowany przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego s.a.
w Gdansku na zlecenie DRMG ) w obudowie z aluminium o grubosci anodowania powyzej 15 ym, w
kolorze stupow, wspétczynnik oddawania barw R, 2 70, z mozliwoscig wymiany poszczegolnych
paneli éwiecacych LED, o temperaturze barwowej 3000-3500°K, o skutecznosci n = 105 Im/W.
Zapewni¢ trwafos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy min. IPB5,
Il klasa ochronnosci. Stosowac statecznik elektroniczny z zaprogramowang redukcja mocy w oprawie

w godzinach 23:00 do 05:00.
Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatow projektowanych i demantowanych.

Projekt uzgodni¢ z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. w zakresie demontazu oswietlenia i awaryjnego
podtgczenia na podziale.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw

technicznych nr UE/111/2016/BZ z dnia 28.11.2016r.

B) WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szafki oswietleniowe

W szafce umiescic zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

Sied oswietleniowa

Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,ZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodéw.

Kable w stupie taczy¢ za pomoca ztacz IZK w sposdb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej z wydtuzona zytg PEN.

W stupach podziatowych stosowa¢ tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w pionowym
uktadzie érub. Uwzglednié¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuiong iytg

PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.
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Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych $rubami M - 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych stupow z
posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 ¢cm nad poziom zieleAca.
Stosowac podwéjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac
abizolem.

Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciaé gatezie w porozumieniu z ZDiZ.
Wykonac¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupédw czarnymi literami wysokoéci 5cm, grubosci
5mm na 26ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé 26tta numeracje wysokoéci Scm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni.
Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w stupie,
a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza 1ZK. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.
Bednarke uziemiajaca w ziemi faczy¢ przez spawanie a pofaczenia spawane oczyécic i zabezpieczyé
przed korozja.

Na tabliczkach podziatowych iyty podtaczac na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricéwki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac zwirem.
Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych

zggszczac grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujgc wspdtczynnik zageszczenia I, > 0,97.
Wykonac i przedstawic komisji odbiorowej protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu.

C) WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedkfada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

43.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis

techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw, przejé¢ dla
pieszych, przed ipo redukcji mocy, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokét odbioru
pomigdzy Inwestorem a Wykonawca, pomiary rownomiernoéci obcigzenia faz poszczegélnych

obwodow.

43.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli

44,

45.

oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych.
Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a ZDiZ Gdarisk zobowigzuje sig ponosi¢ koszty energii.
W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zataczyé po przekazaniu protokotéw
z pomiarow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat

Energetyczny ZDiZ Gdansk.

Zataczniki:

1. Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.
Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

2.
3. Karta szafki oswietleniowe;j.
4. Plan sytuacyjny z zakresem oéwietlenia

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oséwietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

5. Schemat szafki oswietleniowe;j.
6. Widok szafki oswietleniowej.
7. Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
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8. Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
9. Wzor zgody wiascicieli dziatek.
10. Protokot przekazania w eksploatacjeg.

Rozpoznano w terenie 28.11.201&,‘5“;1-, JOG | ZIELEN!D Naniesiong/na mape 28.11.2016r.
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(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego ZDiZ
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1
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Oznaczenia umiesci¢ na wysokoéci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
nr stupa

5cm

1234

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/—— nr sfupa

5cm
_gr. 5Smm

[

My nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
e Ssks vy
1/ |
? 5 I |
| I
Podziat sieci Ostatni stup

iz || EZ0 .
Data opracowania: marzec 2013 r.
Opracowat: Michat Adamkiewicz

Oznaczenia na stupach

ZDiZ GDANS
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" Zatacznik nr2 |




lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L{4047542
L1=[30,37 L2=(32,35 L3=(21,30 --
kabel za L|LG k|1
abel za L|LGY | d
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
- Obwody
ilo$¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH)|nie
1 zab|35 nr obwodul| 1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0| nr obwodu|9
— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
8281 70245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| Ji nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:
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