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(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 1)

Kopiowantie w catosci lub w czgict bez zgody autora zabronione!
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GDANSK
PRZEDMIAR
NAZWA EINWESTYCJE : Rozwdj kemunikacji rowerowej w Gdansku-Budowa drogi dlz rowerdw wzdhuz ul Jagkowa Dolina na odcinku
od ul.Piecewskisj do ul. Rakcczego
ADRES INWESTYCJI . Gdansk ul.Jaskowa Dolina
DATA OPRACOWANIA . 17.05.2018
WYKONAWCA . INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.05.2018

Dokumeni zostat opracowany przy pomecy programu
NORMA PRO



J.Dolina 2018.06.12 OBMIAR

d.1,0109-04

2.

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36605 Uzytkewnik: Drogomet

! Lp. ‘ Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. ‘ Razem
i 2018-V17-JD e e
1 roboty przygoiowawcze § rozbidrkowe )
1/ KNR 2-31 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15X30CM NA PODSYRCE 1
d.1/0813-03 CEM.PIASK. ‘
141 141.000! S
e . RAZEM __141.000
2:KNR 2-31 ROZEBRANIE LAW POD KRAWEZNIK] LAWY 2 BETONU M3
d.1:0812-03
141%0.07 M3 9.B70
e RAZEM 9.870
3KNR 2-31 ROZEBRANIE OBRZEZY TRAWNIKOWYCH OBRZEZA 8X30CM NA POD-
d.110814-02 SYPCE PISKOWEJ
_laq45 L 314.500
- RAZEM 314,500
4|KNR 2-31 ROZEBRANIE drogi rowerowej z kostki betonowej NA PODSYPCE M2
d.1|0810-02 CEM.PIASK.Z WYPELN.SPOIN
31.4 M2 31.400 |
RAZEM 31,400
5|KNR 2-31 ROZEBRANIE chodnika z kostki beteriowej 10x20x8cm NA PODSYPCE M2
d.1|0810-02 CEM.PIASK.Z WYPELN.SPOIN
498.3 M2 498.300
] RAZEM 498,300
B|KNR 2-31 ROZEBRANIE CHODNIKOW WYSERPEK PRZYSTANKOWYCH | PRZEJSC M2
d.1|GB15-06 DLA PIESZYCH PLYTY BETON. 35X35X5CM NA PODSYPCE CEM.PIASK.
___les L 65.000
. RAZEM _B5.000
7|KNR 2-31 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z kostki betanowej Nostalit NA PODSYPCE Mz
d.1|0810-02 CEM.PIASK.Z WYPELN.SPOIN
10,5 M2 10.500
RAZEM 10.500
8|KNR 2-31 ROZEBRANIE PODBUDOWY-konstrukeji drogi rowerowej na gleboko$é 45 cm . IM2
d.1(0802-05
31.4 Mz 31.400
___________ T RAZEM 31.400
SKNR 2-31 ROZEBRANIE PODBUDOWY-konstrukeji chodnika,zabrukédw,opasek na giebo-  |M2
d.1]0802-05 kos¢ 45 cm
573.8 . M2 573.800
RAZEM _ §73.800
101KNR 4-01 WYWOQZ GRUZU na legal m?
d.1;0108-11
355 m? 355.000
_______ g RAZEM 355.000
11:KNR 2-01 USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNES GRUB.DO 15CM M2
d.1;0125-02
i 153 R M2 153.000
! RAZEM | 153.000
121KNR 401 WYWOZ ZIEMI urodzajnej na legaine skladowisko M3/ m3
d.1;0108-06
22.95 m? 22.950
o RAZEM 22.950
13:KNR 2-01 RECZNE KARCZOWANIE DRZEW SREDN.10-15CM 827
d.1:0102-C1%
1 SZ7 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR 2-01 RECZNE KARCZOWANIE DRZEW SREDN.16-25CM SZT
d.1:0102-02
7 SZT 7.000 !
o RAZEM 7.000!
15/KNR 2-01 RECZNE KARCZOWANIE DRZEW SREDN.26-35CM 8ZT7
d.1;0102-03
| 9 SZF 9.000| :
- RAZEM 8000
16/ KNR 2-01 RECZNE KARCZOWANIE DRZEW SREDN.36-45CM SZT
d.1:0102-04
1 ST 1,000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-01 RECZNE KARCZOWANIE DRZEW SREDN.46-55CM SZT
¢.1|/0102-05
| 1 743 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR 2-01 RECZNE KARCZOWANIE DRZEW SREDN.66-75CM 82T
.1.0102-07
1 - SZT 1.000
- RAZEM 1.600,
19/ KNR 2-01 RECZNE SCINANIE | KARCZOWANIE KRZEWOW [20m2] HA




J.Delina 2018.06.12

OBMIAR

Lp. . Podstawa | _____Opis i wyliczenia . Poszez. Razem
I U v~ 4 111, HA 0.002;
e RAZEM 0.002
201KNR 2-01 WYWOZENIE DLUZYC M3
d.3;0110-01
8'0.19+970.23+0.422+0.67 I M3 5.100
_______ = RAZEM 5.100;
21 KNR 2-01 WYWOZENIE GALEZI karpin MP
d.1;{0110-03
8*0.19+0.45"8+2%1.8+3 __.IMP dgarel ]
_ - RAZEM 12.17¢
2 roboty ziemne o
22{KNR 2-01 WYKOPY Z TRANSPORTEM SAM.SAMOWYLAD.NA ODL.1KM . M3
d.2:0301-02
223.92 n M3 223.920
» RAZEM 223.920
231KNR 2-01 DOD.DO TABLIC 0201-0213 ZA DALSZE ........ KM ODLEGLOSCI TRANSPOR-|M3
d.2|0214-04 TU SAMOCHOD DO 5T,KAT.GRUNTU H-IV,PO DROGACH UTWARDZQ-
NYCH
223.92 M3 223.920
_______________________________ RAZEM 223,920
3 podbudowy
24;KNR 2-31 PROFILOW.I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY M2
d.3:0103-02 KONSTRUKC NAWIERZCHNI .
04 M2 $04.000
RAZEM $04.000
25/ KNR 2-31 PODBUDOWY Z mieszanki niezwiazanej C80/3 LAMANYCH WARSTWA DOL-{m?
d.30114-05 NA GRUB. 20CM
Krotnosé = 1.333
892 o im? 862.000
. o RAZEM £92.000
26| KNR 2-31 PODBUDOWY Z mieszanki niezwigzang] C50/30 [25cm) LAMANYCH WARS- |m?
d.3|0114-05 TWA DOLNA GRUB. 10+15CM
g2 m? 892,000
_ RAZEM 892.000
27KNR 2-31 WARSTWY PODSYPKOWE PODSYPKA CEM.PIASK. ZAGESZCZ, MECHAN |M2
d.3:0105-07 GRUB.WARS. 3CM :
655 - Mz | 685000
. C I razem 655,000
4 nawierzchnie
28|KNR 2-31 OCZYSZCZENLIE | SKROPIENIE BITUMEM NAWIERZCHNI DROGOWYCH  |M2
d.4(1004-07 SKROPIENIE NAWIERZCHNI ASFALTEM
237 M2 237.000
" RAZEM 237.000
29|KNR 2-31 CHODNIKI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH W-WA DOLNA AC  |M2
d.4|0503-01 11W 50/70 GRUB.WARST.3CM
237 oMz 237.000
RAZEM 237.000
30iKNR 2-31 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE BITUMEM RAWIERZCHNI DROGOWYCH  iM2
d.4;1004-07 SKROPIENIE NAWIERZCHNI ASFALTEM
: 237 M2 237.000
- RAZEM 237.000
31/KNR 2-34 CHODNIKI Z MIESZANEK MINERALNG-BITUMICZNYCH czerwone 3 cm M2
d.410503-01 Sciezka Z MIESZ.GRYS.-ZWIR.GRUB.WARST.3CM
237 M2 237.000 ‘
o RAZEM 237.000
32|KNR 2-31 CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCHiptyly o fakt.kamiennej/ Z PLYT BETON. M2
d.4|0502-03 30X30 CM NA PODSYP. CEM.PIASK WYPELN.SPCIN ZAPR.CEMENT.
540 M2 540.060
RAZEM 540.000
33]KNR 2-31 CHODNIKE Z PLYT BETONOWYCH Z PLYT BETON. 30X30x5CM NA POD- (M2
d.4{0502-03 SYP. CEM.PIASK.WYPELN.SPOIN ZAPR.CEMENT. H
31 Mz 31,000
- RAZEM 31.000
34iKNR 2-31 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE, NOSTALIT KOSTKA (M2
d.4:0511-03 BETONOWA GRUB.SCM, NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ
84 Mz 84.000
- RAZEM 84.000:
35|KNR 2-31 CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH ptl.ostrzegawcze z wypustkami Z PLYT 8E- |M2 :
d.4|0502-03 TON. 40X4C CM NA PODSYP. CEM.PIASK. WYPELN.SPOIN ZAPR CEMENT.
11.8 M2 11,800
] B o RAZEM 11.800
36|KNR 2-31 phytki chodnikowe z piktogramem: rowerzystki gré cm  NA PODSYP, szt
d.4|0502-03 CEM.PIASK. WYPELN.SPOIN ZAPR.CEMENT,
4670.36 szt 16.560
kerekta ob-  :-13.56 s2t -13.560
miaru ; .

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryiny. 36605 Uzytkownik: Drogemet
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CBMIAR

Lp. | Podstawa B Opis i wyliczenia ] j-m. Poszcz. Razem
S | RAZEM 3.000
5 elementy ulic . o
37 KNR 2-31 ROWKI POD obrzeza 20X20CM GRUNT KAT. il M
d.5:0401-0%
69 M §9.000
RAZEM £69.000
38|KNR 2-31 OBRZEZA BETONCWE 30X8CM NA PODSYP. CEM.PIASK.WYPELN.SPOIN |M
d.5|0407-05 ZAPR.CEMENT.
6% _ . M 69.000]
RAZEM 69.000
39:KNR 2-31 ROWKI POD KRAWEZNIKI | LAWY KRAWEZNIKOWE 40X40CM GRUNT M
d.5(0401-07 KAT. |-t
127+235 M 362.000
_ RAZEM 362.000;
40 KNR 2-31 LAWY POD KRAWEZNIKI Z BETONU, Z OPOREM M3
d.5:0402-04
362*0.07 o - M3 25.340
RAZEM 25.340
41/KNR 2-31 KRAWEZNIKI BETONOWE WYSTAJACE 15X30CM NA PODSYPCE CE- M
d.5|0403-03 MENT PIASK.
127 M 127.000
] RAZEM 127,000
42:KNR 2-31 OPORNIKI BETONCWE WTOPICNE 12X25CM NA PODSYPCE M
d.5/0403-05 CEMENT.PIASK,
235 m 235.000
. RAZEM 235.000
6 oznakowanie
43|KNR 2-31 Reczne matowanie linii na skrzyZzowaniach i przejéciach dla pieszych farbag chloro- | m?
d.6;0706-05 kauczukowa,
454*0 5 m? 2,270
. o RAZEM 2,270
44| KNR 2-31 Przymocowartie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szi.
d.80703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 C13/16
| 1 sz, | 1.000
) RAZEM 1.000
451KNR 2-31 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o &r. 70 mm szt
d.6!0702-02
1 : : s2t. 1.000!
RAZEM | 1.000
7 zielen i nasadzenia
46 |KNR 2-01 wykonanie trawnikdw wraz z pielegnacja WARSTWA GRUB.15 cm M2
d.7/6510-01 + M2/
KNR 2-21
0702-0%
80 o M2 | 80,000
3 RAZEM ...BO.0OC
47| KNR 2-21 SADZ DRZEW : Dap blotny +pielegnacia Z ZAPRAWA DOLOW 0.7/0.7M SZT
d.7,0304-05 + ISZT
KNR 2-21 PIELEGNACJA DRZEW -Dab blotny /SZT/
0701-06
5 877 5.000 .
RAZEM 5.000
48(KNR 2-21 SADZ.DRZEW : Buk Pospality Z ZAPRAWA DOLOW 0.7/0.7M ISZT+ 82T
d.7(0304-09 + pielegnacja
KNR 2-21 PIELEGNACJA DRZEW -Buk pospolity 1S2T/
G701.08
1 _ e 821 1.000
N RAZEM 1.000
8 inne
49 KNR 2-31 BARIERA WYGRADZAJACA . Im !
d.3|0701-03
5.8 . M 5.80C
{ o RAZEM 5.800}

Norma PRC Wersja 4.55 Nr senyjny: 36605 Uzytkownik: Drogomet



