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Gdansk, dnia 30.07.2018

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: : postepowania o zamowienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Rozwo] Komunikacji Rowerowej w Gdarnsku”

Czgs< nr 1 pn. ,Budowa drogi rowerowej wzdtuz ul. Jaskowa Dolina na odcinku od ul. Piecewskiej
do ui. Rakoczego”

CzesC nr 2 pn. , Przebudowa skrzyZzowania ul. Kolonia Zreby z ul, Kartuskg”

Czesc nr 3 pn. , Budowa drogi rowerowe]j po zachodniej stronie Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul.
Opata J. Rybinskiego do ul, Opackiej”

- Syg. postepowania I/PN/190/2018/TK

W zwigzku z zapytaniami, ktore wplynely w sprawie w/w zaméwienia publicznego,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, w trybie art. 38. Ust. 112 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 .
Prawo zamédwief publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i
1265) zwanej dalej ustawa Pzp, przekazuje ponizsze wyjasnienia i odpowiedzi:

PYTANIE 1

Dot. poz. 25d.3 oraz 26 d.3 przedmiaru drogowego.

W przywotanych pozycjach nie zgadza sie obmiar. Co moze wprowadzaé w blad potencjalnych
Wykonawcow. Prosimy o poprawienie przedmiaru tak, aby wszyscy Wykonawcy przyjeli do
wyceny ten sam zakres prac.

ODPOWIEDZ
Poprawiono poz. 25 d.3 oraz 26 d.3 przedmiaru drogowego. Poprawiony przedmiar zatgczamy.

PYTANIE 2

Wedtug dokumentacji projektowej pod konstrukcjg chodnika oraz opaski wystepuje warstwa 2
kruszywa C 90/3 gr. 20 cm. W przedmiarze brak danej pozycji. Prosimy o wyjasnienie oraz ew.
poprawe przedmiaru,

ODPOWIEDZ
Foprawiono w przedmiarze drogowym. Poprawiony przedmiar zatgczamy.
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PYTANIE 3
Zwracamy sie o potwierdzenie, iz wszystkie warstwy z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 25

cm nalezy umocnic georusztem tréjosiowym - zgodnie z dokumentacja projektowa.

ODPOWIEDZ
Potwierdzamy, Ze warstwy z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 25 ¢m nalezy umocnic

georusztem trojosiowym.

PYTANIE 4
W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentadji projektowej, zwracamy sie z pro$ba o podanie

wymiarow plytek betonowych (konstrukcja chodnika i opaski).

ODPOWIEDZ
Nawierzchnie chodnika nalezy wykonad z plytek betonowych o wymiarach 35x35x ¢m.

Opaske nalezy wykonac z kostki brukowej typu "starobruk” w kolorze grafitowym o

wymiarach 12x12x cm.
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