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1 Czes¢ ogolna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji.

Zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) opinia geotechniczna (opracowanie FUNDAMENT marzec 2016)
e) obowigzujgce przepisy i normy,

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny remontu nawierzchni ulicy
Uranowej od ul. Platynowej do ul. Krzemowej w Gdansku.

2 Czes¢ techniczna.

2.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym ulica Uranowa w Gdansku posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci okoto 6,0 m i przekroju ulicznym. Wzdtuz obu krawedzi jezdni zlokalizowane sg
miejsca postojowe usytuowane prostopadle do osi jezdni o nawierzchni czes$ciowo
bitumicznej a czesciowo z kostki betonowej. Po obu stronach znajdujg sie takze chodniki z
ptytek betonowych oraz kostki betonowej.

W obszarze opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ gazowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna, cieptownicza oraz oswietlenie uliczne.
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2.2 Stan projektowany.

221 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujgca parametry techniczne :

Parametr techniczny Wielkos¢é
Klasa drogi D
Przekrdj 1x2
Predkosc¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ pasa ruchu 3,0m
Szerokos$¢ chodnika min. 1,5m

Podstawowe réznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejgcym to:

remont nawierzchni jezdni,

remont nawierzchni chodnikow,

remont nawierzchni drog wewnetrznych,
remont nawierzchni miejsc postojowych.

2.2.2 Plan sytuacyijny.

Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni (od km 0+054 do km 0+196.65), miejsc
postojowych i chodnikéow ulicy Uranowej w Gdansku na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Platynowg do skrzyzowania z ulicg Krzemowg. Jezdnie zaprojektowano jako
dwukierunkowg o szerokosci 6,0 m i przekroju ulicznym. Po obu stronach jezdni
zaprojektowano remont miejsc postojowych. Miejsca postojowe zaprojektowano
prostopadte do krawedzi jezdni o wymiarach 2,5x4,5 m i nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze szarym. Podziat miejsc postojowych wykona¢ za pomocg pasa z kostki betonowej
w kolorze czarnym o szerokosci 10 cm.

Po obu stronach jezdni ulicy Uranowej zaprojektowano remont chodnikéw. Chodniki
zaprojektowano z ptytek chodnikowych 30x30 cm w kolorze szarym.

W okolicach km 0+090 zaprojektowano przesuniecie osi zjazdu na droge
wewnetrzng.

Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejgcych wpustéw ulicznych
przeznaczonych do wymiany. Istniejgce elementy nadziemne sieci podziemnych nalezy
wyregulowaé wysokosciowo do nowych rzednych nawierzchni.

223 Przekréj poprzeczny i podiuzny.

Przekréj poprzeczny ulicy Uranowej zaprojektowano jako daszkowy o spadkach 2%.
Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych i chodnikéw zaprojektowano jako jednostronne
o spadku 2% w kierunku jezdni. Przekrdj podituzny zaprojektowano w dostosowaniu do
istniejacej niwelety jezdni
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224 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano remont nawierzchni miejsc postojowych, chodnikéw, zjazdéw oraz
jezdni ulicy Uranowej w Gdansku na odcinku od skrzyzowania z ulicg Platynowg do
skrzyzowania z ulicg Krzemowg. Z uwagi na staby stan podbudowy jezdni ulicy Uranowej

zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja jezdni ulicy Uranowej (nowa konstrukcija):

e warstwa Scieralna SMA 0/11

e warstwa wyrobwnawcza AC16W

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4

Konstrukcja drogi wewnetrznej z kostki betonowej:

e kostka betonowa wibroprasowana 10x20 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4

Konstrukcja miejsc postojowych:

e kostka betonowa wibroprasowana 10x20 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4

Konstrukcja chodnikow:

e ptytka chodnikowa 30x30 cm w kolorze szarym
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4

2.2.5 Odwodnienie.

4 cm
6 cm
20 cm
15 cm

8 cm
3cm
20 cm
15 cm

8 cm
3cm
20 cm
15 cm

5cm
3cm
15 cm

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni nawierzchni nadajgc jej
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe z nawierzchni zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez przewidziane do wymiany

wpusty uliczne. Nowe wpusty uliczne zaprojektowano w miejscu istniejgcych.

Wpusty uliczne zaprojektowano jako wpusty zeliwne klasy D400 z zawiasem i
ryglem. Istniejgce przykanaliki nalezy wymieni¢ na nowe z rur PVC-U SN 12 dn 200.
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2.2.6 Rozbiorki.

Przewiduje sie frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy Uranowe;j
oraz rozbiorke istniejgcych nawierzchni chodnikow, zjazdow i miejsc postojowych.

227 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W  celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na Srodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usungé z terenu
budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatéw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

228 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Opis sporzgdzit:
mgr inz. Mateusz Jezierski
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3
3.1

Wykaz robét.

Prace przygotowawcze:

wytyczenie osi i krawedzi jezdni

3.2 Rozbiérki:

w
w

zdjecie humusu o grubosci 10 cm

rozbidrka nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 7 cm
rozbidrka podbudowy betonowej o sredniej gr. 25 cm
rozbidrka nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 6 cm
rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm
rozbidrka podbudowy pod parkingami o Sredniej gr. 25 cm
rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych

rozbiorka kraweznika betonowego

rozbiorka tawy podkraweznikowej betonowej
rozbiorka obrzezy betonowych

rozbiorka wpustu ulicznego

rozbidrka tablic znakow pionowych

rozbidrka stupkdédw oznakowania pionowego
przestawienie wiaty autobusowej

Projektowane elementy:

wykopy

nasypy

warstwa sScieralna z SMA 0/11 o gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o sr. gr. 6 cm
oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
profilowanie i zageszczanie podfoza gruntowego

siatka z widkien szklanych powleczona bitumem

podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie o gr. 15 cm
podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie o gr. 20 cm
podbudowa z kruszywa stab. cementem klasy C3/4 o gr. 15 cm
nawierzchnia z ptytki betonowej 30x30 cm ptukanej piaskowej o gr. 5 cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm
nawierzchnia z ptytki betonowej 20x20 cm z fakturg o gr. 6 cm

na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm
nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm, szarej
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm
kraweznik betonowy 15x30 cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x30

tawa betonowa z bet. C12/15 (B15) pod krawezniki

obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm
wpust uliczny betonowy dn 500 w kratkg klasy D400

przykanaliki PVC-U SN12 dn200

bariera U-11a RAL 7016

oznakowanie cienkowarstwowe biate

tablice oznakowania pionowego

stupki do znakdéw pionowych

0,2 km

400 m?
1027 m?
1027 m?
428 m?
759 m?
762 m?
1218 m?
547 mb
36,95 m®
896 mb
4 kpl.

11 szt.
5 szt.

1 kpl

120 m®
10 m®

1000 m?
970 m?
15 m?

1985 m?
4195 m?
30 m?

702 m?
1009 m?
3364 m?

1645 m?
8,0 m?

741 m?
435 mb
223 mb
445 m?
927 mb
4 kpl.
20 mb
18 mb.
67 m?
12 szt.
9 szt.
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e humusowanie o gr. 10 cm z obsianiem trawg 831 m?
e progi ptytowe o wym. 1,8x3,0 m 2 kpl
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UPRAWNIENIA
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RR-ABIL7131/02 " Gdafisk, dnia2002 - 07 - 34

DECYZJA NR 97/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr S poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianic ustawy o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.)1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarkd Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkeji w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z L
1995r) . : : :

nadaje :

Panu: Mateuszowi Jezierskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzony w dniu 27 sierpnia 1974 1. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresic: projektowania bez ograniczei.

Otrzvmuje :

. . - v : . ‘..-‘K'z:ziml., T hc

© L. Mateusz Jezieski - .- T Z-ca Dyrektorz N>
ul. Focha 12/7 e

80-156 Gdafisk - Syl )

2. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Q8F-F26-69) *

Pan Mateusz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5800/02

adres zamieszkania ul.Architektéw 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMOKSKE UitéAll o koo BRI
(433 w GDANSGHU
WYDRZL A&
Archilektury i Budowniciwa
80-810 Gdansk, ul, Okopows 2427

AB-TI-7131/01

DECYZJA NR ...229/6d/01

g0 Nap;ccs:awie ar Gestobopkr Lloar 14oust ook L2 ust inia "l
. awie art 13 ust | pic . Ioust Toks Ll v Zdnia T ligea
o TawWo pudowizne tekst jednoiity: Dz, U, Nt 106 zoz. | . ohas z:ﬂh‘C
oz §9ust 1§ rozerzadzeaia Minis: inric Poasis ERAG
$ 1§ rozzerzadzenia Ministra Gosoodari Przesuzenns) | Bucdownicrws = dnia
ol Liile o sVl o il

10 zrudniz 1904 - 4y e il .
20 zrudnia 1994 & w sorowie samodzieinveh funkeii w budownicmwd A
21903 £ zlelnyeh funkeji w oudownictwie Dz, U Nr 8. zoz. 38

nadaje :

Celinie Xalka

e up. WU R w OU Y

M
Mujldewor

it

Lo o7 imd. Ryszard
Z-cwm OYEERICRA WAL

1/ Pani Celina Xalka
ul. Falista 24 N/23
f]1-331 CGdynia

2/ a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XSC-HF9-YDD *

Pani Celina Jezierska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/1744/01

adres zamieszkania ul.Architektéw 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpinjest
s e
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UZGODNIENIA
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()
POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (OTI)
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1801/BR/OTI1/2017
z dnia: 2017-03-15

Zadanie: Remont nawierzchni ulic
Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Miejscowosé: Gdarnisk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Uranowa, ul. Platynowa

Projektant: Mateusz Jezierski, upr. nr; 97/Gd/2002

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdarsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa ﬁp. z0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
o oS e G A T Ot s
&jono! la m. st. Warszawy w Warszawie, zial Gospodal
NIP 525 2296 11, &GON 14273851 B%Dillalzakiadowy: 10454 206 550 z¢ e
WA psgaz.p
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zglosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie péZniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymacé prace i

niezwltocznie powiadomic wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie. _

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu szkody wynikowe] poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowe]j sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992,

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

Za aktualno$é mapy do celdw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zalgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

Szczegbtowy przebieg tras istniejacych gazociagdw nalezy ustalié na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

10. Przy ukiadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegloéci od
isthiejacej/projektowanej sieci gazowej.

11. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. Zachowaé¢ normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

13. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejagcym gazociagiem/przyigczem
grgdniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej

,80m.

[DEN

6.
7.
8.
9.

Starszy_Speqja!ista
ds, 2g rzqdza?,{Ma@Ekiem Sieciowym
Pieczatka i podpis: 1y

Anna c(oiuﬁska

Osoha do kontakfu: Anna Golunska (anna.golunska@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Paleka Sfélka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kas[przaka 26, 01-224 Warszawa
Cddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

KRS 0000374001, S: i W w

i

d R dla m, st L Xl zial Gaspodarczy KRS
NIF 525 24 86 411, REGON 142730616, Kapla Zakladovy: 10 yErTbr i
www.psgaz.pl
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LEGENDA:

Proj. krawgznik betonowy

Proj. kraweznik betonowy obnizony
Proj. obrzeze betonowe

Granica pasa drogowego

Granica robdt nawierzchniowych

Proj. wpust uliczny

Proj. chodnik z ptytek 20x20 piukanych
Proj. naw. bitumiczna

Proj. naw. z kostki betonowej

Proj. trawnik
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mgr inz. Celina Jezierska

Projektant:  mgr inZ. Mateusz Jezierski Sprawdzit(a): !
Upr. nr: 97/Gd/2002 Upr. nri 229/Gd/01 ) ]
Specjainosd:  konstrukeyjno - budowlana Specjalnosé:  konstrukeyino - Budowlana
7
Obiekt: Remont nawigrzchni ulicy Uranowej od ul.Platynowej do ul. Krzemowej w Gdaﬁs[k’u
Stadium: Projekt technologiczny . l Branza: ‘ Drogowa
Data oprac.
2017.03 .
Plan sytuacyjny MAXPROJEKT
Skala:
1:500 Ry321
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G l W K Gdanska Infrastruktura Wodocigqgowo-Kanalizacyjna Sp. z 0. o.

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-293/2017 z dnia 20.03.2017 r.
Uzgodnienie dotyczy:

Remont nawierzchni ulicy Uranowej od ul. Platynowe]j do ul. Krzemowej w
Gdansku.

1. O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomié¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

3. Realizacje robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

4, W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzenn wod-kan w trakcie
wykonywania robét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

5. Istniejace uzbrojenie wod-kan nalezy dostosowa¢ do nowej niwelety
nawierzchni; trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, a regulacje studni
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej przeprowadza¢ pod ptytg nastudzienna,
wiazy w pasie jezdni powinny mie¢ nosnos¢ 40T.

Uzgodnienie wazne do dnia 20.03.2019 r.
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZA.5183.286.2017.58 Gdansk ﬁf 2017,

Mateusz Jezierski
MAXPROJEKT
ul. Swigtopetka 28
81-524 Gdynia

Dotyczy: wniosku pana Mateusza Jezierskiego MAXPROJEKT, ul. Swigtopetka 28, 81-524 Gdynia z dnia 22.03.2017
(wplynelo 28.03.2017) o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dot. dokumentacji projektowej pt. ,Remont
nawierzchni ulicy Uranowej od ul. Platynowej do ul. Krzemowej w Gdanisku®.

Na podstawie art. 27, w zwigzku z art. 7, art. 8, art. 22 ust. 2, art. 31 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23
fipca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1446 z pdzniejszymi zmianami) Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
informuje, Ze ze wzgledu na przeksztatcenie terenu oraz zakres planowanych prac przedmiotowa inwestycja zostaje zaopiniowana
bez uwag i nie wymaga prowadzenia badar archeologicznych.

Z up. Pomorg fikoo WoiewddZgiego
FCHES B cra “oytko
(‘— 827
e .,(Jéc' [Preytarsha

] Wydziatu

ierow? i
ds, Zabytkiyl frehentogicanych

Otrzymuja:
1. adresat jw.
2. alasSS

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKLU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mall.pl
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netia.pl t +48 22 352 20 00 Netia SA, Netia Tower, ul. Taémowa 7A
f +48 22 330 23 23  02-677 Warszawa N E T i A

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Gdansk, dnia 21.03.2017r.
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej

Okreg Péinoc

ul. Arkonska 6/A4

80-387 Gdanisk

tel. +48 22 352 67 95
fax +48 58 783 0
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
Ul. Swietopetka 28
81-524 Gdynia

Nasz znak: DUU-E/N - 20/17/0T
Wasz znak: pismo z dnia 06.03.2017r.

UZGODNIENIE | WARUNKI TECHNICZNE

roektem Remont nawierzchni ulicy Uranowej od ul. Platynoweij do-ul. Krzemowej w Gdarisku”.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 06.03.2017r. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A.
uzgadnia projekt ,,Remont nawierzchni ulicy Uranowej od ul. Platynowej do ul. Krzemowej w Gdarisku”
i wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie sieci teletechnicznej Netii S.A. do tego projektu.

Wedtug przediozonego planu sytuacyjnego ~ rys.nr 2.1 w zakresie opracowania istnieje sie¢
telekomunikacyjna Netii SA jako 2—otworowa kanalizacja teletechniczna. Zaznaczono jg na planie sytuacyjnym
kolorem pomaranczowym.

Szczegoélowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

-

Jezeli w wyniku robot nastgpi wyplycenie kanalizacji teletechnicznej, nalezy jg zaglebié do min 0,7 m
warstwy pokrycia.

Studnie tetekomunikacyjne nalezy wypoziomowaé do rzednych nowych nawierzchni.

Wszystkie prace zwigzane z czynng siecig telekomunikacyjng Netii nalezy wykonywac bezwzglednie
‘ pod nadzorem pracownika Neti S.A.

Roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, zgtosi¢ do odbioru Netii S.A. - Dziat Utrzymania
infrastruktury Sieciowej. Odbidr odbedzie sie w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy

> »N

Wymagania formalne:

1. W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacii,
prosimy o kontakt z Dzialem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Péinqc tel. +48 22 352 67 95,
kom. + 48 600 308 450 .

2. Przed przystgpieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia
prac. Zaloszenie prac winno zawieraé: termin planowanego rozpoczecia i zakoriczenia, lokalizacje, zakres
i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnieri Netii SA . Adres, na ktory nalezy dostarczyé

Strona 1z 2

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 » REGON 011566374 - Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 « Kapitat zakladowy: 391.042.968 PLM. Kapitat optacony w catosci.
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' netia.pl t +48 22 352 20 00 NMetia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A
: f +48 22 330 23 23 02-677 Warszawa N E T l A

B zgloszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okreg Pé6inoc, 80-387 Gdarisk, ul
& g ~Arkoiiska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95, fax +48 58 783 01 50 ; kom+48 600 308 450
"099 3. Po zatwierdzeniu harmonogramu robdt, Netia S.A. Protokolem Przekazania Placu Budowy przekaze
5°® ‘ Wykonawcy/inwestorowi urzgdzenia podlegajgce zabezpieczeniu, zobowigzujgc do utrzymania ich w
® cigglym ruchu eksploatacyjnym.

4. Przed realizacjg Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Netii SA, Dzial Utrzymania infrastruktury
Sieciowej, Okreg Polnoc.

5. Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegoing ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy udziale
przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

6. W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowigzany
jest niezwiocznie powiadomié o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 80-387 Gdarisk,
ul Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450

7. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogbinie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy musza by¢ zgodne z Listg Materiatow
dopuszczonych w Netia S.A.Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela
Netii SA.

8. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem (nadzdr fechniczny przedstawiciela Netii platny zgodnie z
obowigzujgcym cennikiern w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcsj infrastruktury Netii ponosi Inwestor.

9. Koszty wszelkich robot i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Netia SA zastrzega
mozliwosc dochodzenia roszezeri z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

10. Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.

Informacje o sieci Netia SA:

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sg aktualne na dzien wystawienia niniejszych warunkow
technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega si¢ mozliwos¢ zmian stanu sieci w czasie waznosci

warunkéw technicznych.
Z powazaniem
Przads;
—
TERESA OBIECKA
Zataczniki :

1. Projekt technologiczny — 1 egz.

Strona222
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LEGENDA:

Proj. kraweznik betonowy
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Proj. obrzeze betonowe
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Specjalnosé: konstrukeyjno - budowlana - - 1‘ i Specjainosé:  konstrukeyjno - budowlana / /
[]
Oiekt: Remont nawierzchni ulicy Uranowej od ul.Platynowej do ul. Krzemowe]w Gdarsku
Stadium: Projekt technologiczny | Bana | Drogowa
Data oprac.
2017.03 .
— Plan sytuacyjny
Skala: ,
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| /,_‘_ Spotdzielnia Mieszkaniowa ORUNIA
AR .
' L. - d
SM ORUNIA ul. Krzemowa 2, 80-041 Gdansk
Gdansk dnia 15.03.2017r
TW % 12017

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk
ul. Zaglowa 11

 Zarzad Spéidzielni Mieszkaniowe ,ORUNIA” w Gdarisku udziela prawa do
dysponowania dziatka 727/17 i 724/62 w zwigzku z inwestycjg , Remont
nawierzchni ulicy Uranowej od ul. Platynowej do ul. Krzemowej w Gdansku”

tel. sekretariat (058) 306-71-03, centrala (058) 306-71-05, fax (058) 306-71-06

www.sm-orunia.pl
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ENUDA:

- Proj. krawgznik betonowy

Proj. krawgznik betonowy obnizony

Proj. obrzeze betonowe

- Granica pasa drogowego

Granica robdt nawierzchniowych

Proj. wpust uliczay

| Proj. chodnik 2 plytek 80x30 phukanych
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