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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 
Zleceniodawcą dokumentacji jest: 

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
ul. Żaglowa 11 
80-560 Gdańsk 

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów informacyjnych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) opinia geotechniczna (opracowanie FUNDAMENT marzec 2016) 
e) obowiązujące przepisy i normy, 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 
Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny remontu nawierzchni ulicy 

Uranowej od ul. Platynowej do ul. Krzemowej w Gdańsku. 

2 Część techniczna. 
2.1 Stan istniejący. 

W stanie istniejącym ulica Uranowa w Gdańsku posiada nawierzchnię bitumiczną o 
szerokości około 6,0 m i przekroju ulicznym. Wzdłuż obu krawędzi jezdni zlokalizowane są 
miejsca postojowe usytuowane prostopadle do osi jezdni o nawierzchni częściowo 
bitumicznej a częściowo z kostki betonowej. Po obu stronach znajdują się także chodniki z 
płytek betonowych oraz kostki betonowej. 

W obszarze opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć 
wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć gazowa, teletechniczna, 
elektroenergetyczna, ciepłownicza oraz oświetlenie uliczne. 
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2.2 Stan projektowany. 

2.2.1  Parametry techniczne. 
Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP 
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 
Przyjęto następująca parametry techniczne : 

Parametr techniczny Wielkość 
Klasa drogi D 
Przekrój 1x2 
Prędkość projektowa 30 km/h 
Szerokość pasa ruchu 3,0 m 
Szerokość chodnika  min. 1,5 m 
 
Podstawowe różnice pomiędzy stanem projektowanym, a stanem istniejącym to: 

• remont nawierzchni jezdni, 
• remont nawierzchni chodników, 
• remont nawierzchni dróg wewnętrznych, 
• remont nawierzchni miejsc postojowych. 

2.2.2  Plan sytuacyjny. 

Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni (od km 0+054 do km 0+196.65), miejsc 
postojowych i chodników ulicy Uranowej w Gdańsku na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Platynową do skrzyżowania z ulicą Krzemową. Jezdnię zaprojektowano jako 
dwukierunkową o szerokości 6,0 m i przekroju ulicznym. Po obu stronach jezdni 
zaprojektowano remont miejsc postojowych. Miejsca postojowe zaprojektowano 
prostopadłe do krawędzi jezdni o wymiarach 2,5x4,5 m i nawierzchni z kostki betonowej w 
kolorze szarym. Podział miejsc postojowych wykonać za pomocą pasa z kostki betonowej 
w kolorze czarnym o szerokości 10 cm.  

Po obu stronach jezdni ulicy Uranowej zaprojektowano remont chodników. Chodniki 
zaprojektowano z płytek chodnikowych 30x30 cm w kolorze szarym.  

W okolicach km 0+090 zaprojektowano przesunięcie osi zjazdu na drogę 
wewnętrzną. 

Wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejących wpustów ulicznych 
przeznaczonych do wymiany. Istniejące elementy nadziemne sieci podziemnych należy 
wyregulować wysokościowo do nowych rzędnych nawierzchni. 

2.2.3  Przekrój poprzeczny i podłużny. 
Przekrój poprzeczny ulicy Uranowej zaprojektowano jako daszkowy o spadkach 2%. 

Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych i chodników zaprojektowano jako jednostronne 
o spadku 2% w kierunku jezdni. Przekrój pod łużny zaprojektowano w dostosowaniu do 
istniejącej niwelety jezdni  
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2.2.4  Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni. 
Zaprojektowano remont nawierzchni miejsc postojowych, chodników, zjazdów oraz 

jezdni ulicy Uranowej w Gdańsku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Platynową do 
skrzyżowania z ulicą Krzemową. Z uwagi na słaby stan podbudowy jezdni ulicy Uranowej 
zaprojektowano nową konstrukcję nawierzchni. 

Konstrukcja jezdni ulicy Uranowej (nowa konstrukcja): 
• warstwa ścieralna SMA 0/11 4 cm 
• warstwa wyrównawcza AC16W 6 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm 
• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm 

Konstrukcja drogi wewnętrznej z kostki betonowej: 
• kostka betonowa wibroprasowana 10x20 cm 8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm 
• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm 

Konstrukcja miejsc postojowych: 
• kostka betonowa wibroprasowana 10x20 cm 8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm 
• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm 

Konstrukcja chodników: 
• płytka chodnikowa 30x30 cm w kolorze szarym  5 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 
• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm 

2.2.5  Odwodnienie. 
Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni nawierzchni nadając jej 

odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne. Wody opadowe z nawierzchni zostaną 
odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez przewidziane do wymiany 
wpusty uliczne. Nowe wpusty uliczne zaprojektowano w miejscu istniejących.  

Wpusty uliczne zaprojektowano jako wpusty żeliwne klasy D400 z zawiasem i 
ryglem. Istniejące przykanaliki należy wymienić na nowe z rur PVC-U SN 12 dn 200. 
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2.2.6  Rozbiórki. 
Przewiduje się frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy Uranowej 

oraz rozbiórkę istniejących nawierzchni chodników, zjazdów i miejsc postojowych.  

2.2.7  Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 
W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy 

maksymalnie ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania 
hałasu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu 
budowy i obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów 
budowlanych na przyległych terenach zielonych. 

2.2.8  Urządzenia towarzyszące. 
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 

instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń 
podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

 
 

Opis sporządził: 
mgr inż. Mateusz Jezierski 
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3 Wykaz robót. 
3.1 Prace przygotowawcze: 

• wytyczenie osi i krawędzi jezdni 0,2 km 

3.2 Rozbiórki: 
• zdjęcie humusu o grubości 10 cm 400 m2 
• rozbiórka nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 7 cm 1027 m2 
• rozbiórka podbudowy betonowej o średniej gr. 25 cm 1027 m2 
• rozbiórka nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 6 cm 428 m2 
• rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm 759 m2 
• rozbiórka podbudowy pod parkingami o średniej gr. 25 cm 762 m2 
• rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych 1218 m2 
• rozbiórka krawężnika betonowego 547 mb 
• rozbiórka ławy podkrawężnikowej betonowej 36,95 m3 
• rozbiórka obrzeży betonowych 896 mb 
• rozbiórka wpustu ulicznego 4 kpl. 
• rozbiórka tablic znaków pionowych 11 szt. 
• rozbiórka słupków oznakowania pionowego 5 szt. 
• przestawienie wiaty autobusowej 1 kpl 

3.3 Projektowane elementy: 
• wykopy 120 m3 
• nasypy 10 m3 
• warstwa ścieralna z SMA 0/11 o gr. 4 cm 1000 m2 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6 cm 970 m2 
• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W o śr. gr. 6 cm 15 m2 
• oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 1985 m2 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 4195 m2 
• siatka z włókien szklanych powleczona bitumem 30 m2 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o gr. 15 cm 702 m2 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o gr. 20 cm 1009 m2 
• podbudowa z kruszywa stab. cementem klasy C3/4 o gr. 15 cm 3364 m 2 
• nawierzchnia z płytki betonowej 30x30 cm płukanej piaskowej o gr. 5 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 1645 m2 
• nawierzchnia z płytki betonowej 20x20 cm z fakturą o gr. 6 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 8,0 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm, szarej  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 741 m2 
• krawężnik betonowy 15x30 cm 435 mb 
• krawężnik betonowy najazdowy 15x30 223 mb 
• ława betonowa z bet. C12/15 (B15) pod krawężniki 44,5 m3 
• obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm 927 mb 
• wpust uliczny betonowy dn 500 w kratką klasy D400 4 kpl. 
• przykanaliki PVC-U SN12 dn200 20 mb 
• bariera U-11a RAL 7016  18 mb. 
• oznakowanie cienkowarstwowe białe 67 m2 
• tablice oznakowania pionowego 12 szt. 
• słupki do znaków pionowych 9 szt. 
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• humusowanie o gr. 10 cm z obsianiem trawą  831 m2 
• progi płytowe o wym. 1,8x3,0 m 2 kpl 
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