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1 Czes¢ ogolna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji.

Zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71
Poz. 838 ze zm.),

e) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

g) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr
58, poz.515 z pomniejszymi zmianami),

h) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach.

i) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzaniem ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu ulicy Uranowej
od ul. Platynowej do ul. Krzemowej w Gdansku.

2 Czes¢ techniczna.

2.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym ulica Uranowa w Gdansku posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci okoto 6,0 m i przekroju ulicznym. Wzdtuz obu krawedzi jezdni zlokalizowane sg
miejsca postojowe usytuowane prostopadle do osi jezdni o nawierzchni czesciowo
bitumicznej a czesciowo z kostki betonowej. Po obu stronach znajdujg sie takze chodniki z
ptytek betonowych oraz kostki betonowej.

W obszarze opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ gazowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna, cieptownicza oraz oswietlenie uliczne.
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2.2 Stan projektowany.

221 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujgca parametry techniczne :

Parametr techniczny Wielkos¢é
Klasa drogi D
Przekrdj 1x2
Predkosc¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ pasa ruchu 3,0m
Szerokos$¢ chodnika min. 1,5m

Podstawowe réznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejgcym to:

remont nawierzchni jezdni,

remont nawierzchni chodnikow,

remont nawierzchni drog wewnetrznych,
remont nawierzchni miejsc postojowych.

2.2.2 Plan sytuacyijny.

Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni (od km 0+054 do km 0+196.65), miejsc
postojowych i chodnikéw ulicy Uranowej w Gdansku na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Platynowg do skrzyzowania z ulicg Krzemowg. Jezdnie zaprojektowano jako
dwukierunkowg o szerokosci 6,0 m i przekroju ulicznym. Po obu stronach jezdni
zaprojektowano remont miejsc postojowych. Miejsca postojowe zaprojektowano
prostopadte do krawedzi jezdni o wymiarach 2,5x4,5 m i nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze szarym. Podziat miejsc postojowych wykona¢ za pomocg pasa z kostki betonowej
w kolorze czarnym o szerokosci 10 cm.

Po obu stronach jezdni ulicy Uranowej zaprojektowano remont chodnikéw. Chodniki
zaprojektowano z ptytek chodnikowych 30x30 cm w kolorze szarym.

W okolicach km 0+090 zaprojektowano przesuniecie zjazdu na droge wewnetrzng.

Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejgcych wpustow ulicznych
przeznaczonych do wymiany. Istniejgce elementy nadziemne sieci podziemnych nalezy
wyregulowa¢ wysokosciowo do nowych rzednych nawierzchni.
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2.3 Oznakowanie.
Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona we wrze $niu 2017 roku.
231 Oznakowanie pionowe.

Znaki zaprojektowano jako znaki mate, czes¢ znakow w ztym stanie technicznym
nalezy wymieni¢ na nowe. Tarcze znakdéw rozmieszczono na stalowych stupkach
ocynkowanych o s$rednicy 60 mm. Tarcze znakdéw nalezy usytuowac poza skrajnig
drogowg i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Spdd tarczy znakéw nalezy
umiesci¢ na wysokosci 2 m nad powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika.
Tarcze znakdéw powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte
folig odblaskowa typu .

Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na rys. nr 2.1

2.3.2 . Oznakowanie poziome.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe biate. Materiaty
stosowane do wykonania oznakowania poziomego powinny charakteryzowa¢ sie dobrg
widocznoscig, dobrg przyczepnoscig do podtoza oraz duzg odpornoscig na scieranie.

Rozmieszczenie oznakowania poziomego przedstawiono na rys. nr 2.1

Opis sporzgdzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1:5 000

zakres opracowania

Rys. nr 1
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