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1. Przedmiot i zakres projektu.
Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny remontu nawierzchni ulicy Uranowej od ul. Platynowej do ul. Krzemowej w Gdansku.

2. Czes¢ techniczna.

2.1. Stan istniejacy.

W stanie istniejacym ulica Uranowa w Gdansku posiada nawierzchnie bitumiczna o szeroko$ci okoto 6,0 m i przekroju ulicznym. Wzdtuz obu
krawedzi jezdni zlokalizowane sg miejsca postojowe usytuowane prostopadle do osi jezdni o nawierzchni czesciowo bitumicznej a czesciowo z
kostki betonowej. Po obu stronach znajdujg sie takze chodniki z ptytek betonowych oraz kostki betonowej.

W obszarze opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ ga-
zowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, cieptownicza oraz oswietlenie uliczne.

2.2. Stan projektowany.

2.2.1. Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja-
1999r.)

Przyjeto nastepujgca parametry techniczne :
- klasa drogi D

- przekroj 1x2

- predkos$¢ projektowa 30 km/h

- szeroko$¢ pasa ruchu 3,0 m

- szeroko$¢ chodnika min. 1,5 m

Podstawowe réznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejacym to:
- remont nawierzchni jezdni,

- remont nawierzchni chodnikow,

- remont nawierzchni drég wewnetrznych,

- remont nawierzchni miejsc postojowych.

2.2.2 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni (od km 0+054 do km 0+196.65), miejsc postojowych i chodnikéw ulicy Uranowej w Gdansku na od-
cinku od skrzyzowania z ulicg Platynowg do skrzyzowania z ulicg Krzemowa. Jezdnie zaprojektowano jako dwukierunkowg o szerokosci 6,0 m i
przekroju ulicznym. Po obu stronach jezdni zaprojektowano remont miejsc postojowych. Miejsca postojowe zaprojektowano prostopadte do kra-
wedzi jezdni o wymiarach 2,5x4,5 m i nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym. Podziat miejsc postojowych wykona¢ za pomocg pasa
z kostki betonowej w kolorze czarnym o szeroko$ci 10 cm.

Po obu stronach jezdni ulicy Uranowej zaprojektowano remont chodnikéw. Chodniki zaprojektowano z ptytek chodnikowych 30x30 cm w kolo-
rze szarym.

W okolicach km 0+090 zaprojektowano przesuniecie osi zjazdu na droge wewnetrzng.

W ody opadowe zostang odprowadzone do istniejgcych wpustéw ulicznych przeznaczonych do wymiany. Istniejace elementy nadziemne sieci
podziemnych nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do nowych rzednych nawierzchni.

2.2.3. Przekrdj poprzeczny i podtuzny.

Przekréj poprzeczny ulicy Uranowej zaprojektowano jako daszkowy o spadkach 2%. Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych i chodnikéw
zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2% w kierunku jezdni. Przekrdj podiuzny zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcej niwelety
jezdni

2.2.4. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano remont nawierzchni miejsc postojowych, chodnikéw, zjazdéw oraz jezdni ulicy Uranowej w Gdansku na odcinku od skrzyzowa-
nia z ulicg Platynowa do skrzyzowania z ulicg Krzemowa. Z uwagi na staby stan podbudowy pod istniejacg konstrukcjg na 50% nawierzchni uli-
cy Uranowej zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja jezdni ulicy Uranowej (wzmocnienie):
- warstwa $cieralna SMA 0/11 gr.4 cm

- warstwa wyréwnawcza AC16W gr.6 cm

- siatka z wtdkien szklanych powlekana bitumem
- warstwa wigzaca AC16W gr.min 4 cm

- istniejgca podbudowa

Konstrukcja jezdni ulicy Uranowej (nowa konstrukcja):

- warstwa $cieralna SMA 0/11 gr.4 cm

- warstwa wyréwnawcza AC16W gr.6 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm
- kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 gr.15 cm

Konstrukcja drogi wewnetrznej z kostki betonowej:

- kostka betonowa wibroprasowana 10x20 cm gr.8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm
- kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm

Konstrukcja miejsc postojowych:

- kostka betonowa wibroprasowana 10x20 cm gr.8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm
- kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 gr.15 cm

Konstrukcja chodnikéw:
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- ptytka chodnikowa 30x30 cm w kolorze szarym gr.5 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3 cm
- kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 gr.15 cm

2.2.5 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni nawierzchni nadajac jej odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe z na-
wierzchni zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez przewidziane do wymiany wpusty uliczne. Nowe wpusty uliczne
zaprojektowano w miejscu istniejacych.

Wpusty uliczne zaprojektowano jako wpusty Zeliwne klasy D400 z zawiasem i ryglem. Istniejace przykanaliki przewidziano do oczyszczenia. W
przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywanych prac ztego stanu technicznego przykanalikéw, nalezy je wymieni¢ na nowe z rur PVC-U SN
12 dn 200.

2.2.6 Rozbiorki.
Przewiduje sie rozbidrke istniejgcych nawierzchni chodnikéw, zjazddw i miejsc postojowych.

2.2.7 Ochrona $rodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w
celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé
do gromadzenia materiatéw budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

2.2.8 Urzadzenia towarzyszace.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowac¢ jako czynne. Roboty budo-
wlane w sasiedztwie urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

3 Wykaz robot.
3.1 Prace przygotowawcze:
- wytyczenie osi i krawedzi jezdni 0,2 km

3.2 Rozbidrki:

- zdjecie humusu o grubosci 10 cm - 400 m2

- rozbidrka nawierzchni bitumicznej o Sredniej gr. 7 cm - 1027 m2
- rozbidérka podbudowy betonowej o Sredniej gr. 25 cm - 1027 m2
- rozbidrka nawierzchni bitumicznej o Sredniej gr. 6 cm - 428 m2
- rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm - 759 m2

- rozbidérka podbudowy pod parkingami o sredniej gr. 25 cm - 762 m2
- rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych - 1218 m2

- rozbiérka kraweznika betonowego - 547 mb

- rozbidrka tawy podkraweznikowej betonowej - 36,95 m3

- rozbidrka obrzezy betonowych - 896 mb

- rozbidérka wpustu ulicznego - 4 kpl.

- rozbidrka tablic znakéw pionowych - 11 szt.

- rozbidrka stupkéw oznakowania pionowego - 5 szt.

- przestawienie wiaty autobusowej - 1 kpl

3.3 Projektowane elementy:
- wykopy 120 m3
- nasypy 10 m3
- warstwa $cieralna z SMA 0/11 o gr. 4 cm - 1000 m2
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6 cm - 970 m2
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o ér. gr. 6 cm - 15 m2
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni - 1985 m2
- profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego - 4195 m2
- siatka z wtokien szklanych powleczona bitumem - 30 m2
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie o gr. 15 cm - 702 m2
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie o gr. 20 cm - 1009 m2
- podbudowa z kruszywa stab. cementem klasy C3/4 o gr. 15 cm - 3364 m2
- nawierzchnia z ptytki betonowej 30x30 cm ptukanej piaskowej o gr. 5 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm - 1645 m2
- nawierzchnia z ptytki betonowej 20x20 cm z fakturg o gr. 6 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm - 8,0 m2
- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm, szarej
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm - 741 m2
- kraweznik betonowy 15x30 cm - 435 mb
- kraweznik betonowy najazdowy 15x30 - 223 mb
- tawa betonowa z bet. C12/15 (B15) pod krawezniki - 44,5 m3
- obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm - 927 mb
- wpust uliczny betonowy dn 500 w kratkg klasy D400 - 4 kpl.
- przykanaliki PVC-U SN12 dn200 - 20 mb
- bariera U-11a RAL 7016 - 18 mb.
- oznakowanie cienkowarstwowe biate - 67 m2
- tablice oznakowania pionowego - 12 szt.
- stupki do znakéw pionowych - 9 szt.
- humusowanie o gr. 10 cm z obsianiem trawg - 831 m2
- progi ptytowe o wym. 1,8x3,0 m - 2 kpl
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont nawierzchni ulicy Uranowej od ul.Platynowej do ul. Krzemowej w Gdansku
1/45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45111200-0 ROBOTY POMIAROWE
1.1.1]KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
0111-01 drdg w terenie réwninnym
<projektowany odcinek> 0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
2/45112210-0 ODHUMUSOWANIE
2.1/KNR 2-01 D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
0126-01 15 cm za pomocg spycharek
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
2.2|KNR 2-01 D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 |m?3
0212-05 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0214-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ 10 km
poz.2.1*0.15 m3 60.000
RAZEM 60.000
3/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1/45111000-8 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MINERALNO - BITUMICZNEJ
3.1.1/KNR AT-03 |D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni mineralno - bitumicznej o gr. 7cm  |m?
0102-03
15 <istn. nawierzchnia na potgczeniu z projektowang> m?2 15.000
RAZEM 15.000
3.1.2 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-| m2
analiza indy- bitumicznych o grubosci 7cm
widualna
1027 <100% istn. drogi + istn. zjazdoéw> m? 1027.000
RAZEM 1027.000
3.1.3 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-| m2
analiza indy- bitumicznych o grubosci 6cm
widualna
428 <istn. parkingdw> m? 428.000
RAZEM 428.000
3.1.4|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3
1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05 na odlegto$¢ 10 km
p0z.3.1.1*0.07 m3 1.050
poz.3.1.2*0.07 m3 71.890
poz.3.1.3*0.06 m3 25.680
RAZEM 98.620
3.2/45111000-8 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
3.2.1|KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej istn. |m?2
0805-05 parkingdw i zjazdow o wysokosci 8 cm na podsypce cemen-
analogia towo-piaskowej
334 m?2 334.000
RAZEM 334.000
3.2.2|KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej istn. |m?2
0805-05 chodnikéw o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej
425 m?2 425.000
RAZEM 425.000
3.2.3|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3
1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05 na odlegto$¢ 10 km
poz.3.2.1*0.08 m3 26.720
poz.3.2.2*0.08 m3 34.000
RAZEM 60.720
3.3/45111000-8 NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH
3.3.1|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 50x50x7cm oraz | m?
0815-07 35x35x5¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
1218 m?2 1218.000
RAZEM 1218.000
3.3.2|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3
1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05 na odlegto$¢ 10 km
poz.3.3.1*0.07 m3 85.260
RAZEM 85.260
3.4/45111000-8 PODBUDOWA
3.4.1|KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m?
0801-03 25 cm pod nawierzchnig bitumiczng istn. drogi do rozbidrki
0801-04 oraz istn. zjazdami
poz.3.1.2 m? 1027.000
RAZEM 1027.000
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3.4.2|KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m?
0801-03 15 cm pod nawierzchnig istn. parkingdw
0801-04
poz.3.1.3 m2 428.000
poz.3.2.1 m?2 334.000
RAZEM 762.000
3.4.3|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3
1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05 na odlegtos¢ 10 km
po0z.3.4.1%0.25 m3 256.750
poz.3.4.2*0.15 m3 114.300
RAZEM 371.050
3.5/45111000-8 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
3.5.1/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce pias- |m
0814-02 kowej
896 m 896.000
RAZEM 896.000
3.5.2|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce | m
0813-03 cementowo-piaskowej
547 m 547.000
RAZEM 547.000
3.5.3|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
p0z.3.5.2*0.068 m3 37.196
RAZEM 37.196
3.5.4|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3
1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05 na odlegtos¢ 10 km
poz.3.5.10.08*0.3 m3 21.504
poz.3.5.2*0.15*0.3 m3 24.615
poz.3.5.3 m3 37.196
RAZEM 83.315
3.6/45111000-8 ROZEBRANIE STUDNI WPUSTOWYCH
3.6.1/KNR 4-051 |D-01.02.04 |Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych kpl.
0411-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3.7/45111000-8 OZNAKOWANIE PIONOWE
3.71 D-01.02.04 |Zdjecie tablic znakéw drogowych szt
analiza indy-
widualna
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
3.7.2 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w|szt
analiza indy- podtozu gruntowym
widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3.8 PRZESTAWIENIE WIATY AUTOBUSOWEJ
3.8.1 Przestawienie typowej wiaty przystankowej w inne miejsce szt
analiza indy- wraz z wykonaniem fundamentow
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41451127301 ROBOTY ZIEMNE
4.1/45112730-1 WYKONANIE WYKOPU
4.1.1/KNR 2-01 D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebierny- |m3
0217-06 mi na odktad
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
4.1.2|KNR 2-01 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
0212-05 m3 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
0214-04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 10km
poz.4.1.1 m3 120.000
RAZEM 120.000
4.2/45112730-1 WYKONANIE NASYPU
4.21 D-02.03.01 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntow kat. IlI-IV z po- | m3
analiza indy- zyskaniem i transportem urobku na odlegto$¢ 10km
widualna
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
5451127301 PROFILOWANIE Z ZAGESZCZENIEM
5.1/KNR 2-31 D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2
0103-04 wy konstrukcyjne nawierzchni

-5-
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970 <pod konstrukcjg nowej nawierzchni bitumicznej> m2 970.000
8 <pod konstrukcjg nawierzchni z ptyty betonowej chodniko- | m?2 8.000
wej ze znakami dotykowymi>
702 <pod konstrukcjg miejsc postojowych> m?2 702.000
39 <pod konstrukcjg jezdni wewnetrznej> m?2 39.000
1645 <pod konstrukcjg chodnika z ptyty chodnikowej m2 1645.000
30x30x5¢cm>
831 <profilowanie podioza pod projektowang zielen> m?2 831.000
RAZEM 4195.000
6/45233200-1 BUDOWA NAWIERZCHNI
6.1/45233200-1 PODBUDOWA
6.1.1/KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie | m?2
0114-05 frakcja 0/31,5, grubo$¢ po zageszczeniu 15cm
702 <podbudowa zasadnicza pod nawierzchnie miejsc posto-|m? 702.000
jowych>
RAZEM 702.000
6.1.2|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie | m?2
0114-05 frakcja 0/31,5, grubo$¢ po zageszczeniu 20cm
0114-06
970 <podbudowa zasadnicza pod nowa nawierzchnie bitu- | m?2 970.000
miczng>
39 <podbudowa zasadnicza pod nawierzchnie jezdni wew- | m?2 39.000
netrznej>
RAZEM 1009.000
6.1.3|KNR 2-31 D-04.05.01 Podbudowa: kruszywo naturalne stablizowane cementem kla-| m?2
0115-07 sy C3/4 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0115-08
1645 <podbudowa zasadnicza pod chodniki z ptyty chodniko- | m?2 1645.000
wej 30x30x5¢cm>
8 <podbudowa zasadnicza pod ptyty betonowe chodnikowe | m?2 8.000
ze znakami dotykowymi>
39 <podbudowa pomocnicza pod nawierzchnie jezdni wew- | m?2 39.000
netrznej>
702 <podbudowa pomocnicza pod nawierzchnie miejsc po- | m?2 702.000
stojowych>
970 <podbudowa pomocnicza pod nowa nawierzchnie bitu- | m?2 970.000
miczng>
RAZEM 3364.000
6.2/45233200-1 KRAWEZNIKI BETONOWE, OBRZEZA BETONOWE
6.2.1/KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm z wy- |m
0403-03 konaniem faw betonowych z betonu C12/15 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
435 m 435.000
RAZEM 435.000
6.2.2|KNNR 6 D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm z wykonaniem taw |m
0403-03 betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej
223 m 223.000
RAZEM 223.000
6.2.3/KNNR 6 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
0404-05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
927 m 927.000
RAZEM 927.000
6.3/45233200-1 WARSTWA WIAZACA
6.3.1/KNNR 6 D-05.03.05B |Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-| m?2
0308-03 towych o grubosci po zageszczeniu 6 cm
analogia
970 <pod nowg nawierzchnie bitumiczng> m?2 970.000
RAZEM 970.000
6.4/45233200-1 GEOSIATKA
6.4.1 D-05.03.26A |Utozenie geosiatki z wtokien szklanych powleczonej bitumem |m?2
analiza indy-
widualna
30<zaktad po 15m2 na styku istn. konstrukcji z nowg> m? 30.000
RAZEM 30.000
6.5/45233200-1 WARSTWA WYROWNAWCZA
6.5.1/KNNR 6 D-05.03.05B |Warstwa wyréwnawcza AC16W o sredniej grubosci po za-  |m?
0308-03 geszczeniu 6¢cm
analogia
15 <zaktad na styku z konstrukcjg nowej nawierzchni> m?2 15.000
RAZEM 15.000
6.6/45233200-1 WARSTWA SCIERALNA
6.6.1|KNNR 6 D-05.03.13A |Warstwa $cieralna SMA 0/11 o grubosci po zageszczeniu 4 |m?2
0309-02 cm
970<pod nowa nawierzchnie bitumiczng> m2 970.000
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30<potgczenie istn. nawierzchni z nowg> m? 30.000
RAZEM 1000.000
6.7/45233200-1 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI
6.7.1/KNNR 6 D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
1005-07
poz.6.3.1 m2 970.000
poz.6.5.1 m2 15.000
p0z.6.6.1 m?2 1000.000
RAZEM 1985.000
6.8/45233200-1 NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
6.8.1|KNR 2-31 D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cemen-|m?2
0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1645 m?2 1645.000
RAZEM 1645.000
6.8.2 D-08.02.01 Nawierzchnia: ptyty betonowe chodnikowe (kolor zoity) ze m2
analiza indy- znakami dotykowymi gr.5cm na podsypce cementowo - pias-
widualna kowej
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
6.9/145233200-1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8CM
6.9.1|KNR 2-31 D-05.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr.8 cm na pod- |m?2
0511-03 sypce cementowo-piaskowej
702 <nawierzchnia miejsc postojowych> m2 702.000
39 <nawierzhcnia jezdni wewnetrznej> m?2 39.000
RAZEM 741.000
7145112700-2 ZIELEN DROGOWA
7.1/KNR 2-21 D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - |m3
0101-04 wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do
1.0 km
831<m2 projektowana zielen>*0.05 m3 41.550
RAZEM 41.550
7.2|KNR 2-21 D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - |m3
0101-05 wywiezienie zanieczyszczeh samochodami - dodatek za dal-
sze 0.5 km
Krotno$¢ = 18
poz.7.1 m3 41.550
RAZEM 41.550
7.3|KNR 2-21 D-09.01.01 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie |m?2
0213-01 ptaskim grubos¢ warstwy 10cm
0213-02
poz.7.1 m?2 41.550
RAZEM 41.550
7.4/ KNR 2-21 D-09.01.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. 11| m2
0401-05 Z nawozeniem
poz.7.1 m?2 41.550
RAZEM 41.550
8/45233290-8 OZNAKOWANIA | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1/45233290-8 OZNAKOWANIE PIONOWE
8.1.1/KNR 2-31 D-07.02.01 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych | szt.
0702-02 Srednica 60mm, z wykopaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem
warstwami
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
8.1.2 D-07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych na  |szt
analiza indy- gotowych stupkach
widualna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
8.2/45233290-8 OZNAKOWANIE POZIOME
8.21 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbami biatymi cienkowarstwo- | m2
analiza indy- wymi
widualna
67 m?2 67.000
RAZEM 67.000
8.3/45233290-8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.3.1 D-07.06.02 |Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych U-11a z pochwy- |m
analiza indy- tami i poreczami z rur stalowych (kolor RAL 7016)
widualna
18 m 18.000
RAZEM 18.000
8.3.2|KNR AT-04 |D-07.06.02 |Progi zwalniajgce ptytowe z tworzywa sztucznego m2
0209-03
2 <szt.>*1.8*3.0<wymiar progu> m? 10.800
RAZEM 10.800
9/45232130-2 ROBOTY INNE
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9.1/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne, z dnem betonowe o $r. 500 mm |szt.
1424-02 z osadnikiem bez syfonu , z wpustem ulicznym uchylnym kla-
analogia sy D400 z zamkiem zatrzskowym montowanym na pierscie-
niu odcigzajacym. Wraz z robotami ziemnymi.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9.2 Wykonanie przykanaliké z rur PVC-U SN 12 o $rednicy ze- |m
analiza indy- wnetrznej 200mm wraz z robotami ziemnymi
widualna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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