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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg¢$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych OST
Zakres robot obejmuje wszystkie prace wchodzace w sktad prac wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami i
specyfikacjg OST “Wymagania Ogdlne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zaméwienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji.

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, dotyczace: usunigcia
nieprawidlowo$ci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robo6t lub
elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i
dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegdlnos$ci:

1) podstawg prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego uzytkowania i
konserwacji,

4) wlasciwosci uzytkowe i wlasno$ci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi,
ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i skladowania oraz szczegbétowy
sposdb znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postegpowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportéw z badan
wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do obrotu i stosowania w
budownictwie.
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Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie obronnym,
publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zalaczong do zamdwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawcg i zatwierdzone
przez Inspektora.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
- Rysunki i detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.
- Opis planowanych prac
- Przedmiary robét
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Przed przystapieniem do
rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Tablice Informacyjne
zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice beda w utrzymywane przez Wykonawce przez caty
okres realizacji Inwestycji.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét
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Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca
bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
Ww nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na terenie objetym
zadaniem inwestycyjnym. Wykonawca zapewni wlaSciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajacego oraz wilasciciela instalacji, jak rowniez
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca musi dostosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczefn obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materialdw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie.
Zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi uzyskane przez Wykonawce od
uprawnionych instytucji, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za powstate uszkodzenia drég,
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi
dokona¢ napraw lub wymieni¢ uszkodzone elementy na koszt wtasny, uzyskujac aprobate Inzyniera.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowal Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczegdlnoSci przestrzega¢ przepisdw zakazujacych pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi
zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy
robotach objetych kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z spelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowy.

1.5.10. Utrzymanie robdét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
czgsciowego w stanie pozwalajacym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajacemu. Jezeli
Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajagcym stanie, to na polecenie Inzyniera musi
rozpoczaé roboty zapewniajace utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie
wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem rob6t przez Inzyniera.
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1.5.11. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wladz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sg
zwigzane z realizacja rob6t lub moga wplywacé na sposéb ich wykonania i prowadzenia. np. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401).
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” i Ustawie o wyrobach budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cz¢Sci) materialdéw z danego zrddla nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrddia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwos$¢ do Robét i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materialdw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym, jeS$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji lub
projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia  sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez InzZyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od witadz, co do
przewozu nietypowych ladunkéw i w spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robd6t 1 wtasciwo$ci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowag. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztoSci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngc
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
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wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwo$¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie p6zniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i1 dokumentoéw
technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre$long w pkt 1. i
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Rejestr Obmiarow/Ksi¢gga obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej
czgsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér koncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
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4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Rejestry Obmiaréw

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych .

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednia wraz z kosztami,
- warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z
ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktoére obowigzuja w
zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm. Jednocze$ni Wykonawce obowiazuja ustalenia zawarte
w:
1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz.
2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959).
2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
5. Normy budowlane.
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SZCZEGO£OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST B 01.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem rob6t rozbidrkowych .

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt z zakresu wszystkich
koniecznych do wykonania rozbiérek przy realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w OST “Wymagania ogélne”.

1.5. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujagcymi
odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

W trakcie trwania w/w robét nie zaktada si¢ wykorzystania materiatow wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowaé teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko
materiatéw uzyskanych z rozbidrki .

Materiaty przeznaczone do powtdrnego wbudowania nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢. Gruz i ziemi¢ z
wykopéw nalezy wywie$¢ na legalne wysypisko.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdélne

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Do wykonania rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi wykorzystany moze by¢ dowolny
rodzaj sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne
Og6lne wymagania dotyczace materialdéw podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wyk. robdt podano w OST,, Wymagania ogélne” pkt 5.

11
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5.2. Wykonywanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidérkowe obejmuja rozbiérke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji
Technicznej, przedmiarze robot oraz wskazanych przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do bezpos$rednich
rob6t rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowacé tablicami
ostrzegawczymi ,,Roboty rozbiérkowe-wstep wzbroniony”. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé
mechanicznie lub r¢gcznie w sposéb wskazany w ST oraz przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe wykona¢ zgodnie z technologia zatozonag w Dokumentacji Projektowej, roboty
nalezy wykona¢ sprzetem zmechanizowanym lub recznie. Roboty rozbiérkowe elementéw przewidzianych
do ponownego wykorzystania nalezy wykonywac recznie lub sprzetem lekkim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania oraz
zgodnie z Specyfikacja OST - Wymagania Ogoélne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem s3 jednostki z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacja OST Wymagania Ogodlne.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST “Wymagania ogélne”. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocenag jako$ci robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu rob6t rozbiérkowych stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego .

9.2. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- wszelkie roboty rozbidrkowe
- oznakowanie robot
- wyniesienie materialéw z rozbiérki z budynku
- podziat materiatéw uzyskanych z rozbiérki
- transport materiatow na placu budowy
- wyw0z ziemi i odpadéw z rozbioérki
W cen¢ rob6t rozbiorkowych nalezy wkalkulowa¢ cene wywozu odpadéw obejmujacg zatadunek,
wyw0z na legalne sktadowisko odpad6éw i wytadunek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47,

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
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SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST B 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
451112000-1
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich prac ziemnych niezbednych do prawidlowego wykonania robdt w/w
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wykopéw zwigzanych z wykonywanym obiektem, wraz z usuni¢ciem wody z wykopu lub
zabezpieczeniem wykopu przed naplywem wody, a przede wszystkim:
a) wykonanie wykopu — koryta , z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wyladunek, wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych
b) ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania
¢) profilowanie wykopu
d) zagegszczenie powierzchni wykopu
e) przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej
f) rozplanowanie urobku na odktadzie

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Iszgd/ Zds
gdzie:
g4 — gestos¢ objetosciowa zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?)
g4s. — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1998 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms).

1.4.2 Wskaznik réznoziarnistosci — wielko§¢ charakteryzujaca zagegszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=dso/dio
gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 1% gruntu, (mm),

1.4.3 Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
I,=E2/E;
gdzie:
E: — modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
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E>— modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtédrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.4 Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robdt z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
og6lne” pkt. 2.

2.2.Szczegolne wymagania dotyczace materiatéw
Przed przystapieniem do robdt ziemnych w wykopach. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ analizg jakosci
gruntu w wykopach.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne"

3.2. Sprzet
Roboty ziemne prowadzone beda r¢cznie i mechanicznie przy zyciu sprzetu mechanicznego do
rob6t ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu do:
-odspajania i wydobywania gruntéw (narze¢dzia mechaniczne, koparki,)
-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, itp.),
-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, skrzyniowe.),
-sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne"

4.2 Szczegétowe wymagania dotyczace transportu

Transport gruntu odbywac si¢ bedzie dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu.

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesdniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ pojazdami samochodowymi specjalistycznymi .
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Og6lne"

5.2.Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia nalezy je dogeSci¢. Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie.
Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartoSci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji inspektorowi nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania og6lne".

6.2 Szczegétowe zasady kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do wykonywania realizacji wykopoéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié¢
zgodnos¢ rzgdne terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopéw konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny podlegaé
nastgpujace elementy :
- zgodno$¢ wykonywania robdt z Dokumentacja Projektowa
- roboty pomiarowe
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podlozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie wykopow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa
[o$¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem s3 jednostki z przedmiaru robot.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowacé
jakichkolwiek robdét nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie
przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie moga stanowic
roszczen o dodatkowa zapftate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogdlne" pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej OST
»Wymagania Og6lne".
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania
2.PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
3.PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
4.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
5.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
6.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty

7...Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru" zalecenie Ministra. Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Le$nictwa nr GWop-002/90/94 z 16.09.1994r, Warszawa 1994r.
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SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST B 03.00.00
OBRZEZA BETONOWE
45233222-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. OKkreSlenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od teren6w nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:
- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

e
Tablica 1. Wymiary obrzezy - -
Rodzaj Wrymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h T

75 6 20 3

On 100 6 20 3

73 8 30 3 17
Ow 90 g 24 3
100 8 30 3




Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrzezy

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, cm

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! *8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w |2 3
mm
Szczerby ' og/granlc’za'Ja,cych powierzchnie niedopuszczalne
1 uszkodzenia gbrne ($cieralne)
krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugo$¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek 1 przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 2 i B 30.

2.5. Materialy na fawe i do zapraw
Przyjeto wykonanie tawy betonowej z betonu B-20 na podsypce cem.-piaskowej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze i podsypka (lawa)
Przyjeto wykonanie tawy betonowej z betonu B-15 na podsypce cem.- piaskowe]

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokoSci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza
by¢ wypetnione catkowicie na petna glgbokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (Yawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ *+ 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
- niwelety gbrnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badane;j
spoiny na petng gtebokos$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg sa jednostki z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
- tawa fundamentowa

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozScielenie i ubicie podsypki oraz wykonanie tawy betonowe;.
— ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewng¢trznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
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e

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i

03/01 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i

03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST B 04.00.00
PODSYPKI i PODBUDOWY
45111230-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podsypek i podbudoéw wraz z zaggszczeniem przy realizacji zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwiazanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres wykonania zasypOw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- utozenie geowldkniny
- wbudowanie wszystkich warstw technologicznych wraz z zageszczeniem
- profilowanie powierzchni

1.4. OKkreSlenia podstawowe
1.4.1. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac.
1.4.2. Dokop (ztoze) - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow (zasypow),
1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedlug wzoru:
Pd
Is= 00
Pds
gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zagegszczonego gruntu w [Mg/m3]

Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12.

1.4.4. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=dso/dio

gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 1% gruntu, (mm),

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne”, punkt 2.
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2.2. Grunty i materialy do nasypéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podbudowy sa:
-pospotka
-piasek zwykty
-zwir plukany 2-8mm
-glina budowlana
-cement
-woda

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne”, punkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu, do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne i rgczne, koparki, szpadle, koparki
chwytakowe, tadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobér sprzetu zageszczajacego

Sprzet uzywany do zasypywania wykopOw i zagegszczania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwos$ci gruntu, zarwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowywania i zaggszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne”, punkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”, punkt 5.

5.3. Zageszczanie

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie.
Grubo$¢ warstwy zageszczanej oraz rodzaj sprzetu i liczba przejs¢ powinna by¢ ustalona przez Wykonawce
do$wiadczalnie przed przystapieniem do wykonania warstw podbudowy. W okolicach urzadzef lub warstw
odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zaggszczany recznie. Zageszczanie gruntu powinno
odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjne;.

Wilgotno$¢ materialu zaggszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej, W przypadku wilgotnosSci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy polewa¢ woda, a w
przypadku wilgotnosci wigkszej niz 1,25 optymalnej, grunt nalezy przesuszyc.
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Zageszczanie powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
zageszczenia powinien by¢ réwny wskaznikowi zaggszczenia okreslonego w niniejszej specyfikacji oraz
dokumentacji projektowe;..

Wilgotnos¢ materiatu zaggszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;.

5.4. Dopuszczalne odchylki
Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:
0,02% - dla spadkéw terenu
2cm - dlarzednych dna wykopu

5.5. Wykonywanie prac w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonywanie warstw podczas mrozow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli roboét
Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”,, punkt 6.

6.2. Sprawdzenie odwodnienia
Szczegblng uwage nalezy zwr6ci¢ na:
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych.

6.3. Sprawdzenie jakos$ci wykonania

Sprawdzenie jako$ci wykonania polega sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami niniejszej SST oraz
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegélng uwage nalezy
zwrdcic na:
-badania przydatnosci gruntow
-badania prawidtowoS$ci wykonania poszczegdlnych warstw
-badania zaggszczenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jes§li materialy niespetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punkcie 5.4 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg s3 jednostki z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne”, punkt 8. Roboty ziemne uznaje

si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoélne
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Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

»Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru" zalecenie Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa nr GWop-002/90/94 z 16.09.1994r, Warszawa 1994.
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SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST B 05.00.00
URZADZENIA, WYPOSAZENIE, MALA ARCHITEKTURA
37500000-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostarczeniem i montazem elementéw wyposazenia .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wyposazenie zagospodarowanego terenu we wszystkie elementy wymienione w dokumentacji technicznej i
przedmiarze robot.

1.4. OKkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz definicjami podanymi w OST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w OST Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa , Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Og6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Wymagania dotyczace rodzaju uzytych materialdéw podano w dokumentacji technicznej i
przedmiarze robo6t. Wszystkie parametry elementéw wyposazenia  zostaly szczegdétowo opisane w
dokumentacji techniczne;.

3. SPRZET
Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania og6lne.
Do montazu gotowych elementéw mozna stosowac sprzet dowolnego rodzaju.

4. TRANSPORT
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST Wymagania ogdélne. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa .

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zaleceniami i instrukcjami
producenta i dostawcy elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w OST Wymagania ogélne. Kontrola
polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg dla poszczeg6lnych elementéw sa jednostki podane w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty zwiazane z matlg architektura uznaje si¢ za wykonane jezeli s3 wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. cena obejmuje wszystkie
czynnos$ci wymienione w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

1. Przepisy zwiazane wymienione w OST Wymagania Ogoélne.
2. Zalecenia i instrukcje producenta elementdw wyposazenia
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SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST B 06.00.00
OGRODZENIA
45342000-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z dostarczeniem i montazem ogrodzenia terenu z systemowych paneli ogrodzeniowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wyposazenie zagospodarowanego terenu we wszystkie elementy wymienione w dokumentacji technicznej i
przedmiarze robot.

1.4. OKkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz definicjami podanymi w OST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w OST Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa , Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Og6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Wymagania dotyczace rodzaju uzytych materialdw podano w dokumentacji technicznej i
przedmiarze robdt. Wszystkie parametry ogrodzenia zostaly szczegélowo opisane w dokumentacji
techniczne;.

3. SPRZET
Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania og6lne.
Do montazu mozna stosowac sprzet dowolnego rodzaju.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST Wymagania ogdélne. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa .

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zaleceniami 1 instrukcjami
producenta i dostawcy elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w OST Wymagania ogdlne. Kontrola
polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowg dla poszczeg6lnych elementoéw sg jednostki podane w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty zwiazane z matlg architekturg uznaje si¢ za wykonane jezeli s3 wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. cena obejmuje wszystkie
czynnos$ci wymienione w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
1. Przepisy zwiazane wymienione w OST Wymagania Ogoélne.
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SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST B 07.00.Q0
KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH
45112710-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim , humusowanie i nawozenie.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajagca wilasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzewdéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami
o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma witasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoice
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych
odpadkéw roSlinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy
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kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Material ro$linny sadzeniowy

Brak.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg
ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni,
Wykonaweca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzgtu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogd6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne”’pkt.4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Rosliny z bryla korzeniowa musza mi¢¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i1 przemarzni¢ciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

W obrgbie projektowanego boiska oraz biezni - pas szeroko$ci ok. 2,0m przewidzie¢ odtworzenie /
zregenerowanie nawierzchni trawiastej. Teren przeznaczony pod zielen oczy$ci¢ z resztek gruzu i kamieni.
Nastepnie wykonac wertykulacje i aeracje. Regenerowany trawnik zasypa¢ warstwa ziemi urodzajnej gr. ok.
5 - 10cm. Gdy ziemia dostatecznie osiadzie, nalezy ja przegrabi¢, a nastepnie wysiewamy nawozy o duzej
zawartoS$ci fosforu, potasu i azotu. Po wysiewie nawozéw nalezy bezwzglednie i staranie wymieszaé je z
gleba np. poprzez grabienie. Nastgpnie wysiewamy nasiona traw i przeprowadzamy walowanie specjalnym
walcem do trawnikéw. Dla prawidlowego wzrostu zapewni¢ regularne nawadnianie.

W linii ogrodzenia terenu boisk szkolnych zaprojektowano nasadzenia z np. jarzebiny niskopiennej, szt. 14.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreélenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),
- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajna z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwalowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw
- okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikOw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikdw, szt. — posadzonych krzewow
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST B 08.00.00
NAWIERZCHNIE Z PLYTEK BETONOWYCH
45233222-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z plytek betonowych .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej plytki betonowe;j.
Zakres rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- ulozenie nawierzchni z plytki na uprzednio wykonanych podbudowach wraz z zageszczeniem i
wypelnieniem szczelin
- przeprowadzenie badan pomiarowych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

1.4.1 OkreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ogélnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w og6lnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Og6lne"

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Og6lne", pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania chodnikéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni wedlug zasad niniejszej ST sa:
-betonowa ptytka chodnikowa— parametry wg. opisu technicznego i przedmiaru rob6t
-piasek na podsypke i do zamulania spoin,
-cement
-woda
-beton

2.3.Wymagania

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej ptytki chodnikowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.
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2.3.2 Wskazania odnos$nie charakterystyki :
Plyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-
03/03 [8]1 ST

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

i

Eodzaj ward i uszkodzen Dopuszezalna wielknse
wad i uszkndzen
pivi chodnikoiwych betonoswych Gatnnek 1

[Wilestost lub wypuktoss powisrzchni i lrawedzi, mm Z
Szczerby § nszhodzenia | ograniczajacyth powierzchmie gGme niedopuszezalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mam

ograniczajacych pozostate

povierFchnie:

- liczba max 2

- dhugosé, mm. max 0

- oleboknds, mumn. max ]

2.3.3. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia goérna
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczaé 2
mm .

2.3.4. Ksztalt, wymiary i kolor materialéw na nawierzchni

Ksztatt, wymiary i kolor podano w dokumentacji projektowej przedmiarze robot.

2.4. Piasek na podsypke piaskowa
Piasek na podsypke i do wypelniania spoin:
- piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajacy wymaganiom dla gat. 2 lub 3,

2.5. Piasek do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113, gatunek 2 lub 3,
Sktadowanie piasku powinno by¢ zorganizowane w sposdb chronigcy go przed zanieczyszczeniem,
przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.

2.6. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” zgodnie z PN-88/B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Ogoblne", pkt 3.

3.2. Sprzet

Mate powierzchnie wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa duze, a ptytki maja jednolity ksztatt i
kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie skiada sie¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy ptytek na miejsce ich utozenia. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST

»Wymagania Og6lne", pkt 4.

4.2. Transport
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Plytki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Og6lne", pkt 5.

5.2. Koryto

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
Warstwy podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Rodzaj podsypki przewidzianej do wykonania nawierzchni powinien odpowiada¢ podbudowie
przewidzianej w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania nawierzchni powinien odpowiada¢ podbudowie
przewidzianej w przedmiarze robét.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych ptytek brukowych
Plyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata si¢ powyzej
gbrnej krawedzi kraweznika.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadaé w
jednym poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.
Plyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa
cementowo-piaskowa.
Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.
Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo.
Plyty moga by¢ przycinane.
Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy
uzyciu tréjkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ tréjkatow dostosowac
nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Po utozeniu ptytek, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.
Szerokos$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokos¢ spoin na tukach
nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm.
Spoiny pomiedzy plytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelng grubos$¢ plyty
lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.
Do ubijania utozonego chodnika, stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
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5.7. Pielegnacja chodnika
Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawa cementowg, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubosci
od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Ogblne", pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatg¢ techniczng.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- glebokosci koryta.
- 0 szerokosci do 3: m =1 cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,
- szerokosci koryta: +5cm

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych 1 podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania chodnika z ptytek betonowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.4
niniejszej specyfikacji technicznej:
- pomierzenie szerokos$ci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 50 do 300
m2 ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prze$wit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza
3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza } 0,3%.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogélne" pkt.

7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika .

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Og6lne"
pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci podano w ogélnej specyfikacji technicznej OST
»Wymagania Og6lne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy odsaczajacej,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie nawierzchni wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem szczelin
- przeprowadzenie badan pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
. PN-B-06250 Beton zwykty
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
. BN—68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
10 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
14. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
15. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

NeR-CIEN e NNV R N PN S

38



