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Gdansk, wrzesien 2017 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
Oswiadczam, ze dokumentacja budowlana dotyczaca projektu:

Odwodnienie podworzy w dzielnicy Stogi.
Gdansk, ul. Stryjewskiego 16,18, 20, ul. Wrzosy 2, 4,u |. Skiby 1, 2,5
dziatki nr 29/50, 28/2, 27,15 obr eb 256 Gminy Miasta Gda nska

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: Ireneusz Sosnowski
Uprawnienia nr 3898//Gd/89

Sprawdzajgcy: Waldemar Chejmanowski
Uprawnienia nr 194//Gd/01
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Wdﬁsjyﬂm

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WIK-GHZ-K8U *

Pan Ireneusz Sosnowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/4506/01

adres zamieszkania ul.Lotnikéw Polskich 39/5, 80-809 Gdarisk

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XXQ-B9N-FVN *

Pan Waldemar Chejmanowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0551/01

adres zamieszkania ul.Jesionowa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora;

- wytyczne i cele do projektu Inwestora dotyczgce zagospodarowania
podworek przy budynkach komunalnych w dzielnicy Stogi w zakresie
zagospodarowania wod opadowych;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: UCHWALA NR
XX11/418/12 RADY MIASTA GDANSK z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi
Mieszkaniowe w rejonie ulicy Wrzosy i ulicy Wosia Budzysza w miescie
Gdansku;

- aktualna mapa do celéw projektowych;

- wizja lokalna;

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej polegajacy na:

- wymianie istniejgcych nawierzchni gruntowych na utwardzone z kostki
betonowej i ptyt chodnikowych wraz z utworzeniem miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych,

- wykonaniu odwodnienia projektowanego terenu do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej poprzez system maiej retenciji,

- rozbidrce i remoncie istniejgcych murkéw oporowych,

- rozbiorce i przebudowie istniejgcych chodnikow i dojazdow,

- budowie chodnikow.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie zespdét budynkéw
wielorodzinnych (wysokos¢ do 5 kondygnacji) wraz z zagospodarowaniem w
postaci wjazdow na dziatke, chodnikdéw, placu zabaw w czesci zachodniej,
zorganizowanych miejsc gromadzenia odpadow, zorganizowanych miejsc
postojowych oraz terendlll.w zielonych, w tym drzew (wg zalgczonej
inwentaryzaciji zieleni).

Obszar graniczy z dziatkg drogowg nr 53/2 (ul. Skiby), 74/5 (ul. Wilhelma
Stryjewskiego), 56/2 (ul. Wrzosy) oraz 55/2 (ul. Zakole).

Na terenie inwestycji wystepujg sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna
(eNA, eN, eSA, eN2), cieptownicza (c132x200, c2x125, cA2/76, c2x100,
c2x80, ¢c2x50, c2x65, cA2x65, c2x48, cA2x80, gazowa (g150, gA100, g50,
g90, g250, gA80, gA50), wodna (wA1l8, wA100, wA, wA32, wA80, wA24),
kanalizacyjna deszczowa (kd150, kd200, kd200D, kd250) kanalizacja
sanitarna (ks200, ks150, ks110), telekomunikacyjna (t, tA, tA3).

Teren nie jest ogrodzony.

OPIS PROJEKTOWANY.

Projektowana inwestycja obejmuje:
- wymiane istniejgcej nawierzchni na utwardzong, nieprzepuszczalng z kostki
betonowej oraz ptyt chodnikowych;
- budowe systemu malej retencji (w postaci potgczonych ogrodéw
deszczowych oraz zieleni towarzyszacej) wraz z jego podigczeniem do



istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe — (nasadzenia zieleni oraz roboty
instalacyjne sg objete osobnym opracowaniem branzowym);

- stworzenie miejsc parkingowych w nawigzaniu do istniejgcego wewnetrznego
uktadu komunikacyjnego;

- budowe nowych i przebudowe istniejgcych chodnikow;

- wymiane opasek wokot budynkow;

- rozbiorke i remont istniejgcych murkdw oporowych;

-budowe skarp trawiastych, wykonanie trawnikéw ogolinodostepnych,

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano rozbiorke istniejgcych, a
zniszczonych nawierzchni drogowych i chodnikow z kostki betonowej i
zastgpienie ich nowg nawierzchnig — na wewnetrznych drogach dojazdowych z
kostki betonowej, a na chodnikach ptytami betonowymi 30x30 cm.

Catos$¢ zamierzenia inwestycyjnego zostata przedstawiona na rysunku Nr D - 1.

5.0. DANE TECHNICZNE.

Projektowane drogi wewnetrzne i place;

klasa ulicy -D

predkosc¢ projektowa - 20 km/h

szer. jezdni manewrowej -5,00m

wym. miejsc parkingowych - 2,50x5,00 m
szer. chodnikow - 1,50-2,50m
kategoria ruchu - KR1

6.0. KONSTRUKCJA DROGI WEWN ETRZNEJ.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wg Normatywu dla kategorii ruchu KR1
Projekt konstrukcji nawierzchni drég wewnetrznych zostata zaprojektowana w
oparciu 0 zatlozong kategorie ruchu KR1 oraz Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych — 2014 r:

Podtoze gruntowe.

Na podstawie Dokumentacji geotechnicznej ;

- Grupa nosnosci podtoza gruntowego zgodnie z Katalogiem — G1 - (warunki wodne
— dobre) .

Wymagana grubosc¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze
wzgledu na odpornosc¢ na wysadziny dla zatozonego ruchu KR1 i podtoza G1
wynosi 40 cm .

Projekt warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 — kostka betonowa.

* kostka betonowe grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo-cementowa 4:1 - grub. 5 cm,

» warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi  gzanej z kruszywem
C50/30 — grubo sci 27 cm.

tgczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podioza gruntowego dla
projektowanego poszerzenia jezdni drogi gminnej wynosi 40 cm_ i spetnia warunek
odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin drogowych.

Fugi nalezy wypetniac piaskiem z dodatkiem cementu i wody, uzupetniajgc fugowanie
na biezgco do catkowitego zaklinowania nawierzchni.




Projekt warstw konstrukcji nawierzchni dla chodnikéw.

* ptyty betonowe 30x30 cm, grub. 8 cm,

 podsypka piaskowo-cementowa 4:1 - grub. 5 cm,

» warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi  gzanej z kruszywem
C50/30 — grubo sci 15 cm.

7. Roboty ziemne

Masy ziemne zostang zagospodarowane w nastepujgcy sposob:

- czesc¢ ziemi z wykopow zostanie uzyta na potrzeby inwestycji;

- czes¢ mas ziemnych zostanie wywieziona z terenu inwestycji i przekazana do
zagospodarowania, np. do rekultywacji terenu lub w ramach realizacji innych
inwestycji, do czego zostanie zobowigzana wyspecjalizowana firma realizujgca prace
budowlane na podstawie zawartej umowy; nadmiar mas ziemnych zostanie
wywieziony i zutylizowany na wysypisku miejskim po podpisaniu umowy z
wyspecjalizowanym przedsiebiorstwem;

- humus pobrany z miejsc przeznaczonych pod budowe zostanie odtozony na czas
budowy, a nastepnie wykorzystany przy realizacji terenéw zielonych osiedla.
Zostanie rozplantowany i uzyty jako ostatnia warstwa pod budowe trawnikow.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg BN-72/8932-01, korzystajgc z
planszy zbiorczej po uprzednim zawiadomieniu uzytkownikéw urzgdzen
towarzyszacych. Roboty ziemne (w wiekszosci wykonanie koryta) przewidziano
wykona¢ mechanicznie przy uzyciu matych spycharek oraz koparek i samochodéw
samowytadowczych.

Nasypy nale zy wykona ¢ zgodnie z PN-S-02205.

W projekcie przewidziano wykonanie nasypow z grunt6 w przepuszczalnych
zgodnych z

PN-S-02205 tablica 2 Przydatno $¢ gruntow i innych materiatdw do nasypow.
Podczas robot ziemnych nalezy zwracaé szczegolng uwage na:

- rodzaj gruntu wystepujgcego w podtozu pod konstrukcjg nawierzchni,

- wystepowanie ew. sgczeh wod i w wypadku stwierdzenia réznic w stosunku do
zatlozeh przyjetych w dokumentacji natychmiast informowac¢ autorskie biuro
projektéw.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg elementéw geometrycznych
projektowanych ulic powinny obejmowac:

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie ( w nawigzaniu do stalej osnowy
geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej do ksztattu budowli i
poszczegolnych jej elementéw.

- Wwyznaczenie, W oparciu o0 roboczg osnowe realizacyjng, elementéw
geometrycznych, drogi, lukow, wysp, itp.

- wyznaczenie w terenie przekrojow poprzecznych oraz sprawdzenie rzednych
wysokosciowych istniejgcego terenu i przyjetych rzednych do projektu, w
przypadku rozbieznosci nalezy zgtosi¢ kierownikowi budowy w celu podjecia
decyzji, co do ilosci projektowanych robot ziemnych.

- przed przystgpieniem do robét ziemnych powinien byé wpis w Dzienniku
Budowy geodety o zgodnosci planu sytuacyjno wysokosciowego z istniejgcym
terenem, brak wpisu nalezy rozumiec, ze plan jest zgodny.

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot ziemnych wymaganych
nachylen skarp, spadkéw, osiadania itp.



Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej X-X
nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych
rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa,
albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce rownosci, wynikajgce ze
sposobu umocnienia powierzchni.

Roboty ziemne zasadnicze przewidziano w projekcie do goéry projektowanegj
nawierzchni i pomniejszone w bilansie mas ziemnych o grubo$¢ konstrukciji.

8. Odwodnienie

Projekt przewiduje powierzchniowe odwodnienia podworek i wewnetrznych drég
dojazdowych do projektowanych ogrodéw deszczowych (muldy gtebokosci okoto 30-
50 cm o pochyleniu skarp 1:3) zlokalizowanych na terenie dziatek 29/50, 28/2, 27,15
obreb 256 nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska.

9. Roboty wyko nczeniowe

Na skarpach projektowanych drég wewnetrznych i terenach przeznaczonych na
trawnik nalezy utozy¢ 15 cm. ziemi urodzajnej (humusu) i obsia¢ mieszankg traw
odporng na udeptywanie.

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji oznakowania na czas budowy drég
wewnetrznych i przebudowy poszczegolnych branz spoczywa na Wykonawcy z
uwagi na ewentualng przyjetg technologie i odcinkowe miejsce rozpoczecia prac
budowlanych.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z wejsciem w zycie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy -
Prawo budowlane (art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34. ust. 3 pkt. 5) opierajgc sie na ;

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

- Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)
Zaklada sie, ze poziom akustyczny (hatas drogowy) nie przekroczy w normatywnych
odlegtosciach dopuszczalnych pozioméw tj. w dzien — LA =55 dB(A) i w nocy LA =
45 dB(A).

Informuje ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu (przebudowa
istniejgcego zjazdu i budowa wewnetrznych drég dojazdowych do projektowanego
budynku wielorodzinnego) pokrywa sie z granicami dziatek ; 29/50, 28/2, 27,15
obreb 256 Gminy Miasta Gdanska i nie b edzie wykraczat poza zakres robot
przedstawiony w niniejszym projekcie budowlanym ora Z nie b edzie
oddzialywa € negatywnie na tereny s gsiednie.

Opracowat,

inz. Ireneusz Sosnowski



ll. Informacje dotycz gce bezpiecze nstwa i ochrona zdrowia

1. .Zakres robo6t na obiekcie

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projekt odwodnienia podworzy w
dzielnicy Gdanska — Stogi - jw, branza drogowa.
Rownoczesnie z branzg drogowg wykonywane sg nastepujgce opracowania
branzowe — objete oddzielnymi opracowaniami;

Projekty nasadzen zieleni.
Projekty przebudowy instalacji obstugujgcej te Inwestycje

Realizacja niniejszego zadania wigze sie dla branzy drogowej z wykonaniem n/w
robot;

- roboty pomiarowe i przygotowawcze (rozbiérki elementéw jezdni) ,

- wykonanie robot ziemnych (korytowanie),

- wykonanie konstrukcji jezdni wraz z podbudowg wg opracowania branzowego,

- wykonanie elementow jezdni (nawierzchni, kraweznikow,)

- roboty wykonczeniowe polegajgce na utozeniu humusu, obsianiem mieszankag
traw i robotach porzgdkowych.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty to:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna pomiedzy ulicami Stryjewskiego, Wosia
Budzysza, Skiby, Wrzosy w Gdansku i tereny dzialek nr 29/50, 28/2, 27,15 -
obreb 256 Gminy Miasta Gdanska, oraz cata wewnetrzna drogowa infrastruktura
techniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mo gacych stwarza ¢
zagro zenie

Elementami moggcymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
moga stanowic:

- prace rozbiérkowe w poblizu urzgdzen energetycznych,

- wszystkie roboty budowlane wykonywane pod ruchem drogowym,

4. Przewidywane zagro zenia w trakcie wykonywania roboét

Zagrozenia jakie wystgpig na omawianej inwestycji to prace na czynnym obiekcie
drogowym pod intensywnym ruchem samochodowym, roboty energetyczne w
poblizu napiecia oraz prace na wysokosci i roboty ziemne (praca maszyn
drogowych).

- Roboty budowlane wykonywane bedg przy wylgczonych spod napiecia,
instalacjach,

- Roboty ziemne w wykopach o gtebokosci do 2,0 m (np. pod utozenie kanalizaciji)
winny zosta¢ wykonane z zapewnieniem wszystkich zasad bezpieczenstwa przed
zasypaniem itd.

Prace na czynnych obiektach muszg zosta¢ wykonane po uprzednim zgtoszeniu
zamiaru przystgpienia do robdt, odpowiednim instytucjom nimi zarzadzajgcymi, i
winny by¢ rozpoczynane na polecenia i dopuszczenia przez wyznaczonego ich
pracownika (np. energetyki, zgodnie z opracowang przez ENERGA Gdanska



Kompanie Energetyczng S.A. ,Instrukcjg bezpiecznej pracy w energetyce” opartg
na Rozp. Min. Gospodarki z dn. 17.09.1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 P0z.912).

5. Instrukta z pracownikow przy robotach szczegoélnie niebezpieczn ych

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych kierownik
budowy winien udzieli¢ pracownikom instruktazu stanowiskowego, sprawdzic¢
posiadanie zaswiadczen lekarskich do prac na wysokosci oraz Swiadectwa
kwalifikacyjne typu ,E”.

6. Srodki techniczne i organizacyjne przy wykonywaniu r obo6t w strefach
szczegblneqo zagro zenia

Przy robotach budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ odziez roboczg i
ochronng oraz specjalistyczny sprzet ochronny. Nie przewiduje sie wykonania
dodatkowych drog ewakuacyjnych, do tego celu nalezy wykorzystac¢ istniejgcy
uktad drog.

Opracowat,

inz. Ireneusz Sosnowski
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