w-wa humusu grub. 15 cm
z obsianiem mieszankg traw

PRZEKROJ NORMALNY "A - A"

PRZEZ WEWNETRZNE DROGI DOJAZDOWE | OGRODY DESZCZOWE

Proj. remont istniejgcego

8 cm kostka betonowa - szara

na fawie z C12/15 z oporem, wyniesiony co 30 cm.

$ZCZEGOL POLACZENIA PROJ. NAWIERZCHNI DROGI / ZJAZDU

PRZEKRO] "B - B"

Z KOSTKI Z ISTN. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

| BITUMICZNA

ZIELENIARIUM JOANNA RAYSS

80-299 Gdarisk, ul. Balcerskiego 6/10
tel/fax : 058 522 99 74, kom. 694 686 375
e-mail: biuro@zieleniarium.pl www.zieleniarium.pl

P 0, . 5,00 - 9,50 . 5,00 0,65 , PROJEKT: :
7 T szer. zmienna T ' ODWODNIENIE PODWORZY W DZIELNICY STOGI
- Proj. obciecie i rozbibrka istn. naw. na szer 5 cm. ADRES: Gatsk, u. Srylewskiego 16,18, 20, Ul. Wizosy 2, 4, ul. Skiby 1, 2,5
10-2.0% 1 02.0% _ PrOj U*Oieni e kraweinika bet 15x30x100 cm dziatki nr 29/50, 28/2, 27,15 obreb 256 Gminy Miasta Gdariska
‘ R 10-20% 4 - L . kcja Rozbudowy Miasta Gdafisk
e e e e == ===, Z | - Proj. wypetnienie szczeliny bitumiczna masa zalewowa NWESTOR S agona 160001 G
R I PR IS S O T e N I AT I DA ] : | 4003 | RYSUNEK: PRZEKROJ NORMALNY
" " [ 1 '
GRUNT G ZCZEGOL"A/B | l Fazn PROJEKT WYKONAWCZY
- ISTN. NAWIERZCHNIA o . BRANZA: DROGOWA
kraweznik betonowy 15x30x100 cm | p .. o | AUTORZY: IMIE INAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
e

murku betonowego

5 cm podsypka piaskowo-cementowa 4;1

kraweznik najazdowy bet. 15x22x100 cm
na fawie z C12/15 z oporem, wtopiony co 100 cm.

PROJ. KONSTRUKCJA

PROJEKTANT :

inz. IRENEUSZ SOSNOWSKI 3898/Gd/89

SPRAWDZIE :

mgr inz. WALDEMAR CHEJMANOWSKI 194/Gd/01

27 cm warstwa podbudowy zasadnicze;

NRRYS: REWIZJA:

ZJAZDU

: A : : DATA: SKALA:
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 09/2017 1:50 D-2

SZCZEGOL. Z CHODNIKEM
SZCZEGOL "A" 1,60- 2,00

SZCZEGOL ZE SCIEKIEM

BETON. wg KPED 01.03-04 SZCZEGOLTC

SZCZEGOL "B" SZCZEGOL "C"

SZCZEGOL "A"

1:10 1:10

1
r 1:10 |

2 — % | Obrzeze betonowe BxB0x100 cm | I ; 0-2,0% 4——1 0-2.0% l
N d . " Ry ARSI i SO RN A |

2 . : . _} | L | 8 cm pyty betonowe 30x30 cm,

/ o — | Proj. Sciek bet. 060x 0,50x 0,15 m \ 5 om podsypka piask-cernent

e o) I ks . gteb. 7 cm, uktadany na pods. cem-piask 5 cm , - I ! '

_— . o AL 15 cm warstwa podbudowy z mieszanki WIDOK NA "ODBOJNICE" Z KRAWEZNIKA BET. WYSTAJACEGO 15x30x100 cm
e i podbudowie z mieszanki niezwigzanej ALl , /
. z kruszywem C50/30 grub.20 cm niezwiazanej z kruszywem C50/30 Z PRZERWAMI SZER. 30 cm NA ODPLYW WOD OPADOWYCH

PRZEKROJ NORMALNY 'C - C' WIDOK OD CZOtA WIDOK Z BOKU
wwahumusugrub. 15om  PRZEZ WEWNETRZNE DROGI DOJAZDOWE | OGRODY DESZCZOWE 100 030 100 030 100 030100 065
z obsianiem mieszanka traw T—r
0,65 10,00 0,65 szer. zmienna ; o~
PROJ. NAWIERZCHNIA DROG WEWNETRZNYCH PROJ. OGROD DESZCZOWY W S
- ————Ff-—--- I
10-2,0% 10-2,0% o |- -
[T s e e e o Qogiqggi g AD S| I

DANE TECHNICZNE :

SZCZEGOL "A"

GRUNT G1 ZCZEGOL "A/B"

kraweznik beton. 15x30 - wystajacy
na fawie z C12/15 z oporem

8 cm kostka betonowa - szara

5 cm podsypka piaskowo-cementowa 4;1

27 cm warstwa podbudowy zasadnicze;

z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na fawie z C12/15 z oporem, wyniesiony co 30 cm.

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

na fawie z C12/15 z oporem, wyniesiony co 30 cm.,

kraweznik najazdowy bet. 15x22x100 cm
na fawie z C12/15 z oporem, wtopiony co 100 cm.

kraweznik najazdowy bet. 15x22x100 ¢

na fawie z C12/15 z oporem, wtopiony co 100 cm.

narzut z kamienia 6-8 cm

V=0,2m3/szt.

Projektowane drogi wewngtrzne i place;
klasa ulicy -D

predkosé projektowa - 20 km/h

szer. jezdni manewrowej -5,00m

wym. miejsc parkingowych -2,50x5,00 m
szer. chodnikow - 1,50-2,50m
kategoria ruchu - KR1




