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PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora;

- wytyczne i cele do projektu Inwestora dotyczgce zagospodarowania
podworek przy budynkach komunalnych w dzielnicy Stogi w zakresie
zagospodarowania wod opadowych;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: UCHWALA NR
XX11/418/12 RADY MIASTA GDANSK z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi
Mieszkaniowe w rejonie ulicy Wrzosy i ulicy Wosia Budzysza w miescie
Gdansku;

- aktualna mapa do celéw projektowych;

- wizja lokalna;

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

- wykonany Projekt Budowlany.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy branzy drogowej
polegajacy na:

- wymianie istniejgcych nawierzchni gruntowych na utwardzone z kostki
betonowej i ptyt chodnikowych wraz z utworzeniem miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych,

- wykonaniu odwodnienia projektowanego terenu do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej poprzez system maiej retenciji,

- rozbidrce i remoncie istniejgcych murkéw oporowych,

- rozbiorce i przebudowie istniejgcych chodnikow i dojazdow,

- budowie chodnikow.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie zespdét budynkéw
wielorodzinnych (wysokos¢ do 5 kondygnacji) wraz z zagospodarowaniem w
postaci wjazdow na dziatke, chodnikdéw, placu zabaw w czesci zachodniej,
zorganizowanych miejsc gromadzenia odpadow, zorganizowanych miejsc
postojowych oraz terendlll.w zielonych, w tym drzew (wg zalgczonej
inwentaryzaciji zieleni).

Obszar graniczy z dziatkg drogowg nr 53/2 (ul. Skiby), 74/5 (ul. Wilhelma
Stryjewskiego), 56/2 (ul. Wrzosy) oraz 55/2 (ul. Zakole).

Na terenie inwestycji wystepujg sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna
(eNA, eN, eSA, eN2), cieptownicza (c132x200, c2x125, cA2/76, c2x100,
c2x80, ¢2x50, c2x65, cA2x65, c2x48, cA2x80, gazowa (g150, gA100, g50,
g90, g250, gA80, gA50), wodna (wA1l8, wA100, wA, wA32, wA80, wA24),
kanalizacyjna deszczowa (kd150, kd200, kd200D, kd250) kanalizacja
sanitarna (ks200, ks150, ks110), telekomunikacyjna (t, tA, tA3).

Teren nie jest ogrodzony.

OPIS PROJEKTOWANY.
Projektowana inwestycja obejmuje:

- wymiane istniejgcej nawierzchni na utwardzong, nieprzepuszczalng z kostki
betonowej oraz ptyt chodnikowych;



- budowe systemu matej retencji (w postaci potgczonych ogrodéw
deszczowych oraz zieleni towarzyszacej) wraz z jego podigczeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe — (nasadzenia zieleni oraz roboty
instalacyjne sg objete osobnym opracowaniem branzowym);

- stworzenie miejsc parkingowych w nawigzaniu do istniejgcego wewnetrznego
uktadu komunikacyjnego;

- budowe nowych i przebudowe istniejgcych chodnikow;

- wymiane opasek wokot budynkow;

- rozbiorke i remont istniejgcych murkdw oporowych;

-budowe skarp trawiastych, wykonanie trawnikéw ogolinodostepnych,

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano rozbiorke istniejgcych, a
zniszczonych nawierzchni drogowych i chodnikow z kostki betonowej i
zastgpienie ich nowg nawierzchnig — na wewnetrznych drogach dojazdowych z
kostki betonowej, a na chodnikach ptytami betonowymi 30x30 cm.

Catos$¢ zamierzenia inwestycyjnego zostata przedstawiona na rysunku Nr D - 1.

5.0. DANE TECHNICZNE.

Projektowane drogi wewnetrzne i place;

klasa ulicy -D

predkosc¢ projektowa - 20 km/h

szer. jezdni manewrowej -5,00m

wym. miejsc parkingowych - 2,50x5,00 m
szer. chodnikow - 1,50-2,50m
kategoria ruchu - KR1

6.0. KONSTRUKCJA DROGI WEWN ETRZNEJ.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wg Normatywu dla kategorii ruchu KR1
Projekt konstrukcji nawierzchni drég wewnetrznych zostata zaprojektowana w
oparciu 0 zatlozong kategorie ruchu KR1 oraz Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych — 2014 r:

Podtoze gruntowe.

Na podstawie Dokumentacji geotechnicznej ;

- Grupa nosnosci podioza gruntowego zgodnie z Katalogiem — G1 - (warunki wodne
— dobre) .

Wymagana grubosc¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze
wzgledu na odpornos¢ na wysadziny dla zatozonego ruchu KR1 i podtoza G1
wynosi 40 cm .

Projekt warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 — kostka betonowa.

* kostka betonowe grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo-cementowa 4:1 - grub. 5 cm,

» warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi  gzanej z kruszywem
C50/30 — grubo sci 27 cm.

tgczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podioza gruntowego dla
projektowanego poszerzenia jezdni drogi gminnej wynosi 40 cm_ i spetnia warunek
odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin drogowych.




Fugi nalezy wypetnia¢ piaskiem z dodatkiem cementu i wody, uzupetniajgc fugowanie
na biezgco do catkowitego zaklinowania nawierzchni.

Projekt warstw konstrukcji nawierzchni dla chodnikéw.

* ptyty betonowe 30x30 cm, grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo-cementowa 4:1 - grub. 5 cm,

» warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi  gzanej z kruszywem
C50/30 — grubo sci 15 cm.

7. Roboty ziemne

Masy ziemne zostang zagospodarowane w nastepujgcy sposob:

- cze$¢ ziemi z wykopdw zostanie uzyta na potrzeby inwestyciji;

- czes¢ mas ziemnych zostanie wywieziona z terenu inwestycji i przekazana do
zagospodarowania, np. do rekultywacji terenu lub w ramach realizacji innych
inwestycji, do czego zostanie zobowigzana wyspecjalizowana firma realizujgca prace
budowlane na podstawie zawartej umowy; nadmiar mas ziemnych zostanie
wywieziony i zutylizowany na wysypisku miejskim po podpisaniu umowy z
wyspecjalizowanym przedsiebiorstwem;

- humus pobrany z miejsc przeznaczonych pod budowe zostanie odtozony na czas
budowy, a nastepnie wykorzystany przy realizacji terenéw zielonych osiedla.
Zostanie rozplantowany i uzyty jako ostatnia warstwa pod budowe trawnikéw.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg BN-72/8932-01, korzystajgc z
planszy zbiorczej po uprzednim zawiadomieniu uzytkownikdéw urzadzen
towarzyszacych. Roboty ziemne (w wiekszosci wykonanie koryta) przewidziano
wykona¢ mechanicznie przy uzyciu matych spycharek oraz koparek i samochodéw
samowytadowczych.

Nasypy nale zy wykona ¢ zgodnie z PN-S-02205.

W projekcie przewidziano wykonanie nasypow z grunto w przepuszczalnych
zgodnych z

PN-S-02205 tablica 2 Przydatno $¢ gruntéw i innych materiatéw do nasypow.
Podczas robot ziemnych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na:

- rodzaj gruntu wystepujgcego w podtozu pod konstrukcjg nawierzchni,

- wystepowanie ew. sgczeh wod i w wypadku stwierdzenia réznic w stosunku do
zatlozeh przyjetych w dokumentacji natychmiast informowac¢ autorskie biuro
projektow.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg elementéw geometrycznych
projektowanych ulic powinny obejmowac:

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie ( w nawigzaniu do statej osnowy
geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej do ksztattu budowli i
poszczegodlnych jej elementéw.

- wyznaczenie, w oparciu 0 roboczg osnowe realizacyjng, elementéw
geometrycznych, drogi, lukéw, wysp, itp.

- wyznaczenie w terenie przekrojow poprzecznych oraz sprawdzenie rzednych
wysokosciowych istniejgcego terenu i przyjetych rzednych do projektu, w
przypadku rozbieznosci nalezy zgtosi¢ kierownikowi budowy w celu podijecia
decyzji, co do ilosci projektowanych rob6t ziemnych.

- przed przystgpieniem do robét ziemnych powinien by¢é wpis w Dzienniku
Budowy geodety o zgodnosci planu sytuacyjno wysokosciowego z istniejgcym
terenem, brak wpisu nalezy rozumiec, ze plan jest zgodny.



- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot ziemnych wymaganych
nachylen skarp, spadkéw, osiadania itp.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej X-X
nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych
rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa,
albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce rownosci, wynikajgce ze
sposobu umocnienia powierzchni.
Roboty ziemne zasadnicze przewidziano w projekcie do goéry projektowanegj
nawierzchni i pomniejszone w bilansie mas ziemnych o grubo$¢ konstrukciji.

8. Odwodnienie

Projekt przewiduje powierzchniowe odwodnienia podworek i wewnetrznych drég
dojazdowych do projektowanych ogrodéw deszczowych (muldy gtebokosci okoto 30-
50 cm o pochyleniu skarp 1:3) zlokalizowanych na terenie dziatek 29/50, 28/2, 27,15
obreb 256 nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska.

9. Roboty wyko nczeniowe

Na skarpach projektowanych drég wewnetrznych i terenach przeznaczonych na
trawnik nalezy utozy¢ 15 cm. ziemi urodzajnej (humusu) i obsia¢ mieszankg traw
odporng na udeptywanie.

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji oznakowania na czas budowy drég
wewnetrznych i przebudowy poszczegolnych branz spoczywa na Wykonawcy z
uwagi na ewentualng przyjetg technologie i odcinkowe miejsce rozpoczecia prac
budowlanych.

Opracowat,

inz. Ireneusz Sosnowski



PRZEDMIAR ROBOT - KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA DROGOWA
ODWODNIENIE PODWORZY W DZIELNICY STOGI
Jednostka
Lp. Kod - Numer SST Nazwa i opis pozycji _Cena Warto §¢
pozycji Nazwa| llosé | jedn.
1 2 3 4 5 6 7 8,0
45100000 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E
* D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D.01.01.01 Wytyczenie trasy i punktow wysokciowych. ha 2.5
Zdjecie w-wy humusu grub. 15 cm z 3
2 D.01.02.02 | przeszukaniem terenu budowy na obééno m2 690
niewybuchow.
* D.01.02.04 Rozblc_)rka elementovy drog z wywozem na
wysypisko do 15 km i utylizacj.
3 - rozbiérka nawierzchni z I_<ostk| betonowej gr m2 180
8 cm, na podsypce cem-piask. 5 cm
- rozbiorka nawierzchni drogi z ptyt typu YOM
4 4 m2 | 150
grub. 12 cm, na podsypce piask. 10 cm
5 - rozbiorka nawierzchni chodnikow z plyt beto m2 1
50x50 cm 000
6 - rozbidrka krawznika beton. 15x30x100 cm m 138
wraz z tavg
- rozbidrka obrzea beton. 8x30x100 cm, L=15
7 m m 413
- rozbiorka murkéw z kamienia na zaprawie
8 cementowej o wym. 30x40 cm na tawie z betq¢ m3 57
0,10 m3/mb (V=474*0,1=47,4m3)
- remont murkoéw z kamiena na zaprawie
9 cement. z materaiatu uzyskanego z rozbiorki m 364
takich murkow.
- demonta stupkow przeszkodowych, stalowy( szt. 30
* | 45111000| D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopow - korytowanie pod
konstrukcg drog na gib. 40 cm z 2
10 D.02.01.01 | rozplantowaniem nadmiaru ziemi na terenie | M3 | 500
dziatki V=450 m2x0,40=
45000000 ROBOTY BUDOWLANE
* | 45233000| D.04.00.00 | PODBUDOWY
Warstwa podbudowy zasadniczej pod drag
11 D.04.04.02 | mieszanki niezwjzanej z kruszywem C50/30. 1 m2 >
grub. 27 cm 990
Warstwa podbudowy zasadniczej pod
12 chodnikami z mieszanki niezyaanej z m2 | 945
kruszywem C50/30. -grub. 15 cm
* D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Nawierzchnia drég z kostki betonowej gr. 8 cr 5
13 : . m2
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. 990
* | 45233000| D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
14 06.01.01. |Umocnienie skarp w-wa humusu grub. 15 cm| m2 96735




Proj. sciek bet. 060 x 0,50 x 0,15 mebt 7 cm,
uktadany na pods. cem-piask 5 cm i podbudo

15 Z mieszanki niezwgzanej z kruszywem C50/30 m 61
grub.20 cm
* | 45233000| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC
* D.08.01.02a. | Kraw ezniki betonowe
Ustawienie krawznikéw betonowych 15x30 ng 1
16 tawie betonowej z oporem z C12/15 m 190
Ustawienie krawznika najazdowego bet.
17 15x22x100 cm na tawie z C12/15 z oporem, m 141
ciety na odcinki 30 cm - wtopiony co 100 cm
Nawierzchnia chodnikow z pltytek betonowych
18 30x30x8 cm. na podsypce cementowo-piaskg m2 | 945
gr. 5cm.
* D.08.03.01 | Obrzeza betonowe
Ustawienie obrzey betonowych 8x30x100 cm
19 na podsypce cement-piaskowe;. m 850
* RAZEM CENA INWESTORSKA NETTO
* PODATEK VAT 23%

RAZEM CENA INWESTORSKA BRUTTO
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