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1.0 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
Formalng podstawg opracowania jest zlecenie pracowni architektonicznej RSA z Gdanska.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig
« Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczny budynku, badania gruntowe
« Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego rurociagéw i przelewéw awaryjnych dla
uktadu powierzchniowego zagospodarowania wody w systemie matej retencji dla zadania
odwodnienie podworzy w dzielnicy Stogi.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie natezenia deszczu i zaprojektowanie rurociggow i
przelewdw awaryjnych do sieci kanalizacji deszczowej miejskiej.

1.3 Dane ogdlne

1.3.1 Lokalizacja inwestycji

Zgodnie z opisem branzy architektury. Podworza miedzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
Gdansk, ul. Stryjewskiego 16,18, 20, ul. Wrzosy 2, 4, ul. Skiby 1, 2, 5, dziatki Gminy Miasta Gdanska
nr 29/50, 28/2, 27,15 obreb 256.

1.3.2 Istniejgce zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Podworza miedzy budynkami zagospodarowane sg zielenig niskg wyznaczong pomiedzy murkami z
kamienia. Wzdtuz budynkéw znajdujg sie drogi i chodniki o nawierzchni z ptyt chodnikowych i trylinki.
Na pozostatej czesci urzgdzone sg miejsca parkingowe o nawierzchni nieulepszonej, wczesniej
prawdopodobnie funkcjonujgcej jako nawierzchnie zielone.

Miejsca parkingowe ulegly uszczelnieniu w wyniku nawiezienia zuzli, gruzéw. Nawierzchnie sg
pozapadane, co sprzyja powstawaniu rozlegtych katuz po deszczu.

Wody z dachéw istniejacych budynkéw odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za
posrednictwem rur spustowy po elewacji i podrynnikédw podtgczonych do sieci kanalizacyjnej.
Wyjatkiem sg cztery rury spustowe budynku Skiby 1/3, ktére zrzucane sg na teren. Pozostate rury
spustowe tego budynku wtgczone sg do sieci deszczowe;.

1.3.3 Zakres zadania projektowego w branzy sanitarnej

W projekcie okreslono zlewnie czgstkowe cigzgce na ogrodach deszczowych projektowanych przez
Branze architektury z uwzglednieniem nowoprojektowanego zagospodarowania terenu polegajgcego
na ulepszeniu nawierzchni drég i parkingéw z kostki betonowe;.

Zaprojektowano rurociggi i przelewy awaryjne ogrodéw deszczowych.
1.4 Odwodnienie terenu

1.4.1 Zasady prowadzenia gospodarki wodami opadowymi

W branzy architektury projektowany jest system ogrodéw deszczowych do ktérych woda doptywa w
sposoéb naturalny zgodnie pochyleniem terenu. Woda zagospodarowana bedzie przez nasadzenia
roslinne w procesach ewapotranspiracji oraz przez wsigkanie powierzchniowe do gruntu.

Woda sptywa swobodnie z terenéw uszczelnionych przez krawedz drogi/chodnika. W miejscach
szczegOlnie narazonych na gwattowny sptyw w branzy architektury zaprojektowane zostang narzuty
zwirowe rozpraszajgce energie sptywowg wody. Podioze ogrodow deszczowych i niecek jest
uszczelnione w oparciu o naturalnie wystepujaca gline.

Objetosé retencyjna ogrodow deszczowych jest wieksza niz przyjeta objetos¢ deszczu nawalnego.
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Projekt w branzy sanitarnej nie zajmuje sie szczegdétami nasadzen roslinnych i ksztattowaniem
ogrodow deszczowych.

Zadaniem projektowym jest potgczenie poszczegdlnych ogrodéw deszczowych dla umozliwienia
rbwnomiernego obcigzenia wodg opadowg i zapewnienia przelewu awaryjnego do kanalizaciji
deszczowej miejskiej.

Wody odprowadzane awaryjnie do odbiornika nie wymagajg podczyszczenia z fadunku zawiesin i
substancji ropopochodnych. Zagospodarowanie w ogrodach deszczowych w przejmuje tadunek
zawiesin w objetosci retencyjnej przez uspokojony przeptyw pomiedzy nasadzeniami.
Zanieczyszczenia ropopochodne w ilosciach zwigzanych 2z normalnym ruchem drogowym
neutralizowane sg w naturalnych procesach biologicznych prowadzonych przez bakterie glebowe
bytujgce w korzeniach roslin.

1.4.2 Zasady prowadzenia gospodarki wodami opadowymi

Na wypadek nierbwnomiernego obcigzenia projektowanych odbiornikébw wody - ogrodow
deszczowych oraz deszcz nawalny powyzej przyjetego deszczu obliczeniowego projektuje sie system
rurociggéw i przelewdéw awaryjnych pomiedzy ogrodami deszczowymi i wpustow tgczgcych do
systemu kanalizacji deszczowej miejskie;.

Potgczenia pomiedzy ogrodami deszczowymi zaprojektowano w trzech technologiach:

W drogach w miejscach gdzie spadek terenu pomiedzy ogrodami i nieckami pozwala na odptyw
powierzchniowy zaprojektowano odwodnienia w formie powierzchniowych korytek ptytkich
odwodnieniowych o strzatce ugiecia 4-6cm. Dopuszcza sie zamiast odwodnien w formie korytek
prefabrykowanych wykonstuowaé korytka z kostki brukowej betonowej w formie ,odwréconego progu
zwalniajgcego”

W chodnikach przyjeto odwodnienia liniowe o gtebokosci 16 i 26cm z rusztem zeliwnym montowanym
Srubowo.

Wiloty/wyloty odwodnien i korytek na powierzchni 1m od wlotu umocni¢ narzutem zwirowo kamiennym
dla zabezpieczenia przed rozmyciem skarpy ogrody deszczowego.

W miejscach gdzie uksztattowanie terenu nie pozwolito na potgczenie powierzchniowe ogrodéw
deszczowych zastosowano potgczenie za pomocg studni-wpustéw potgczonych rurociggami w
gruncie. Ksztatt potgczenia jest syfonem hydraulicznym.

Studnie-spusty zaprojektowano w $rednicy DN1200 z wlazem petnigcym role wpustu z pétmetrowym
osadnikiem. Osadnik ma zabezpieczy¢ rurocigg przed zamuleniem.

Potgczenie pomiedzy studniami projektuje sie z rury czesiowo sgczgcej 120° co pozwoli na
opréznienie syfonu po zakoriczeniu pracy.

Wtazy spustdw nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg ryglowaniem, montazem na zawiasie lub
Srubowo.

Ruszty studni wpustéw awaryjnych zaprojektowano na rzednych okoto 5cm ponizej korony ogrodéw
deszczowych. Praca rurociggow i zrzutu awaryjnego do sieci deszczowej miejskiej bedzie jedynie w
sytuacjach awaryjnych, kiedy przekroczona zostanie objetos¢ retencyjna ukfadu. Odprowadzany
bedzie jedynie nadmiar wod.

Nie prowadzi sie obliczen zrzutu do sieci miejskiej — ewentualny zrzut ma charakter awaryjny i jako
taki nie podlega obliczeniom.

1.4.3 Obliczenia ilosci wod opadowych dla zlewni

W bilansie uwzgledniono powierzchnie na poziomie terenu — zielenie, chodniki, drogi i parkingi.

Nie uwzgledniono wéd opadowych z dachéw jako odprowadzanych do sieci miejskiej z wyjgtkiem
czterech rur deszczowych budynku Sychty 1/3.

Przyjeto obcigZenie deszczem na poziomie 205 dm®/s°ha. Przyjeta warto$é odzwierciedla tendencje
projektowe dla lokalnego zagospodarowania wod opadowych.
Przyjeto wspotczynniki sptywu 0,15 dla zieleni i 0,9 dla powierzchni uszczelnionych.
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Natezenie miarodajne deszczu 205 | |/s/ha
llosé woéd opadowych powierzchnia | wspoétczynnik sptyw objetos¢
[ha] sptywu [I/s] m3
zlewnia 1 - zielen 0,0197 0,15 0,6 0,5
zlewnia 2 - droga i parking 0,1086 0,90 20,0 18,0
zlewnia 3 - zielen 0,0825 0,15 2,5 2,3
rura spustowa Skiby 1/3 do zI.3 4,0
zlewnia 4 - zielen 0,2135 0,15 6,6 5,9
rura spustowa Skiby 1/3 do zl.4 4,0
zlewnia 5 - droga i parking 0,0598 0,90 11,0 9,9
zlewnia 6 - droga i parking 0,1650 0,90 30,4 27,4
zlewnia 7 - zielen 0,0735 0,15 2,3 2,0
Zlewnia 8 - droga i parking 0,0560 0,90 10,3 9,3
zlewnia 9 - zielen 0,1015 0,15 3,1 2,8
zlewnia 10 - zielen 0,1000 0,15 3,1 2,8
zlewnia 11 - droga i parking 0,0756 0,90 13,9 12,6
zlewnia 12 - droga i parking 0,0630 0,90 11,6 10,5
zlewnia 13 - zielen 0,0440 0,15 14 12
zlewnia 14 - zielen 0,0550 0,15 1,7 15
zlewnia 15 - droga i parking 0,1000 0,90 18,5 16,6
zlewnia 16 - zielen 0,0360 0,15 11 1,0
zlewnia 17 - droga i parking 0,0400 0,90 7,4 6,6
zlewnia 18 - droga i parking 0,0400 0,90 7,4 6,6
zlewnia 19 - zielen 0,0768 0,15 2,4 2,1
zlewnia 20 - zielen 0,0465 0,15 14 1,3
rura spustowa Skiby 1/3 do zI.20 5,6
1,5570 15n?i$f“[jm3] 154,7

taczna wielkos¢ wdd wymagajgcych zagospodarowania w uktadzie wynosi 155m*

Przyjete obcigzenie 0,15 dla terenéw zielonych, w tym rowniez ogrodow deszczowych zaktada, ze
pozostatg cze$¢ wody zostanie zagospodarowania w warstwach glebowych i dennych, nie
powiekszajgc objetosci retencyjnej odbiornikéw.

Gdansk, wrzesien 2017r.

mgr inz. Krzysztof Szatucha
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