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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

1.1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przytgczenia, decyzjg o
warunkach zabudowy, pozwolenia na budowe itp. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci
wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytar na pismie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét, ktére zostang

zrealizowane w ramach zadania:

Wykonanie masztu flagowego o wys. 40 m na terenie Centrum Hewelianum przy ul. Gradowej 6 w
Gdarisku

w zakresie instalacji elektrycznych zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techriczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objete s3 nastepujgce prace:
-montaz infrastruktury kablowej

-montaz kabli i przewoddéw

-montaz instalacji o$wietlenia

-montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

-inne roboty elektryczne.

-pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdéw

-dziatania ochronne zgodne z BHP



-utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi
-przewdz materiatéw do ich wykorzystania

-usuwanie z budowy odpaddw nie zawierajgcych substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystosci
wynikajgcych z robot wykonywanych przez wykonawce.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Projektu oraz sposob ich
prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajgc przepiséw bhp oraz

bezpieczenstwa ruchu.
MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN:i BN przewidujg

posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela

Menadzera Projektu.

2.2. Materiaty elektryczne - wymagania ogélne

Naleiy stosowac materialy elektryczne zgodne z Dokumentacjg Projektows .
2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ kable i przewody:

Linia zasilajgca od rozdzielnicy -kabel YKY 5x6 mm?2. Kabel oznaczy¢ opaskami opisowymi: na
zakretach oraz co 10 m. Opaska powinna zawierac¢ takie informacje jak: typ kabla, dfugos¢, trasa,
wtasciciel, rok wykonania. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami normy SEP-E 004.

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym

podtozu.
2.4. Oswietlenie

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-02. Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢
poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy odwietleniowe powinny zapewnia¢ wtasciwa ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢
wyposazone w zaciski PE i przystosowane do ukiadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania
opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeristwa. Zaleca sie stosowanie opraw w i klasie. Przewody
ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw z6ttej i zielonej. Oprawy powinny by¢



dostosowane do warunkéw Srodowiskowych, w ktdrych zostang zamontowane, tj. temperatury
otoczenia oraz posiadac odpowiednie zabezpieczenie przed:

-przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci
-zapaleniem
-uderzeniem.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiegc sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uz{vskaé akceptacje Przedstawiciela
Inwestora.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
1
w PN.

Montaz dokonaé przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét.
4. TRANSPORT
4.1. Ogbélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

-samochodu dostawczego 0,9t.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna.

5.1. Montaz infrastruktury kablowej
Uzyte materialy musza posiadaé wymagane dopuszczenia i aprobaty.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem

wilasciwych materiatéw.



5.2. Montaz kabli i przewodow
Przewody powinny byé oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Pofaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystgpowato wzajemne szkodliwe
oddzialywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi.

5.3. Montaz instalacji o$wietlenia

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z PN oraz w taki sposb6b aby zapewni¢ wymagane

parametry oswietleniowe.

Nalezy stosowa¢ osprzet szczelny. Zataczanie o$wietlenia tgcznikiem zmierzchowym dodatkowo z

ograniczeniem za pomocg zegara sterujgcego.
5.4. Inne roboty elektryczne

Instalacja odgromowa

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatéw. Instalacje odgromowa nalezy wykonac zgodnie z PN-1EC 61024:2002, PN-

[EC 61312-1:2001.

Nalezy stosowaé wiasciwe $rodki ochrony uzioméw przed korozja.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora.

Wykonaweca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoécia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowanq przez Przedstawiciela Inwestora.

0go6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 , Wymagania ogdine”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiaggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie instalacji elektrycznych
obiektu. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Przedstawicielowi Inwestora zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z

dokumentacja projektowa.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i

terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wynik badarn do akceptacji
Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakorczeniu



kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakladu Energetycznego —

zatozonej jakosci.
6.2. Instalacja elektryczna zewnetrzna
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

-zgodno$¢ zastosowanych do whudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg

techniczng, normami i certyfikatami

-prawidtowo$¢ wykonania potgczen przewodéw

-pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej

-pomiar skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym

-sprawdzenia zatgczania punktéw Swietlnych, kontrola zrédet Swiatta, natgzenia
oswietlenia

-prawidtowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw Srodowiskowych
i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania

-prawidtowo$¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
-spetnienia dodatkowych zaleceri inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to probe lub préoby
poprzedzajace, jezeli mogg mieé wptyw na wynik, nalezy powtérzy¢ po usunieciu przyczyny

niezgodnosci.
6.3. Instalacja odgromowa
Kontrola jakosci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw z dokumentacjg techniczng,

normami i certyfikatami
-sprawdzenie cigglosci pofgczen

-ogledziny rozmieszczenia elementdw, ich kompletnoé¢, wymiaréw i materiatéw, z ktérego zostaty

wykonane
-pomiar rezystancji uziomoéw
-sprawdzenie stanu uziomdw

-spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu,

wprowadzonych do dokumentacji technicznej.



Sprawdzenie ciggtosci potaczen nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodéw, z drugiej do wybranych przewodoéw instalacji

piorunochronne;j.

Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru uziemien lub metoda

techniczna.
7. OBMIAR ROBOT
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robét jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu

czesciowych lub koficowych obmiaréw robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajacych
(roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 , Wymagania og6lne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z , ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Dokumenty do odbioru koricowego robot
Do odbioru koricowago Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentéw
wymienionych w ST-00.00 ,, Wymagania ogolne”:
-dziennik budowy (wewnetrzny)
-projektowa dokumentacje powykonawcza
-protokéty z ogledzin stanu sprawnosci pofaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania
-protokéty z dokonanych pomiaréow
-protokoty odbioru robét zanikajgcych
-certyfikaty na urzadzenia i wyroby
-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzeri
-ewentualng ocene rob6t wydang przez Zaktad Energetyczny.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robdt poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczerstwo.

Dohér $rodkdw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Wyboér srodkdw ochrony
przeciwpozarowe]j w zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych..Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. ‘

Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-1EC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Zastosowanie $rodkéw zapewniajacych bezpieczefstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed

przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tfgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrona przed pragdem

przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dohdr srodkow w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa.



PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownricza. Urzadzenia do odigczania

1

izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-1EC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér
poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych
oraz dworcéw i srodkéw transportu publicznego.




PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe

0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy os$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbidér norm)

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250V i prady znamionowe do 16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wiyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napigcie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggly do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.
PN-IEC 60364 -7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbi6ér norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy sfownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.




PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowari o
masie zawartos$ci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

Inne dokumenty
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 2002).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, irnych obiektéw budowlanych i terendw.

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrohdéw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane

wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyzszych :
dopuszczalnych steien i natezert czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

Z pdiniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.
e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych —cz. V Instalacje
elektryczne —wyd. COBR Elektromontaz.

e Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywad w oparciu o biezgco

obowigzujgce Normy i przepisy.




