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t6dz, 15.06.2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) o$wiadczam, ze Projekt wykonawczy
budowy wiezy strunobetonowej z fundamentem petnigcej funkcje masztu flagowego, zlokalizowanej
w Gdarisku przy ul. Gradowej (dz. 6/23), w zakresie konstrukcji zostat wykonany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TTP-URR-9B3 *

Pan Janusz JASIECZEK o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/3185/03
adres zamieszkania ul. Batalionow Chtopskich 3 m. 116, 94-058 téd?

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.1. Podstawa opracowania
- Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora;
- Aktualne normy, przepisy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290)
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 926)
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdin. zm.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wiezy strunobetonowe;j.

1.3. Forma obiektu
Wieza strunobetonowa o wysokosci H= 40,00 m n.p.t., na fundamencie monolitycznym.

1.4. Posadowienie

W postaci masywnej kwadratowej stopy zelbetowej z kielichem stuzgcym do wprowadzenia dolnego prefabrykatu wiezy.
Wymiar stopy w rzucie 6,50m x6,50m, grubos¢ ptyty 0,50m, wysokos¢ kielicha 2,10m. Wody gruntowej w okresie prowadzonych
badari nie stwierdzono do gtebokosci 6,0m. Prace wykonywaé¢ w porze suchej. Warstwe pytéw wybra¢ do spagu i zastapi¢
zageszczong podsypka piaszczystg do 1D20,70. Obsypki fundamentéw zaleca sie wykonywa¢ zwirem lub piaskiem, zageszczajac
warstwami co 0,3m do stopnia zageszczenia Is=0,97. Wierzch ewentua!nie rozluznionych gruntédw sypkich w poziomie posadowienia,
nalezy dogesci¢ mechanicznie do wskaznika zageszczenia 1s=0,96. . Stopa - otulina 5cm (wymagane 2,5cm), klasa ekspozycji—
XC2/XA1, kielich - otulina 4,5cm (wymagane 3cm), klasa ekspozycji— XC4/XF3.

W przypadku wykonania wykopu o nachyleniu wiekszym niz 100%, nalezy wykona¢ zabezpieczenia przed obsunigciem
gruntu. Przed rozpoczeciem zalewania fundamentu nalezy dokona¢ odbioru zbrojenia stopy fundamentowej. W trakcie zalewania
beton wibrowaé. Beton konstrukcyjny stopy klasy C25/30, konstrukeyjny kielicha klasy C30/37 (w tym réwniez beton montazowy),
podktadowy — min. C8/10, stal zbrojeniowa RB500W (A-1lIN). Fundament w gruncie nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa.

1.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Zaprojektowano stup w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej strunobetonowej w technologii wirowania. Stup o statej
zbieznej geometrii na wysokosci rownej 15mm/mb, sktadajacy sie z dwdch czesci (segmentow):
- segment dolny o dugosci catkowitej 21,0m, $rednica zewnetrzna dolna w nasadzie @,.,=1118mm i grubosci Scianki 220mm,
$rednica zewnetrzna gérna wierzchotka @,.,=803mm i grubosci $cianki 140mm;
- segment gorny o diugosci catkowitej 21,0m, $rednica zewnetrzna dolna @,.,=803mm i grubosci $cianki 190mm, srednica
zewnetrzna gérna wierzchotka @,.,,=488mm i grubosci $cianki 110mm.

Wykonanie, transport, montaz zgodnie z wytycznymi producenta stupéw. Dobér zbrojenia, kotnierzy i innych elementéw stupa — po
stronie producenta trzonu. Nosnos$¢ wystarczajaca do przeniesienia projektowanych obcigzern musi zosta¢ potwierdzona przez

producenta trzonu.

Trzon stupa zaprojektowany na przeniesienie nastepujacych obciazen:

- sity przekrojowe obliczeniowe w podstawie stupa: M=1312,8kNm, N=442,7kN, H=51,3kN

- sity przekrojowe obliczeniowe w miejscu tagczenia segmentéw: M=412,5kNm, N=153,9kN, H=32,0kN

W przypadku zastosowania stupow o innych gabarytach niz zatozone w projekcie, nalezy uzgodnic je z projektantem.

Wieza sktada sie z gotowych, prefabrykowanych elementéw skrecanych. Na szczycie wiezy zaprojektowano gtowice obrotowa
wysokosci 60cm. Gtowice wyposazy¢ w tozysko oraz system zbloczy umozliwiajgcych rozwijanie i zwijanie liny. Do gtowicy
dospawany pret ®16 petnigcy funkcje odgromnika. Do gtowicy mocowac pret sztywny konstrukeji flagi. Do preta mocowac petle z
liny stalowej w oplocie ochronnym w trzech poziomach.

W celu zapewnienia ptynnego wznoszenia i opuszczania flagi, do podktadek $rub na kotnierzach taczacych dwa segmenty wiezy
dotozy¢ podktadki dodatkowe z dospawanym pretem zagietym opartym o Sciane wiezy. Podktadki mocowac na co drugiej $rubie
kotnierza gérnego i co drugiej srubie kotnierza dolnego (naprzemiennie).

Wieza malowana na kolor szary (RAL9003) wodoodporng farbg wysokiej jakosci (minimalna gwarancja producenta farb —10 lat).
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Wociagarka liny zabudowana na poziomie cokotu fundamentu, lina prowadzona wewnatrz wiezy, zabezpieczona mechanizmem
korbowym. Weciagarke dobraé do ciezaru flagi, moc urzadzenia nieprzekraczajaca 2kW. Zaprojektowano zabudowe wciggarki liny
uniwersalng prefabrykowana, otwierang, wykonang ze ocynkowanej blachy stalowej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 9003.
Proponowane wymiary zabudowy: wysokos¢ ramy:1000, szeroko$¢ ramy:600mm, gtebokos¢ ramy:500mm. W tylnej $cianie szafy
otwdr umozliwiajgcy dostep do wneki w stupie. Ostateczne gabaryty i miejsce umieszczenia szafy okresli¢ po dobraniu wciggarki
linowej. Niezbedne jest zabezpieczenie potaczenia szafy ze stupem przeciw dostawaniu sie wody.

W stupie na wysokosci 2,70 m od spodu konstrukcji wykona¢ wneke o otworze przelotowym 82x310mm.

Nalezy przygotowaé 2 komplety flagi Polski i 2 komplety flagi Gdariska. Wyglad w 100 % zgodno$ci pod wzgledem kolorystyki, tonacji
barw oraz innych elementdw z obowigzujgcymi wzorami —flaga narodowa biato — czerwona, flaga Gdariska czerwono- z6tto — biata.

Opis flag:
- wymiary 5,0m x 8,0m,
- gramatura min. 130g/m2,
- wytrzymatos¢ do 90km/h,
- przelew 90%,
duza odpornos¢ na wiatr i rozdarcie,
- pokrycie apreturg przystosowujgcg materiat do ekspozycji w Srodowisku wyzszego zasolenia (lokalizacja nad morzem).

Zagospodarowanie terenu - uwagi

Jesli w poblizu terenu przebiegajg linie podziemne zasilajace i teletechniczne to nalezy zadba¢, aby nie znajdowaty sie one
pod fundamentem. Wszelkie odkopane linie zasilajace i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.
W przypadku trudnosci lub zmiany usytuowania wiezy, nalezy bezwzglednie uzgodnic je z projektantem.

1.6. Uziemienie konstrukcji
Gtowice obrotowa na szczycie wiezy nalezy podigczy¢ czescig zewnetrzng do uziemienia wiezy. Bednarke wpusci¢ w kielich,
zespawac ze zbrojeniem.

1.7. Wytyczne montazowe i specyfikacje techniczne

Prace fundamentowe :

- wstepne wytyczenie obiektu w terenie;

- zdjecie warstwy humusu na odktad;

- wytyczenie geodezyjne fundamentu wiezy;

- wykop fundamentowy z ewentualnym wykonaniem odwodnienia i jego zabezpieczenie;

- wymiana gruntu;

- odbiér przez uprawnionego geologa dna wykopu — poréwnanie warunkéw z dokumentacja, ewentualne
konsultacje z projektantem;

- wykonanie warstw wyréwnawczych i zabezpieczajacych wykop — podsypka piaskowo-zwirowa, chudy beton lub
wymiana gruntu z zageszczeniem;

- szalowanie i zbrojenie fundamentu;

- odbidr zbrojenia przez inspektora nadzoru;

- betonowanie stopy fundamentu;

- betonowanie cokotu fundamentu i pielegnacja betonu;

- rozszalowanie fundamentu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, otoku odgromowego, zasypanie
fundamentu warstwowo z dogeszczeniem do 1s=0,97 — kontrola stopnia zageszczenia przez uprawnionego
geologa i odbior przez inspektora nadzoru;

Prace montazowe:

- transport elementéw prefabrykowanych na miejsce budowy;

- montaz pierwszego elementu trzonu w kielichu fundamentu, pionowanie;
- zalanie betonem kielicha fundamentowego;

- montaz drugiego elementu wiezy;

- sprzatanie terenu.




Zasady prowadzenia robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, oraz ST-00 i poleceniami
Inspektora Nadzoru. '

Prace fundamentowe
Materiaty
- piasek,
- beton zwykly z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1, beton konstrukcyjny stopy klasy min. C25/30,
konstrukcyjny cokotu min. klasy C30/37, podktadowy — nie okresla sie klasy,
- stal zbrojeniowa — wg PN-EN 10080:2005 - RB500W (A-IIIN),
- drewno okragte na stemple budowlane,
- deski iglaste obrzynane,
- izolacja przeciwwilgociowa
Wymagania dla materiatow
Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiadaé atest hutniczy. ,
Wykonanie wykopu: wymiar, pozicmy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza trasy oraz odeskowanie
Scian.
Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty bezpieczeistwa, certyfikaty zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.
Sprzet
- zageszczarka wibracyjna spalinowa,
- dzwig samojezdny
- nozyce do pretéw
- gietarka do pretéow
- wibrator do betonu
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Transport
Samochéd samowytadowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne s$rodki transportu —
odpowiadajagce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot

akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie Robét
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdét fundamentowych i konstrukcyjnych
zelbetowych dla wykonania fundamentéw wiez antenowych. Przed rozpoczeciem robét betonowych Inspektor
Nadzoru winien dokona¢ oceny:
- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza trasy oraz odeskowanie
fundamentoéw.
Wytyczenia fundamentu powinien dokona¢ uprawniony geodeta dokumentujac to odpowiednim wpisem do
dziennika budowy.
Wykopy pod fundamenty nalezy prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Ostatnie 10-20cm wykopu nalezy wybieraé
recznie.
W przypadku wykonania wykopu o nachyleniu wiekszym niz 100%, nalezy wykonaé zabezpieczenia przed
obsunieciem gruntu. Przed rozpoczeciem betonowania fundamentu nalezy dokonac odbioru zbrojenia stopy
fundamentowe;j.
Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na
skutek zetkniecia sie z masg betonowa.
Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy, lub deskowan systemowych. Deskowania z
tarcicy nalezy wykonac¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszej niz 18mm i
szerokosci nie wiekszej niz 18cm, powinny by¢ jednostronne strugane. W przypadku stosowania desek bez
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wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taémami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych
albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy
zwrdci¢ na elementy tworzace fakture $cian licowych i zapewniajgce niezmiennoéé przekroju poprzecznego
elementéw konstrukgji. Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2+4cm na stykach dwéch prostokatnych do siebie cian, szczeg6lnie w stykach wklestych.
Mozna takie fazowania wykonywaé réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku
nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeb, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inzynier.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry,
wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie
z odpowiednimi normami.
Obsypki fundamentdw zaleca sie wykonywa¢ zwirem lub w piaskiem, zageszczajgc warstwami co 0,3m do stopnia
zageszczenia 1s=0,97. Do tego celu mozna wykorzystaé grunt z wykopu (z wytaczeniem warstwy humusu, ktérg
nalezy usungd). ‘

Przygotowanie zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno hky¢ dokonywane
metodami nie powedujgcymi zmian we wiasciwoéciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji. Stal pokrytg
rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywaé strumieniem wody. !
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1cm. !
Cigcie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej z réwnoczesnym
zachowaniem postanowier normy PN-B-03264:2002. '
Gigcie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-B-03264:2002.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgieé¢ na ich zewngtrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia
deskowanri, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz
zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.
Otulina stopy to 5cm (wymagane 2,5cm), klasa ekspozycji— XC2, cokét - otulina 4,5cm (wymagane 3cm), klasa
ekspozycji— XC4/XF3. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokogci
$cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezlty na
przecigciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz drutem
wigzatkowym:
- przy $rednicy pretéw do 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,
- przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i norma PN-B-03264:2002.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokoéé w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.
taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania pretow mogg by¢
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim
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drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30% skrzyzowar. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

Whbudowanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnoé¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é
otuliny.
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej:
1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowoéé wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdblnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowar, usztywnien, pomostéw itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, :
- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$é zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw itd.,
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkéws rdzy.
3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem. {
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny by¢ powleczone
Srodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego. i
6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.
Wymagania ogélne dotyczace uktadania mieszanki betonowe;j:
1. Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekraczaé¢ 3 m. ]
2. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych w p. 1 nalezy stosowaé
rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rekawy ) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzers pochytych
nalezy ich wyloty zaopatrzyé w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki
betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia.
3. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkdéw
ogdlnych:
- W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sig deskowari i rusztowari, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukcji,
- szybkos¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreélone wytrzymatoscig i
sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,
- W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,
- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda
opadowa; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna iloé¢ wody powodujgca
zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usungg,
- W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocy sztychowania.
4. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét,
w ktérym powinny by¢ podane:
- data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,
- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej,
- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i
terminy badan,
- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.
Zageszczenie betonu:
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1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzgdzen mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a iloi¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
3. Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 — 10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej
mieszanki.
4. Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
5. Wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajacym
na uzycie wibratorow wgtebnych.
6. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia :
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +59C, zachowujgc warunki
umotzliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MFa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewnié¢ mieszanke
betonowg o temperaturze +202C, w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatesci co najmniej 15MPa.
Zabezpieczenie podczas opadéw ‘
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno byé
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukgja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 02C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu :
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie
konstrukeji moze nastapié¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
1. Warunki dojrzewania $wiezo ufozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny :
- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakosé w
konstrukcji.
2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,
b) utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotno<ci przez co najmniej:
- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
- 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,
- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewat,
3. Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegélnie ptyngcymi, powinien by¢ chroniony
przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej
lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.




. Zakres kontroli i badan
Deskowania
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom zawartym w niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowari uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,
- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
- sprawdzeniu czystosci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Zbrojenie :
Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykcnania badari laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206-1:2003 i niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Wykonawca musi posiadaé wtasne
laboratorium lub tez za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca
powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mieé wtasciwogci zgodne postanowieniami norm paristwowych oraz niniejszej SST.
Kontrola jakosci mieszanki betonowej
1. Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscia, nie mniejsza niz 2
razy na kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdza¢ bezposrednio po jej
zaggszczeniu, gdy wyrob lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.
2. Réznica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania mieszanki
nie powinna by¢ wieksza niz :
+ 1 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastycznej,
+ 2 cm wg stozka opadowego ~— dla konsystencji pétciektej i ciektej,
1 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej.
3. Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doéwiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub zblizonych
do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie uzyskac zageszczong
mieszanke betonowa o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowatos¢ zageszczonej mieszanki.
Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 12390-2:2001 oraz niniejsza SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
Kontrola wykoriczenia powierzchni betonu
Fundament w gruncie nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociows. Wykonczenie powierzchni betonu
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
W trakcie odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakoéci materiatéw i
wyrob6w uzytych do robét, wynikéw pomiaréw i badan,
- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych robdt,
- dokonac szczegdtowych ogledzin robét.
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych.
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Przepisy zwigzane
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2016 r, poz. 290; z pdzniejszymi
zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami)
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnoéé.
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Cze$Z 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badar wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentcwanie geotechniczne. Zasady ogélne. \
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty zienine. Wymagania ogélne.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego ,
uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2. Ocena zgodnosci.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.
PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej metoda
szybka.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn - Wskaznik
ksztattu.
PN-EN 1925:2001 Metody badari kamienia naturalnego Oznaczanie wspétczynnika nasigkliwosci kapilarnej.
PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i
badania.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspélne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$é 1 : Klasyfikacja.
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 2 : Terminologia.

Wymagania stawiane wiezom strunobetonowym:
Wszystkie materialy uzyte do wykonania wiezy strunobetonowej musza posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881) oraz stosuje sie odpowiednie rozdziaty EN

10



) Sarlej

13369:2004 rozdziat 4.1. Gotowy wyrdb (wieza strunobetonowa) powinien spetnia¢ wymagania normy PN EN
12843:2008, w tym posiadaé certyfikat zgodnosci z normg wydany przez jednostke notyfikowang UE.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw okresla tablica 1 przedmiotowej normy. Dopuszczalng charakterystyke
powierzchni wiezy okresla pkt 4.3.2. normy.

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ diwigdw samojezdnych lub zurawi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
montazu konstrukcji uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji. Wykonawca dostarczy, na
zgdanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkoéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Transport {
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materlaiy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego)
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. :

1.8. Uwagi koncowe :

e Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z projektem, normami, przepisami,
sztukg i wiedzg budowlang;

e Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami prOJektowyml posiadaé atesty
potwierdzajgce wymagane parametry i wtasciwosci; ;

e Niniejszy opis techniczny rozpatrywac tagcznie z dokumentacja rysunkows;
Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy na blezaco konsultowac
i uzgadniac z projektantem lub osobg przez niego upowazniong;

e Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora niniejszego opracowania.

Projektowat:
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Stal profilowa St3SX
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Uwaga:
1. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢

antykorozyjnie wg opisu techniczego.

. Gtowice wyposazy¢ w tozysko oraz system

zbloczy umozliwiajqcych rozwijanie i zwijanie liny.

. Do elementu nr 1 mocowa¢ pret sztywny konstrukcji flagi.

Do preta mocowa¢ petle z liny stalowej w oplocie ochronnym

w trzech poziomach. Dlugos¢ petli ~2,5m.

wiezy.

. Wszystkie elementy malowane w kolorze RAL9003.

. Blache podstawy (element nr 6) potqczy¢ z blachq zwienczenia
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Uwaga:

1. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie wg opisu techniczeqo.

2. Podktadki mocowa¢ na co drugiej $rubie kotnierza gérnego
i na co drugiej srubie w dot— naprzemiennie.

3. Pret zagiety 812 oparty o $ciane wiezy.

Podktadki pod sruby
faczqce segmenty

Schemat rozmieszczenia naktadek
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ STOPA FUND.

Nr Srednica Dlugosé Hodé Dtugosé [mb]} | Dlugosé [mb] | Dlugo$€ [mb]
preta RB500W RB500W RB500W
o, # [mm] [szt.] #10 #12 #16

1. #16 7040 48 337,92

2 #16 5790 32 185,28

3. #16 5520 64 353,28

4. #10 5230 12 62,76

5. #12 7040 56 394,24

6. #16 1300 15 19,50
Dlugos$¢ razem [mb] 62,76 394,24 895,98
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,617 0,888 1,580
Masa pretéw wg Srednic kgl 38,72 350,09 1415,65
Masa catkowita [ka] 1804,46




wykaz stali nr 2

Glowica obrotowa szt. 1
NR profil diug. elem. ilosc masa masa ogotem stal
jedn. elem.
1 |BI6x530 605 2 25,00 15,13 30,25] St3SX
2 |BI 8x590 1552 1 27,80 43,15 43,15] St3SX
3 |BI6x50 400 1 2,36 0,94 0,94] St3SX
4 |BI6x62 616 1 2,92 1,80 1,80] St3SX
5 |BI6x510 510 1 24,10 12,29 12,29] St3SX
6 (Bl 10x648 648 1 51,00 33,05 33,05] St3sX
7 |916 500 1 1,58 0,79 0,79} St38X
Razem 122,27
dodatek 1,8% 2,20
Suma 124,47
RAZEM szt, 1 124,47 kg
wykaz stali nr 3
Podkiadki pod sruby szt. 24
NR profil diug. elam. ilos¢ ;T;Zie" S:rs:.l ogotem stal
1 |BI 3x90 90 1 2,11 0,19 0,19] St3SX
7 |p12 582 1 0,89 0,52 0,52] St3S8X
Razem 0,71
dodatzk 1,8% 0,01
Suma 0,72
RAZEM szt. 24 17,27 kg




Inwestycja:

Adres obiektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa Budowli — wiezy strunobetonowej z fundamentem petnigcej

funkcje masztu flagowego
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Rysunki

1.Schemat zasilania El

2.Plan zasilania E2




II. OPIS TECHNICZNY

1. Czesé ogolna
1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Inwestor ...

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektu budowlanego jest sprawdzenie zasilania wciggarki przy maszcie.

1.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:

- wykonanie bilansu elektrycznego , sprawdzenie przewoddw zasilajacych i zabezpieczen

1.4. Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania jest:

- warunki zasilania DE.222.04.2018

- obowiazujace w Polsce regulacje prawne,
- Polskie Normy

- Projekt masztu

2. Bilans mocy

Moc zapotrzebowana 5,0kW; 230V

3.Linia zasilajaca i oswietlenie

Jako lini¢ zasilajacg od rozdzielnicy do masztu projektuje sie kabel YKY 3x6 mm?2 .
Tras¢ pokazano na rysunku E-2.Kabel uktadaé na glebokosci 0,7m i zasypaé warstwg piasku
grubosci 10 cm i gruntem rodzimym o grubosci 15 cm, a nastepnie przykryé folig koloru
niebieskiego z tworzywa sztucznego. Foli¢ zasypaé¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc
warstwami .Kabel oznaczyé opaskami opisowymi: na zakrgtach oraz co 10 m. Opaska
powinna zawiera¢ takie informacje jak: typ kabla, dlugo$¢, trasa, wlasciciel, rok wykonania.

Kabel nalezy uktadaé zgodnie z postanowieniami normy SEP-E 004 .

Kabel doprowadzi¢ do rozdzielnicy TE. Rozdzielnica typu Zkl montowana na fundamencie
prefabrykowanym przy maszcie. Wyposazenie rozdzielnicy wg rys. El.Aparaty ostoni¢
maskownica. Drzwiczki zamykane na zamek.

Z rozdzielnicy zasili¢ skrzynke przylaczows weiggarki i obwod oswietlenia masztu.Stosowaé
reflektory asymetryczne LED. Zamontowac je w sposob trwaty do podtoza.

Zalaczanie oswietlenia lacznikiem zmierzchowym dodatkowo z ograniczeniem za pomoca
zegara sterujgcego.




4. Sprawdzenie doboru przewodow

Obwad L Zabezpiecz Warunek 2 Typ "
=
g o
g przewodu | 2 E =
s N = a RS
S| — g o
T |% 2§ |3 g
X g = o) IS
= =l o < P
N 3 N o o &
& S a £ g “
—— IS o— ]
e |7 3 E |3 2
N B = )
B N5 | =
& 3
2.
o
@)

. [m] g [A] [A] [A] - [A] [70]
rozdzieln | 35 | D025 40 - | 29525552 | 40=1.45x52 YKY3x6 | 41x1,28= | tabBs24 0,9
ia-tablica

kol.7
masztu 52
B52.16

PRZEWODY DOBRANE PRAWIDEOWO

Spelniono warunki doboru przewoddw do zabezpieczen /wg PN-IEC 60364-4-43/

1/ IB = INb= Idd

2/ Iz = 1,45 1dd




Gdzie:
IB — Prad nominalny=25A /U=230V
INb -prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

Idd- obcigzalnosé diugotrwata przewodu /wg PN-HD 60364-5-52/

1z- prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego

100-P-1

3 =1,1%

Spadek napigcia na wlz AU%=2
y-s-U

5. Whnioski
Kabel wlz spelnia wymagania norm- jest wystarczajgcy.

6. Ochrona przeciwporazeniowa
Zasilanie stacji bazowej odbywa sie w ukladzie sieciowym: TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim zgodnie z PN-IEC60364,
realizowana jest przez zastosowanie:

- samoczynnego wylgczania zasilania za pomoca , wylacznikéw nadmiarowo pradowych oraz
wylgeznikéw réznicowopradowych o pradzie zadziatania IAn=30mA

- gloéwnych polgczen wyréwnawczych wszystkich czgsci przewodzacych dostepnych.
Czasy wylaczenia linii wlz <5s , obwod6w odbiorczych ,0,4s

7. Uwagi koncowe

Wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza

/| Projektant:

44}1’dlzej Goszczynski
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Zaswiadczenie
o numara wenyfikaeyjoy m:

tOD-RV6-PB8-OUF *

Pan Andrzej GOSZCZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1349/02

adres zamieszkanla ul. Wélczariska 251A m. 17, 93-035 k6dz

Jest cztonkiem todzkie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wpine od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-01-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

12godnia art. & ust 2 ustawy 2 dnia 18 wr2ednia 2001 (. 0 podpisia @ lektronkznym | D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dana w pastazt
elaktronicana) opataona bazpueamym padpisam alekteoniany m veeryfikowany m pray pomoty waznago kwalfikowanago cartyfikatu 53
dwnewvazna podviagladam skutkdw prawnyeh dokumentom opatizony m pod peamiviasnargznymi.|

¢ Waryfikacy poprawnadel danye hw minlepaym 2adwiadtaa niu moxna sprawdz 2a pomocy numaruwe yfikazy)nego 2adwiadaania na
stronia Polskia) by Inzyniardw Budaw niztwa v piib og.pl lub kontaktupe sie 2 blurem wiladznve) Okeggowea) by Inzynmrdw
Budaw nitwa.
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