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Prace fundamentowe :

- wstepne wytyczenie obiektu w terenie;

- zdjecie warstwy humusu na odktad;

- wytyczenie geodezyjne fundamentu wiezy;

- wykop fundamentowy z ewentualnym wykonaniem odwodnienia i jego zabezpieczenie;

- wymiana gruntu;

- odbiér przez uprawnionego geologa dna wykopu — poréwnanie warunkéw z dokumentacjg, ewentualne
konsultacje z projektantem;

- wykonanie warstw wyréwnawczych i zabezpieczajacych wykop — podsypka piaskowo-zwirowa, chudy beton lub
wymiana gruntu z zageszczeniem;

- szalowanie i zbrojenie fundamentu;

- odbidr zbrojenia przez inspektora nadzoru;

- betonowanie stopy fundamentu;

- betonowanie cokotu fundamentu i pielegnacja betonu;

- rozszalowanie fundamentu, wykonanie izolacji przaciwwilgociowych, otoku odgromowego, zasypanie
fundamentu warstwowo z dogeszczeniem do Is=0,97 — kontrola stopnia zaggszczenia przez uprawnionego
geologa i odbidr przez inspektora nadzoru;

Prace montazowe:

- transport elementéw prefabrykowanych na miejsce budewy;

- montaz pierwszego elementu trzonu w kielichu fundamentu, pionowanie;
- zalanie betonem kielicha fundamentowego;

- montaz drugiego elementu wiezy; i

- sprzatanie terenu.

Zasady prowadzenia robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnodci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, oraz ST-00 i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Prace fundamentowe
Materiaty
- piasek,
- beton zwykly z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1, beton konstrukcyjny stopy klasy min. C25/30,
konstrukcyjny cokotu min. klasy C30/37, podktadowy — nie okre$la sig klasy,
- stal zbrojeniowa — wg PN-EN 10080:2005 - RB500W (A-IIIN),
- drewno okragte na stemple budowlane,
- deski iglaste obrzynane,
- izolacja przeciwwilgociowa
Wymagania dla materiatéw
Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiadac atest hutniczy.
Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza trasy oraz odeskowanie
$cian.
Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczeistwa, certyfikaty zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.
Sprzet
- zageszczarka wibracyjna spalinowa,
- dzwig samojezdny




- nozyce do pretéw

- gietarka do pretéw

- wibrator do betonu

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Transport
Samochéd samowytadowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne $rodki transportu —
odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét

akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonanie Robo6t
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot fundamentowych i konstrukcyjnych

selbetowych dla wykonania fundamentéw wiez antenowych. Przed rozpoczeciem robdt betonowych Inspektor
Nadzoru winien dokona¢ oceny:
- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzgdne z projektowanym wyznaczeniem podfoza trasy oraz odeskowanie
fundamentéw.
Wytyczenia fundamentu powinien dokonaé uprawniony geodeta dokumentujac to odpowiednim wpisem do
dziennika budowy.
Wykopy pod fundamenty nalezy prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Ostatnie 10-20cm wykopu nalezy wybiera¢
recznie.
W przypadku wykonania wykopu o nachyleniu wigkszym niz 100%, nalezy wykonaé zabezpieczenia przed
obsunieciem gruntu. Przed rozpoczeciem betonowania fundamentu nalezy dokona¢ odbioru zbrojenia stopy
fundamentowe;.
Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na
skutek zetkniecia sie z masg betonowsa.
Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy, lub deskowari systemowych. Deskowania z
tarcicy nalezy wykonaé z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszej niz 18mm i
szerokodci nie wiekszej niz 18cm, powinny by¢ jednostronne strugane. W przypadku stosowania desek bez
wpustu i piéra nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelnié tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych
albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Szczeg6lng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy
zwrécié na elementy tworzace fakture Scian licowych i zapewniajgce niezmienno$¢ przekroju poprzecznego
elementéw konstrukgji. Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2+4cm na stykach dwéch prostokatnych do siebie Scian, szczegolnie w stykach wklestych.
Mozna takie fazowania wykonywaé réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku
nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeb, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inzynier.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungc¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry,
wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac¢ zgodnie
z odpowiednimi normami.
Obsypki fundamentéw zaleca sie wykonywac¢ zwirem lub w piaskiem, zageszczajac warstwami co 0,3m do stopnia
zageszczenia 1s=0,97. Do tego celu mozna wykorzystaé grunt z wykopu (z wytgczeniem warstwy humusu, ktéra
nalezy usungc).

Przygotowanie zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane
metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani péiniejszej ich korozji. Stal pokrytg
rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowaé. Prety ucina sie z doktadnoscia do 1em.
Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.




Giecie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-B-03264:2002.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgig¢ na ich zewngtrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy ukfadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia
deskowar , pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezpoérednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz
zbrojenia fundamentéw wykonac¢ na podbetonie.
Otulina stopy to 5cm (wymagane 2,5cm), klasa ekspozycji- XC2, cokét - otulina 4,5cm (wymagane 3cm), klasa
ekspozycji— XC4/XF3. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobéw zapewnienia ctuliny, a szczegélnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci
écian licowych wykonuje sig konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierécieniowych.
Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz drutem
wigzatkowym:
- przy $rednicy pretéw do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,
- przy $érednicy pretéw powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i norma PN-B-03264:2002.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.
taczenie pretéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania pretow moga by¢
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ migkkim
drutem lub spawac¢ w ilojci min. 30% skrzyzowar. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do m|«=Jsca gdzie
mozna na nim potozy¢ spOlne wynosi 10 d.

Whbudowanie mieszanki betonowej
Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagan3y wielkos¢
otuliny.
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej:
1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ “wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegoblnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych,
- prawidfowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw itd.,
- gotowosé sprzetu i urzadzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze smieci, brudu,
ptatkéw rdzy.
3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
érodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego.
6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunigta.
Wymagania ogélne dotyczace uktadania mieszanki betonowej:
1. Wysokoé¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m.
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2. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokoséci od podanych w p. 1 nalezy stosowac
rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rekawy ) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych
nalezy ich wyloty zaopatrzyé w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki
betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia.
3. Ukfadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw
ogolnych:
- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sig deskowan i rusztowan, czy nie nastgpuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukji,
- szybko$¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatoscig i
sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie swiezo utozonej mieszanki,
- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlccznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody, :
- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé¢ niezwtocznie chroniona przed woda
opadowa; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac, :
- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto uiozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomoca sztychowania.
4. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestroany w dzienniku robot,
w ktérym powinny by¢ podane: -
- data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czgsci budowli,
- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej, d
- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastgpnie wyniki i
terminy badan, !
- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.
Zageszczenie betonu: :
1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych:
2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j. ¥
3. Wibrator w czasie pracy powinien byé zagtebiony na 5 — 10 cm w dolng warstwg poprzednio utozonej
mieszanki. ¢
4. Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
5. Wibratory pretowe nalezy stosowaé do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajacym
na uzycie wibratoréw wgtebnych.
6. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie kt6rej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, Ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest motzliwe dopiero po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wyfgcznie w temperaturach nie nizszych niz +52C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 59C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowa o temperaturze +202C, w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa.
Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 02C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgii.
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Pielegnacja betonu
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie
konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
1. Warunki dojrzewania Swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny :
- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzagsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakos$é¢ w
konstrukgiji. 2
2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym: dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegblnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych;
b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich, ;
- 14 dni — przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,
- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewa¢, .
3. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé chroniony
przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej
lub w inny réwnorzedny sposdb przez co najmniej 4 dni od chwili wykanania betonu.

. Zakres kontroli i badan
Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi byc dokonana przez Inspektora Nadzoru
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w mmejsze; SST.
Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowamem
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,
- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
- sprawdzeniu czystosci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206-1:2003 i niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatdéw. Wykonawca musi posiadaé wtasne
laboratorium lub tez za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca
powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami norm paistwowych oraz niniejszej SST.
Kontrola jakos$ci mieszanki betonowej
1. Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscia, nie mniejsza niz 2
razy na kazdg zmiane robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdza¢ bezposrednio po jej
zageszczeniu, gdy wyréb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.
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2. Réznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania mieszanki
nie powinna by¢ wieksza niz :
+ 1 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastycznej,
+ 2 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji potciektej i ciektej,
+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;j.
3. Urabialnos$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub zblizonych
do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie uzyska¢ zageszczong
mieszanke betonowa o wymaganej szczelnos$ci. Miarg tej szczelnosci jest porowatos$¢ zageszczonej mieszanki.
Pielegnacja betonu _
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 12390-2:2001 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Fundament w gruncie nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg. Wykoriczenie powierzchni betonu
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, positanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
W trakcie odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatéw i
wyrobdéw uzytych do robdt , wynikdw pomiardéw i badai,
- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych robét,
- dokonac¢ szczegotowych ogledzin robét.
W przypadku stwierdzenia odchyleri Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych.

Przepisy zwigzane
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2016 r, poz. 290; z pdzniejszymi
zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami)
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementédw powszechnego
uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2. Ocena zgodnosci.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.
PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej metoda
szybka.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn - Wskaznik
ksztattu.
PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspétczynnika nasigkliwosci kapilarne;j.
PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
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PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i
badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspélne wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica li$ciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1 : Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja | terminologia. Cze$¢ 2 : Terminologia.




