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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

OSWIADCZENIE

t6dz, 04.10.2016

(Dz. U. z 2017 poz. 1332 z pOzniejszymi zmianami),

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany

Wiezy strunobetonowej wraz z fundamentem petnigcej funkcje masztu

flagowego

dz. 6/23, ul. Gradowa, Gdansk

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Branza Projektant Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: NR UPR. 309/80/WMt
mgr inz. Janusz Jasieczek
Zagospodarowanie terenu, 04.2018

projekt fundamentow

Sprawdzajacy:
magr inz. Wojciech Kaminski

NR UPR. 148/80/WM¢t




il i

L e e 10
w Lodszi ul Flewkowska W A3 B
gsc.o26 Eddt @ Lids nia 15 Ermdrnia | _ap

Ideat Regoa 0791531

(pierced]
Nr 205/ 80/ WME

DECYZA © STWIERDZENIU PRZYCOTOWANIA ZAW{]DGWEGG
do. pelnieniaz samodzielnych funkcii techniczaveh w budowmictwie

" 15 19 et | piet 2

. y ) : 2
Ma podsiawie § _= USLa Ehac - &=E .

rommerzadcema Minisira Cospodarkl Teresowe] | Ochrony Srodewiska = dnim 20 lutege 1975 -

w sprawie sameddielnyeh funkel echnicoyen w budewnictwie [Tz U, Nr 2, par 46} stwisrdes sie,

Fm: Obywatelfka) __© AT T I -
niohar insvnier hod dred 1ad =
ElSval IOGFOLET DRdowrtlalws Slowas

(el mankomy — zaweodawyd

ey . - ol
modzonyia) daia </ WEJE 18 3:icw  Dedmd :

do wykonywana =Smodoeinej funksi 4

patatchizlasc]

dn prIyootowanie zawodowe upowainajacs

projekionta

BN oczni iy s =
1 - onstrabey fro=t0d swd £
w specialnosct el T L e e n ST, U el il a
(rodra) specialnode ieehniccno-tudiwioaneg]
W miresie e — = e se 1




2 Sarlej

Janusz Jasieczel

e — Jest upowsiniony (3} 2e-
(Imimg | Anerisln)

Obywatal (la)

1/ sparzadewania projektéw w zakrasis rozwiszen zonsErakey jno-budow
lagych bodynkdw craz ionych bodewli, z wyiac zaniem Linii ge néw
i stacji kolejowych,.drdég oraz letniskowych drég startowych

i manipuolaey joych,mosséw,budowli hydrotechnicznych 1 wmalig=sc

wednych, i

Sparzadzania w budownictwie ocadb Tigyezrnych projektiw w zak—gsi

roEwlazan archibaiktonicenyah:

a/ budynkéw inwenimralich 1 gospedarczych, adaptacsii Erojelksiw
Lypewych i pewitarmzalnych innych budynkéw orez sporwadzania
blandw Zagospodsrowapis dgiaied Twiizsnyeh z raealizacia o
budy nikdw,

b/ budowli nis bedacych budynkami.

3/ w budownictwie osfb fizycmryeh - do rierowania, nadzorowanis

L kontrolowsnia budowy,cisrowsnis i kentrolowanis witwaT
gLons trukey jnych alemsotdw budowlanych oras cceniasnia
stenu bLachnicwmnago cbhbisktiw bud owZstoveitinia = A

e B o

| e A

o
[

<

H

F-'

S

Qb. Yanusg Jasieczalk
w/m,ul, Lipowa 20 2.5

{podges | giscwdy




&) Sarlej

e

POLSKA
Il 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& riae 2wl ik At ey me

tOD-TTP-URR-SE3 *

Pan Janusz JASIECZEK o numerze ewidencyirym t00D/B0/3185/03

adres zamieszkania ul. Bataliondw Chtopskich 3 m. 116, 24-058 todz

jest cztonkiem bodzkie] Okregowe| lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne|.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrione befpiecinym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikcwanego certyikate w dniv 2017-12-18 roky prie::

Barbars Malec, Przewodniczjoy Rady Lddzkiej Okrggowej lzby In 2ynigrbw Budownictwa,

IZgodme art. 5 ust 2 ustawy 2 do@ LB wizedng 2001 . o podpise @ kitroniziogm | Do UL 3001 W 130 pod. 1450 dane w postacn
2l o et i | opat iaone beppie dinet pocipesam @b irtic mitd i we iyl onaiy M paly posmaty wanega e lfikow snago oo dyhilatu sy
edhinonzne podd waghade m Skt kdw praivpth Sokima itom APt saim m poc ped el BN e L |

* wieryfilacyy poprawenodo danys hiw mnidpanm dadwiscozd fau mozna speavelael 26 pomocy nwe U we ivhibacy) dgo 2adenadiiad i ne

stronig Polshng) by Wnaynedw Budow nictia wes, pub.ong. pd lub bontakiupe si 2 biurem wladonwd) Okeggowe) by Inaynidw
Budkonr i v,



&) Sarlej

WOEWODZYE BIL=D
PLAMOTATIA PRISAT=ICSNEGO
w Lodzl wl "Plowboweeca 104

£0-926- E4dE  (5) Lods .dnia 23.05. 19 80,
1dent Began 0791521
{picczg

MNr -1 IFE.J_' EGE !&

DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelniema samodzielngch funkeji technicznych w budownictwie

Ma podstawic.§ _ 2 nst.1 pkE 1 . i§13 use. 1 pke. _2 lit,

rozporzadrema Ministra Gnspﬁaarfi Terenowej i Ochrony. Srodowiska z_dnia 20 lutcgo 1975 r

w -sprawie samodzielczeh  funkeji techmicingch w budownicrwie (Dz. U Nr 3. poz 46)

stwierdzz si¢, te: Oby—=tel (ka) __Wnjrdeech ¥ A M T E}___S (T Han

{imic | nazmsko)

25 =aja 19 30 Pabianicach

urodzony (a) dnia

posiada pripgotowanic wodowe upowainiajace do wykonpwania shmﬂdziclﬁcj funkr_'jg:i

projelkttanta
[redxaj [onkcji)

w specjalnoéci _ konstrukey jono - budowlane § .
(rodzaj specjalaodci technicino-budawlane])

4w z1akresic . 1NN ey SO e 0 B O N

e = -

(specjalizacja zawedowa)

BLA-BUATTA

WA Kr, TI3E0 MA-BUASIG 4008 lan OPF-14 1EM-TY 4,000




&) Sarlej

Obywaiel (ka) — Hojciech HAMTHSET jest upowainiony (a) do

{imic i pazwizko)

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzah konstrukey jno—
budowlanych budynlcow oraz immych budowld, z wyiaczeniem 1inii,
wezléw & stacjl kolejowyech, drég oraz lotniskowyeh drdgs atar-
towrch 1 manipulacyjnych, mostdw, -budewli hydrotechniczaych
i melieracii wodnyoh,

2/ sporzadzania w budownictwie o0s6b fizycznych projektdow v za—
kresie rozwinzarn-architaktonicznyeh:

a,/ budynpkéw iowentarskich i gospoedarczych, adaptac]i projektdw
typowych i powtarzalnych innyeh budynikéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dzialki zwiazanych = Tealizacja tych
budynkdw,

b/ budowli mie bedacych budynkami.

I L T

w;":;: ul.Rajdowa 5 md7

[pedpis i piecaed)







Sarlej

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Adres dz. 6/23, ul. Gradowa, Gdarsk
obiektu:
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Jednostka PUS SARLEJ
projektowa:  ul. takowa
3/5
90-562 +6dz
Branza Projektant Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: NR UPR. 309/80/WMt
mgr inz. Janusz Jasieczek
Sprawdzajacy:
Zagospodarowanie terenu n?gr inz. V{Z)j)éiech Kamiriski NR UPR. 148/80/WMt 04.2018
Wsp6tpraca
mgr inz.
Katarzyna Podwysocka
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1.1. Podstawa opracowania

- Wytyczne Inwestora i wtasne pomiary inwentaryzacyjne;

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Mapado celéw projektowych;

- Dokumentacja Geotechniczna podtoza gruntowego wykonana w marcu 2018 r przez firme ,,GEO-WELL”;

- Uzgodnienia i decyzje;

- Aktualne normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu zgtaszania oraz oznakowania przeszkéd
lotniczych (art. 92 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) ;

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem jest budowa wiezy strunobetonowej petnigcej funkcje masztu flagowego. Wieza posadowiona bedzie na
monolitycznej stopie zelbetowej. Inwestycja zlokalizowana bedzie w oGdansku przy ul. Gradowej — dz. nr 6/23.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania
Wyznaczony pod inwestycje teren znajduje sie na dziatce nr 6/23.

1.4. Projektowany stan zagospodarowania
Rodzaj planowanej inwestycji
Zgodnie z p. 1.2 niniejszego opracowania.

Charakterystyka obiektu

Planowana wieza bedzie miata wysokos¢ H= 40,00 m i bedzie posadowiona na monolitycznej stopie zelbetowej. Wieza sktada
sie z gotowych prefabrykowanych elementow.

Projektowana konstrukcja nie wymaga statego dozoru, nie jest wiec wymagana organizacja miejsca pracy. Kolidujace sieci
zostang przebudowane przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa wiezy.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest zgodna z jego
zapisami.

Dojazd
Dziatka, na ktérej zlokalizowano inwestycje posiada dostep do drogi publicznej - ul. Gradowa.

Drzewa
Brak drzew i krzewdw do wycinki. Projektuje sie nasadzenia ostrokrzewéw wokot planowanej wiezy, w odlegtosci 1 m od
kielicha stopy fundamentowe;.

1.5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia wiezy w rzucie poziomym: 465 m’

1.6. Zagadnienia dotyczace ochrony przyrody
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

1.7. Wptyw obiektu na srodowisko i jego wptyw na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Zapotrzebowanie na wode, jakos¢ i sposob odprowadzenia sciekédw: Nie dotyczy.

Emisja_zanieczyszczerh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloéci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie: Nie dotyczy

Emisja hatasu oraz wibracji:
Obiekt nie bedzie emitowat hatasu ani wibracji.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw- brak.

11
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1.8. Ochrona zabytkow
Teren, na ktérym zlokalizowano obiekt nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego w rozumieniu

ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

1.9. Tereny gérnicze
Planowana inwestycja znajduje sie poza zasiegiem ustanowionych terenéw gorniczych, a zatem nie podlega wymogom

sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r — Prawo Gérnicze i Geologiczne.

1.10. Obstuga, zabezpieczenie przeciwpozarowe i BHP
Obiekt jest jednostkg bezobstugowa, w zwigzku z czym nie ma na niej statych miejsc pracy, i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami nie jest wymagane uzgodnienie projektu w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.11. Oddziatywanie obiektu

Podstawa formalno-prawna wtaczenia do obszaru
objetego oddziatywaniem
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
6/23, gmina Gdarisk jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
Jedn. ewid. 226101 _1 usytuowanie (definicja obszaru oddziatywania - art. 3

pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane -Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pbzn.

Zmianami)

Dziatka, obreb, gmina Uwagi

Teren inwestycji — zmiana
zagospodarowania terenu.

Projektowat: Sprawdzit:

12
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Czesc:

2. PROJEKT BUDOWLANY

Wieza strunobetonowa z fundamentem

Adres obiektu:  dz. 6/23, ul. Gradowa, Gdarisk

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Jednostka PUS SARLEJ
projektowa: ul. takowa 3/5
90-562 tod?

Branza Projektant Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: _ NR UPR. 309/80/WM¢
mgr inz. Janusz Jasieczek
Sprawdzajacy:
Wieza strunobetonowa mgr inz. Wojciech Kamirski NR UPR. 148/80/WM 04.2018

z fundamentem

Wsp6tpraca
mgr inz.
Katarzyna Podwysocka
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Podstawa opracowania

Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora;

Projekt zagospodarowania terenu;

Dokumentacja geotechniczna opracowana przez mgr inz. Michata Skrzypczaka

Wizja lokalna terenu przewidzianego pod Inwestycje;

Aktualne normy, przepisy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 926)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany wiezy strunobetonowej, na dziatce nr 6/23, przy ul. Gradowej w Gdarisku
w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe. Zawartos¢ projektu jest chroniona przepisami o prawach
autorskich i przepisami pokrewnymi. Wykorzystywanie zawartosci projektu, w szczegolnosci projektu wiezy, bez pisemnej
zgody wtasciciela praw jest zabronione.

Przeznaczenie i funkcja obiektu
Wieza bedzie petnia funkcje masztu flagowego.

Forma obiektu

Wieza strunobetonowa o wysokosci H= 40,00 m n.p.t., na fundamencie monolitycznym. Wieza sktada sie z gotowych,
prefabrykowanych elementdw skrecanych. Na szczycie wiezy zaprojektowano gtowice obrotowa wysokosci 60cm. Wieza
malowana na kolor szary (RAL9003) wodoodporng farba wysokiej jakosci (minimalna gwarancja producenta farb —-10 lat).
Weciggarka liny zabudowana, lina prowadzona wewnatrz wiezy, zabezpieczona mechanizmem korbowym. Na wysokosci
zabudowy weciggarki zaprojektowano wneke stupowa z pokrywa kompozytowa. Nalezy przygotowac 2 komplety flagi Polski i 2
komplety flagi Gdariska. Wyglad w 100 % zgodnosci pod wzgledem kolorystyki, tonacji barw oraz innych elementéw z
obowiazujgcymi wzorami — flaga narodowa biato — czerwona, flaga Gdariska czerwono- z6tto — biata.

Opis flag:

- wymiary 5,0m x 8,0m,

- gramaturze min. 130g/m2,

- wytrzymatosci do 90km/h,

- przelew 90%,

- duza odpornos¢ na wiatr i rozdarcie,

- pokrycie apretura przystosowujaca materiat do ekspozycji w srodowisku wyzszego zasolenia (lokalizacja had morzem).

Oznakowanie przeszkodowe
Wieza nie stanowi przeszkody lotniczej - nie wymaga dodatkowego oznakowania.

Warunki posadowienia

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono proste warunki gruntowe nadajace sie bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 2012r obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

W miejscu posadowienia pod nasypami zalegaja nastepujace grunty:

- piaski pylaste w stanie zageszczonym od ~0,30m do ~2,60m p.p.t. o stopniu zageszczenia 1,=0,80;

- pyty w stanie twardoplastycznym od ~2,60m do ~3,30m p.p.t. o stopniu plastycznosci 1,=0,10;

- piaski pylaste w stanie zageszczonym od ~3,30m o stopniu zageszczenia Ip=0,70.

Wody gruntowej w okresie prowadzonych badan do gtebokosci 6,0m p.p.t. nie stwierdzono.
Przyjeto posadowienie fundamentu wiezy na poziomie 2,4m p.p.t., co odpowiada rzednej 38,40 m n.p.m., na

podbudowie 10cm z betonu C12/15. Projektowany poziom terenu przyjeto na rzednej 40,80m n.p.m. Warstwe gruntéw
spoistych nalezy wybra¢ do spagu i zastapi¢ zageszczong podsypka piaszczysta (do 15=0,70).
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2.7. Wymiarowanie statyczno - wytrzymatosciowe

Zatozenia przyjete do obliczen
Przyjeto nastepujace zatozenia do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych:
- Schemat statyczny wiezy — wspornik utwierdzony w fundamencie
- Wysokos¢ wiezy ponad terenem H=40,0m;
- Strefa wiatrowa 2; kategoria terenu - A
Obciazenia przyjete do obliczen:
- Ciezar wtasny wiezy;
- obcigzenie wiatrem od flagi;
- obcigzenie wiatrem trzonu wiezy i gtowicy obrotowej
- obcigzenie gruntem

Model obliczeniowy
Schematem statycznym konstrukcji wiezy jest wspornik utwierdzony w gruncie przez fundament. Fundament stanowi
pojedyncza stopa zelbetowa o podstawie kwadratowe;.
Jako model obliczeniowy przyjeto pret jednostronnie utwierdzony w dolnym wezle. Sity obliczono wykorzystujac analize I
rzedu. Obcigzenie od wiatru przytozono dla gtéwnego kierunku, prostopadtego do sciany wiezy.

Obciazenie wiatrem

Do obliczenia obcigzenia od wiatru przyjeto nastepujace zatozenia:
- strefa obcigzenia wiatrem I,
- kategoria terenu A,
- charakterystyczne ci¢nienie predkosci gy = 0,42 kN/m?,
- B=2,60
- C¢=1,0 dlaz=0,00m
- Ce=1,2 dlaz=20,00m
- Ce=1,5dlaz=40,00m
- C=0,7dlatrzonu

Zebranie obcigzen
Obcigzenie od parcia wiatru natrzon w punktach charakterystycznych:
- w poziomie cokotu: 0,42x2,6x0,7x1,0x1,088=0,83kN/m
- do wysokosci 10,0m: 0,42x2,6x0,7x1,0x0,936=0,71kN/m
- do wysokosci 20,0m: 0,42x2,6x0,7x1,2x0,789=0,72kN/m
- do wysokosci 40,0m: 0,42x2,6x0,7x1,5x0,488=0,56kN/m

Obcigzenie od parcia wiatru na gtowice:
- 0,42x2,6x1,0x1,5x0,51=0,83kN/m

Obcigzenia od parciawiatru na flage:
- 0,42x1,5x(0,03x5,0+0,65x0,51)x8,0x2,6= 6,31 kN

Obciazenia srodowiskowe tj. obcigzenie sniegiem i oblodzeniem pominieto w obliczeniach z uwagi na pomijalny udziat w
wymiarowaniu trzonu i fundamentu.

Sity przekrojowe
Sity przekrojowe charakterystyczne w podstawie stupa : M=872,4kNm, N=402,5kN, H=34,20kN

Sity przekrojowe obliczeniowe w podstawie stupa : M=1312,8kNm, N=442,7kN, H=51,3kN
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Wymiarowanie fundamentu

Skala 1:200
z[m]
Stan istniejacy Projekt
0,00 ‘ 0,00
0 Y X ‘
7 \
l_
- P 2,40 il ‘
7 2,60 : Q 2,60 \
27 Yan_ 4 il W
31 ¥ 1 6,50 ; PsWV___ |
4 ‘ \
5] P P i
61
o
,,,,,,,,,,,,,,,,,, X ,Lr)._,,,,,,,,,,,
©
6,50 |
1. Podtoze gruntowe
1.1. Teren
Istnigjacy wzgledny poziom terenu: z = 0,00 m,
Projektowany wzgle¢dny poziom terenu: z;, = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp. | Poziom stropu | Grubos¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0, 00 2, 60 Pi asek pyl asty brak wody
2 2, 60 0,70 Pyt brak wody
3 3,30 ni eokresl . Pi asek pyl asty brak wody
1.3. Wymiana gruntu
Lp. | Poziomstropu | Grubosé¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
‘ 1 ‘ 2,60 | 0,70 Pi asek $redni ‘ brak wody
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1.4, Zasypka
Charakterystyczny cigzar objetosciowy: @ gar = 17,00 KN/m?,
Wspdiczynnik obcigzenia: g = 1,20.

2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: stup prostokatny

Wymiary stupa b=215m, [=215m,

Wsplirzedne osi stupa:  Xo = 0,00 m, Yo =0,00 m,

Kat obrotu uktadu |okal nego wzgledem globalnego: f = 0,00°,

3. Obcigzenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: Zgp. = -0,20 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzg N Hyx H, My M, g
obcigzenia [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [-]

1 D 506, 2 36, 3 36,3 |-928,20 928, 20 1,00

2 D 506, 2 24,2 24,2 |-616,80 616, 80 1,00

3 D 663, 0 36, 3 36,3 |-928,20 (928, 20 1,00

"D —ohci gzenia state, zmienne diugotrwate,
D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krétkotrwate.

4. Material

Rodzaj materiatu: zelbet

Klasabetonu: B30, nazwastali: RB 500 W,

Srednica pretéw zbrojeniowych:
nakierunku x: d, = 16,0 mm,

Kierunek zbrojenia gtbwnego: X,

Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

W warunku na przebicie nie uwzglednia¢ strzemion.

nakierunku y: d, = 16,0 mm,

5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: z; = 2,40 m
Ksztatt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B, =6,50m, B, =6,50m,
Wysokosé¢: H =0,50 m,

Mimosrody: Ex=0,00m, E,=0,00m.

6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikow analizy nosnosci i mimosrodow

Nr obc. |Rodza obcigzenia | Poziom[m] | Wsp. nosnosci Wsp. mimost.
* 1 D 2,40 0, 05 0, 97
D 2,60 0, 04 0, 90
D 3, 30 0, 05 0,71
2 D 2,40 0, 05 0, 65
D 2,60 0, 03 0, 60
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D 3, 30 0, 04 0, 47
3 D 2,40 0, 05 0, 90
D 2,60 0, 04 0, 84
D 3, 30 0, 05 0, 67

6.2. Analiza stanu granicznego | dla obciazenianr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B, =6,50m, B, =6,50m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 2,40 m.

Rodzgj obcigzenia: D,

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji:
sitapionowa: N = 506,20 KN, mimosrody wzgl. podst. fund. E,=0,00m, E, =0,00 m,
sitapozioma: H, = 36,30 kN, mimosrdd wzgledem podstawy fund. E, = 2,60 m,
sitapozioma H, = 36,30 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, = 2,60 m,
moment: My =-928,20 kNm, moment: M, = 928,20 kNm.

Ciezar wtasny fundamentu, gruntu, posadzek, obciazenia posadzek:
sitapionowa: G =2149,88 kN/m, momenty: Mg, = 0,00 KNm/m, Mg, = 0,00 KNm/m.

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspétczynnikéw obcigzenia.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N:; =N + G = 506,20 + 2149,88 | 1438,58 = 2656,08 | 1944,78 kN.
Momenty wzgledem srodka podstawy:
My =N-E, - Hy-E, + My + Mg, = 506,20-0,00 - 36,30:2,60 + (-928,20) + 0,00 | 0,00 = -1022,58 | -1022,58 kNm.
My = - N-Ex + HyE, + My + Mg, = -506,20-0,00 + 36,30-2,60 + 928,20 + 0,00 | 0,00 = 1022,58 | 1022,58 KNm.
Mimosrody sit wzgledem srodka podstawy:
&x = [My/N,| = 1022,58/1944,78 = 0,53 m,
€y = [M/N;| = 1022,58/1944,78 = 0,53 m.
e,/Bx + e,/By, = 0,081 + 0,081 = 0,162 m < 0,167.
Whniosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie war unku granicznej nosnosci fundamentu r zeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B.«¢=B4- 2:e4=6,50-2-038=573m, B¢=B,- 2-:e,=6,50-2:0,38=5,73m.
Obcigzenie podtoza obok fawy (min. srednia gestos¢ dlapola 1):
srednia gestosc¢ obliczeniowa: rpy) = 1,67 t/m®,
minimalnawysokos¢: Dyin = 2,40 m,
obciazenie: r pg)'9-Dmin = 1,67-9,81-2,40 = 39,20 kPa.
Wspdtczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarciawewngtrznego: F ) = F yn-gn = 31,90-0,90 = 28,71°,
SPOJNOSCE: Cyr = Cyry'Gm = 0,00 kP,
Ng =6,13 Nc=27,24, Np=1592
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg dy = [H«l/N, = 36,30/2656,08 = 0,01, tg d./tg F ) = 0,0137/0,5477 = 0,025,
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igx =096, i =098, ipx=0,98.
tg d, = [H,l/N, = 36,30/2656,08 = 0,01, tgd,/tg F ;= 0,0137/0,5477 = 0,025,
iy =096, 1ig, =098, ip,=098.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowsa:
sy On'g = 1,84-0,90-9,81 = 16,29 kN/m”.
Wspdtczynniki ksztattu:
mg=1- 0,25-B,¢B,¢=0,75, mc=1+0,3-By¢B,¢=1,30, mp=1+15B,¢B¢=250
Odpér graniczny podtoza:
Qinex = Bx®By&Mc:Ne-Cygyicx + MpNp I pgry* 9 Dimintiox + Me-Ne-T (- g-BxGisy) = 63515,16 kN.
Qiney = Bx®B,&mMc-Nc-Cyy-icy + Mp-Np-t oy 9-Dimin-ipy + Me-Ng-I 5¢)-0-B,Gig,) = 63515,16 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; = 2656,08 kN < m-min(Qsex, Qiney) = 0,81-63515,16 = 51447,28 kN.
Whniosek: warunek nosnosci jest spetniony.

7. Stan graniczny ||

7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne: s¢=0,02 cm.
Osiadaniewtorne:  s@= 0,00 cm.
Wspdtczynnik stopnia odprezenia podtoza: | = 0.
Osiadanie: s= s¢+1 -s®=0,02 + 0-0,00 = 0,02 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek niejest okreslony.

8. Wymiar owanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynikdw sprawdzenia stopy na przebicie

Nr obc. | Przekrdj Sitatngca Nosnos¢ betonu | Nosnos¢ strzemion
V [kN] V, [kN] V. [kN]
1 1 241 1317 -
2 1 194 1317 -
* 3 1 272 1317 -

8.2. Sprawdzenie stopy na przebiciedla obcigzenianr 3
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewngtrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sifapionowa: N, =663 kN,
momenty: M, =-1022,58 kKNm, M, = 1022,58 kKNm.
Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
&= [My/N{|=1,54m, e,=|M/NJ|=154m.
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[ ‘ ] =l
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Przebicie stopy w przekroju 1.
Sitascingjagca: Vg =@ g-dA =272 kN.

Nosnos¢ betonu nascinanie: Vgg = (b+d)-d-fq = (2,15+0,43)-0,43-1200 = 1317 kN.

V=272 kN < Vgg = 1317 kN.
Whniosek: warunek na przebicie jest spetniony.

8.3. Zestawienie wynikéw sprawdzenia stopy na zginanie

Nrobc. |Kierunek | Przekrgj | Moment zginajacy | Nosnos¢ przekroju
M [KNm] M, [KNm]
1 X 1 580 773
y 1 580 745
2 X 1 467 773
y 1 467 745
* 3 X 1 655 773
y 1 655 745

Uwaga: Momenty zgingjace wyznaczono metoda wspornikdw prostokatnych.
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8.4. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciazenianr 3 na kierunku x

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngtrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:

sitapionowa: N, = 663 kN,

momenty: M, =-1022,58 kKNm, M, = 1022,58 kKNm.
Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:

&= [My/N{|=1,54m, e,=|M/NJ|=154m.

l ‘ ] <[
S |
D~ A
q2 S
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A L A
AL ! 14

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginagjacy:

Mg = (2-01 + Q) -B-§76 = (2-38+21)-6,50-6,24/6 = 655 KNm.

K onieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A= 39,2 cm?.

Przyjcta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 46,2 cn.
A =39,2 cm? < Ags = 46,2 cm?.

Whniosek: warunek na zginaniejest spetniony.

8.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenianr 3 nakierunkuy
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:

21



Sarlej

sitapionowa: N, = 663 kN,

momenty: M, =-1022,58 kKNm, M, = 1022,58 kKNm.
Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:

&= [My/N{|=1,54m, e,=|M/NJ|=154m.

[ ‘ ] =l
s
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X |

Zginanie stopy w przekroju 1:
Moment zginagjacy:

Mg = (201 + G -B-57/6 = (2:38+21)-6,50-6,24/6 = 655 KNm.
K onieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Ag= 40,7 cm?.

Przyjcta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 46,2 cn.
As=40,7 cm® < Ags = 46,2 cm’,
Whniosek: warunek na zginaniejest spetniony.

9. Zbrojenie stopy

Zbrojenie gtéwne na kierunku x:
Srednicapretéow: f =16 mm.
Koniecznaliczba pretow: Lys= 23.
Przyjetaliczbapretéw: Ly =23 co 26,7/32,0 cm.
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Zbrojenie gtéwne na kierunku y:
Srednicapretéow: f =16 mm.
Koniecznaliczbapretow: Lys=23.
Przyjetaliczbapretow: Ly, =23 co 26,7/32,0 cm.

H—-L-_O,;SO

| Bx=6,50 |

6,50

By

Ilosé¢ stali: 462 kg.
l10§¢ betonu: 21,13 m®.
ll0§¢ stali na 1 m® betonu: 21,9 kg/m®.

2.8. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
Opis wiezy

Zaprojektowano stup w konstrukeji zelbetowej prefabrykowanej strunobetonowej w technologii wirowania. Stup o statej
zbieznej geometrii na wysokosci rownej 15mm/mb, sktadajacy sie z dwéch czesci (segmentdw):
- segment dolny o dtugosci catkowitej 21,0m, srednica zewnetrzna dolna w nasadzie @,,=1118mm i grubosci scianki 220mm,
$rednica zewnetrzna gérna wierzchotka @,.,=803mm i grubosci scianki 140mm;
- segment goérny o dtugosci catkowitej 21,0m, srednica zewnetrzna dolna @,e,=803mm i grubosci scianki 190mm, srednica
zewnetrzna gorna wierzchotka @,,=488mm i grubosci scianki 110mm.

Wykonanie, transport, montaz zgodnie z wytycznymi producenta stupéw. Dobdr zbrojenia, kotnierzy i innych elementéw stupa — po
stronie producenta trzonu. Nosnos¢ wystarczajgca do przeniesienia projektowanych obcigzen musi zosta¢ potwierdzona przez
producenta trzonu.

Trzon stupa zaprojektowany na przeniesienie nastepujacych obciazen:

- sity przekrojowe obliczeniowe w podstawie stupa: M=1312,8kNm, N=442,7kN, H=51,3kN

- sity przekrojowe obliczeniowe w miejscu taczenia segmentow: M=412,5kNm, N=153,9kN, H=32,0kN

W przypadku zastosowania stupdw o innych gabarytach niz zatozone w projekcie, nalezy uzgodni¢ je z projektantem.

23



Sarlej

Fundament wiezy

W postaci masywnej kwadratowej stopy zelbetowej z kielichem stuzacym do wprowadzenia dolnego prefabrykatu wiezy.
Wymiar stopy w rzucie 6,50m x6,50m, grubos¢ ptyty 0,50m, wysokos¢ kielicha 2,10m. Wody gruntowej w okresie prowadzonych
badan nie stwierdzono do gtebokosci 6,0m. Prace wykonywaé¢ w porze suchej. Warstwe pytéw wybra¢ do spagu i zastapi¢
zageszczong podsypka piaszczysta do 1D=0,70. Obsypki fundamentéw zaleca sie wykonywaé zwirem lub piaskiem, zageszczajac
warstwami co 0,3m do stopnia zageszczenia 1s=0,97. Wierzch ewentualnie rozluznionych gruntéw sypkich w poziomie posadowienia,
nalezy dogesci¢ mechanicznie do wskaznika zageszczenia 1s=0,96. . Stopa - otulina 5cm (wymagane 2,5cm), klasa ekspozycji—
XC2/XA1, kielich - otulina 4,5cm (wymagane 3cm), klasa ekspozycji— XC4/XF3.

W przypadku wykonania wykopu o nachyleniu wiekszym niz 100%, nalezy wykonac zabezpieczenia przed obsunieciem
gruntu. Przed rozpoczeciem zalewania fundamentu nalezy dokona¢ odbioru zbrojenia stopy fundamentowej. W trakcie zalewania
beton wibrowa¢. Beton konstrukcyjny stopy klasy C25/30, konstrukcyjny kielicha klasy C30/37 (w tym réwniez beton montazowy),
podktadowy — min. C8/10, stal zbrojeniowa RB500W (A-1lIN). Fundament w gruncie nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa.

Zagospodarowanie terenu - uwagi

Jesli w poblizu terenu przebiegaja linie podziemne zasilajgce i teletechniczne to nalezy zadba¢, aby nie znajdowaty sie one
pod fundamentem. Wszelkie odkopane linie zasilajace i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.
W przypadku trudnosci lub zmiany usytuowania wiezy, nalezy bezwzglednie uzgodni¢ je z projektantem.

2.9. Informacja o odstepstwach od Projektu Budowlanego
Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane dopuszcza sie nastepujace odstepstwa od Projektu Budowlanego:
- W zakresie materiatu konstrukcyjnego — inne gatunki stali o wytrzymatosci i spawalnosci nie gorszej niz wskazana w projekcie;

2.10. Uziemienie konstrukcji

Gtowice obrotowg na szczycie wiezy nalezy podtaczyc¢ czescig zewnetrzng do uziemienia wiezy.
2.11. Wytyczne montazowe

Ogdlne

- W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy probne;

- W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace prowadzi¢ recznie;

- Fundament podlega geodezyjnemu wytyczeniu
Fundament wiezy

- Wykop fundamentowy wykona¢ do gtebokosci posadowienia o szerokosci 0,5m poza zewnetrznym obrysem stopy
fundamentowej. W przypadku braku takiej mozliwosci (lub koniecznosci wykonania wykopu o stromej skarpie) sciany wykopu
zabezpieczy¢,

- Warstwe pytéw wybra¢ do spagu i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaszczysta,

- Ewentualne przegtebienie wykopu wyréwnac chudym betonem;

- Fundament nalezy zasypa¢ zgodnie z opisem doboru fundamentu;

- Zasypke fundamentu zageszcza¢ mechanicznie warstwami o grubosci okoto 15cm;

- Montaz segmentéw wiezy wykona¢ dopiero po catkowitym obsypaniu fundamentu wiezy.

2.12. Charakterystyka energetyczna i wptyw na srodowisko

Zasilanie w energie elektryczna ze ztacza kablowego usytuowanego w poblizu wiezy (zgodnie z czescig graficzna).

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i odprowadzenie sciekow:
obiekt nie pobiera wody ani nie wytwarza sciekow.

b) emisja zanieczyszczen gazowych:
obiekt nie emituje zanieczyszczer: gazowych.

¢) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw:
Okresowo obiekt nie bedzie wytwarzat odpaddw statych

d) emisja hatasu, wibracji i promieniowania, p6l elektromagnetycznych
brak

e) wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
obiekt nie bedzie wptywac na istniejgcy drzewostan w obrebie dziatki. Zostanie on zlokalizowany w taki sposéb aby nie
kolidowat z istniejagcym drzewostanem;
posadowienie nie zaburza istniejacych stosunkdw gruntowo-wodnych, ani glebowych;
przyjete rozwigzania konstrukcyjne i funkcjonalne ograniczaja wptyw obiektu na srodowisko ponizej wartosci
dopuszczonych stosownymi normami.
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2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Konstrukcja wiezy i fundamentéw wykonana z materiatéw niepalnych — stal, zelbet.

Roboty warsztatowe i warunki odbioru konstrukcji

Wszystkie elementy konstrukcji wiezy powinny byé wykonane przez wyspecjalizowane zaktady produkcji zgodnie
Z wymaganiami i przepisami dotyczacymi wytwarzania tego typu konstrukcji. Wykonane elementy powinny podlega¢ kontroli
w kazdej fazie ich wytwarzania przez wyspecjalizowane stuzby kontroli jakosci.

Kazda czes¢ konstrukeji, w kazdej fazie procesu wytwarzania, powinny by¢ jednoznacznie okreslone. Kazda czes¢ sktadowa
powinna by¢ oznakowana trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposéb nie powodujacy jej uszkodzenia.

Dokfadna technologia robét zostanie opracowana przez wykonawce elementoéw warsztatowych.

Beton oraz wszystkie elementy zbrojenia powinny byé¢ wykonane przez wyspecjalizowane zaktady produkcji zgodnie
Z wymaganiami i przepisami dotyczacymi wytwarzania tego typu produktéw. Mieszanka betonowa i wykonane prety stalowe
powinny podlegac kontroli w kazdej fazie ich wytwarzania przez wyspecjalizowane stuzby kontroli jakosci.

Kazdy produkt przed dostarczeniem na budowe powinien posiada¢ swiadectwo jakosci. O wszystkich ewentualnych, istotnych
niedoktadnosciach wyniktych w czasie budowy nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ jednostke projektowa.

Kazda czes¢ konstrukcji i pakiet podobnych czesci, w kazdej fazie procesu wytwarzania, powinny by¢ jednoznacznie okreslone
przez jednoznaczny system identyfikacji.

Klasa wykonania konstrukcji winna odpowiada¢ obowigzujagcym normom.
Kwalifikacja klasy wykonania konstrukcji:

Uwagi dla wykonawcy
O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ wszystkie zainteresowane strony z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem;
Rozpoczecie rob6t budowlanych w poblizu istniejgcej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie z7-dniowym wyprzedzeniem do
odpowiednich instytucji branzowych;
Nalezy przestrzegac zalecers zawartych w uzgodnieniach;
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastrukturg podziemng nalezy zachowad odstepy izolacyjne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od istniejacej infrastruktury i sieci
podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wtascicielem;
Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna;
Na etapie wykonawczym zweryfikowaé poziom rzednych terenu. W przypadku rozbieznosci skontaktowac sie z projektantem.
Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami, przepisami i warunkami
na roboty teletechniczne;
Podczas prowadzenia robdt przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP;
Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresu aktualnych przepiséw BHP;
Kazdorazowo przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu;
Ubiér roboczy oraz oznakowanie pracownikOw powinno spetnia¢ aktualne wymogi przepiséw BHP;
Prace prowadzone sprzetem specjalistycznym musza byé wykonane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia;
W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy probne;
W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego prace prowadzi¢ recznie;
Po wykonaniu inwestycji zaktualizowac¢ projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej;
Prace prowadzi¢ pod nadzorem wyznaczonego pracownika;
Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Uwagi koncowe
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z projektem, normami, przepisami,
sztuka i wiedzg budowlang;
Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny byé zgodne z wymaganiami projektowymi, posiada¢ atesty
potwierdzajagce wymagane parametry i wtasciwosci;
Niniejszy opis techniczny rozpatrywac tacznie z dokumentacja rysunkowsa;
Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy na biezaco konsultowac
i uzgadniac z projektantem lub osobg przez niego upowazniong;
Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora niniejszego opracowania.

Projektowat: Sprawdzit:
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2.17. Opinia Geotechniczna wraz z elementami projektu geotechnicznego
DANE OGOLNE

Tytut tematu: Gdarisk — ul. Gradowa — dz. nr 6/23 — Maszt flagowy
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

CEL OPRACOWANIA

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego i projektem geotechnicznym

ma na celu szczeg6towe rozpoznanie, ustalenie i okreslenie wtasciwosci fizyczno — mechanicznych podtoza gruntowego w poziomie
i ponizej posadowienia fundamentu dla potrzeb prawidtowego ich zaprojektowania i gtebokosci ich posadowienia w zaleznosci od
stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych, jak réwniez wykonawstwa i prawidtowej pézniejszej eksploatacji masztu flagowego,
ktérego lokalizacja jest projektowana, w obrebie dziatki nr 6/23 potozonej w obrebie gruntéw miasta Gdansk, na terenie Centrum
Hewelianum.

Podstawe formalno — prawng do sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowi okreslony zakres badan geotechnicznych.
Dokumentacja niniejsza zostata wykonana w oparciu o nastepujace akty prawne:

Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., wsprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),

Art. 3 ust. 7 ustawy ,, Prawo geologiczne i gornicze” z dn. 09.06.2011r. (Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 163 poz. 981),

Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07. 1994r. (Dz. U. Nr 89 poz. 41) z pézniejszymi zmianami),

Polska Norma PN -B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,

Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, literowe i jednostki miar”,

Polska norma PN-B- 02479:1998 ,, Geotechnika” Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéline,

Polska Norma PN — B -03020 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogéline,

PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Wizja lokalna oraz prace i badania terenowe wykonane zostaty w dniu 12.03.2018.

Wykonany zakres prac terenowych obejmowat wykonanie 2 otwordéw badawczych (zlokalizowanych w obrebie projektowanej
lokalizacji masztu flagowego) do gtebokosci 6,0 m kazdy oraz sondowanie dynamiczne gruntéw niespoistych przy pomocy sondy
dynamicznej DPL.

Lokalizacja, ilos¢ oraz gtebokos¢ wykonanych otworéw zostaty dostosowane do wielkosci projektowanej inwestycji i wczesniej
uzgodnionego w zleceniu zakresu badar.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCII

Na fragmencie dziatki nr 6/23 potozonej przy ul. Gradowej w Gdarsku (lokalizacja przedstawiona na mapie dokumentacyjnej - zat. nr
1.2), objetym badaniami geologicznymi, planuje sie lokalizacje i budowe wiezy w konstrukcji strunobetonowej o wys. H=40 m. Wieza
w konstrukcji strunobetonowej, posadowiona na monolitycznej stopie fundamentowej, na gtebokosci 3,0m.

Etap projektowania: Projekt techniczny budowlany.

ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych w oparciu o liniowe bazy pomiarowe istniejagce w terenie
(istniejace budynki) na podstawie - dostarczonej przez Zamawiajgcego - mapy w skali 1:500 z zaznaczong lokalizacjg projektowanego
obiektu.. Rzedne wysokosciowe otworéw badawczych ustalono na podstawie niwelacji technicznej, dowigzujac cigg niwelacyjny do
reperéw roboczych (pokrywy studzienki elektrycznej oraz cieptowniczej, zlokalizowanej w sgsiedztwie terenu badan).

Rzedne reperéw roboczych odczytane z mapy wynosza: Rpl H=41,52 m n.p.m., Rp2 H=41,32 m n.p.m.

Sa to wartosci obarczone btedem w granicach + 0,10m. Lokalizacje wykonanych w terenie otworéw badawczych i reperu
roboczego naniesiono na mape dokumentacyjna (zat. nr 1.2) w skali 1:500.

Wiercenia i sondowania

W dniu 12.03.2018r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizjg terenu, uzgodnieniu ze Zleceniodawcy

i zgodnie z PN-EN 1997-2 wykonano:

- 2 mato srednicowe, nierurowane otwory wiertnicze do gtebokosci 6,0 m kazdy,

- 2 badania stanu zageszczenia gruntéw niespoistych za pomoca sondy dynamicznej DPL.

tacznie przewiercono 12,0m i przesondowano 0,4m rodzimych gruntéw niespoistych (sypkich).

Wiercenia wykonano przy pomocy zestawow recznych metoda okretng z zastosowaniem swidréw okienkowych i dwunoznych.
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Badania makroskopowe i oprébowanie wyrobisk
W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego marszu swidra oraz obserwacje wystepowania
wody gruntowej (zgodnie z pkt 6.1 PN/B-04452). Po zakorczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano, przez zasypanie
urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby
uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie
graficznej, na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1.2).

Prace kameralne

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:

« analize i ocene wynikdw badan polowych i materiatéw archiwalnych,

e rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podtoza,

= opracowanie graficzne tych wynikéw w formie mapy, legendy i objasnien oraz przekroju geotechnicznego, kart wynikéw badan
sonda DPL,

= wydzielenie warstw geotechnicznych na przekrojach,

« ustalenie wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw metoda A i B wg normy PN-81/B- 03020,

« okreslenie gtebokosci zalegania zwierciadta wody gruntowej,

= opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Topografia

Teren badan (fragment dziatki nr 6/23) potozony jest w Gdarisku przy ul. Gradowej, na pétnoc od dzielnicy Nowe Ogrody, w obrebie
Centrum Hewelianum ($cislej tzw. Reduty Napoleorskiej).

Zagospodarowanie terenu

Teren badan to tzw. Reduta (Redita) Napoleonska, wchodzaca w skfad Fortu Grodzisko. Redita to potezna skazamatowana,
piecioboczna budowla z dziatobitniami artyleryjskimi, powstatej w

latach 1811-1812. Teren przeznaczony pod budowe wiezy porosniety jest trawa. Zlokalizowany jest okoto 15 m na potudnie od
parkingu, przy obronnym wale ziemnym.

Geomorfologia

W ujeciu fizycznogeograficznym wg. J. Kondrackiego teren badan potozony jest w skrajnie pétnocnej czesci mezoregionu: Zutawy
Wislane (313.54), bedacego czescig makroregionu Pobrzeze Gdanskie (313.5). Zgodnie ze szkicem geomorfologicznym w skali 1:100
000, z SMGP arkusz Gdansk, jest najprawdopodobniej stozek naptywowy, badz tez (jak to zostato przedstawione na mapie SMGP w
skali 1 : 50 000), moze to by¢ kem, najprawdopodobniej o charakterze limnoglacjalnym.

Hipsometria

Powierzchnia terenu w obrebie projektowanej lokalizacji masztu jest ptaska i wyniesiona do rzednych ca: 40,58 — 40,80 m n.p.m.
Deniwelacja w granicach terenu badan wynosi okoto 0,2- 0,3 m.

Hydrografia

Najblizszym obiektem hydrograficznym jest Motlawa, przeptywajaca w odlegtosci okoto 1,3 km na wschéd oraz Martwa Wista w
odlegtosci 1,4 km na pétnoc. Zatoka Gdanska znajduje sie w odlegtosci okoto 5,8 km na pétnoc.

BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu przeznaczonego pod projektowany maszt flagowy do gtebokosci 6,0m p.p.t.
stwierdzonej otworami badawczymi udziat biorg utwory czwartorzedowe:

Holocen - mtodszy czwartorzed

Reprezentowany jest przez ciggta warstwe nasypow niebudowlanych (mieszanina piaskéw drobnych, srednich, z humusem,
kamieniami i wapnem) o migzszosci 0,3 - 1,2 m.

Plejstocen — starszy czwartorzed

Wyksztatcony jest w postaci osadow niespoistych i mato spoistych akumulacji lodowcowo -zastoiskowej. Osady niespoiste,
reprezentowane sg przez piaski pylaste, piaski pylaste na pograniczu pytéw. Dominujg one w rozpoznanej budowie geologicznej i
wystepuja w postaci dwoch ciggtych warstw. Pierwsza z nich zalega w strefie gtebokosci ca: 0,3 - 2,8 m p.p.t. i ma migzszosé ca: 1,4 -
2,5 m. Strop drugiej warstwy zalega na gtebokosci 3,2 - 3,3 m p.p.t., natomiast wierceniami do gtebokosci 6,0 m p.p.t., nie zostat
osiagniety. Osady mato spoiste (pyty) zostaty nawiercone w postaci ciggtej warstwy, rozdzielajacej grunty niespoiste.

Wystepuje ona w strefie gtebokosci ca: 2,6 - 3,3 m p.p.t. i ma migzszos¢ ca: 0,5 - 0,6 m. Szczegbtowa budowe geologiczng podtoza z
podziatem na warstwy geotechniczne, przedstawiono na przekroju geologiczno - inzynierskim (zat. nr 4), karcie dokumentacyjnej
otworow geologicznych (zat. nr 5) oraz kartach wynikéw badan sondg DPL (zat. nr 6.1 - 6.2).
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WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W dokumentowanym podtozu, do gtebokosci 6,0m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Stan ten odnosi sie do okresu
badan.

Ocena agresywnosci srodowiska zewnetrznego na podziemne konstrukcje betonowe.

Wg badan archiwalnych, rodzime grunty niespoiste (sypkie) zalegajace w podtozu, w poziomie posadowienia sa nieagresywne.
Symbol srodowiska E.T.1.w. — grunty state, wilgotne, nieagresywne.

Ocena powyzsza dotyczy niezabezpieczonego betonu z cementu portlandzkiego w warunkach jakie zaktada norma PN-80/B-01800.

GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, naleza zgodnie z norma PN-86/B-02480 do rodzimych mineralnych
nieskalistych niespoistych (sypkich).

Nasypy niebudowlane, wystepujace ciggta warstwa o niewielkiej migzszosci ca: 0,3 - 1,2 m jako grunt mtody i wysoce
niejednorodny, wytaczono z charakterystyki parametréw geotechnicznych.

Uwaga! Nie mogg one stanowi¢ podfoza fundamentéw projektowanego masztu. Wymaga sie

ich bezwzglednego wybrania do gruntu rodzimego. Najlepiej usuniecie warstwy nasypow

z catej powierzchni obrysu projektowanego fundamentu, nalezy wykonaé na odkfad,

w poczgtkowej fazie robét ziemnych, by pdzniej wykorzystaé je do makroniwelacji terenu woko6f

obiektu.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne rdznigce sie geneza, litologia, rodzajem i stanem oraz przestrzenna
zZmiennoscia zalegania. Wartos¢ parametru wiodacego dla gruntéw niespoistych ID - stopien zageszczenia ustalono metoda “A” na
podstawie badania sonda dynamiczng DPL z koricOwkg stozkowg oraz na podstawie oporow stawianych podczas wiercenia. Inne
niezbedne parametry (Wn, g, j, C, Mo) ustalono metoda ,,B” z tabel i wykreséw zaleznosci podanych w normie PN-81/B 03020 oraz
literaturze Z. Witun — “Zarys geotechniki .

W dokumentowanym podtozu ze wzgledu na geneze i litologie, zréznicowanie granulometryczne,

stan i konsystencje grunty rodzime podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

Plejstocenskie grunty niespoiste (sypkie) akumulacji wodno - lodowcowej:

Warstwala
To piaski pylaste, piaski pylaste na pograniczu pytéw, wilgotne, w stanie zageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia
ID(n) = 0,80. Wystepuja one w strefie gtebokosci 0,3 - 2,8 m p.p.t. i majg miagzszosé¢ ca: 1,4- 2,5 m.

Warstwalb

To piaski pylaste, piaski pylaste na pograniczu pytéw, wilgotne, w stanie zageszczonym, o orientacyjnym stopniu zageszczenia
ID(n) = 0,70. Strop tej warstwy zalega na glebokosci ca:3,2 - 3,3 m p.p.t., natomiast spag do gtebokosci ca: 6,0 m p.p.t., nie zostat
osiggniety.

Plejstocenskie grunty mato spoiste akumulacji lodowcowo — zastoiskowej (grupa konsolidacyjna C):

Warstwall

Zaliczono do niej pyty, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniuplastycznosci IL(n) = 0,10. Wystepujg one w
strefie gtebokosci ca: 2,6 - 3,3 m p.p.t. i maja migzszosé ca: 0,5- 0,6 m.

OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

Na dokumentowanym terenie panujg korzystne warunki geotechniczne dla robét ziemnych i fundamentowych zwigzanych z
posadowieniem fundamentéw projektowanej wiezy na gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Podtoze nosne fundamentéw przy zatozonym posadowieniu na gtebokosci okoto 3,0 m p.p.t. stanowi¢ bedg grunty spoiste (warstwa
1), wilgotne w twardoplastycznym, o srednio korzystnych parametrach wytrzymatosciowych. Glebiej zalegaja grunty niespoiste
(warstwa Ib), w stanie zageszczonym i korzystnych parametrach wytrzymatosciowych.

W dokumentowanym podtozu, do gtebokosci 6,0m nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowe;.

Nasypy niebudowlane wystepuja ciagta warstwa o j migzszosci ca: 0,3 - 1,2 m i nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza
fundamentoéw projektowanego masztu, dlatego tez wymaga sie ich wybrania do warstwy nosne;.
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WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych badan, stwierdza sie, ze w dokumentowanym podtozu ze wzgledu na:

- ptytkie wystepowanie stopu gruntéw nosnych (grunty niespoiste) o korzystnych parametrach wytrzymatosciowych na gtebokosci
0d0,3-1,2mp.p.t.

- brak wody gruntowej do gtebokosci 6,0 m p.p.t.,

panuja proste warunki gruntowo - wodne.

Podtoze nosne fundamentéw przy zatozonym posadowieniu na gtebokosci okoto 3,0 m p.p.t. stanowi¢ beda grunty spoiste (warstwa
I), wilgotne, w stanie twardoplastycznym o srednio korzystnych parametrach wytrzymatosciowych. Lecz z uwagi na to, ze sa to
grunty spoiste, podatne na rozmoczenie oraz o gorszych parametrach niz grunty warstwy Ib, zaleca sig ich wybranie do spagu i
zastapienie zageszczong podsypka piaszczysta (do ID 20,70), chudym betonem lub gtebsze posadowienie fundamentéw masztu
(na gtebokosci okoto 3,5 m).

Nasypy niebudowlane wystepuja ciagta warstwa o j migzszosci ca: 0,3 - 1,2 m i nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza
fundamentow projektowanego masztu, dlatego tez wymaga sie ich wybrania do warstwy nosnej.W poczatkowej fazie robét
ziemnych, nalezy je catkowicie usuna¢ na odktad z catego obrysu projektowanego obiektu i wykorzystac je pézniej do prac
makroniwelacyjnych wokét obiektu.

Srodowisko zewnetrzne gruntowe jest nieagresywne w przypadku posadowienia fundament6éw w gruntach niespoistych (sypkich).

Zaleca sie posadowienie fudndamentu w rodzimych gruntach niespoistych warstwy Ib, na gtebokosci okoto 3,5 m lub na podsypce
piaszczystej (wykonanej do poziomu projektowenego posadowienia ze zdjetego nadktadu), po usunieciu pytéw warstwy Il.

Pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne.
Umowna granica przemarzania dla rejonu wynosi 1,0m. Przemarznigte lub rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu grunty nalezy
wybrac i zastapi¢ materiatem odpowiednio wytrzymatym — chudym betonem.

Nie precyzuje sie nosnosci gruntéw, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikdw, m.in. rodzaju i wielkosci obiektu, wymiaréw i ksztattu
fundamentu, wartosci i rodzaju projektowanych obcigzen, gtebokosci posadowienia, stanu i rodzaju gruntéw w poziomie, ponizej
posadowienia i w strefie oddziatywania fundamentow itp. Z tego wzgledu obliczenie dopuszczalnej nosnosci gruntu (zgodnie z
wymaganiami PN-81/B-03020) powinno by¢ wykonane przez konstruktora na etapie i w projekcie budowlanym na podstawie
parametréw geotechnicznych wg zatacznika 3

Do obliczen statycznych wg | stanu granicznego nalezy przyja¢ nalezy wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych: : V,j , i
¢y, a Wy Il stanu granicznego- charakterystyczne wartosci M, " zestawione w legendzie do przekrojéw (zat. nr 3). Podtoze gruntowe
w swietle normy PN-81/B-03020 w rejonie otw. nr 1 nalezy przyjac¢ za jednorodne, natomiast w rejonie otw. nr 2 z uwagi ha
wystepowanie na gtebokosci réwnej 2B ponizej poziomu posadowienia wiecej niz jednej warstwy geotechnicznej nalezy uzna¢ za
warstwowane. Przy sprawdzaniu stanu granicznego nalezy stosowaé wspétczynnik korekcyjny m = 0,9 przyjety dla uproszczonej
metody obliczen g,s < M X Q¢ , Qrs max < 1,2M X g gdzie:

Ors — Srednie obliczeniowe obcigzenie podtoza pod fundamentem (kPa),

Ors max — Maksymalne obliczeniowe obcigzenie podtoza fundamentu (kPa).

Zgodnie z p. 3 zat. nr 1 do w/w normy, dla prostych przypadkéw posadowienia, gdy mimosrod obcigzenia jest mniejszy niz 0,035
jednostkowy opér obliczeniowy podtoza fundamentu mozna obliczyé wg wzoru Z1-10:

B , , (r) B , , , (r), B , ’ o~ (r),
qf:(1+0:3T) N: ¢y +(1+115f) Np” Drmin VD g+(1'0125T) Ng" B VB g

gazie:
B - szerokos¢ fundamentu (m),

L - dtugos¢ fundamentu w (m),
V- gestos¢ objetosciowa gruntu od najnizszego naziomu w (t'm ),
V- gestos¢ objetosciowa gruntu od spodu fundamentu do gtebokosci B,

Nc¢, Ng,Np - wspotczynniki nosnosci zalezne od kata tarcia wewnetrznego
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przyjete z tabeli Z-1 normy,

] - Kat tarcia wewnetrznego w (°)

Dnin - gtebokos¢ posadowienia ponizej najnizszego haziomu w (m)
g - przyspieszenie ziemskie ~10m/s%.

Prace ziemne i fundamentowe, nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050 i PN/B-03020, zwracajac szczeg6lng uwage na usuniecie
nasypow niebudowlanych i warstwy gleby oraz staranne wykonanie ostatniej fazy rob6t ziemnych zwigzanych z dogeszczeniem
rodzimego podtoza, rozluznionego po zdjeciu nadktadu.

Z uwagi na stwierdzone warunki gruntowe (w poziomie posadowienia grunty niespoiste i spoiste), koniecznos¢ usuniecia na odkfad
nasypéw niebudowlanych i gleby oraz dogeszczenia gruntéw sypkich (rozluznionych po zdjeciu nadktadu) niezbedne jest odebranie
podtoza pod fundamenty przez uprawnionego geologa.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),

a) pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:

- proste warunki gruntowo - wodne,

- posadowienie powyzej wystepowania zwierciadta wody gruntowej,

b) ztozonosci projektowanego obiektu, planowang inwestycje - wieze o h =40 m zaliczono do |l kategorii geotechniczne;j.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Podtoze nosne fundamentéw przy zatozonym posadowieniu na gtebokosci okoto 3,0 m p.p.t. stanowi¢ bedg grunty spoiste (warstwa
1), wilgotne, w stanie twardoplastycznym o srednio korzystnych parametrach wytrzymatosciowych. Lecz z uwagi na to, ze s to
grunty spoiste, podatne na rozmoczenie oraz o gorszych parametrach niz grunty warstwy Ib, zaleca sie ich wybranie do spagu i
zastapienie zageszczona podsypka piaszczysta (do ID 20,70), chudym betonem lub gtebsze posadowienie fundamentéw masztu (na
gtebokosci okoto 3,5 m).

Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne. Wtasciwosci podtoza
gruntowego nie zmienia sie podczas realizacji inwestycji ani w trakcie jej uzytkowania.

Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z legenda do przekrojow (zat. nr 3).

Okreslenie czesciowych wspotczynnikéw bezpieczeristwa do obliczen geotechnicznych
Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujgce wspotczynniki bezpieczenstwa 0,9. Zostaty przedstawione na legendzie do
przekrojow (zat. nr 3).

Okreslenie oddziatywan gruntu
Na przedmiotowej inwestycji wystepowac bedzie parcie i odp6r gruntu na projektowang stope fundamentows. Do okreslenia
oddziatywan nalezy uzy¢ metod analitycznych, dotyczacych parcia gruntu i odporu gruntu.

Model obliczeniowy
Model obliczeniowy podtoza gruntowego w rejonie otw. nr 1, nalezy przyja¢ jako jednorodny, natomiast w rejonie otw. nr 2 jako
warstwowany. Model ten zostat przedstawiony na przekroju geologiczno - inzynierskim (zat. nr 4).

Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci

Obliczenie nosnosci i osiadan zostato wykonane przez konstruktora. Wartosci obcigzer powinny uwzglednia¢ oddziatywania od:

@ ciezaru wtasnego konstrukcji,

@ obcigzenia uzytkowego,

@ obcigzenia $niegiem,

@ obcigzenia wiatrem.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw zostaty przedstawione na zataczniku nr 3. Do obliczen nalezy przyjaé przekroj
geotechniczny (geologiczno - inzynierski) - zat. nr 4.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych
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Prace ziemne i fundamentowe zwigzane z wykonawstwem fundamentéw, nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050, zwracajac
szczegblng uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykop6éw pod fundament.
Podtoze pod fundament musi by¢ odebrane przez uprawnionego geologa.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw przeciwdziatania tym zagrozeniom

Wg badan archiwalnych, rodzime grunty piaszczyste sa nieagresywne. Symbol $rodowiska E.T.1.w. — grunty state, wilgotne,
nieagresywne. Ocena powyzsza dotyczy niezabezpieczonego betonu z cementu portlandzkiego w warunkach jakie zaktada norma PN-
80/B-01800.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajacego
gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapié w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego

Obiekt ze wzgledu na wielkos¢ zostat zaklasyfikowany do Il kategorii geotechnicznej.

Zaleca sie prowadzi¢ obserwacje wizualne zachowania sie podtoza obiektéw i ich otoczenia jak tez samych obiektéw. Obserwacje
nalezy prowadzi¢ w terminach, zakresie zgodnym z Prawem budowlanym.

[ Ig‘.aﬁlog !- )

 widnyBlryize (

=1 BT Prpdrogeakegis) ;
Wlrar204a, K200 3 -
Opracowat: Sprawdzit:
mgr Michat Skrzypczak inz. Stefan Skrzypczak I." _'
nr upr. V — 1807 (hydrogeologia) nr upr. CUG 071003 (geol. — inzyn.)
nr upr. XI/8/2010 nr upr. XI1/9/2010 nr upr. MOSZN i L V — 1337 (hydrogeologia)
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Objasnienia symboli 1 znakoéw

Grunty nasypowe:

nF - nasyp hadosdany
i - masyp nizbudoeTany

Grunty organiczne:

H

Wi - mernud

T

grunr prissanicany thurmsy - 20T, 2 5%
5% v Tamea 305
= torf 0% < Jan

Grunty mineralne rodzime

(nieskaliste) :

KW - rwietrzeling
KWg - zwietrzeling gliniasta
KK - rumosz kamieniste
KRg - rmumosz gliniasty
KO - otoczaki
Z - Ewir
Zg Ewir J_;Iiniasr}' pruboziamisie
Po - pospilka
Pog - pospidka pliniasta
R piw gy
Py - plisel tredm drubnuzlarniste
Pd - puuses drobny T
Pn - pigsel pylasty
g i wlnbey T
Mp - pvl plasmerysty
i = pyl
Gp - gling piaszceysta
G - glina drobnoziamiste
L:“ . Eh.m p"L:m ] . poiste
Gpz - glina piaszczysta mwicela
Gz - glina zwigzla
Gz - glion pylasio zeigzlin
Ip - it plaseEestye
1 -1t
Iz - if pylasty
Grunty skalisie:
51 - shuby lwarda
bl - skuba miskky

Inne pruniy nietypowe

nie objete norma:
kr - kredu

iy - mylin

Ch - wepicl hranatns

[

- wegicl kanicnins

.-

Znaki dodatkowe opisujgee grunty:

— - domicszki
- presverstwiznia Do kdadla)
- O POETITLLEL
{1 -urupetricnin sketadu npe nasypu

1 = nurrer orwom
SO0 - vecalng 1o o m g,
gc - gruz ceglany
gh - gz hetonowy
2l - el

Oprobowanie wiercenia:
- probka o naturalnej sirukmrze (NNS)
= probka o naturalne) wilgotnosci (NW)
- probka wody gruntowe) (WG

Oznaczenie wody w wierceniu:

wylniarpretowany max, poziom wody gruntowe

- plewnrclyeary el veoy [PEW wstatnng w
wensle wissremia i readitn

- AWIETCUILY paclumn wody smunlowes)

- irrunt nawocdniomy

- Ageranic wody

Oznaczenie rodzaju sondowan:

iy - sonda evlindryeena SPT {oéd udardw)

= wykres sondowania sondg dynamiczng DPFL

(znaczenie stanu gruntu:

lo = (0,60 - slopien waggmmrenin

[1. — 0,23 -stopici plastycrnosed

frne ognacoenia:

= el prapekloreatego alickiu conemerem Siiewas
11z kondyenacg

- projebtoracany poriom posacdesenia
- UNNICT WeATHeary pootschnicac)

- Framicy warscwy seotochnicene

- op1s Llole gl - slralvaru e

- pramce helomcsmo - strabyrmuticene

Zul.or:
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

Inwestycja:

Adres obiektu:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

ZDROWIA

Budowa Budowli — wiezy petnigcej funkcje masztu flagowego

dz. 6/23, ul. Gradowa, Gdarsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

PUS SARLEJ]
ul. takowa 3/5
90-562 t6dz
Projektant Data Podpis
Opracowat: 04.2018

magr inz. Janusz Jasieczek
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3.1

3.3.

3.4.

3.7.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa;
ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6zn. zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1125 i 1126);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 47 poz.401).

. Zakres i kolejnosé wykonywania prac dla catego zamierzenia budowlanego

Roboty ziemne — wykopy pod fundamenty;
Roboty fundamentowe;

Montaz instalacji uziemiajacej;

Izolacje powtokowe;

Obsypanie fundamentdw z zageszczeniem;
Montaz konstrukcji wiezy;

Roboty wykonczeniowe.

Istniejace zagospodarowanie terenu
Wyznaczony pod inwestycje teren znajduje sie na dziatce nr 6/23. Najblizsze otoczenie lokalizacji stanowi budowla Fortu Grodzisko. Teren
poro$niety jest trawa.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie
Zagrozenie stanowi¢ moga;

Instalacje podziemne

Konstrukcja wiezy

. Przewidywane zagrozenia

. rodzaje zagrozen
Przemieszczenie sie maszyn i urzadzen;
Przemieszczenie sie surowcow i materiatow;
Ostre, wystajace elementy;

Urzadzenia i maszyny elektryczne;
Ekspozycja na czynniki atmosferyczne;
Prace na wysokosci;

Prace ponizej poziomu terenu;

Prace zwigzane z wykonaniem wykopu;

II. miejsce i czas wystepowania
Podczas poruszania sie po terenie w bezposrednim otoczeniu obiektu;
Podczas prac transportowych;

Podczas obstugi maszyn i urzadzen;
Podczas robét ziemnych;

Podczas prac wysoko$ciowych;
Podczas montazu konstrukcji wiezy;

. Informacja o instruktazu stanowiskowego na placu budowy

Przed przystapieniem do prac demontazowych i budowlano-montazowych kierownik budowy, brygadzista przygotowuje plan prowadzenia
robdt, zapoznaje z nim zatoge oraz udziela instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonywania zaplanowanych prac na poszczegdlnych
etapach.

InstruktaZ stanowiskowy nalezy zakofczy¢ sprawdzeniem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania prac, zgodnie z przepisami
z zasadami BHP. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ich do pracy na wysokosci.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen

W razie gdy warunki pracy stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub Zycia albo prowadzona praca grozi niebezpieczeristwem nie
tylko wykonujgacemu, pracownik powstrzymuije sie od wykonywania i natychmiastowo powiadamia przetozonego;

Kierownik budowy lub brygadzista ma obowigzek niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia;
Informacje o wystapieniu zagrozenia nalezy przekazaé¢ niezwlocznie, w sposéb ustalony;

Przed przystapieniem do prac pracownicy sg informowani o miejscu usytuowania apteczki pierwszej pomocy oraz 0 Wyznaczonej osobie do
udzielenia pomocy w razie wypadku.
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. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wydzielenie i oznakowanie strefy zagrozenia (tablice, taSma ostrzegawcza na wys. 1,5 m nad poziomem terenu);
Stosowanie dzwigu przy montazu i transporcie wiezy;
Do transportu innych elementow stosowaé odpowiedni sprzet o no$nosci dostosowanej do ich ciezaru;

Ustanowienie osoby odpowiedzialnej (brygadzisty) za okreslony zakres robét;
Stosowanie specjalistycznego sprzetu ochronnego - pracownicy powinni by¢ réwniez wyposazeni w kaski ochronne i robocza odziez

ochronng;
Trwate ogrodzenie terenu budowy przed dostepem os6b postronnych.

Opracowat:
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SKALA 1:500
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zasypka z piasku Sredniego PI'ZG kl’(')j 1 = 1

zageszczona warstwami do 1s=0,97

20

NN, H>

I+

0.00=40,80m npm.

UWAGI:

1. Warstwe wierzchniq piaskéw zdejmowac recznie lub koparkg z
ptaskim lemieszem, w celu nienaruszenia struktury gruntu;

2. Zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego (piaski srednie);
3.Warstwe nN nalezy usung¢ (nie uzywac jej do zasypki).

4. Warstwe pytéw wybrac do spqgu i zastgpi¢ podsypkq
piaszczystq.

5. Zaleca sie wykonywac prace w porze suchej.

MATERIALY:

BETON C25/30 (B30): stopa fundamentowa
BETON C30/37 (B37): kielich, beton montazowy
BETON C12,5/15 (B15) : podktad

STAL ZBROJENIOWA: AllIN (RB500W)

zageszczona podsypka piaszczysta
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PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja: Budowa Budowli — wiezy strunobetonowej z fundamentem petniacej
funkcje masztu flagowego
Adres obiektu:  dz. 6/23, ul. Gradowa, Gdarsk
jedn. ewid. 226101_1
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarsk
Jednostka PUS SARLEJ
projektowa:
ul. tagkowa 3/5
90-562 +0dz
Kategoria XXIX Branza: Elektryka
obiektu:
Projektant Nr uprawnien Data Podpis
Projektant:

Andrzej Goszczynski

NR UPR. 372/94/Wt
06.2018

Nazwa zadania:

»Wykonanie masztu flagowego o wys. 40 m na terenie Centrum
Hewelianum przy ul. Gradowej 6 w Gdansku”
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I1. OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektu jest zasilanie wciggarki przy maszciei jego oswietlenie.

1.3. Zakres opracowania
Ninigjszy projekt obgmuje:

- wykonanie bilansu e ektrycznego , sprawdzenie przewodow zasilajacych i zabezpieczen

1.4. Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania jest:

- warunki zasilania DE.222.04.2018

- obowiazujace w Polsce regulacje prawne,
- Polskie Normy

- Projekt masztu

2. Bilans mocy

Moc zapotrzebowana 5,0kW; 230V/400V
3.Liniazaslajacai oswietlenie

Jako linie zasilajgca od rozdzielnicy przy Laboratorium do masztu projektuje sie
kabel YKY 5x6 mm2 . Trase pokazano na rysunku E-2.Kabel uktada¢ na giebokosci 0,7m i
zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm i gruntem rodzimym o grubosci 15 cm, a nastepnie
przykry¢ folia koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Folie zasypa¢ gruntem rodzimym,
zageszczajac warstwami .Kabel oznaczy¢ opaskami opisowymi: na zakretach oraz co 10 m.
Opaska powinna zawiera¢ takie informacje jak: typ kabla, diugos¢, trasa, wiasciciel, rok
wykonania.

W rozdzielnicy zamontowa¢ howe zabezpieczenie typu R303+N
Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami normy SEP-E 004 .

Kabel doprowadzi¢ do rozdzielnicy TE. Rozdzielnica typu Zk1 montowana na fundamencie
prefabrykowanym przy maszcie. Wyposazenie rozdzielnicy wg rys. E1l.Aparaty ostoni¢
maskownica. Drzwiczki zamykane na zamek.

Z rozdzielnicy zasili¢ skrzynke przytaczowa wciggarki i obwadd oswietlenia masztu. Stosowaé
reflektory LED

Obudowa aluminiowa | akierowana.
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Dyfuzor symetryczny — szkto hartowane ,przezroczyste.

Odbtysnik Al. Mat
Zasilacz elektroniczny w oprawie

LED 4000K min. 5400lm moc 64W

Zamontowa¢ je w sposob trwaty do podioza.

Zataczanie o$wietlenia tacznikiem zmierzchowym dodatkowo z ograniczeniem za pomoca

Zegara sterujacego.
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4. Sprawdzenie doboru przewodow

Obwod L Zabezpiecz Warunek 2 Typ <
c
T g
= przewodu | 3 3 e
N - g = 2 58
g |3 - EE g
N 5 N O o c
< g a E g g
= = S = % g
? o 5 7] (%
N o
2 5 |4
& 2
o
o
- [m] - [A] [A] [A] - [A] [%]
rozdzieln | 35 | D025 40 | 25=25=52 | 40=145%2 YKY5x6 | 41x1,28= | tabB524 0,9
iatablica
kol.7
masztu 52 0
B52.16

PRZEWODY DOBRANE PRAWIDLOWO

Spetniono warunki doboru przewodéw do zabezpieczen /wg PN-1EC 60364-4-43/

i

2/

IB = INb= Idd

lz= 1,45 ldd
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Gdzie:
| B — Prad nominalny= 25A /U=230V
INb -prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
| dd- obcigzalnosé diugotrwata przewodu /wg PN-HD 60364-5-52/
| z- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

o 100:P:I
Spadek napiecia nawlz AU%=2 7 =1,1%
gxsx)J

5. Wnioski
Kabel wiz spefnia wymagania norm- jest wystarczajgcy.

6. Ochrona przeciwpor azeniowa
Zasilanie stacji bazowej odbywa sie w uktadzie sieciowym: TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim zgodnie z PN-IEC60364,
realizowana jest przez zastosowanie:

- samoczynnego wytaczania zasilania za pomoca , wytgcznikow nadmiarowo pradowych oraz
wylacznikéw réznicowopradowych o pradzie zadziatania | An=30mA

- gtéwnych potaczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych.
Czasy wylgczenia linii wiz <5s, obwoddéw odbior czych ,0,4s

7. Uwagi koncowe

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg

Projektant:

Andrzegl Goszczynski
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Ukdad sieci odbiorcy TN-C-S
Samoczynne wylgczenie zasilania

Moc przylgczeniowa Ps = 5,0 kW Rozdzielnica wykoananie zewngtrzne |P 65

Istn. rozdzielnia przy Laboratorium

nowarozdzielnica TE przy maszcie
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Uziemienie masztu
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