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PRZEDMIAR ROBOT - Basen bud. MK

NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa obiektu basenu przy Szkole Nr 81

ADRES INWESTYCJI  :  80-299 Gdansk ul. Siedleckiego 14

INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ADRES INWESTORA ~ :  80-560 Gdarsk, ul. Zaglowa 11

BRANZA © ROBOTY BUDOWLANE- usunigcie usterek.

DATA OPRACOWANIA o 12czerwiec 2018

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot z

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

17 18 Basen Siedleckiego bud.usun.uster.. PRZEDM

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |Szachtynr1donr4 1 7
2 |Roboty dekarskie. S 8 22
3 |Roboty malarskie. 23 30
4 |Basen 3 39
OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 Szachty nr 1do nr4
1 | KNR-W 2-05 [Montaz konstrukgji uzupelniajacych o masie elementéw do 80 kg z profili walcowanych na gorgco t
1005-01  |pod lekka obudowe
Konstrukcje stalowe szachtow od nr 1 do nr 4
868.21/1000 t 0.868
RAZEM 0.868
2 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi konstrukeji kratowych m?
0208-02 |Krotnos¢ = 2
103.21 m2 103.210
RAZEM 103.210
3 |NNRNKB 202 |(z.Il) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, m?
042001 |ANALOGIA. MOCOWANIE PLYT 0S8 DO KONSTRUKCJI.
R=15  |Piyty wibrowe typu OSB - 3 gr.22 mm
<szacht 1>(4.10+1.80)"2*2.50+4.10*1.80 m2 36.880
<szacht 2>(1.60+0.70)*2*1.80+1.60*0.70 m?2 9.400
<szacht 3>(2.30+0.80)*2*1.80+2.300.80 m? 13.000
<szacht 4>(1.30+0.40)*2*1.10+1.30*0.40 m2 4.260
RAZEM 63.540
4 KNR 9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg lamelowg ALU | m? izola-
0202-06 |mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 10%; obwod kanatow do 4500 mm - po- cji
2.0.3.5. |wierzchnia 10-30 m2
Maty z wel.min.na folii alum."50-60"100 mm
poz.3 m? izola- 63.540
cji
RAZEM 63.540
5 KNR 8-15 |lzolacje powierzchni pionowych z papy zgrzewalnej - pierwsza warstwa. m?2
030103 |MOCOWANA NA KOLKI
Papa zgrzew.modyf. SBS podkfad
poz.3 m?2 63.540
RAZEM 63.540
6 KNR 8-15 |Izolacje powierzchni pionowych z papy zgrzewalnej - druga warstwa. m?
0301-04 |MOCOWANA NA KOLKI
Papa zgrzew.modyf. SBS w/krycia
poz.5 m? 63.540
RAZEM 63.540
7 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej - przymocowanie plyt z wetny minerainejza |  szt.
2613-03  |pomoca tgcznikow metalowych do Scian
poz.5+poz.6 szt. 127.080
RAZEM 127.080
2 Roboty dekarskie.
8 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
0504-03  |Papa zgrzew.modyf.SBS wikrycia
Kliny styropianowe.
(4.10+1.80+1.60+0.7+2.340.8+1.3+0.4)*0.50 m2 6.500
RAZEM 6.500
9 | KNR-W 2-02 |Murfaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 ¢m2 z tarcicy nasyconej m?3 drew.
0406-01
0.12*0.04*13.0 m?3 drew. 0.062
RAZEM 0.062
10 | KNRAT-17 |Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym cm
0101-01
poz.11*8 cm 352.000
RAZEM 352.000
11 | KNRDC-03 [Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych w amputkach z zywicy syntetycznej i pre- szt.
0110-04  |tow ocynkowanych gwintowanych do podtozy z betonu zbrojonego i zelbetowych; $rednica otworu
w podtozu 18 mm
Kotwy stalowe rozprezne M 16x190
Klej zywiczny do kotew 0,31
<13.0/0.30>44 szt. 44.000
RAZEM 44,000
12 KNR 4-01 |Rozbibrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2 m
0519-04 z.sz.
2.3.9909-01
(4.141.8+1.6+0.7+2.3+0.8+1.3+0.4)*1.30 m2 16.800
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OBMIAR

17 18 Basen Siedleckiego bud.usun.uster.. PRZEDM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 16.900
13 | KNR13-23 |Rozbidrka izolacji ciepinej z weiny mineralnej m3
0106-09
poz.12*0.3 m3 5.070
RAZEM 5.070
14 | KNR8-12 |lzolacie ciepine dachéw plaskich systemem dwuwarstwowym wentylowanym na dachu monolitycz- |  m?2
0302-01 | nym wykonywane plytami z weiny minerainej
Phyty z welmin.do izol.dachow pfask. 100mm
(4.1+1.8+1.6+0.7+2.3+0.8+1.3+0.4)*0.20 m? 2.600
RAZEM 2.600
15 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanychnaod- | ms3
0108-17  |leglosc 15 km
0108-20
<papa>poz.12*0.03 m3 0.507
A (suma czesciowa) e
m?3 0.507
<izolacja>poz.13 m3 5.070
B (suma czesciowa) e ——_—
m3 5.070
RAZEM 5.577
16 Utylizacja papy na wysypisku. t
wycena indy-
widualna
poz.15A*0.975 t 0.494
RAZEM 0.494
17 Utylizacja izolacji na wysypisku. t
wycena indy-
widualna
poz.15B*0.4 t 2.028
RAZEM 2.028
18 Uszczelnienie stupdw stalowych na styku z papa. szt
wycena indy- | Uszczelnienie shupbw stalowych na styku z papa,.
widualna
94 szt 94.000
RAZEM 94.000
19 Uszczelnienie stupdw stalowych na styku z papa z obr. blacharska, szt
wycena indy- | Uszczelnienie shupow stalowych na styku z papa z obr. blacharska.
widualna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
20 Demontaz wpustéw dachowych do ponownego wbudowania. kpl.
wycena indy-
widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
21 | KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewaing - jednokrotne pokrycie papg wierzchniego kry- | m?2
0519-01  |cia grubosci 4,7 mm
Papa zgrzew.modyf.SBS wikrycia
Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej
487.0 m? 487.000
RAZEM 487.000
22 | KNR-W 2-02 |Obsadzenie wpustow dachowych z kotpakiem. szt.
0534-06  |Z DEMONTAZU.
Papa zgrzew.modyf. SBS w/krycia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 Roboty malarskie.
23 KNR 401 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na m2
0713-01  |cianach
<stupy>(0.60+0.60*2)*4*6.80 m?2 48.960
<§ciany>32.76"2.10+1.20"2.1+5.40*0.8*5+3.8*2.0*4 m? 123.316
RAZEM 172.276
24 | KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na scianach na podiozuz | m2
0305-01  |tynku
poz.23 m2 172.276
RAZEM 172.276
25 | KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie m2
030507 |o 1 mm na cianach
poz.24 m2 172.276
RAZEM 172.276
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OBMIAR

17 18 Basen Siedleckiego bud.usun.uster.. PRZEDM

[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. | Poszez. Razem
26 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - pediozy gipsowych i z plyt gipsowo-kartono- m2
0201-02  |wych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emuisyjne do wnetrz-kolor.
poz.24 m2 172.276
RAZEM 172.276
27 KNR 2-02  (Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
1611-02
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
28 KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m - przestawienie kolumny kol.
1611-02 zsz.
5.24. 9926-02
13+7 kol. 20.000
RAZEM 20.000
29 | KNR-W 2-02 | Oktadziny z piyt gipsowych dzwigkochtonnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalo- m2
200705  |wych - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5 m2
zsz25.2. |Piyta sufitowe akustyczne o wym.1,20x0,60
9930-01
1.20%0.60*7 m2 5.040
RAZEM 5.040
30 | KNR-W 2-02 |Okladziny z plyt gipsowych dwigkochlonnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalo- m2
200705  |wych - powierzchnia pomieszczenia mnigjsza niz 5 m2
zs2.5.2. |Plyta sufiftowe akustyczne o wym. 0,60x0,60
9930-01
0.6*0.6"32 m2 11.520
RAZEM 11.520
4 Basen
31 | KNRAT-24 |Okladziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztattach ukladanych we wzory | m2
0302-04  |na zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 10x20 cm.
R=2,0  |ANALOGIA. WYMIANA PLYTEK PODLOGOWYCH.
Phytki oktadzinowe podfogowe basenowe antyposlizgowe 10x20 cm
Zaprawa do spoinowania spoina wododpoma elastyczna.
Zapr.klej. wodoodporna wysokoelastyczna
0.10*0.20*54 m? 1.080
RAZEM 1.080
32 Wymiana fugi dylatacji podiogi w hali basenowej, m
wycena indy- | Wymiana fugi dylatacji podtogi w hali basenowej.
widualna
28.5"2+14.6*4+37.50 m 152.900
RAZEM 152.900
33 Naprawa peknie¢ $cian z silki. m
wycena indy- |Naprawa pekniec $cian z silki.
widualna
34+426+2.2+1.2+42.2 m 11.600
RAZEM 11.600
34 Stupki startowe z podkfadami regulacyjnymi oraz dysz masazu karku - demontaz i ponowny kpl.
wycena indy- |montaz.
widualna | Stupki startowe z podkfadami regulacyjnymi oraz dysz masazu karku - demontaz i ponowny
montaz.
Wymiana $rub i podkfadek ze stali choroodpomych.
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
35 Kabiny natryskowe, nogomyjki-regulacja spadkow wraz z naprawg izolacji wodoszczelnej. kpl.
wycena indy- | Kabiny natryskowe, nogomyjki-regulacja spadkow wraz z naprawa izolacji wodoszczelnej.
widualna
472 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
36 KNR 4-01  |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
081508  |Listwy przyscienne debowe
1.0"14 m 14.000
] RAZEM 14.000
37 Drzwi zewnetrzne z kontrola dostepu- wymiana klamki. kpl.
wycena indy- | Drzwi zewnetrzne z kontrolg dostepu- wymiana klamki.
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38 | KNR4-01 |Demontaz pochwytu dla niepenosprawnych. m
0354-01
3472 m 6.800
RAZEM 6.800
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OBMIAR

17 18 Basen Siedleckiego bud.usun.uster.. PRZEDM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
39 Pochwyt dia niepetnosprawnych ze stali chloroodpomej dhug.3,40. kpl.
wycena indy- | Pochwyt dla niepetnosprawnych ze stali chloroodpomej dlug.3,40 wraz z montazem..
widualna
2 kpl. 2.000
| RAZEM 2.000
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. | Wartosé
1. 1540000-033 | Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.5600
2, 2600105-060 |Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm ki.II m? 0.0070
3 1110199-033 _ |Blachy stalowe grube i uniwer.grub.3 mm kg 10.8400
4, -090 Demontaz wpustéw dachowych do ponownego wbudowania. kpl. 4.0000
5 2600618-060  |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL|I m3 0.0020
6. -090 Drzwi zewnetrzne z kontrolg dostepu- wymiana klamki. kpl. 1.0000
7. 1481505-033 | Emulsja gruntujgca UNI-GRUNT kg 111.9794
8. 2300199-033 |Emulsje asfaltowe kg 97.4000
9. 1511101-066 | Farba ftal.do grunt.ogéin.stos.-biala dm? 23.3255
10. 1504118066  |Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor. dm? 50.3046
1. 1020100-033 | Gaz propanowo-butanowy plynny kg 148.5700
12. 1740103-034 | Gips budowlany szpachlowy t 1.0061
13. -090 Kabiny natryskowe, nogomyjki-regulacja spadkow wraz z naprawa izolacji wodo- kpl. 8.0000
szczelngj,
14, 2300313-033 _ |Kit asfaltowo-kauczukowy "Laterbit Bp" kg 6.4800
15. -020 Kiej zywiczny do kotew 0,31 szt 4.0000
16. -040 Kliny styropianowe. m 15.8600
17. 8990410-020 | Kolek rozporowy z wkretem fi 6mm szt 42.0000
18. -020 Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt. 5.0000
19. 033 Konstrukcje stalowe szachtow od nr 1 do nr 4 kg §68.0000
20. -020 Kotwy stalowe rozprezne M 16x190 szt. 44.0000
21. | 2641810-060 |Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone ki.II m3 0.0657
22. 2631202-040 | Listwy przyscienne debowe m 14.7000
23. 1567620-020 |t gczn. whij.z trzpi.stal.podt.pet. 120-180 szt 132.1632
24. 6700416-050 | Maty z wel.min.na folii alum."50-60"100 mm m2 69.2586
25. 040 Naprawa peknie¢ $cian z silki. m 11.6000
26. 2301010050 | Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm 1133 m?2 1.1160
27. 2302502-050 | Papa zgrzew.modyf.SBS podklad m? 73.0710
28. 2302506-050 | Papa zgrzew.modyf.SBS wikrycia m? 651.0510
29. 1601804-060 | Piasek uziar.0-4mm m3 0.8614
30. 2601821-050 | Pt.rusztow.pomost.komunik.diugie gr.38 mm m? 0.1100
31. 2601822-050 | Pt.rusztow.pomost.komunik.krotkie gr.38mm m2 0.0300
32 -020 Plyta sufitowe akustyczne o wym. 0,60x0,60 szt 32.0000
33 -020 Ptyta sufitowe akustyczne o wym.1,20x0,60 szt 7.0000
34, -050 Ptytki okfadzinowe podiogowe basenowe antyposlizgowe 10x20 cm m? 1.1340
35 2662121-050 | Phyty wirowe typu OSB - 3 gr.22 mm m?2 66.7170
36. 2312007-050 | Piyty z wet.min.do izol.dachow plask.100mm m2 5.4600
37 -090 Pochwyt dla niepetnosprawnych ze stali chlorcodpomej dlug.3,40 wraz z montazem.. | kpl. 2.0000
38. 1530502-066  |Rozcienczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm?3 1.8660
39. 2301401-033  |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 217.7900
40. 2301400-033  |Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 2.8400
41. -090 Stupki startowe z podkladami regulacyjnymi oraz dysz masazu karku - demontaz i kpl. 8.0000
ponowny montaz.
42. -090 Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki) kpl. 513.4032
43. 6582828-040 | Tasmy uszczel.samoprz.alum.z wi.szkl.100mm m 104.8410
44, 1540400-060 | Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3 md 0.4800
45. -020 Uszczelnienie stupow stalowych na styku z papa z obr. blacharska. szt 14.0000
46. 020 Uszczelnienie stupéw stalowych na styku z papa. szt 94.0000
47. 034 Utylizacja izolacji na wysypisku. t 2.0280
48. -034 Utylizacja papy na wysypisku. t 0.4940
49. 1720202-034  |Wapno hydratyzowane workowane t 0.1895
50. 020 Wiertlo diamentowe szt 0.4400
51, 1343799-033 | Wkrety do piyt kg 5.0832
52. 3930001-060 | Woda z rurociggow m3 2.3593
53. -040 Wymiana fugi dylatacji podiogi w hali basenowej. m 152.9000
54, 090 Wymiana $rub i podkiadek ze stali choroodpornych. kpl. 32.0000
55. 1554225-033 | Zapr.klej.wodoodpoma wysokoelastyczna kg 24,6672
56. | 238066123-033 |Zaprawa do spoinowania spoina wododpoma elastyczna. kg 0.6264
0t 0000000-147 | materialy pomocnicze z
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

17 18 Basen Siedleckiego bud.usun.uster.. PRZEDM

[1p. | Nazwa [ Jm [ Wos6 | Cenajedn. 1 Wartose |
[ 1. [robocizna | rg | 640.1613]
L RAZEM ‘!
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
[ Lp. | Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cenajedn. | Wartoé¢ |
1. 39116-148 Ciagnik kolowy 37kW (1) mg 1.7698
2.| 39611-148  |Przyczepa skrzyniowa 3.5¢ m 1.7698
3.  48310-148  |Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m m-g 16.8300
4. 39511-148 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 6.6123
5. 39811-148 Samochdd samowylad.do 5t (1) m-g 7.1943
6. 39521-148 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6515
7. 72111-148 Spawarka elektr.wirujaca 300A m-g 20.8754
8. -148 Wiertnica 0 mocy do 3 kW mg 7.7440
9. 34312-148  |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 9.7053
10.]  35111-148  |Zuraw okienny przenosny 0,15t mg 0.0254
11.]  31112-148  |Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 14228
12.]  35211-148  |Zurawik okienny do 0,5t m-g 9.7400]
L RAZEM
Stownie
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45310000-3
45317300-5
45311100-1
45315000-8
45261215-4
45314320-0
45312200-9

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIE PRZEDMIAR
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

Budowia krytej piywalni przy ul. Siedleckiego 14 w Gdansku
Gdansk, ul. Siedlickiego 14

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

Sanitrana - roboty gwarancyjne

Roman Redzimski
11 czerwiec 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

14 160 Basen Siedlick 1.0 Sanit GwarancPRZED

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
| Roboty sanitarne - GWARANCYJNE B B B
1) \Wentylacja ] B B |
1 Sprawdzenie wydatkéw wentylacji kpl. [ !
30 kpl. 30.000]
| RAZEM 30.000
2|KNR INS-  |Regulacja wentylacji urzadz.
TAL 0307-04 ‘
wycena indy- [
widualna ‘
3 urzadz. 3.000
RAZEM | 3.000
3|KNR INS- Przeglad central wentyalcyjnych \urzadz. |
TAL 0307-04 |
wycena indy- ‘
widualna
3 urzgdz. 3.000
RAZEM 3.000
4| Wymiana filtréw w instalacji wentylacji kpl.
wycena indy-
widualna
3 kpl. 3.000|
RAZEM | 3.000
2 Ogrzewanie podiogowe - szatnia damska
5 KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtegowego przy rozstawie rur 75 mm m2
0308-01
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
6/ KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podlogowego przy rozstawie rur 75 mm m2
0308-05
30.0 m2 30.000
RAZEM | 30.000
3 Baterie
7|KNR-W 4-02 [Przeglad baterii szt. [
0138-01
wycena indy-
widualna
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
8 Wykonanie by-pasu na wodzie zmieszanej kpl.
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
4 Urzgdzenie do pomiaru REDOX
9 Urzadzenie do pomiaru REDOX - dostawa i mintaz urzadz.
wycena indy-
widualna
1 urzadz. 1.000
RAZEM 1.000
5 Wymiana naczynia wzbiorczego
10|KNR INS- | Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 600 dm3 szt.
TAL 0311-05 |(WYMIANA
wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Likwidacja przecieku wody zimieszanej w szatni meskiej
11|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach |m [
0210-02 z betonu zwirowego
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekrojudo |m
0207-03 0.045 m2 w poditozach, stropach i §cianach
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
13/ KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PEX o ér. 20 mm msc.
0108-01 mb 8,0
Przedmiar dodatkowy
8.0 m 8.000
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR
14 160 Basen Siedlick 1.0 Sanit GwarancPRZED

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
14/KNR-W 4-01 Wymiana plytek oktadzinowych $ciennych m?2
0821-06 ‘ '
3.0 m2 3.000,
' |RAZEM | 3.000
7 Instalacja solarna
15/KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji olejowej - rurociagi miedziane lutowane lub metalowe |m ‘
0232-01 i z tworzyw sztucznych o polaczeniach skrecanych i §r zewn. 10-22 mm - ‘
czynno$ci przygotowawcze i zakorficzeniowe
100.0 m 100.000,
RAZEM | 100.000
16(KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji olejowej - rurociagi miedziane lutowane lub metalowe |m
0232-02 i z tworzyw sztucznych o potgczeniach skrecanych i §r zewn. 10-22 mm - ‘
préba ci$nieniowa |
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
17 Napetnienie instalacji gilkolem urzadz.
wycena indy-
widualna
96 urzadz. 96.000
RAZEM 96.000
18 Serwis stacji pomiarowych urzadz.
wycena indy-
widualna |
4 urzadz. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 0-31 Wykonanie podej$cia i montaz pomp obiegowych do c.o0. i c.w.u. 0 wydajnosci 4,5 |szt.
0204-01 m3/h i §r. kroccow 1" (25 mm)
wycena indy- POMPA OBIEGOWA 25-80 180
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
-3/3-
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45310000-3
45317300-5
45311100-1
45315000-8
45261215-4
45314320-0
45312200-9

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. PRZEDMIAR
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

Budowia krytej ptywalni przy ul. Siedleckiego 14 w Gdarisku
Gdarnisk, ul. Siedlickiego 14

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

Sanitrana cz. 2 - roboty gwarancyjne

Roman Redzimski
28 czerwiec 2018 M LU-Q)U

ZAE NR 3

\

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR
14 1 60 Basen Siedlick 4.0 Sanit GwarancPRZED

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
Roboty sanitarne cz.2 - GWARANCYJNE
1 Wentylacja
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwi- |m?2
0209-03 rowego o grubosci do 20 cm
LECZ gr 40 cm
Krotno$¢ = 2
PoleKotaD(0.305)*2 m? 0.146
RAZEM 0.146
2|KNR-W 2-18 |Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gruboéci $ciany 20 cm |szt.
0527-03 - otwér o $r. nominalnej 310 mm
LECZ gr $éciany 40 cm  wpoicz. R=2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 200 mm - |m2
0122-02 udziat ksztaltek do 35 %
40.0*ObwddKotaD(0.200) m2 25.120
RAZEM 25.120
4 KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssacego do 315 mm z wirnikiem osa- |szt.
0201-03 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 250 kg)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Wymiana ( demontaZ i montaz) urzadzen
5 ZBIORNIK WYROWNAWCZY poj. 150 I, wraz z PODEJSCIEM OD GORY DO |urzadz.
wycena indy-|INSTALACJI
widualna
4 urzgdz. 4.000
RAZEM 4.000
6 DMUCHAWA BASENOWA DO WANNY JACUZZI urzadz.
wycena indy-
widualna
1 urzadz. 1.000
RAZEM 1.000
7 DYSZE BASENOWE NISKOCISNIENIOWE urzgdz.
wycena indy-
widualna
13 urzgdz. 13.000
RAZEM 13.000
8 POMPY do WYMIENNIKOW SOLARNYCH o wyzszych parametrach 0 20% od  |urzadz.
wycena indy- |istniejgcych pomp GRUNDFOS SOLAR PM2 15 -105
widualna
4 urzadz. 4.000
RAZEM 4.000
9 FALOWNIKA do POMPY MALEJ NIECKI max do 5 KV urzgdz.
wycena indy-
widualna
1 urzadz. 1.000
RAZEM 1.000
10 WEZYKOW Dn 15 wraz ZE Zt ACZKAMI DO DOZOWANIA PODCHLORYNU kpl.
wycena indy-|SODU (100,0 mb)
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Automatyka basenowa
11 Dokonanie zmiany ustawien automatyki basenowej odno$nie wiaczania/wylacza- |urzadz.
wycena indy-|nia o$wietlenia lamp basenowych oraz wykonanie dodatkowego systemu umozli-
widualna wiajgcego rgczne wigczanie/wylgczanie lamp basenowych.
1 urzadz. 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty budowlane - posadzka gresowa zewnetrzna (schody)
12|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
0811-07
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
13|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokoéci watka 35 cmnagh 4 |[m2
0110-02 mm
poz.12 m2 30.000
RAZEM 30.000
14 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- [m2
1102-01 tarte na ostro
poz.12 m2 30.000
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PRZEDMIAR

14 t 60 Basen Siedlick 4.0 Sanit GwarancPRZED

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 30.000
15/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie ce- |m2
0809-04 mentowej z plytek
GRESOWYCH MROZOODPORNYCH, ANTYPOSLIZGOWYCH ZEWNETRZ-
NYCH W TYM STOPNICOWYCH
Klej do plytek mrozo- i wodoodpomna, opak. 5 kg
30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
16 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m3
0108-11 fos¢ 8 km
0108-12
<gruz>poz.12*0.02 m3 0.600
RAZEM 0.600
17, Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena indy-
widualna
poz.16*1.8 t 1.080
RAZEM 1.080
5 Roboty budowlane - posadzka z wykladzin PCV
18/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
0811-07 PROGI W DRZWIACH
6%0.15*0.90 m? 0.810
RAZEM 0.810
19|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m2
1102-01 tarte na ostro
Zaprawa wyrownujgca
poz.18 m2 0.810
RAZEM 0.810
20/KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- 'm2
1102-03 cenie za zmiane grubo$ci o 10 mm
Krotno$¢ = -1
poz.18 m2 0.810
RAZEM 0.810
21/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome/ma2
0607-01 podposadzkowe
wycena indy-
widualna WTOPIENIE SIATKI POLIPROPYLENOWEJ
poz.19 m2 0.810
RAZEM 0.810
22/NNRNKB Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wy- |m2
202 1130-02 |konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Sucha zaprawa samopoziomujace. |
poz.21 m2 0.810
RAZEM 0.810
23 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome |m2
202 1134-01 | Srodek gruntujacy posadzki.
Krotnos¢ = 2
poz.22 m2 0.810|
RAZEM 0.810
24|KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
1112-05 PCW.
Wyktadzina z PVC gr.2,0mm zgrzewalna homogeniczna podiogowa, kl. uzytkowa
34, &cieralno$c - T,
poz.23 m2 0.8100
RAZEM 0.8100
25/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych | m2
1112-09
poz.24 m?2 0.810
RAZEM 0.810
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
0108-11 fo$¢ 8 km
0108-12
<gruz>poz.18*0.02 m3 0.016
RAZEM 0.016
27 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena indy-
widualna
poz.26*1.8 it 0.029
] RAZEM | 0.029
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NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPRAWDZIt PRZEDMIAR
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Budowia krytej plywalni przy ul. Siedleckiego 14 w Gdansku

Gdansk, Siedleckiego 14

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11
Elektryczne

Pawet Slisz
5 czerwiec 2018

WYKONAWCA :

Data opracowania
5 czerwiec 2018

INWESTOR :

1 06 28

Data zatwierdzenia
P

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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PRZEDMIAR

14 1 60 Basen Siedlick 2.0 ELEKT GwarancPRZED

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Roboty gwarancyjne
1 Naprawa oswietlenia podwodnego - modernizacja sterowania o$wietlenia awarynego
1 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
0401-02  |kotwowe w podiozu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujacych
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
2 KNR 5-14 |Montaz przy$cienny rozdzielnic, szt.
0101-01 |ROZDZIELNIA STEROWANIA OSWIETLENIEM PODWODNYM
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 KNR 5-14 |Montaz przy$cienny rozdzielnic, szt.
0101-01  |Pulpit zatgczania o$wietlenia podwodnego POKOJ RATOWNIKOW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR 5-14 |Montaz przy$cienny rozdzielnic, szt.
0101-01  |Pulpit zalgczania o$wietlenia podwodnego w PODBASENIU
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 KNR 5-08 |Montaz uchwytdw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowa- m
0101-04 |niem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podto-
2u betonowym
50 m 50.000
RAZEM 50.000
6 KNR 5-08 |Rury winidurowe o ér. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
0110-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7 KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciagane do m
0204-04  |rur
240 m 240.000
RAZEM 240.000
2 Wymiana zrédet Swiatla w oprawach o$wietlenia podwodnego
8 KNR 4-03 |Wymiana zarowych Zrédet $wiatta PAR LED 18 W w oprawach o$wietlenia szt.
0608-01 |podwodnego /I 5
analogia
15 O szt. g.000 )/
| 4 RAZEM| T 8.000

\

-2/2-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4797 Uzytkownik: DRM Gdanska



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJ!I :  Budowia krytej plywalni przy ul. Siedleckiego 14 w Gdarsku Zﬂi N £ \‘:)
ADRES INWESTYCJI :  Gdansk, Siedleckiego 14

INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ADRES INWESTORA  :  80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

BRANZA : TELETECHNICZNE

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  :  Wojciech Leibrandt

DATA OPRACOWANIA . 5czerwiec 2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

5 czerwiec 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

14 t 60 Basen Siedlick 3.0 TELET GwarancPRZED

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia —[ j.m. Poszcz. | Razem
Roboty gwarancyjne
|1 Naprawa kontroli dostepu w drzwiach do podbasenia
1 KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wej- | szt.
0302-01 |$cia kontrolowanego
Sterownik elektromagnes
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 4 sterownikdw (kontrolerow) ma- szt
0306-02 |gistrali
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektromecha- szt
0307-04  |nicznych elementéw blokujgcych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe czytnika identy-| szt
0307-03 |fikujacego
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe sterownika szt
0307-02 |(kontrolera) magistrali
[1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontaZzowe klawiatury ob- szt
0307-01 |stugujacej PIN-kod
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Konserwacja systemu CCTV
7 KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementow systemu telewizji uzytkowe;j - szt.
0501-01 z.o [kamera TVU wewnetrzna
3:2,
3 szt 3.000
| RAZEM 3.000
8 | KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
0501-01 |KAMERY z DEMONTAZU
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9 KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
0506-01
| linia 3.000
RAZEM 3.000
10 | KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementdw liniowych szt
0604-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 KNR 5-14 |Montaz przy$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i na- szt.
0101-01 |stawczych o masie do 20 kg
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
12 KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czgsciowe- | szt
0402-01 |go rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 KNR 5-15 |Montaz szaf sterowniczych i sygnalizacyjnych o masie 100 kg szt.
0502-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNP 18 |Montaz szaf sterowniczych o masie do 100 kg sygnalizacji i o$wietlenia ze- szaf
2212-02.01 \wnetrznego na gotowych fundamentach ceglanych
1 szaf 1.000
RAZEM 1.000
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ZAL N
PRZEDMIAR ROBOT - telet. N 6

NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa obiektu basenu przy szkole Nr 81

ADRES INWESTYCJI : Gdansk ul. Siedleckiego 14

INWESTOR . Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska

ADRES INWESTORA  :  80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

BRANZA ©  Bramka wejSciowa na basen - wymiana rygla elektroelektrycznego.

DATA OPRACOWANIA © 23 marzec 2018

Ogobtem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR
17 18 Basen Siedleckiego bramki.. PRZEDM

llp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |

1 [Bramka wej§ciowa na basen. |

1 Bramka wej$ciowa na basen: kpl. ﬂ
wycena indy- | - odtaczenie bramki wjazdowej od systemu ESOK i SAP

widualna | - demontaz bramki uchylnej

- wymiana rygla energoelektrycznego

- montaZ zdemontowanej bramki uchylnej

- podigczenie do systemu ESOK i SAP

- uruchomienie

- proby, pomiary, przekazanie uzytkownikowi.
.000

1 kpl. 1.000
— RAZEM 1.000]
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. | Warto§é
1. 090 Bramka wejsciowa na basen: kpl. 1.0000
- odfgczenie bramki wjazdowej od systemu ESOK i SAP
- demontaz bramki uchyinej
- wymiana rygla energoelektrycznego
- montaz zdemontowanej bramki uchylnej
- podiaczenie do systemu ESOK i SAP
- uruchomienie
- proby, pomiary, przekazanie uzytkownikowi.
RAZEM

Stownie:
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