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Opinia geotechniczna dla projektu zagospodarowania terenu przy ZKPiG nr 28 przy ul. Karpiej 1 w Gdansku.

1. WSTEP

Na zlecenie Firmy PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR
WOJCZAL z siedzibg przy ulicy Trawki 17/1, 80-254 Gdansk, Przedsiebiorstwo
Ustugowo-Produkcyjne ,Fundament” Sp.z o0.0., ul. Czyzewskiego 40 w Gdansku,
wykonato opinie geotechniczng dla projekiu zagospodarowania terenu przy Zespole
Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28 w Gdansku.

Zakres prac geotechnicznych zostat okreslony przez Zleceniodawce.

Celem wykonanych badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, ktérych

znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejsza opinie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.” z sierpnia
1998 r. Zgodnie z wyzej przywotanym rozporzadzeniem projektowany obiekt zaliczono
do | kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 Prace terenowe

W terenie wszystkie miejsca badan zostaty wytyczone metoda domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany
przez Zleceniodawce plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500. Rzedne otworéw

badawczych ustalono na podstawie niwelacji technicznej.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 20 czerwca 2016 r. pod dozorem

geotechnicznym mgr inz. Tomasza Andrzejuka.

Wykonano:

e 5 otwordéw wiertniczych do gtebokosci 1,9 + 8,0 m p.p.t., facznie 28,9 mb
e 1 sondowanie sondag typu DPL do gtebokosci 5,8 m p.p.t.

Lokalizacje wykonanych badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie préby

zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.
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Wyniki prac terenowych wraz z analiza przedstawiono w formie przekrojow
geotechnicznych (zataczniki nr 4.1 =+ 4.4) oraz na karcie sondowania dynamicznego
DPL (zatacznik nr 5).

Sondowanie wykonano sondg lekkg typu DPL z koncéwkg stozkowg o srednicy
stozka 35,7 mm, co pozwolito okresli¢ stopien zageszczenia gruntow sypkich

w warunkach ,in situ”.

2.2 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

e mape dokumentacyjna,

tabele wartosci parametréw geotechnicznych,

przekroje geotechniczne,

wykres wynikow sondowania sondg lekka DPL,

® niniejszg czesc¢ tekstowg opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym analizowany teren stanowi fragment delty
Wisty w obrebie Zutaw Wislanych.
Od powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypow o migzszosci 0,9 + 55 m

ztozonych piaskéw drobnych prochniczych z domieszkami gruzu ceglanego.

Bezposrednio pod warstwg gruntdéw antropogenicznych zalegajg rodzime grunty

wyksztatcone w formie torféw, namutéw, a ponizej piaskow drobnych.

Napiete zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 4,9 + 5,9 m p.p.t.,
tf na rzednej H = -1,27 + -0,69 m n.p.m. i stabilizuje sie ono na gtebokosci
3,3+ 3,7mp.p.t., tjnarzednej H = 0,89 =+ 0,93 m n.p.m.

Uktad zalegania poszczegdlnych utworéw wraz z przebiegiem wydzielonych

warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych stanowigcych
zataczniki nr 4.1 + 4.4.
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej nasypdw wystepuja grunty
rodzime réznigce sie geneza, litologig i o réznych parametrach geotechnicznych.
W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty
o0 zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone
parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, sondowan sondg DPL i zaleznos$ci korelacyjnych zgodnie z PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN
1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podfoza gruntowego.

Wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowiacej zatacznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

e to torfy - sg to grunty mtode charakteryzujace sie duzag scisliwoscia

i matym oporem na $cinanie.

Warstwa geotechniczna Ib

e to namuty w stanie plastycznym. Wyprowadzong wartos¢ stopnia
plastyczno$ci ustalono w wysokosci I,“” = 0,50.

Warstwa geotechniczna Il

e to piaski drobne z stanie zageszczonym. Wyprowadzong wartos¢
stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci I,*" = 0,70.

Wsrédd nasypdw wydzielono nastepujaca warstwe geotechniczna;:

Warstwa geotechniczna A

e to nasypy ztozone z piaskdw drobnych prochniczych z domieszkami
gruzu ceglanego w stanie $rednio - zageszczonym. Wyprowadzong

warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®" = 0,50.
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5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowane;j

inwestycji wystepuja mato-korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstwy
geotechnicznej Il sg nosne.

W istniejacych warunkach gruntowo - wodnych dla projektowanego obiektu
proponuje sie czesciowe usuniecie gruntow nasypowych do gtebokosci
min. 0,5 m ponizej warstw konstrukcyjnych oraz wykonanie nasypu piaszczysto —
zwirowego zageszczonego do stopnia zageszczenia Ip = 0,60 wraz

z zastosowaniem geosyntetykdw wzmacniajacych konstrukcje ziemne.

Napiete zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 4,9 + 5,9 m p.p.t.,
tj na rzednej H = -1,27 + -0,69 m n.p.m. i stabilizuje sie ono na gtebokosci
3,3+ 3,7mp.p.t., tjnarzednej H = 0,89 = 0,93 m n.p.m.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogoélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

Prowadzone prace budowlane i fundamentowe nie mogq naruszy¢ statecznosci

obiektow istniejacych, tzn. budynkéw, drég oraz instalacji podziemnych.

Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h,= 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.
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OBJASNIENIA SYMBOLI i ZNAKOW UZYTYCH NA
PRZEKROJACH GEOLOGICZNYCH i PROFILACH

‘ﬁ fundamenty

Symbole geotechniczne gruntéow wg normy PN - 86/B — 02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE / NASYPOWE

[: nB nasyp budowlany

E::] nN nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

[ | Gb gleba

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

H grunt prochniczny [2%<Iom<5%)]

Nm namut [5%<Iom<30%)]
Kr kreda jeziorna [CaCO3>5%]
T  torf [Tom>30%]

GRUNTY RODZIME MINERALNE

KO otoczaki

Z zwir

Po pospoétka

Pog pospoétka gliniasta
Pr piaski grube

Ps piaski Srednie

Pd piaski drobne

IR

Pt piaski pylaste

Oznaczenia stanu gruntow i inne znaki

In luzny ~~
szg Srednio zageszczony

zg zageszczony u ]

mpl mieckkoplastyczny

pl plastyczny Y

tpl twardoplastyczny —\l

pzw poélzwarty

Ip stopien zageszczenia

I stopien plastycznosci warstwa nawodniona
// przewarstwienia (wktadki)

+ domieszki

A muszelki

imiil

Pg

Mp/N
Gp
G

GT

piaski gliniaste
pyt piaszczysty/ pyt
glina piaszczysta
glina

glina pylasta

Gtz glina pylasta zwiezta

BW

i

burowegiel

Oznaczenia dotyczace wody gruntowej

sgczenie wody gruntowej
zwierciadlo swobodne (poziom naw = poziom ust.)
ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej

nawiercone zwierciadlo wody gruntowej

ZALACZNIK NR 2




TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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HOLOCEN
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GEOLOGICZNE ZGODNIE Z EC7
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torfy Ia T - - 180,0 1,30 0,006 6,0 0,25
namuty Ib Nm - 0,50 60,0 1,60 0,008 8,0 2,0
piaski drobne II Pd 0,70 - naw 2,00 0,0 31,5 85,0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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