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18 Reforma SP 86 BUD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziaiu Od Do
1|Sala chemiczna - pom. nr 2.17 1 27
OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i jm. | Poszez, | Razem
1 Sala chemiczna - pom. nr 2.17 o
1 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - rulony i omz
d1 | 0504-06
i 86.0 m2 86.000
; : RAZEM 86.000
2 KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 20 cm me
d.1 0109-03 |na gl 6 mm
80.50 m? 80.500
RAZEM 80.500

3 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- m3
d.1 0108-13 |cji ceglanych na odlegiosé 15 km

0108-16
<pcv>poz.1*0.005 m3 0.430
A (suma czesciowa) e
m3 0.430
<gruz>poz.2*0.005 m3 0.402
B (suma czesciowa) mmsemaemem——een
m3 0.402
. RAZEM 0.832
4 . Przyjecie pcv rozbidrkowego na wysypisko. t
d.1 | wycenain-
dywidualna
poz.3A*0.97 t 0.417
] RAZEM 0.417
5 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.1 | wycenain-
dywidualna ‘
poz.381.8 t 0.724;
RAZEM. 0.724
6 |KNR-W 7-12|Odtiuszczanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m2 ‘
d.1 0304-01
poz.2 m2 80.500
RAZEM: 80.500
7 NNRNKB |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1 (202 1134-01
poz.2 m? 80.500 -
RAZEM 80.500

8 | NNRNKB |(z.VI} Warstwy wyrownujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomuja- m?2
d.1 |202 1130-02 |cej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

samopoziom
poz.2 o m2 80.500
RAZEM 80.500
g NNRNKB |{z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1 202 1134-01
poz.2 m2 80.500
) RAZEM 80.500:
10 NNRNKB |{z.VI} Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES ¢ wym. 30x30] m?2
d.1 |202 2806-05|cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
kalk. wtasna |pow.ponad 10 m2
Gres chemoodporny
poz.2 m2 806.500 L
B RAZEM 80.500
11 NNRNKB |(z.VI} Cokotiki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na za- m :
d.1 |202 2809-02 |prawie kiejowej w pomieszezeniach o pow.do 10 m2
kalk. wiasna
Gres chemoodporny
50.0 m ] 50.000
_RAZEM 50.000
12 KNR 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierz¢hni do 2 m2 {osat
d.1 0354-04 :
drzwi
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OBMIAR
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Lp. ! Podstawa Opis i wyliczenia ~ ! jm. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000Q7
RAZEM 1.000
13 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci m
d.A 0702-03 |do 30 cm
1.0+2*2.05 m 5.100
] RAZEM 5.100
14 |KNR-W 2-02|Oscieznice drewniane zwykte m?
d.1 1026-01
0.9°2.05"1 m? 1.845
RAZEM 1.845

15 | KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewngtrzne jednodzielne peine o pow. ponad m2
a1 1017-02 |1.6 m2 fabrycznie wykonczone

UWAGA : Skrzydia drzwiowe "80", plaskie oklein. , 3 zawiasy, klamka za-
mek nierdzewne

0.8%2.0"1 m2 1.600
RAZEM| 1.600

16 | KNR 4-01 ;Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. |Il z zaprawy cementowo-. m
d.t 0708-03 :wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm

1.0+2*2.05 m 5.100
RAZEM 5.100
17 KNR 2-02 :Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachio- m2
d.t 2009-02  iwego wykonywane recznie na $ctanach na podiozu z tynku
poz.16°0.30 m=2 1.530
RAZEM 1.530
18 | ZKNR C-2 |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.t 0108-01
SCIANY
poz.17 m2 1.530
} ~ RAZEM 1.530
19 KNR 2-52 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2

d.1 1505-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem

Analogia: dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowg

poz.18 m2 1.530
RAZEM 1.530
20 KNR-W 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- mz
d.1 1202-09 |logi ponad 5 m2
SCIANY
100.4 m2 100.400
) RAZEM: 100.400
21 |KNR-W 4.01|Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- m2
d.1 1202-09 |togi ponad 5 m2
SUFITY
~ 40.20 L m2 40.200
RAZEM 40.200
22 KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachio- m2
d.1 2008-02 |wego wykonywane recznie na §cianach na podiozu z tynku
poz.20 m#? 100,400
RAZEM 100.400
23 KNR 2-02 [Tynki (gladzie} jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- | m?2
d.1 2009-03 ‘wego wykonywane recznie na stropach na podtozu betonowym :
poz.21 L m2 40.200
RAZEM 40.200
24 ZKNR C-2 (Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.1 0108-01
SCIANY
1poz.20 m2 100.480:
RAZEM: 100,400
25 | ZKNR C-2 |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.1 0108-01
SUFITY
poz.21 m? 40.200
- : RAZEM 40.200
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Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia o j.m. Poszez. | Razem
26 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1 1505-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem
Analogia: dwukrotne malowanie $cian farbg lateksows
poz.24 ~ m2 100.400
B RAZEM 100.400
27 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnegtrznych - m2
d.1 1505-03 |podiczy gipsowych z gruntowaniem
Analogia: dwukrotne malowanie sufitéw farbg lateksowa
poz.21 m2 40.200
RAZEM 40.200
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. ] Indeks ETO Nazwa Cdm Hosé Cena jedn. | War-
tosé
1. 9 00017 pytki kamionkowe GRES chemoodporne ‘m2 88.8600
2.i  2382004-033 |Sucha zaprawa samopoziom. kg 656.0750
3. 9 00019 zaprawa klejowa sucha mieszanka kg 640.7800
4.| 1552327-033 |preparat do grunt. kg 33.8100
5. 9 00420 zaprawa do speinowania chemoodporna kg 24.7350
6. 9 00Q19 zaprawa klejowasucha mieszanka kg 27.0600 B
7. -034 Przyjecie pcv rozbidrkowego na wysypiske. ot 0.4170
8. -034 Przyjecie gruzu na wysypisko, t 0.7240
9. 2715199-020 |Oécieznice drewniane drzwi wew. szt 1.0000
10.| 2701224-020 |Skezydia drzwiowe"80", plaskie oklein. , 3 zawiasy, klamka,za- szt 1.0000
mek, 5
11.| 1700305-034 |Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0107
12.| _1602099-060 |piasek do zapraw m3 0.1947 .
13.]  3930000-060 |woda m3 0.3258 o
14.| 1740103-034 |gips budowlany szpachlowy t 0.4792
15.| 148HEN0262 |farba gruntujgca dm3 42.6390
16. 152362112 |Farba lateksowa matowa dm3 28.1327 o
17. 1534001-033  |mydlo techniczne maziste (szare) 65% kg 3.0032
18.| 1720202-034 |Wapno hydratyzowane workowane t 0.1237
19, 152362112  |Farba lateksowabiata dm3 11.0952 »
20.] 0000000-147 |materialy pomocnicze 2
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. Wartos¢
1..robocizna r-g 378.7419
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm Hosé Cena Jedn. Wartosé
1.|frezarka do betonu o mocy 3,5 kW m-g 42.6650
2.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) o m-g 5.2834
3.|Samochéd dostaw.do 0.5t (1) m-g 0.8853
4.|Wycigg o m-g . 6.9813 i
5.|mieszarka do zapraw m-g 0.7215
~ RAZEM
Stownie:
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