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PRZEDMIAR

18 t 038 SP 86 Ref. s. chemiczna ElekPRZED

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia i jm. | Poszcz. | Razem
Sala nr chemiczna, Wymagane natefzenie oswietlenia 500 luksdw, przy UGRL = 18, rS= 80
1 Demontaz | ponowny montaz
1 Demontaz tablicy multimedialnej wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi kpt.
wycena indy-
widuaina
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Demontaze
2 KNR 4-03 |Demontaz oprawek zwyklych do zawieszania szt.
1135-01
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
3 KNR 4-04 | Transport materiaiow z rozbidrki samochodem skrzyniowym na legaine t
1107-01  |skladowisko
1107-04
<pprawy i §wietléwki>poz.2*1/1000 t 0.012
A (suma czesciowa) e ea———————
t 0.012
<kabte>{poz.16+poz.17)*1.69/1000*50% t 0.296
B (suma czg$ciowa} e
t 0.296
RAZEM 0.308
4 Przyjecie swietlowek na wysypisko. t
wycena indy-
widualna
poz.3A t .012
RAZEM 0.012
5 Przyjecie kabli na wysypisko. t
wycena indy-
widualna
poz.3B t 0.296
RAZEM 0,296
3 Oswietlenie kierowane na tablice w pracowniach
6 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt.
0301-04  |koikow wstrzeliwanych
{poz.8)'4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7 KNR 5-08 :Kompletowanie opraw Swietidwkowych szt.
0820-01
poz.8 szt 2.000
RAZEM 2.000
8 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych kpl.
0511-14 |OPRAWY KIEROWANE NA TABLICE SZKOLNA
wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4 Roboty montazowe - instalacja gniazd i odwietlenia
9 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt.
0301-04 | kotkdw wstrzeliwanych
{poz.11)*4 szt. 48.000
RAZEM 48.000
10 KNR 5-08 [Kompletowanie opraw $wietiowkowych szt.
0820-01
poz. 11 szl 12.000
RAZEM 12.000
i1 KNR-W 5-08 {Montaz na gotowym podioZzu opraw Swietlowkowych z blachy stalowej z kpt.
0511-14  |kloszem lub rastrem 2x36W
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
12 KNR AT-27 |Mechaniczne wykucie bruzdy m
0105-01 uwa-
ga pod
tablica.
100.0+10.0+130.0 m 240.000
RAZEM 240.000
13 KNR AT-27 |MNaprawa bruzdy m
4105-02
poz.12 m 240.000
RAZEM 240.000
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PRZEDMIAR

18 t 038 SP 86 Ref. 5. chemiczna ElekPRZED

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 KNR 5-08 [Rury winidurowe o ér. do 37 mm ukladane p.t. w podioZu réinym od be- m
0107-03  |tonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
RURKA Dn 32 DO TABLICY INTERAKTYWNEJ
Rura elektroins. PVC gladka, sztyw. RL28-32
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
15 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w §cianach z cegiet o grubo$ci 2 ceg. na zaprawie szt.
0333-11 cementowo-wapiennej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16 KNR 4-03 |Wymiana przewodow wtynkowych jub kabelkowych plaskich DYt, YDYt, m
0203-01 |ADYY, YADYt ¢ facznym przekroju £yl do 7.5 mm2 ukiadanych w tynku
bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie
INSTALACJA OSWIETLENIOWA W SALI i ZASILANIE
Przewtd typu: YDYp 450/750V, 5x1.5 mm2
150.0 m 150.000
RAZEM 150,000
17 KNR 4-03 |Wymiana przewoddw wtynkowych lub kabelkowych piaskich DYt, YDYt, m
0203-01  [ADY!, YADYt o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku
bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie
INSTALACJA GNIAZD i ZASILANIE
Przewdd typu: YDYp 300/500V, 3x2.5 mm2
200.0 m 200.000
RAZEM 200.000
18 KNR 4-03 [Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 80 rm - przekrdj prze- szt
0401-03  |wodow do 2.5 mm2 - 4 odgaiezienia
LUB MONTAZ NOWYCH
1+1+2+1+2+44 szt. 11.000
RAZEM 11.000
19 KNR-W 4-03 [Wymiana gniazd wiyczkowych, lub montaz nowych szt
0507-04
<gniazda podwdjne w rejonie biurka nauczyciela >2 szt 2.000
<gniazdo podwdjne w rejonie tablicy na wys. ok. 2,40 >1 szt. 1.000
<gniazda podwdjne na potrzeby stanowiska pokazowego szczelne P44 szt. 2.000
»2
<gniazda pojedyncze porzgdiowe 30 cm nad podioga |P44 >4 szt. 4.000
RAZEM 9.000
20 KNR-W 4-03 |Wymiana tacznikéw warstwowych do 25 A (do 5 przytaczanych przewo- szt.
0501-04  |dow) lub montaz nowych
<sala, tablica: wytacznik $wiecznikowy podwdiny =2 szt. 2.000
<wylacznik bezpieczenstwa dla obwodow przy stole pokazowym >1 s2t. 1.000
RAZEM 3.000
21 KNR-W 5-08 |MontaZz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik fub wylgcz- szt
0407-03  |nik przeciwporazeniowy 1 {2) - biegunowy
LUB WYMIANA
<wyl. nadpradowy B10A >3 szl 3.000
<inst. gniazd wiykowych B16A >5 szt 5.000
<inst. gniazd wiykowych zabezpietzenia roznicowo-pradowe>5 szt 5.000
RAZEM 13.000
22 KNNR 5  [Pomiar skutecznoéci zerowania - pomiar pierwszy szt
1304-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.060
23 KNNR 5 |Pomiar skuteczno$ci zerowania - pomiar kazdy nastepny szt
1304-06
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
24 ! KNR 13-21 |Pomiary natezenia céwietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokony- | kpl.pom.
i 0301-03 |wanych w pomieszczeniu
<pomieszczenie 1 >1 kpl.pom. 1.000
1 RAZEM 1.000
5 Roboty montazowe - gniazda RJ45 - przy biurku nauczyciela
25 KNR 5-08 |MontaZz na gotowym podiozu puszek do gniazd RJ45 szt
0303-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd szt.
0308-02 |2 x RJ45 (zestaw)
Gniazdo pt 2xRJ-45 ekranowane kat. 5-6
2 szt. 2.000
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PRZEDMIAR

181t 038 SP 86 Ref. s. chemiczna ElekPRZED

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000
6 Zasilanie dla wentylacji sali chemicznej
27 KNR AT-27 |Reczne wykucie bruzdy m
0105-01
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
28 KNR AT-27 |Naprawa bruzdy m
0105-02
poz.27 m 30.000
RAZEM 30.000
29 KNR 4-01 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
0333-11 cementowo-wapiennej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30 KNR 5-08 {Przewocdy kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/A1-20 mm2 m
0210-02 !uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-
{betonowym
i Przewdd typu: YDYp 450/750V, 5x2.5 mm2
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
31 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach szt
0407-03 |ROZBUDOWA ROZDZIELNICY
<inst. urzadzen wentylacji B16A>3 szt 3.000
<inst. urzadzen wentylacji zabezpieczenia roznicowo-pradowe>3 szt 3.000
RAZEM 6.000
7 Roboty haprawcze - poza sala
3z KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. [l wykonywane recznie na podiozu z ceg- m2
0716-04 |ly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetontw
na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
{50.0+70.0+20)*0.25 m2 35.000
RAZEM 35.000
33 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubesci 3 mm, wykonywane recznie m2
0305-04
na stropach na podiozu z tynku
Srodek gruntujgcy $ciany.
{50.0+70.0+20.0)"0.30 m2 42.000
RAZEM 42.000
34 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubodci 3 mm, wykonywane recznie m2
0305-01 na $cianach na podiozu z tynku
Srodek gruntujgcy Sciany.
poz.33 m2 42.000
RAZEM 42.000
35 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podioy gipsowych m2
0201-02 |z jednokrotnym gruntowaniem
KOLOR DO UZGODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM
Farby lateksowe emulisyine do wnelrz-kolor.
Srodek gruntujacy $ciany.
(50.0+70.0+20.0)*0.35 m2 49.000
RAZEM 49.000
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